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1. Identifika éni Udaje stavby, investora a projektanta:

Néazev stavby: Magistrat mista Karlovy Vary, U spigtelny 2
Interiérové Upravy zkuskeh mistnostfidica
D.1.4.3 — Vzduchotechnika, chlazeni

Misto stavby: Karlovy Vary
Kraj Karlovarsky

Investor: Statutarni rsto Karlovy Vary
Moskevska 21
361 20 Karlovy Vary

Generalni projektant: Ing. arch. Betislav Kubéek
Raisova 2
360 01 Karlovy Vary

Projektant profese VZT: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Kryzankova 929/2
Kancel& a korespondemi adresa: Zavodu miru 578/5
360 17 Karlovy Vary
CO - 67095 798
Tel. — 607 105 345
E-mail: petr@matousekVZT.cz

Stupei PD: Jednostufova projektova dokumentace pro pro¥didstavby

2. Uvod:

Vzduchotechnické zZ&eni navrzené vramci tohoto projektu, ma za Ukajistit pedepsané
mikroklimatické podminky v prostorieSenécasti objektu podle poZadawkstavebniho zakona,
vyhlaSky o obecnych technickych pozadavcich na awmst, platnych norem, hygienickych a
pozéarnich pedpidi a podle poZadavkdalSi technologie v objektu instalované.
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Vzduchotechnické a chladici #&eni je z provozniho hlediska ra#tdno do #chto z&izeni:
Zatizeni¢. 1 — ZkuSebni mistnostekarna, sklad —&rani
Zatizenic¢. 2 — ZkuSebni mistnost — klimatizace

3. Podklady:

P#i navrhu VZT za‘izeni byly pouzity tyto podklady:
- Projekt stavebniasti

- Zadani a pozadavky investora

- Vlastni zangteni na staub

- Podklady od vyrobc VZT za‘izeni

- Normy:

CSN EN 16798-3 (127024) — Energeticka raast budov — strani budov -Cast 3: Pro nebytové
budovy — Vykonové pozadavky natraci a klimatiza&ni systémy mistnosti.

CSN EN ISO 16890 (125009) — Vzduchové filtry proatSecné wtrani

CSN 12 7010 - Navrhovangtracich a klimatizénich zaizeni.

CSN 73 0810 - Pozarni bezjmest staveb — Spalea ustanoveni.

CSN 73 0872 - Pozéarni bezmest staveb — Ochrana staveb prati pozaru potrubim

CSN 73 0802 - Pozarni ochrana staveb — Nevyrobekopj

CSN 73 0548 - Vypeet tepelné zéFe klimatizovanych prostor

- Zakony:

Zakong. 183/2006 Sb. — O uzemnim planovani a stavebadm (stavebni zakon).
Zakon¢. 258/2000 Sbh. — O ochramerejného zdravi ve 2mi pozdjSich gedpisi

Zakong¢. 309/2006 Sbh. — O zajiti dalSich podminek bezfreosti a ochrany zdraviigoraci.
Zakonc¢. 087/2014 Sb. — O ochraovzdusi

- Provadeci pravni gedpisy:
Natizeni vladye. 163/2002 - NV, kterym se stanovi technické poxkgaa vybrané
\ahni vyrobky (Novelizace NY. 312/ 2005 Sb.)
Natizeni vladye. 006/2003 - NV, kterym se stanovi hygienické lymdihemickych, fyzikalnich a
lmgickych ukazatdél pro vnitni prostedi pobytovych mistnosti staveb
Natizeni vladye. 272/2011 - NV o ochraredravi gred nepiznivymi (Einky hluku a vibraci
Natizeni vladyc. 217/2016 - NV, kterym sedni NV ¢. 272/2011
Natizeni vladye. 361/2007 - NV, kterym se stanovi podminky ochratisavi zamstnand pii praci
Natizeni vladye. 068/2010 - NV, kterym seéni NV ¢. 361/2007
Natizeni vladyc. 093/2012 - NV, kterym sedni NV ¢. 361/2007 ve zini NV ¢. 68/2010

- Vyhlasky:

VyhlaSka MMR¢. 499/2006 - Dokumentace staveb

VyhlaSka z 28.2.2013, kterou s&mnvyhlasSkas. 499/2006 Sb.

Vyhldska MMR¢. 20/2012 - Vyhlaska o technickych poZadavcichtaay
(provééti predpis ke stavebnimu zakotiul83/2006)

Projektova dokumentace sflije nalezitosti dle filohy ¢ 5 provadci vyhlaSky ke stavebnimu
zakonué. 499/2006 o dokumentaci staveb v platnénérdn
ProjektovéieSeni je v souladu s technickymi poZadavky na sgavb

4. Zakladni vypottové hodnoty

Zima:
Vng¢jSi vypaitova teplota vzduchu: Karlovy Vary -15 °C
Vnéjsi vypaitova relativni vihkost: 40 % r.v.
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Vnitini teplota vzduchu: + 20 °C
VnitAni teploty vzduchu: +22C
Topné médium: elektricka energie

Léto:

Vnéjsi vypaitova teplota vzduchu: + 32 °C

Vng¢jSi vypaitova entalpie vzduchu: 59 Kcal / Kg s.v.
Vng¢jSi vypaitova relativni vihkost: 60 % r.v.

Vnitini teploty vzduchu klimatizovanych prostor: + 26 °C
Chladici médium: Chladivo R 32

Filtrace:
Filtracecerstvého vzduchutida filtru — F7
Filtrace odpadniho vzduchuida filtru — M5

Hluk:

Pozadované ekvivalentni hodnoty hluku: (akustid#lg)t

Vnitni prostory:

- ZkuSebni mistnost — Lp = 40 dB (A)

- Technick& mistnost - sklad — Lp = 60 dB (A)

Venkovni prostor:

- Den L, =50 dB (A)

- Noc L, =40 dB (A)

U vzduchotechnického a chladicihotizeni je pedpoklad, Ze Z&eni mize vydavat vyraznou
tonovou slozkou v uité frekvergni hladiré. V tomto gipadt se poZzadavek na hodnoty hluku sniZzuje
0 5dB (A), tj. 45 dB(A) pro den a 35 dB (A) proao

5. Technicky popis z&izeni:

VSeobecH#:

Pozarni zabezpéeni:

Pozarni opaeni vychazeji z pozadakCSN 73 0872 - Pozarni bezp®st staveb — Ochrana staveb
proti Skeni pozaru VZT potrubim.

Navrzené VZT z#izeni je ueno pouze pro dtrani jednoho poZzarniho Useku, proto nebudou
provadny zadné protipozZarni offani.

Zarizenié. 1 — ZkuSebni mistnostekarna, sklad — #trani

Zakladni udaje:

Umisgni vétraného prostoru: 1.N.P.

Umiseni VZT jednotky: 1.N.P.

Mnozstvi givodniho vzduchu: 1.020 #mod. (@i externi tlakové ztr&250 Pa)
MnozZstvi odtahovaného vzduchu: 1.028hud. (F externi tlakové ztr&t250 Pa)
Elektricky prikon — ventilatory: jmenovityifikon pro dimenzovéani 0,73 + 0,81 = 1,54 KW
Elektricky grikon — ventilatory: gikon v pracovnim bodu 0,65 + 0,68 = 0,133 KW
Tepelny gikon — elektricka energie: 2,1 KW

Rekuperace: Deskovy vymik ((€innost min. 85 % - ERP 2018)
Filtracecerstvého vzduchu: F7

Filtrace odvadného vzduchu: M5
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Vypodet mnoZzstvi ¥traciho vzduchu:

ZkuSebni mistnost:

Patet osob: 10

Jednotkové mnoZstvitraciho vzduchu: 35 # hod.
Vypoctené mnozstvidraciho vzduchu: 350 $ hod.

Cekéarna;

Patet osob: 15

Jednotkové mnozstvitracino vzduchu: 35 # hod.
Vypoctené mnoZzstvidtraciho vzduchu: 525 i hod.

Technick& mistnost — sklad:

Objem prostoru: 48,675

Navrzena vynina vzduchu: 3 x / hod.

Vypoctené mnoZzstvidtraciho vzduchu: 145 i hod.

Celkem: 1.020 iYhod.

TechnickéreSeni:

VZT jednotka bude osazena v technické mistnostiads sousedicim stranymi prostoryekarny a
zkuSebni mistnostiCerstvy vzduch bude nasavan z fasady objektu v irbyw.P. Znehodnoceny
vzduch bude vyfukovan do volného venkovniho pemit do stavajiciho anglického dvorku. Na
vstupu i vystupu z VZT jednotky budou osazeny tkeriluku, aby nedochazelo kgmosu hluku do
vétranych prostor i do venkovniho prostoru. Pro rakzvaduchu je navrzeno kruhové Spiro potrubi
zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. Potsuldlé vedeno pod stropenstnanych prostor.
Veskeré potrubi sani a vyfuku bude izolovano tepeirolaci o tlougce 20 mm (katuk).

Hlavni potrubi pivodu vedené ved&raném prostoru bude izolovano tepelnou izoladoosfce 12
mm (kawuk). Odtahové potrubi nebude tegelizolovano. Pro distribuci vzduchu jsou navrZzeny
vitivé (drallové) anemostaty s regulaci mnozstutgku vzduchu a pro sklad plastoveé ventily.

VZT jednotka:
VZT jednotka musi spibvat podminky "N&zeni komise EUE. 1253/2015", kterou se provadi
smernice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES Ekedesign $tracich jednotek ERP 2018).

Slozeni @ivodni¢asti jednotky:

- Uzaviraci klapka ovladana servomotorem
- Uzaviraci klapka ovladana servomotorem
- Filtr F7

- Deskovy protiproudy rekuperéator

- Elektricky ofivac

- Privodni ventilator

SloZeni odtahové&asti jednotky:

- Filtr M5

- Deskovy protiproudy rekuperéator

- Odtahovy ventilator

- Uzaviraci klapka ovladana servomotorem

Ovladani:

VZT zatizeni bude ovladano vlastnim systémeréfeni a regulace (MaR). Rozv&dMaR bude
osazen mimo VZT jednotku naést vedle vstupu do skladu. Cely systétm MaR, dodavdech
komponeni, propojeni jednotlivymi vodi a oZiveni bude s@asti dodavky VZT jednotky — dodavka
profese VZT. Profese elektro provede silové, saatasjiSténé @ipojeni rozvadée MaR.
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Z&kladni funkce MaR:

- Spou&ni jednotky

- Ovladani otéek motofi ventilatofi — EC motory — signalem 0-10 V

- Regulace teplotyipelektrickém olevu — spinani jednotlivych topnyclttyel. ottivace
- Protimrazova ochrana rekup&ného vyneniku

- Signalizace chodu ventilator

- Signalizace poruch

- Signalizace zaneseni filtvzduchu

- Casové spoushi chodu VZT jednotky

- Ovladani dznych vykonovych stufii VZT jednotky

Zaiizenié¢. 2 — Klimatizace — ZkuSebni mistnost

Zakladni adaje:

Umisgni klimatizovaného prostor: 1.N.P.

Umisgni kondenzéni jednotky: venkovni prostor v drovni 1.N.P.
Tepelné zisky: 8,5 KW

Chladici vykon — jmenovity: 8,8 KW

Tepelny vykon: 10,1 KW (funkce tepelnéterpadla)

Elektricky grikon — kondenzai jednotka: 3,4 KW (230 V)
Elektricky grikon — vnitni jednotky: 0 x 0,04 = 0,08 KW (230 V)

TechnickéreSeni:

Klimatizace zkuSebni mistnosti bude z&ji& pomoci klimatizéni multisplitové soustavy
s invertorovou (plynule regulovatelnou) kondetrdgiednotkou — tepelnymierpadlem. To je mozné
pouzivat i jako vytafci zaizeni az do venkovni teploty -15 °C.

Pro klimatizaci kancefa je navrzena jedna kondewkné jednotka a 2 vnihi kazetové fancoilové
jednotky. Mezi kondenzai jednotkou a kazetovymi viiitimi jednotkami budou vedeny dva péary
izolovaného nsdéného potrubi chladiva o fgméru @ 6,35 / 9,52 mm spales s ovladacimi datovymi
vodi¢i. Kondenzéni jednotka musi byt osazena zasadma pruznych silentblocich pro zamezeni
pienos vibraci na stavebni konstrukci objektu.

Odvod kondenzatu z vni¥nich jednotek:

Profese ZTI provede napojeni odvodu kondenzatu witkrmich nasinnych jednotek plastovym
potrubim o pitméru min. DN 32 ve spadu min. 1% do kanalizaé¢esppachové sifony s kakou
zaji¥ujici spravnou funkci i po vyschnuti.

Vnitini kazetové jednotky obsahuji vlastidrpadlo kondenzatu, které vytiakondenzat pod strop
(max. vySka 1,0 m.) a odtud bude vedeno samospédemijbliZsi stoupdky kanalizace.

Ovladani:

Obk¢ vnitini nasténné jednotky budou ovladany @i nasénny kabelovymi ovlada zaji&’ujici chod
kazdé jednotky samost&tn

Profese elektro — silnoproud zajisti siloviéopjeni venkovni kondenzai jednotky pes samostatny
jisti¢c a @ipojeni vnitnich jednotek pomoci jednoho samostgiateného okruhu elektrické energie
230 V.

6. Energetické parametry VZT zd&izeni:

Celkové energetické naroky VZT i#aeni:
Elektrick& energie:
Elektricky prikon: 7,12 KW

Chladici energie:
Chladici vykon: 8,8 KW
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7. Pokyny pro montaz

Montaz VZT zdizeni se bud&dit ttmito pokyny:

Monté&z VZT zdizeni miZze provadt pouze osoba nebo firma #gusnym opravénim.

Pfi montaZzi je nutno dodrZzovat vSechny ustanovenémorsndrnic a vyhlaSek vztahujici se
k montazi VZT zé#izeni a k bezpmosti prace (Nédzeni vladye. 591/ 2006; Vyhlaska. 207/
1991,&. 352/ 2000¢. 192/ 2005CSN EN 50110-1 ED.3 (34310QJSN 33 1310 ED2.

Pred zapoetim montaznich praci je nutné, aby se dodavattr@mil se stavem stavewist
skut&nym stavem objektu a s projektovou dokumentaci. avatkl je povinen provéd
montaZ dle dokumetace provedeni stavby nebo diiza&ai dokumetace.

Pii montazi je teba dbéat pokyin vyrobdi pro montaz jednotlivych #&zeni — montazni
navody, manualy, dopotani.

Veskeré vzduchotechnickéizzeni je nutno i montéazi spojit s ochrannym vaim dleCSN
33 2000-4-41 ED3 (332000)

Zawsy potrubi budou zhotovenyipnontézi z dodaného materialu. Pokud je montamiaf
certifikovana dle 1SO, je nutné pouZivat pouze tpschvalené systémy z&si (nag. Hilti).
Presné umishi zawsi uréi vedouci montér VZT, tj.ied a za kazdym obloukem a dale po 2
metrech. Unosnost jednotlivych z&% musi odpovidat fizezu potrubi a zatizeni. Potrubi
bude na z&ssech podloZeno technickou pryzi pro zamezéangsu pipadnych vibraci do
stavebni konstrukce.

Potrubi prochézejiciigichou nebo obvodovowabu do venkovniho prostoru budesreno
silikonovym tmelem.

Potrubi prochézejici stavebni konstrukci bude olwalemisé prostupu izol&nim materialem.
Na vzduchotechnickém potrubi bude viditelryznaien snér proudtni a zda potrubi slouzi k
vyfuku ¢i sani vzduchu

Po montézi je firma povinna zlikvidovat vSechny lgba dalSi odpad podlefiglusnych
norem, smirnic a vyhlasek.

Zvlastni upozornéni:

Vedeni kruhového potrubit@s stavebni konstrukci je nutno prostdyhradrée pomoci
pevného kruhového Spiro potrubi.

Napojeni anemostata kruhovych ventil je nutno provagt pouze za pomoci hlinikovych
polohebnych hadic typu Semiflex.

Nepripustné je pouziti lehkych ohebnych hadic typu kexifaiipadré téchto hadic s tepelnou
izolaci typu Thermoflex.

U téchto hadic dochazitpmontazi k zalamovani v ohybech, takze s&qany profil zuZuje
az na polovinu a to ma zésledek omezeni vzduchového vykonu a zvySenaotnbkt.

Pro spravné uvedeni celého VZT systému do provezwiné zajistit provedeni komplexni zkousky,
ktera by se rila skladat minimal& z tchto jednotlivych bodt

Postupné uvedeni vSech VZTiza&ni do chodu naipdem dohodnutou dobu ¥inych
provoznich podminkach.

Kontrola teploty loZisek a zatiZzeni elektromdtorotujicich ¢asti stroj a klidny chod
ventilator.

Kontrola stavu a funkce vyénika tepla, filtra, regul@&nich klapek a dalSich eleménvzZT
zaizeni.

Kontrola vibraci penaSenych z tivych strofi na stavebni konstrukci a na VZT potrubi.
Zaregulovani a progiieni vykonovych parameirvSech ventilatar, rozvodi potrubi a vSech
koncovych prvik VZT zaizeni podle ud&j v technické zpr&y v tabulce z&izeni a podle
Udaji na vykresech sipsnostit 5 %.

Vysledkem komplexni zkousky musi byt min. ,Protokokaregulovani VZT systému®, kde
musi byt uvedeno celkové mnoZstvi dopravovanéhouatadl mnozZstvi vzduchu na
jednotlivych distribdnich elementech (vydstky, anemostatyéridny, ventily), gipadré
mnozstvi vzduchu v hlavnich potrubniattwich.
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8. Pokyny pro obsluhu a udrzbu — Podklad pro provoai iad

Pro spravnou furdnost je nutno VZT Zdzeni provozovat podletedem zpracovaného Provozniho
fadu. VZT zd#izeni musi byt provozovano v souladu s poZadavlgciBgovanymi projektovou
dokumentaci. Provoziad neni sotésti této projektové dokumentace. V provozidau by se rly
objevit vSechny podstatné udaje, pokyny &zemi, aby byly dodrzeny projektové parametry vykon
- Provoz VZT z#izeni musi byt zabezpavan pouze kvalifikovanymi pracovniky, obsluha
musi byt podrobhiseznamena s provoznimi stavy, které znamenajizpelierzniku havarie.
- Udrzba musi byt prové&da pravidels, planovit a systematicky.
- Pri adrzke jednotlivych z@izeni a elemeitje nutno pl& respektovat jejich fiedpisy, které
uréuje vyrobce.
- Kontrolovat a udrZzovat pohyblivé mechanismy (tdstit a mazat).
- Provadt kontrolu a udrzbu pruzného uloZeni ventilat@ pruznych vioZzek pro napojeni
potrubnich rozvodl
- Kontrolovat volny chod assnost regulénich elemerit z potrubnich rozvad
- Provadt kontrolu zdizeni pro mdieni zandSeni filtéaich ¢asti, gipadré zajistit ¢isténi a
vyménu znehodnoceného filtraiho materialu.
- Pravidel® kontrolovat vykonové parametry VZTizzeni.

9. Pozadavky na ostatni profese stavby

Stavebni
- Vynechéni, vysekani neboiignuti potebnych prostuppro VZT potrubi.
- Zednické z&steéni prostu po montazi VZT potrubi.

Elektro:

- Pripojeni rozvadcée MaR pro VZT jednotky zézeni¢. 1 na zdroj elektrické energie.
- Pripojeni kondenzi jednotky chlazeni na zdroj elektrické energie.

- Pripojeni vnitnich jednotek chlazeni na zdroj elektrické energie.

Zdravotni instalace

- Pripojeni odvod kondenzéatu z rekuperatoru ve VZT jednotce na kzadlpres pachovy sifon.

- Pripojeni vnitnich jednotek klimatizace na kanalizatép pachovy sifon s kakou, zaji§ujici
spravnou funkci i po vyschnuti.

Zpracoval: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Kryzankova 929/2
Kanceld a korespondemi adresa: Zavodu miru 578/5
360 17 Karlovy Vary
ICO — 670 95 798
Tel. — 607 105 345
E-mail: petr@matousekVZT.cz

Karlovy Vary: 24.11.2023
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