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D.1.1.3Půdorys - Stavební úpravy

Interiérové úpravy zkušebních místností řidičů
12/2023

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2
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  Vedoucí projektant :   Vypracoval :   Paré č. :

  Název akce :

  Měřítko :

Karlovy Vary
  Karlovarský

  Investor :
  Kraj :

  Stupeň :

  Číslo přílohy :  Obsah :

  Datum :

  Ing. arch. B. Kubíček

  Obec :

  Č. zak. :

  Ing. arch. Z. Kaplanová
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Upravit dle průběhu UT
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 průlezný kolektor

 Dvířka 300 x 300 mm
 do SDK příčky

(přístup k ventilům topení)

 průlezný kolektor
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 zazdívka otvoru
 z plynosilikátových
 tvárnic tl.150mm
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Zkušební místnost
66,65 m2

Sklad

Čekárna
28,78 m2

14,34 m2

Vertikální žaluzie
1 200 x 2 700

Stávající zdivo

Akustická SDK předstěna tl.100 mm, CW profily 75/50 mm +
40 mm minerální izolace, opláštění SDK 2x12,5 mm

SDK předstěna s provětrávanou mezerou a negativním
soklem, CW profil 100/50 mm, opláštění SDK 2x12,5 mm,
sokl příčky opláštěn SDK 1x12,5 mm

zásuvka EL

Otopné těleso dle projektu UT

podlahová zásuvková krabice - viz výkres elektro

Prostup VZT potrubí stěnou - utěsnění prostupu (např. těsnící manžetou)
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