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1. Identifika éni Udaje stavby, investora a projektanta:

Nazev stavby: ZS Kongna Karlovy Vary
Weebna zakovské kuchity veéetrg kabinetu,
vybudovéani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérovéhidsupu
D.1.4.3 — Vzduchotechnika

Misto stavby: Karlovy Vary
Kraj Karlovarsky

Investor: Statutarni sto Karlovy Vary
Moskevska 21

361 20 Karlovy Vary

Generalni projektant: Oto Szakos
Nové Hamry 392
362 24 Nové Hamry

Projektant profese VZT: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Kryzankova 929/2
Kancelé a korespondemi adresa: Zavodu miru 578/5
360 17 Karlovy Vary
ICO - 670 95 798
Tel. — 607 105 345
E-mail: petr@matousekVZT.cz

Stupei PD: Projektova dokumentace pro prosidstavby

2. Uvod:

Vzduchotechnické Z&eni navrZzené v ramci tohoto projektu, ma za ukgiktit predepsané odtrani
sporaki pomoci digestié a prostoru umyvarny v prostoru kudiky vieSenécasti objektu podle
poZadavk stavebniho zakona, vyhlasky o obecnych techniclpgtadavcich na vystavbu, platnych
norem, hygienickych a pozarnickeppigi.

Vzduchotechnické zézeni je z provozniho hlediska raftdno do #chto z&izeni:

Zatizeni¢. 1 — Digestee

Zatizenic¢. 2 — Umyvarna
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3. Podklady:

Pii navrhu VZT z&izeni byly pouzity tyto podklady:
- Projekt stavebniasti

- Zadani a pozadavky investora

- Vlastni zangteni na stavb

- Podklady od vyrobc VZT za‘izeni

- Normy:

CSN EN 13779 - ¥trani nebytovych budov — Zakladni pozadavky.

CSN 12 7010 - Navrhovangiracich a klimatizénich zaizeni.

CSN 73 0810 - Pozarni bezpest staveb — Spalea ustanoveni.

CSN 73 0872 - Pozarni bezmest staveb — Ochrana staveb prati pozaru potrubim
CSN 73 0802 - Pozarni ochrana staveb — Nevyrobekopj

CSN 73 4118 - Satny, umyvarny, zachody.

- Zakony:

Zakon¢. 183/2006 Sh. — O tzemnim planovani a stavetadu (stavebni zakon).
Zakong. 258/2000 Sb. — O ochrameejného zdravi ve 2mi pozdjSich gedpisi

Zakon¢. 309/2006 Sb. — O zaj&ti dalSich podminek bezp®sti a ochrany zdraviigpraci.
Zakon¢. 087/2014 Sb. — O ochraovzdusi

- Provadeci pravni gredpisy:
Natizeni vladye. 163/2002 - NV, kterym se stanovi technické poikgaa vybrané
\sthni vyrobky (Novelizace NY. 312/ 2005 Sb.)
Natizeni vladye. 006/2003 - NV, kterym se stanovi hygienické limihemickych, fyzikalnich a
lwgickych ukazat@él pro vnitni prostedi pobytovych mistnosti staveb
Natizeni vladye. 272/2011 - NV o ochraredravi gred nepiznivymi inky hluku a vibraci
Natizeni vladye. 217/2016 - NV, kterym seéni NV ¢. 272/2011
Natizeni vladyg. 361/2007 - NV, kterym se stanovi podminky ochraaiavi zamistnand pri praci
Natizeni vladye. 068/2010 - NV, kterym sedni NV ¢. 361/2007
Natizeni vladye. 093/2012 - NV, kterym seéni NV ¢. 361/2007 ve zni NV ¢. 68/2010

- Vyhlasky:
VyhlaSka MMR¢. 499/2006 - Dokumentace staveb
Vyhlaska z 28.2.2013, kterou s&mn vyhlaskas. 499/2006 Sb.
VyhlaSka MMR¢. 20/2012 - VyhlaSka o technickych poZadavcichtaaby
(provétki predpis ke stavebnimu zakotul83/2006)
Vyhladska MZ¢. 410/2005 - Vyhlaska o hygienickych poZadaveiatprostory a provoz
fiz&ni a provozoven pro vychovu a ¥l&vani dti a mladeze

Projektovd dokumentace silije naleZitosti dle filohy ¢ 5 provadci vyhlasky ke stavebnimu
zakonué. 499/2006 o dokumentaci staveb v platnénérdn
ProjektovéieSeni je v souladu s technickymi poZadavky na sgavb

4. Technicky popis z&izeni:

VSeobecH:

PoZarni zabezpéeni:

Pozarni opaeni vychazeji z pozadakCSN 73 0872 - Pozarni bezp®st staveb — Ochrana staveb
proti Sieni pozaru VZT potrubim.
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Navrzené VZT z#izeni je ueno pouze pro &trani jednoho pozarniho Useku, proto nebudou
provadny zadné protipoZarni offani.

Zarizenié. 1 — Digestée

Z&kladni udaje:

Umisgni odtahovych digestb 4x 4.N.P.

Jednotkové vyptiové mnozstvi odtahovaného vzduchu na 1 dige2&® ni/hod.
Celkové mnozstvi odtahovaného vzduchu: 4x 250 8QL?/hod.

TechnickéreSeni:

Nad jednotlivymi sporaky budou osazeny vzdy sanoétiuchyiské odsavaci digest s viastnimi
tukovymi filtry, s vlastnimi ventilatory a Zmymi klapkami ve vyfukovém potrubi.

Jednotlivé digeste budou na pojeny na kruhové vyfukové potrubi ageidsych pimérech 150 mm.
Tato kruhova potrubi budou napojena do spuddo ctyrhranného potrubi o fifezu 600x150 mm
vedeného v Sacht které bude nésledreprechodovano do kruhového potrubi aipgru 250 mm
vevedeného nadisthu a zakafené vyfukovou hlavici.

Ventilator digestée bude spoudh samostatnym vypidam osazenymifmo na digest. Pripojeni

digestde a provede profese elektro — silnoproud.

Specifikace digestoe:

Provedeni:samostatna odtahova kudisié digestbpro montaz na &u s vlastnim odtahovym
ventilatorem, tukovym filtrem a 2Zmou klapkou.

Material: nerezova ocel

Vzduchovy vykommin. 250 nihod. i externi tlakové ztré&t120 Pa

Pocet rychlosti (vykonovych stig): min. 3

Elektricky gikon: 0,15 KW (230 V)

Roznary: Sitka 600 mm, hloubka min. 500 mm, vySka 250 mm

Prumer pripojovaciho potrubil50 mm

Spou&hi ventilatoru a osdtleni: 2x samostatny vypikdgiimo na digestd

ZaFizenié¢. 2 — Umyvarna

Z&kladni udaje:

Umisgni vétraného prostoru: 4.N.P.

Umisgni ventilatoru: 4.N.P.

MnoZstvi odtahovaného vzduchu: 118&/mod.
Elektricky grikon — ventilator: 0,03 KW (230 V)

TechnickéreSeni:

V prostoru umyvarny budou osazeny 2 umyvadla (&380od.) a 1 vylevka (& 50 #od.). Celkové
mnozstvi odtahovaného vzduchu bude 1£had. Pro podtlakovésirani je navrZzen jeden odtahovy
ventilator osazeny v potrubnétvi. Ventilator bude k potrubitfpojen pomoci pruznych spojek typu
VBM aby nedochazelo kipnosu ch¥ni ventilatoru na potrubi. Mezi ventilatorem &tranym
prostorem bude osazen kruhovy tldrhiuku, aby nedochazelo kgnosu hluku do &tranych prostor.
Znehodnoceny vzduch bude vyfukovan nateddiu do volného venkovniho prostoru. Odtahové
potrubi bude vedeno pod stroperétranych prostor. Vzduch ztraného prostoru bude odsavan
pomoci plastového odsavaciho ventilu typu IT 150.

Vyfukové potrubi vedené pod stropertebny bude op&tno natrem v bar¢ bile, nebo po uesréni

v bark interiéru.

Ovladani:
Ventildtor bude spoudt samostatnym tiitkem sc¢asovym relé osazenym u vstupu do prostoru
umyvarny. Fipojeni a ovladani provede profese Elektro.
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5. Pokyny pro montaz

Montaz VZT zdizeni se bud&dit ttmito pokyny:

- Montaz VZT zdizeni mize provadt pouze osoba nebo firma §gusnym opravénim.

- P¥i montazi je nutno dodrzovat vSechny ustanovenémorsnérnic a vyhlaSek vztahujici se
k montazi VZT zé#izeni a k bezpmosti prace (Nédzeni vladye. 591/ 2006; Vyhlaska. 324/
1990,&. 207/ 1991¢. 352/ 2000¢. 192/ 2005CSN 34 3108(CSN 33 1310).

- Pred zapoetim montéznich praci je nutné, aby se dodavatgrgmil se stavem stavewist
skut&nym stavem objektu a s projektovou dokumentaci. avatkl je povinen provéd
montaZ dle dokumetace provedeni stavby nebo diiza&ai dokumetace.

- Pri montazZi je teba dbéat pokyin vyrobdi pro montaZz jednotlivych #e&eni — montazni
navody, manualy, dopotani.

- Veskeré vzduchotechnickéizzeni je nutno $ montaZi spojit s ochrannym vagim dleCSN
332000 -4 - 41.

- Zawsy potrubi budou zhotovenyipnontazi z dodaného materialu. Pokud je monté&#miaf
certifikovana dle 1SO, je nutné pouZivat pouze tpschvalené systémy z&si (nagr. Hilti).
Presné umishi zawsi uréi vedouci montér VZT, tj.iied a za kazdym obloukem a dale po 2
metrech. Unosnost jednotlivych z&& musi odpovidat fizezu potrubi a zatizeni. Potrubi
bude na z&ssech podloZeno technickou pryzi pro zamezéangsu pipadnych vibraci do
stavebni konstrukce.

- Potrubi prochazejiciigichou nebo obvodovougsbu do venkovniho prostoru budesrEno
silikonovym tmelem.

- Potrubi prochazejici stavebni konstrukci bude oloalemist prostupu izolé&nim materialem.

- Po montézi je firma povinna zlikvidovat v3echny lgba dalSi odpad podlefiglusnych
norem, snirnic a vyhlasek.

6. Pozadavky na ostatni profese stavby

Stavebni
- Vynechéni, vysekani neboiignuti potebnych prostuppro VZT potrubi.
- Zednické z&steéni prostul po montazi VZT potrubi.

Elektro:

- Pripojeni samostatnych digegtma zdroj elektrické energie.

- Pripojeni samostatného ventilatoru na zdroj eleké&iekergie.

- Spou&ni ventilatoru podle vySe vyspecifikovanych poZaddav
- Pripojeni venkovni $e3ni hlavice na uzefovaci sf strechy.

Zdravotni instalace
- Pripojeni spodniho dilu stoupley potrubi na kanalizaciips pachovy sifon.

Zpracoval: Petr MatouSek A/R GAS Projekt
Kryzankova 929/2
Kanceld a korespondeimi adresa: Zavodu miru 578/5
360 17 Karlovy Vary
ICO — 670 95 798
Tel. — 607 105 345
E-mail: petr@matousekVZT.cz

Karlovy Vary: 20.12.2022
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