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1. Zakladni charakteristika

Projektova dokumentace vnitfniho vodovodu zpracovana ve stupni: dokumentace pro provedeni
stavby feSi vyménu stavajicich umyvadel , dfezd a vylevky véetné novych rozvodd studené a teplé

vody v prostorach kuchyriky a kabinetu ZS Koneéna v Karlovych Varech .

Podklady pro zpracovani projektu:
»  Stavebni pudorys kuchynky a kabinetu (4.NP)
e Prohlidka na misté stavby

e Zadani a pozadavky objednatele projektu

PouZité normy , pfedpisy a jiné podklady:
« CSN EN 806 — Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé (Sast 1+3)
« CSN 73 6660 — Vnitfni vodovody
» Projekéni pokyny , listy technickych adaji vyrobc jednotlivych zafizeni

« Dale veskeré normy , pravidla , zakony a vyhlasky s uvedenymi CSN souvisejici

2. Stavajici stav , demontaze

V soucasné dobé jsou v kuchyrice umistény 4 kuchyriské dfezy , 4 umyvadla a jedna vylevka. VeSkeré
rozvody studené a teplé vody jsou vedeny pod povrchem a neni tudiz znama jejich dimenze a material
provedeni , nejsou ani patrné presné trasy. V kabinetu je v soucasnosti umisténo umyvadlo opatfené

nasténnou baterii . Rozvody potrubi nejsou viditelné.

V rdmci Uprav mistnosti budou provedeny nasledujici demontaze VODOVODU:
» demontaz zafizovacich pfedmétl (bude zajiSténo dodavkou profese KANALIZACE)
» demontaz vSech vytokovych baterii (celkem 10 ks)

» demontaz potrubi vodovodu — pravdépodobné pozink 1/2“ az 3/4" (cca. 16 m)

3. Technické resSeni

3.1 Nové zarizovaci p fedm éty a jejich p FApojeni

S ohledem na provadéné Upravy v FeSenych mistnostech budou veSkeré stavajici zafizovaci predméty
demontovany , v€etné pfipojovacich potrubi a na ur¢ena mista budou osazeny nové zafizovaci
predméty dle projektu stavebni ¢asti. Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny v bézném standardu a budou
osazeny dle navodu vyrobce . Pfipojeni téchto novych zafizovacich pfedmétl na vodovod bude
provedeno novym potrubim PP-RCT S4 (Seda barva se zelenym pruhem) a budou napojeny na

stavajici potrubi co nejvice u podlahy , popf. v rovni podlahy. Provedeni napojeni bude pfizplsobeno
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druhu a dimenzi stavajiciho potrubi. Nové potrubi bude opafeno naviekovou tepelnou izolaci tl. min. 9
mm . Mista napojeni jsou vyznacena ve vykresové Casti, ale pfesna mista napojeni Ize uréit az po

provedeni demontézi stavajicich ZP a ¢astecném provedeni bouracich praci.

3.2 Zarzovaci p fedm éty

UM1 umyvadlo keramické s jednim otvorem (standardni rozm.) - pfipojeni na rozvody vody 2x
rohovy ventil 1/2" , stojankova pakova baterie , pfipojeni na kanalizaci zapachovou uzavérkou
pro umyvadla DN 40

VL vylevka s plastovou mfizkou , v€etné montézni sady , nasténna dfezova (vylevkova) baterie s
rozte¢i 150 mm , odpad DN 50

KD kuchynsky dfez nerezovy (dodavka kuchyriské linky) - pfipojeni na rozvody 2x rohovy ventil
1/2", stojankova dfezova baterie , odtokova souprava s nerezovymi ventily a prepadem |,
zapachova uzavérka pro drezy

MN my¢ka nadobi (dodavka investora) - pfipojeni podomitkovou zdpachovou uzavérkou pro

pracky s pochromovanym vytokovym ventilem 1/2" se zpétnou klapkou a pfivzdusnénim

Kuchyriské drfezy , dfezové baterie a odtokové soupravy budou soucéasti dodavky kuchynské linky
(nejsou predmétem dodavky profese VODOVODU)

My¢ky nadobi budou soucéasti dodavky kuchynské linky, popf. jako samostatné dodavkou investora
(nejsou predmétem dodavky profese VODOVODU)

Zarizovaci pfedméty (umyvadla , vylevka) kromé baterii bude dodavkou profese KANALIZACE (nejsou
pfedmétem dodavky profese VODOVODU)

4, ZkousSky

Po provedeni montaznich praci (pfed osazenim izolaci a zazdénim drazek) bude provedena tlakova

zkouska vodovodu dle predpisu cechu instalatérd CR W 660-1 .

Postup provadéni tlakové zkousSky :

Prvni krokem je prohlidka potrubi . Druhym krokem je tlakova zkouSka potrubi , pfi které budou
vyzkouSeny trubni rozvody (bez vytokovych a pojistnych armatur) . Prohlidka i tlakova zkousSka se
provede pfi nevyzdénych drédzkach a pfed osazenim tepelné izolace . Pfed predanim vodovodu se
provede koneénda tlakova zkouSka po osazeni vSech armatur a zafizovacich pfedméti (vodovodni
potrubi mdze byt pfi této zkouSce jiz nepfistupné pro vizualni kontrolu) . Provozni prfetlak zkouSky by
mél byt 1,5 nasobkem provozniho pretlaku . Pfed provadénim zkousky bude potrubi Ffadné
proplachnuto . Pro zkouSeni vodovodu bude pouzita voda . Vodovod se ponecha pod provoznim
pretlakem vody nejméné 24 hodin , pfiemz tlak nesmi po dobu jedné hodiny od zahajeni zkouSky
klesnout o vice jak 20 kPa , pfi vétSim poklesu je tfeba najit pfi€inu , tu odstranit a zkouSku opakovat .
Podrobné je zkouSeni vodovodu uvedeno v pfedpisu cechu instalatér W 660-1 z roku 2004 . Po

provedeni zkouSek bude provedena desinfekce potrubi .

Po tlakové zkouSce a desinfekci se vystavi ,Protokol o tlakové zkouSce a desinfekci vodovodu®.
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5. Zaver

Vnitfni vodovod musi byt proveden v souladu s platnymi technickymi normami a predpisy, zejména
CSN EN 806 a dale pak s predpisy vyrobcd instalovanych vyrobk( a zafizeni . Pfi provadéni je nutno
montazni prace koordinovat s firmami provadeéjicimi rozvody ostatnich instalaci a dodrzet veSkeré
predpisy tykajici se bezpecnosti prace. Montaz vodovodu miize provést pouze opravnénd organizace ,

majici odborné zpUsobilé pracovniky a pfislusné opravnéni k této ¢innosti .

Provozovatel musi dbat na pravidelnou Udrzbu zafizeni (kontrola funkce armatur atd.).

POZNAMKA:

Je-li v projektové dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Zze

je tim definovan minimalni pozadovany standard .

V Karlovych Varech

Dne 29.11. 2022 Vypracoval: Petr Wisniowski

Strana 4



