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1. Zakladni charakteristika

Projektova dokumentace Ustfedniho vytapéni zpracovana ve stupni: dokumentace pro provedeni
stavby feSi vyménu stavajicich otopnych téles a jejich nahrazeni novymi deskovymi otopnymi télesy

v prostorach kuchyriky a kabinetu ZS Koneéna v Karlovych Varech .

Podklady pro zpracovani projektu:
»  Stavebni pudorys kuchynky a kabinetu (4.NP)
e Prohlidka na misté stavby

e Zadani a pozadavky objednatele projektu

PouZité normy , pfedpisy a jiné podklady:
« CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz
» Projekéni pokyny , listy technickych adaji vyrobc jednotlivych zafizeni

« Dale veskeré normy , pravidla , zakony a vyhlasky s uvedenymi CSN souvisejici

2. Energeticka bilance

V ramci Uprav mistnosti nebudou pfi stavebnich Gpravach provadény zasahy do obalky budovy, a proto

nedojde k navySeni nebo snizeni tepelnych ztrat feSené ¢asti objektu .

3. Stavajici stav , demontaze

Prostory jsou v soucasnosti vytapény litinovymi ¢lankovymi otopnymi télesy 500/160 mm s celkovym
poctem ¢lank( 85 ks. Otopna télesa jsou na privodu napojena pfimymi termostatickymi ventily
opatfené termostatickou hlavici, na zpétném potrubi radidtorovym Sroubenim. Otopnéa télesa jsou
napojena ze tfi stoupacek. StoupaCky a pfipojky otopnych téles jsou provedeny z ocelovych

svafovanych trubek a jsou opatfeny natérem .
V ramci Gprav mistnosti budou provedeny nasledujici demontaze UT:

» demontaz vSech litinovych ¢lankovych téles (celkem 85 ¢lank( 500/160)
demontaz vSech konzol pro uchyceni stavajicich otopnych téles
demontaz vSech termostatickych ventill otopnych téles (celkem 4 ks)
demontaz vSech pfipojovacich Sroubeni otopnych téles (celkem 4 ks)
demontaz vSech termostatickych hlavic

demontaz ¢asti pfipojovacich potrubi otopnych téles (cca. 8 m)

vV V ¥V V V V

odstranéni stavajiciho natéru stoupacek a pfipojovaciho potrubi k otopnym télesiim
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4, Technické FeSeni

4.1 Vym éna otopnych t éles

VSechna stavajici otopné télesa budou nahrazena novymi deskovymi otopnymi télesy , budou pouzita
nasledujici otopna télesa : Otopna ocelova deskova télesa typu KLASIK — R (velikosti viz. vykresova
¢ast) . Tato otopné télesa jsou v provedeni pro ndhradu ¢lankovych litinovych nebo ocelovych radiatort
s pfipojovaci rozte¢i 500 mm . Konstrukéni vySka otopnych téles je 554 mm a zaruCuje
bezproblémovou montdz na misto pudvodniho ¢lankového radiatoru . Umozhuje levé nebo pravé
pfipojeni na rozvod otopné soustavy . Ze zadni strany jsou pfivafeny dvé horni a dolni pfichytky. Pro
uchyceni otopnych téles budou pouzity konzoly, u kterych je mozné nastaveni vzdalenosti od stény (az

100 mm od stény k zadni strané otopného télesa).

4.2 Pripojeni potrubi na otopnou soustavu

Stéavajici pfipojky otopnych téles budou odfiznuty a v tomto misté bude provedeno napojeni nového
médéného potrubi , napojeni bude provedeno zhotovenim zavitu na stavajicim ocelovém potrubi a
osazenim pfislusné pfechodky ocel/Cu . Dale povede k novému otopnému télesu médéné potrubi Cu
18x1,0 mm .

4.3 Pripojeni otopnych t éles na otopnou soustavu

Na pfivodni potrubi budou novéa otopna télesa pfipojena novymi pfimymi termostatickymi ventily Js 1/2"
(PN 10, T= +120°C) , material niklovana mosaz , s pfednastavenim kv. Na tyto ventily budou osazeny
nové termostatické hlavice (bilé) , zavit M30x1,5 , rozsah nastaveni +6,5 + +28°C , s moznosti
nastaveni aretace na pozadovanou teplotu . Termostatickd hlavice bude doplnéna objimkou proti
zcizeni.

Na zpétné potrubi budou nova otopna télesa pfipojena novym pfimym regulaénim a uzaviracim

Sroubenim Js 1/2“ (PN 10, T= +120°C) , material niklovana mosaz .

4.4 Natéry potrubi

Po odstranéni stavajicich natéri potrubi (véetné stoupacek) bude potrubi opatfeno novym natérem :

synteticky natér potrubi do DN 50 - dvojnasobny s 1x emailovanim (barva bila) .

5. Zkousky

Po ukon&eni montaze Ustfedniho vytapéni bude provedena topna zkouska dle CSN 06 0310 (zkouska
tésnosti a zkouska provozni — pfi€emz provozni zkouSku Ize provést pouze po UspéSné vykonané
zkouSce tésnosti) . ZkouSka tésnosti se provede pred zazdénim drazek a prostupll , provedenim

natérd a izolaci.
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0. Zaver

Ustredni vytapéni musi byt provedeno v souladu s platnymi technickymi normami a piedpisy, zejména
CSN 06 0310 a dale pak s predpisy vyrobct instalovanych vyrobki a zafizeni . Pfi provadéni je nutno
montazni prace koordinovat s firmami provadeéjicimi rozvody ostatnich instalaci a dodrzet veSkeré
predpisy tykajici se bezpecnosti prace. Montaz Gstfedniho vytdpéni mlze provést pouze opravnéna
organizace , majici odborné zpusobilé pracovniky a pfislusné opravnéni k této ¢innosti .

Provozovatel musi dbat na pravidelnou Udrzbu zafizeni (kontrola funkce armatur atd.).

POZNAMKA:

Je-li v projektové dokumentaci definovan konkrétni vyrobek (nebo technologie), ma se za to, Zze

je tim definovan minimalni pozadovany standard .

V Karlovych Varech

Dne 28.11. 2022 Vypracoval: Petr Wisniowski
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