Pudorys Sachty plsobisté sil

veetné 20% dynamického pridavku

FISHB 345 S

kotevni Sroub FHB-A dyn 12x100/25
ocel galvanicky zinkovana

kotevni hloubka 100 mm
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Legenda vytah - elektrické pfipojeni

pocet sitovych pfipojeni 1 zkratovy vykon 12800 A

jmenovité napéti 400V poCet jizd 180 / hodina

typ sité 3XL+N+PE (uzemnéna sit) Max. pfipojovaci prifez 35 mm?

P 7,7kW Min. primér pro PE-uzemnéni 10 mm?

In 29A Stavebné dodavany proudovy chrani¢ musi odpovidat charakteristice B
s min. 300mA vybavovacim (poruchovym) proudem

i 4654 V kazdé stanici musi stavba urcit vySkovou kétu Cisté podlahy na

Jisteni 32.0A obou vnitfnich stranach dvefniho otvoru.
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Hruby stavebni otvor dveri Intenzita osvetleni u podlahyxain. 200 L

Ovladaci tablo: 900 nad OKFF do stfedu spodniho tlagitka

Pristup pro servis
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Zebik pro sestup do prohlubné integrovan v prejezdovém plechu
Po montazi dvefi jejich ramy stavebné zadistit

150, Dvefe s pozami odolnosti EW 15
445
P23 J
1650 525
30 s
‘ 1690 430
1050 ; 1350
2400
Tabulka prvku
Ozn. | Profil/prvek Délka [mm] | Pocet [ks] | Hmotnost [kg/m’] | Délka celkem [m] | Hmotnost celkem [kg]
@ profil U100 2.700 14 10,60 37,80 400,10
@ kotevni deska t=8 mm / 250x140 250x140 28 2,20 kglks 61,60
@ profil 1140 - mont&zni nosniky 2.700 3 12,90 8,10 104,50
Hmotnost celkem [kg] 566,20
celkem ks
@ fisher kotva pro dynamické zatizeni Highbond FHB dyn 56,00
@ kotevni Sroub FHB-A dyn 12 x 100/25, ocel galvanicky zinkovana / kotevni hloubka 100 mm 56,00

Poznamka

* kotveni do konstrukci pomoci injektazni malta FIS HB 345 S / délka kotevni min. 100 mm

* osazeni nosnikd pro montaz vytahu 1140 zasekanim do kapes do obvodového zdiva

* délky nosnik( ovéfit zaméfenim na stavbé ev. upravit dle skute¢nosti

* v pfipad@ pouZiti jinych kotev je nutné provést nové statické posouzeni kotev
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PROJEKTOVA KANCELAR PS

PROJEKTOVA KANCELAR PS , Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry 362 24
tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz
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