ZS Koneéna - udebna zakovské kuchyfiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového pfistupu , DPS
D.1.4.02 VODOVOD VNITRNI
Hmotnost M.J. Po cet Hmot.
Obj. éislo Nazev celkem
(kg) MJ (kg)
VNITRNI VODOVOD
DEMONTAZE
1 DemontéZ ocelového potrubi pozinkovaného do DN 50 5,0 m 16,0 80,0
2 Demontéz tepelnych izolaci 0,1 m 16,0 1,6
3 Demontéz vytokovych baterii 0,3 ks 10,0 3,0
4 Demontéz ostatni (vypusténi vody apod.) 0,1 kpl 1,0 0,1
Demontaze - sou €et 84,7
ROZVODY POTRUBI
Napojeni na stavajici rozvody vodovodu
5 Napojeni na stavajici potrubi vodovodu - ocelové 1,0 ks 12,0 12,0
pozinkované potrubi do DN 25
Potrubi a tvarovky z materialu PP-RCT
6 Plast. potrubi typ PP-RCT 20 x 2,3 EVO S4/SDR9PN 0,127 m 24,0 3,05
22 (vEetneé tvarovek)
7 Plast. potrubi typ PP-RCT 25 x 2,8 EVO S4/SDR9PN 0,191 m 6,0 1,15
22 (vEetné tvarovek)
Rozvody potrubi - sou ¢éet 16
ARMATURY
3 Rohovy veptll , 1/2" x 3/8" , PN 10 , do +90°C , 0,40 ks 16.0 6,40
chromovana mosaz
9 Ostatni drobny montazni nespecifikovany materidl 1,00 kpl 1,0 1,00
Armatury - sou €et 6,40
VYTOKOVE ARMATURY A BATERIE
10 Stojanové jednopédkovéa umyvadlové baterie 1,00 ks 4,0 4,0
11 Nasténna jednopékovéa dfezova baterie baterie , roztec 1,00 ks 1,0 1,0
pFipojeni 150 mm
Vytokové armatury a baterie - sou et 5,00
TEPELNE IZOLACE
12 Potrubni izolaéni hadice z PE , vnitfni primér 20 mm , 0,1 m 24,0 2,4
tloustka izolace 9 mm , A = 0,040 W.m-1.K-1 pfi 40°C ,
reakce na ohen E , teplota pouziti do +100°C (85°C) ,
Seda barva
13 Potrubni izolaéni hadice z PE , vnitfni primér 28 mm , 0,1 m 6,0 0,4
tloustka izolace 9 mm , A = 0,040 W.m-1.K-1 pfi 40°C ,
reakce na ohen E , teplota pouziti do +100°C (85°C) ,
Sed4 barva
14 Klipsy ks 150,0
Tepelné izolace - sou cet 2,82
VNITRNI VODOVOD - SOUCET 115,1

VNITRNI VODOVOD - CELKEM
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(kg) MJ (kg)
POZNAMKY:

Zafizovaci pfedméty a jejich prisluSenstvi jsou uvazovany obecné a v bezném standardu , pfesné typy baterii , zafizovacich pfedmétl a jejich
pfislusenstvi uréi investor v dostate¢ném pfedstihu pfed mont&Zi vodovodu a kanalizace
Kuchyniské dfezy , dfezové baterie a odtokové soupravy budou soucasti dodavky kuchyriské linky (nejsou pfedmétem dodavky profese VODOVODU)

Mycky nadobi budou soucasti dodavky kuchyrské linky, popf. jako samostatné dodavkou investora (nejsou pfedmétem dodavky profese
VODOVODU)
Zafizovaci pfedméty (umyvadla , vylevka) kromé baterii bude dodavkou profese KANALIZACE (nejsou pfedmétem dodavky profese VODOVODU)
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