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Z8 Koneéna — uéebna zakovské kuchyriky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérového pfistupu

1. Identifikacni (daje investora stavby:

Nazev stavby ZS Kone&né — uéebna Zakovské kuchyriky véetné kabinetu, vybudovani

bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového pfistupu

Charakter stavby rekonstrukce stavajicich prostor Skolni budovy
Stupen dokumentace dokumentace pro provedeni stavby (provadéci projektova dokumentace)
Misto stavby Konecna 917/25, 360 05 Karlovy Vary, Rybare
Méstsky urad Magistrat mésta Karlovy Vary
Krajsky Gfad KU Karlovarského kraje
Objednatel - stavebnik Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20
IC : 00254657
Zpracovatel dokumentace Oto Szakos, Nove Hamry 392, 362 24, Nové Hamry
IC: 15725138
Kancelar: .
PROJEKTOVA KANCELAR PS

Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry

Zastupce navrhovatele Oto Szakos - projektova kancelaf

Nové Hamry 392, Nové Hamry, 362 24
IC: 15725138

VypIné otvord — osazovani

Na zakladé posouzeni pozadavku na poZarni odolnost dvefnich vypini zpracovatelem ,Pozarné bezpecnostniho
fedeni stavby ZS Konecna“ bylo stanoveno, Ze navrhovana vyména dvefi do kuchyrky je v souladu s pozarné
bezpec€nostnim feSenim. Typ dvefi je navrzen v souladu s pozadavky na oddéleni samostatného pozarniho Useku
— ucebny kuchyrika

dvefe do m.¢. 4.48 budou osazeny nové do stavajici zarubné, dvefe navrZeny dfevéné laminované plné

v protipozarnim provedeni ) typ EI-C2-30DP3

zarubné u protipozarnich dvefi protipozarni plechové — ponechana stavajici zaruben

pozarni dvefe budou vybaveny samozaviraéem, dvefni sestavy je nutné oznacit dle vyhl. 202/99 Sb., dvefe jsou
navrzeny a musi byt provedeny jako dvefni sestavy (zarubefi, kfidlo, kovani, samozavira¢ apod.), samozavirace
jsou navrzeny ve kvalité alespori C2 dle CSN EN 13501.

specifikace dvefi a oken viz tabulka vypini otvorl (vzhled dvefi bude upfesnén objednatelem pfed dodanim na
stavbu)

Zpracoval Oto Szakos




