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Z8 Koneéna - uéebna zakovské kuchyiky

vcéetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérového pristupu

D.1.4.5 Silnoprouda elektroinstalace

I. Uvod:

Projekt resi ndvrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby na
kuchynku, kabinet a pfipojeni nakladniho vytahu.

Podklady:

Stavebni vykresy M1:50

Normy CSN a predpisy v elektrotechnice
Pozadavky investora a uzivatele
Pozadavky ostatnich profesi

Pouzité CSN
Projekt byl zpracovan dle platnych norem CSN 33 2000-¢4st 1-7, CSN 33 2130 ed.3, CSN EN 1246-1,
a ostatnich norem vydanych do data zpracovani projektu.

Il. Zakladni udaje:

Napétova soustava: 3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-S (RA4.1)
Stavajici jisti¢ pred elektromérem: 3f/400A (nastaveno 315A)
Navriena ochrana pied nebezpeénym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti

Zakladni —izolaci

Zakladni — kryty nebo prepazkami
Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZzivych ¢asti

Pfi poruse — automatickym odpojenim

Doplnkova ochrana — proudovymi chranici

- dopliujicim ochrannym pospojovanim

Prostfedi — viz. samostatny protokol

Osvétlenost Epk: dle vykresové ¢asti PD

11l. Zajisténi ochrany el.zafizeni a bezpecnosti prace obsluhy:

Kryti el. predmétt, druh kabel( a jejich uloZeni je navrzeno s ohledem na vyskytujici se prostredi,
tj. prostredi vnitrni.

Mechanickd ochrana el. zafizeni je feSena jeho osazenim do rozvadéce v provedeni s krytim min. IP
30/20 a vlastni mechanickou odolnosti a uloZzenim vodi¢a pod omitkou stén a strop(, do
vkladacich list a draténych kabelovych Zlaba.

Ochrana el.zafizeni proti G€ink(m pretizeni a zkratl je navriena jisti¢i v souladu s CSN 33 2000-4-
473, CSN 33 2000-4-43ed.2 a CSN 38 1754,
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IV. Technicky popis:

Demontdzni prace
Stavajici stavebni elektroinstalace v prostoru kuchyriky a kabinetu bude demontovana v
plném rozsahu. Demontovan bude i stavajici vyvod z rozvadéce RH do rozvadéce vytahu.

Pripojeni nakladniho vytahu

V rozvadéci RH bude nové osazen jisti¢ 3f/32A/char. C. Pfivodni kabel CYKY-J 5x6 bude
veden z rozvadéce RH v 1.np do prostoru v 1.pp, odkud bude v draténém kabelovém Zlabu veden
do mista stoupaciho vedeni do technického mezipatra. Timto technickym mezipatrem bude kabel
veden do vytahové Sachty a Sachtou veden aZ do rozvadéce vytahu osazeného ve 4.np. Bude
ponechan volny vyvod cca 2,0m.

Kabinet

V kabinetu budou osazena zarivkova Usporna LED svitidla s pfikonem 26W, pfisazena na
stropé. Ovladani bude stfidavymi prepinaci osazenymi u vstupnich dvefi. Osvétleni bude pripojeno
na svételny obvod €. 8 (viz. PD rekonstrukce elektroinstalace z r. 2021).

Zasuvky v provedeni pod omitku budou osazeny dle vykresové dokumentace. Pfipojeny
budou kabelem CYKY-J 3x2.5 z RA4.1 (obvod €. Z8 — PD z 2021). Zasuvkovy obvod bude proveden
ptes proudovy chranic s vybavovacim proudem 30mA. U pracovniho stolu budou osazeny
jednoduché zasuvky ve spoleéném ramecku. Jedna ze zasuvek bude s pfepétovou ochranou tf.3.
Vyska osazeni zasuvek — u pracovniho stolu +0,5m, ostatni +0,3m nad podlahou.

Kuchynka

V kuchyrice jsou navrzena LED Usporna svitidla s pfikonem 44W (osvétlovaci systém musi
byt kompatibilni se systémem navrzenym v PD z 2021). Svitidla jsou navrZena s DALI predfadniky a
senzory denniho osvétleni. U vstupu budou osazena dva tlacitkové ovladace ve spolec¢ném
rdmecku a v krabicich pod vypinaci DALI jednotka (napf. Helvar 444). Svételny rozvod bude
proveden kabely CYKY-J 5x1.5 (2 Zily pro DALI) z rozvadéce RA4.1 (FA21/RA4.1 — viz PD 2021).

V umyvarné bude osazeno stropni kruhové LED svitidlo s pfikonem 34W, ovladané
jednopdélovym spinatem osazenym pod omitkou ve vySce +1,2m nad podlahou. Pfipojeno bude na
svételny obvod €. 8 (FA27) z rozvadéce RA4.1.

V kuchyrice budou osazeny elektrické varné desky s prikonem 7,0kW/400V (4ks). Privody
budou kabely CYKY-J 5x2.5 do tfipdlového spinace osazeného v blizkosti desky. Odtud bude
spotrebic pfipojen pohyblivym pfivodem. Elektrické varné desky budou pripojeny z rozvadéce
RA4.1 (FA2-FAS5).

Digestore nad spordky budou pfipojeny na zasuvkové obvody u kuchynskych linek. Bude
ponechdn volny vyvod cca 2,0m. Odtahovy ventiladtor v umyvarné bude pfipojen na svételny
obvod a spindn samostatnym tlacitkovym spinaéem. Ten bude osazen v hluboké pfistrojové krabici
, do které se osadi multifunkcni spinaci relé pro dobéh ventilatoru.

Zasuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2.5. Dvojnasobné zasuvky budou
osazeny ve vysce +0,3m nad podlahou. U pracovnich linek a u jidelnich stoll jsou navrzeny
jednoduché zasuvky ve spole¢nych dvojrameccich. Ty budou osazeny ve vysce cca +1,0 nad
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podlahou. Bude koordinovano béhem stavby. Lednice v kuchyriskych linkach budou pfipojeny na
zasuvkové obvody kuchynskych linek, jednoduché zasuvky budou osazeny ve vysce 0,5m nad
podlahou.

Mycky budou pfipojeny na samostané zasuvkové obvody. Jednoduché zasuvky budou
osazeny ve vysce +0,5m nad podlahou. Rozvadéc¢ RA4.1 bude doplnén dle vykresové casti PD.
Obvody Z13-Z17 budou pfipojeny z nové navrzenych doplnénych jisticl, pres proudovy chranic s
vybavovacim proudem 30mA.

V. Zavér:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupni pro provedeni stavby. Pro montdz musi
byt pouZzit material a zafizeni, schvalené Elektrotechnickym zkuSebnim Ustavem — Praha, pro
pouZiti pfi montazi na Uzemi CR.

Uvedené typy materialli a zafizeni jsou uvedeny pouze jako priklad a lze je zaménit za
jiné, kvalitativné a technicky obdobné, ve smyslu ustanoveni zakona €. 137/2006 sb, § 46.

Montazni prace musi byt provedeny v souladu s poZadavky platnych montaznich a
bezpeénostnich predpist a norem CSN. Jakékoliv odchylky od pfedepsaného zptisobu montaze
jsou nepfipustné.

Zmeény montdazZe proti feSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprve s investorem
a projektantem konzultovany a jejich provedeni musi byt projektantem odsouhlaseno a pisemné
potvrzeno.

V Karlovych Varech 11/2022 Vypracoval: KlimeSova M.



	I. Úvod:
	Projekt řeší návrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro provedení stavby na kuchyňku, kabinet a připojení nákladního výtahu.
	Podklady:
	Stavební výkresy M1:50
	Normy ČSN a předpisy v elektrotechnice
	Požadavky investora a uživatele
	Použité ČSN
	Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN 33 2000-část 1-7, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 1246-1, a ostatních norem vydaných do data zpracování projektu.
	II. Základní údaje:
	III. Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:
	Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, tj. prostředí vnitřní.
	Mechanická ochrana el. zařízení je řešena jeho osazením do rozvaděče v provedení s krytím min. IP 30/20 a vlastní mechanickou odolností a uložením vodičů pod omítkou stěn a stropů, do vkládacích lišt a drátěných kabelových žlabů.
	Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43ed.2 a ČSN 38 1754.

	IV. Technický popis:

