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přejezd (50) a zdvih nárazníku GG (72) stropu

spodní konstrukce (494) a krytina podlahy (4)
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Uzemnění a zhotovení pospojení pro
vyrovnání potenciálů stavebně
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Intenzita osvětlení u podlahy
náastupišť min. 50 Lux

Vstup do prohlubně

GG

ŘEZ A­B

Odvětrání šachty do volného prostoru dle stavebních předpisů:

Min. průřez: 1% půdorysné plochy šachty, min. 0,1 m2 (0,35x0,35)
stavebně s ohledem na předpis pro úsporu energie (EnEV)
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4.03 Nákladní výtah

M2

Legenda místností 4.NP

9,72 cem. potěr Malba vápenná malba vápenná

SKLADBA

S02

ZDIVO Z CIHEL DĚROVANÝCH STÁVAJÍCÍ

VNITŘNÍ  ZDIVO TL.100 mm

STÁVAJÍCÍ ZDIVO ­ ŽB SKETEL S OPLÁŠTĚNÍM

LEGENDA

ŘEŠENÉ PROSTORY

OSVĚTLOVACÍ TĚLESA LED

VNITŘNÍ  ZDIVO ­ BOURANÉ KONSTRUKCE

ROZVODY POTRUBÍ VZT
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D.1.1. Architektonicko_stavební řešení

D.1.1.06. ­ Půdorys 4.NP ­ nový stav / nákladní výtah

STÁVAJÍCÍ OBKLADY KERAMICKÉ

STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Legenda

NV
Nákladní výtah TRANZA ­ nosnost 500 kg / přeprava 6 osob
počet stanic 6, zdvih výtahu 16,43 m
šachta výtahu ŽB konstrukce s dělící stěnou z ocelových profilů s výplní z drátoskla
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Hrubý stavební otvor dverí

Hrubý stavební otvor dverí

Ovládací tablo: 900 nad OKFF do středu spodního tlačítka

FSx

FSy

FSx

FSy

Ovládací
tablo

Servisní sloupek ve stanici 3
Intenzita osvetlení u podlahy min. 200 Lux

Žebřík pro sestup do prohlubně integrován v přejezdovém plechu
Po montáži dveří jejich rámy stavebně začistit
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Prístup pro servis
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Půdorys šachty 4.NP
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Dveře s požární odolností EW 15
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Ovládací tablo: 900 nad OKFF do středu spodního tlačítka
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Půdorys šachty / protilehlá
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Legenda výtah ­ elektrické připojení

počet síťových připojení 1

jmenovité napětí 400 V

typ sítě 3xL+N+PE (uzemněná síť)

P 7,7 kW

IN 29 A

IA 46,5 A

Jištění 32,0 A

zkratový výkon 12 800 A

počet jízd 180 / hodina

Max. připojovací průřez 35 mm2

Min. průměr pro PE­uzemnění 10 mm2

Stavebně dodávaný proudový chránič musí odpovídat charakteristice B
s min. 300mA vybavovacím (poruchovým) proudem
V každé stanici musí stavba určit výškovou kótu čisté podlahy na
obou vnitřních stranách dveřního otvoru.

ODVĚTRÁNÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY MIN. 0,1 m2 (350x350 mm)

2 150

větrací mřížka
400x400 mm

větrací hlavice 350x350 mm
prostup stropem 400x400 mm

FGG
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Zatížení budovy
včetně 20% dynamického přídavku
Stěny šachty
FSX : každý

Prohlubeň

3000 N
3000 NFSY : každý

41000 NFGK : každý
23000 NFGG : každý
60000 NFPK : každý
44000 NFPG : každý

působiště sil v prohlubni
působiště sil nárazníku
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Půdorys šachty 4.NP

Půdorys šachty 1.PP

900
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DVEŘE TRVALE UZAVŘÍT
EV. ZAZDÍT / PROSTOR VÝTAHOVÉ
ŠACHTY BEZ PŘÍSTUPU

2 0
00

ZŠ Konečná ­ učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování
bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu


