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Detaily navrhu
Kotva
Systém fischer Kotva pro dynamicka zatizeni Highbond FHB dyn
Injektazni malta FISHB 345 S
Upeviovaci element Kotevni $roub FHB-A dyn 12 x 100/25,
Ocel galvanicky zinkovana
Kotevni hloubka 100 mm

Geometrie / Zatizeni
mm, kN, kNm

modra: Dynamické zatizeni (v€etné soucinitele bezpecnosti pro zatizeni).

Neodpovida méritku

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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Vstupni data

Navrhova metoda

Kotevni podklad

Vlastnosti betonu
Teplotni rozmezi

Vyztuz

Metoda vrtani
Typ montaze

Prstencova mezera

Druh zatizeni

Dynamické zatiZeni

Distance

Tvar kotevni desky

Typ profilu

Metoda Il
C20/25, EN 206
Tazeny beton, Suchy otvor

24 °C dlouhodoba teplota, 40 °C Kratkodoba teplota
Zadné nebo bézné armovani.. Podélna vyztuz. S vyztuzi

proti rozstépeni
Pfiklepové vrtani
Pravle¢na montaz

Stridavé zatizeni

1000000

Bez ohybu

250 mm x 140 mm x 8 mm
U 100

Procentulani podil stalého 100 %

zatizeni

Navrhova zatizeni *’

Prstencova mezera vyplnéna

neznameé statické zatizeni, PocCet zatéZovacich cykli:

# Nsd Vsd,x Vsdy Msad,x Msd,y Mrt,sd Druh zatizeni
kN kN kN kNm kNm kNm
1 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 Stiidavé zatizeni
0,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stalé zatizeni
2 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Statické
*) Pozadovany soudinitel bezpednosti pro zatiZeni je vzat do Gvahy
Vysledné sily do rozhodujicich kotev
Smér 1
Tahova sila Smykova sila Smykova sila x Smykova silay
Kotva ¢. kN kN kN kN
1 0,00 1,50 0,00 1,50 ,
2 0,00 1,50 0,00 1,50 o t,, 0>
Smér 2
Tahova sila Smykova sila Smykova sila x Smykova silay
Kotva ¢. kN kN kN kN
1 0,00 1,50 0,00 -1,50
2 0,00 1,50 0,00 -1,50

Max. stlaceni betonu :
Max. tlakové napéti v betonu :
Vysledné tahové sily :
Vysledné tlakové sily :

%o
N/mm?2
kN, Poloha X/Y

(1)
kN, Poloha X/Y (/)

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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Odolnost proti rozhodujicimu smykovému zatizeni

Dukaz Zatizeni Unosnost Vyuziti Bv
kN kN %
Selhani ocele bez ramene sily * 3,90 6,70 58,2
Selhani betonu na opaéné strané zatizeni 3,00 49,68 6,0
* Nejnepriznivéjsi kotva
Selhani ocele bez ramene sily %-
Yrvs - AFVgs < AFViiss ES%G/{
&) | e
°oQ G_{C/(’.)
AVRd;s,s AVEq YFvs Bv,s
kN kN %
6,70 3,00 1,30 58,2
BVs
Kotva €. % Skupina N° Rozhodujici
Beta
1 58,2 1 Bvs;1
2 58,2 2 Bvs:2

Selhani betonu na opaéné strané zatizeni

< Ne. fat.V VRk,(tp
n YMe,p

AVE{I (AVRd,cp,S)

Vikep = k- Npre = 2-54,00kN = 108,00kN

A(*,N
NR}sT.(‘ = N;]?

ke A0 Wen: e n- \I}(m,N
A(?.N

135000mm?

90000mmz " 11000+ 1,000 - 1,000 = 54,00kN

Npre = 36,00kN -

1,5 1,5
Nppe = k1= fokewse - hef = 7,2.1/25,0N/mm? - (100mm) = 36,00kN

U,y = min(l; 0,7+ 0,3 - ¢ ) — min(l; 0,7+0,3- )
' Cer,N 150mm
lIJran = 1a000
1
Veen = T3 =7 Weehos Weeny = 1,000-1,000 = 1,000 < 1
Ser N

= 1,000 <1

Rovnice (5.6)

Rovnice (5.2)

Rovnice
(5.2a)

Rovnice
(5.2c)

Rovnice
(5.2d)

Rovnice
(5.2e)

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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VRk,cp YMcp Nc,fat,v AVRd,cp,s AVEd(.cp) Bv,cp
kN kN kN %
108,00 1,50 0,69 49,68 3,00 6,0
Bv.cp
Kotva ¢. % Skupina N° Rozhodujici
Beta
1,2 6,0 1 Bvicp;1

Odolnost proti rozhodujicimu kombinovanému zatizeni

Vyuziti oceli

ﬁV,ﬁ = /[jl/’s:] =

|
L
ot
oo
IN
—_

@ Zkouska uspésna

Vyuziti betonu

ﬂ‘ff(‘p = /BV_(’]):I = 0,06

IA
—_

Bez rozhodujicich zatézovacich stavu.

# Nsd Vsdx | Vsdy | Msdx | Msay | Mrsd Druh zatizeni BN Bv B
kN kN kN kNm kNm kNm % % %
2 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Statické 0,00 1,04 0,00

Informace o kotevni desce

Podrobnosti kotevni desky
Tloustka kotevni desky specifikovana uzitelem bez zkousky t=8mm

Typ profilu U 100

Technické poznamky

Pokud je zadana okrajova vzdalenost nizSi nez charakteristicka (ccr,N - navrhova metoda A), méla by byt pfitomna
podélna vyztuz o priméru min. 6mm soubézna s okrajem betonové konstrukce a to po celé hloubce kotveni.
Vypocet byl proveden s predpokladem, ze je v kotevnim podkladu podélna vyztuz Gu€inné branici jeho rozstépeni. V
tomto pripadé Ize vypustit posouzeni selhani rozstépenim.

Pfenos zatizeni prostfednictvim kotev do betonové konstrukce by mél byt zohlednén pfi posuzovani konstrukce na mezni
stav unosnosti a mezni stav pouzitelnosti; posouzeni by mélo byt provedeno s ohledem na zatiZzeni pfedstavované kotvami.
Pro ovéfeni je nutné vzit do Uvahy bezpecnostni standardy v souladu s platnymi normami.

Technické poznamky k vicenasobnému navrhu zatézovacich
stavu

Vypocet byl proveden na zakladé nékolika vloZzenych zatéZovacich stavl. Program voli zatéZovaci stav rozhodujici pro
kotevni prvky. Muze se liSit od zatéZovaciho stavu, ktery je rozhodujici pro stavebni konstrukci. VSechny vysledky musi
posoudit projektant a porovnat je s navrhem stavebni konstrukce.

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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Informace k montazi

Kotva
Systém

Injektazni malta

Upevriovaci element

Prislusenstvi

Detaily montaze

Pramér zavitu

Primér vyvrtaného otvoru
Hloubka vyvrtaného otvoru
Kotevni hloubka

Kotevni hloubka

Metoda vrtani

Cisténi vyvrtaného otvoru

Typ montaze

Prstencova mezera
Utahovaci moment

Velikost klice

Tloustka kotevni desky

t fix
Tfix,max

Objem chemické malty na

jednu kotvu

fischer Kotva pro dynamicka
zatizeni Highbond FHB dyn
FIS HB 345 S (kartuSe dalSich
rozmeéru jsou k dispozici)
Kotevni Sroub

FHB-A dyn 12 x 100/25,

Ocel galvanicky zinkovana

FIS MR Plus

Vytlacovaci pistole FIS DM S
Vyfukovaci pumpicka velka ABG
Cistici kartagek BS 14

SDS Plus-V 11 14/160/210

M 12

do =14 mm

ha =130 mm

hef = 100 mm

hnom = 100 mm

PFiklepové vrtani

Dvakrat vyfouknout pumpickou,
dvakrat vycistit kartaCkem,
dvakrat vyfouknout pumpickou.
Pravle¢na montaz

Prstencova mezera vyplnéna
Tinst = 40,0 Nm

19 mm

t=8mm

tix = 8 mm

tfix, max = 25 mm

18 ml/9 Stupnice jednotek

Kat. €. 33211

Kat. ¢. 92018

Kat. €. 545853
Kat. €. 511118
Kat. ¢. 89300
Kat. €. 78180
Kat. €. 531816

Vstupni hodnoty a vysledky navrhu je nutné podrobit kontrole souladu s narodnimi normami a certifikaty.
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Podrobnosti kotevni desky
Material kotevni desky Nedostupné ,?
Tloustka kotevni desky t=8 mm
Prameér otvoru v kotevni di=15 mm o
desce I o1 o)
-r - , - o
Pripeviovana soucast ™~
Typ profilu U 100
50 75 75 50
Souradnice kotvy 250
X y
Kotva ¢. mm mm
1 -75 0
2 75 0
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