Strana nakladani @

4.530 v/

REZ A-B

Odvétrani Sachty do volného prostoru dle stavebnich pfedpisQ:
stavebné s ohledem na pfedpis pro Usporu energie (EnEV)
Min. prifez: 1% pldorysné plochy $achty, min. 0,1 m?(0,35x0,35)
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Uzemnéni a zhotoveni pospojeni pro
vyrovnani potenciall stavebné

konzole voditek

ochranny prostor a vySka nadskoceni

piejezd (50) a zdvih narazniku GG (72) stropu
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Strana nakladani

Intenzita osvétleni u podlahy
naastupist min. 50 Lux
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Vstup do prohlubné

7 1500

ochranny prostor

spodni konstrukce (494) a krytina podlahy (4)
prejezd (50) a zdvih narazniku (72)

REZ C-D

vétraci hlavice 350x350 mm

prostup stropem 400x400 mm
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Pudorys Sachty plsobisté sil
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Pudorys Sachty 4.NP

Strana nakladani

Hruby stavebni otvor dveri
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Pudorys Sachty / protilehla
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Intenzita osvetleni u podlahy™wain. 200 Lt
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Ovladaci tablo: 900 nad OKFF do stfedu spodniho tlaitka
Zebik pro sestup do prohlubné integrovan v pejezdovém plechu
Po montazi dvefi jejich ramy stavebné zacistit
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Legenda vytah - elektrické pfipojeni

pocet sitovych pfipojeni 1 zkratovy vykon 12800 A
jmenovité napéti 400V poCet jizd 180 / hodina
typ sité 3XL+N+PE (uzemnéna sit) Max. pfipojovaci priifez 35 mm?
P 7,7kW Min. prmér pro PE-uzemnéni 10 mm?
In 29A Stavebné dodavany proudovy chrani¢ musi odpovidat charakteristice B
s min. 300mA vybavovacim (poruchovym) proudem
% 4654 V kazdé stanici musi stavba urcit vySkovou kotu Cisté podlahy na
Jisténi 320A obou vnitfnich stranach dveniho otvoru.
Legenda mistnosti 4.NP
OZNACENI | UCEL MISTNOST! PLOCHA M2 | UPRAVA PODLAH SKLADBA | UPRAVA STROP POZNAMKA
4.03 | Nékladni vjtah 9,72 | cem. potér S02 | Malba vapenna malba vapenna
Legenda

(o]

Nakladni vjtah TRANZA - nosnost 500 kg / pfeprava 6 osob
pocet stanic 6, zdvih vytahu 16,43 m

Sachta vjtahu ZB konstrukce s délici sténou z ocelovjch profili's vypini z drétoskla

LEGENDA

STAVAJICI ZDIVO - 7B SKETEL S OPLASTENIM

ZDIVO Z CIHEL DEROVANYCH STAVAJICI

VNITRNi ZDIVO TL.100 mm

RESENE PROSTORY

VNITRNI ZDIVO - BOURANE KONSTRUKCE

STAVAJICI OBKLADY KERAMICKE

STAVAJICi DREVENE OPLASTENI

OSVETLOVACI TELESA LED

ROZVODY POTRUBI VZT

ODVETRANI VYTAHOVE SACHTY MIN. 0,1 m? (350x350 mm)
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PROJEKTOVA KANCELAR PS

PROJEKTOVA KANCELAR PS , Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry 362 24
tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Zodpovédny projektant: Podpis:
Ing.Irena Pichlova

D.1.1. Architektonicko_stavebni feSeni

Vjkres:

D.1.1.06. - Pidorys 4.NP - novy stav / nakladni vytah

Kreslil: Podpis:
Oto Szakos
kg Karlovarsky \ Obec: Karlovy Vary Souprave: Fomét 10 x Ad
Onjednate Statutérni mésto Karlovy Vary, IC : 00254657 Wi .
Moskevska 21, Karlovy Vary, 361 20 1:30
Cislo zakazky: PS.08.2022 ‘ Datum: 11.2022 Autorizace :
Akce: x e . , N v \ ., Stupef:
Z8 Konecna - uéebna zakovskeé kuchyrky vetné kabinetu, vybudovani
hezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového piistupu
Cast: PD PS




