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B.1. Popis uzemi stavby

al charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba ,ZS Konedna — ucebna zakovské kuchyriky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC a rekonstrukce
bezbariérového pfistupu, je umisténa v katastrélnim uzemi obce Karlovy Vary — Rybafe ( 663557 ) ulice Kone&nd. Stavajici
feSené prostory se nachazi se v 4. NP objektu. Stavebni Upravy — rekonstrukce prostor jsou navrhovany ve stavajici uéebné
— cviény byt / kuchynka a kabinetu, samostatné je feSena kompletni rekonstrukce stavajiciho nakladniho vytahu. Z vnéjsiho
pohledu na stavbu nebudou provedeny Upravy zasahujici do vzhledu stavby. Projektova dokumentace feSi kompletni
rekonstrukci vySe uvedenych prostor pro zkvalitnéni vyuky pro zaky zakladni Skoly.

Maijetkoprévni vztahy:

Objekt kde jsou navrzeny stavebni Upravy, je ve vlastnictvi Statutarniho mésta Karlovy Vary, ten je zéroven stavebnikem (
investorem ) stavebnich Gprav. Plochy pro provedeni stavebnich a interiérovych UGprav se nachazi ve vnitfnich prostorach
objektu a nejsou vazany na tfeti osoby ani jinak pravné blokovany.

b) vyCet a zavéry provedenych prlizkumd a rozbord
Pro Ucely zpracovani projektové dokumentace byly provedeny tyto prizkumy:
e zaméfeni skuteCného stavu objektu + prizkumy
zajisténi udajl o vyskytu stavajicich kapacit inzenyrskych siti - pfipojek
zjiSténi majetkopravnich vztahd
zadani investora a odsouhlaseny koncept feSeni
informace z podkladu katastrainiho ufadu, mapy a vypisy z KM
prohlidka objektu a fotodokumentace stavajiciho stavu objektu

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma
»  Stavby se netyka — vnitini stavebni Upravy.
d) poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi
» Stavba neni umisténa v zaplavovém a poddolovaném Uzemi.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
Stavebni Upravy a provedeni stavby po svém dokonéeni nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky, stavba neprodukuje
odpady a exhalace. Ochrana okoli stavby se nefeSi — jedna se stavebni Upravy vnitfnich prostor budovy. Provedeni
stavebnich dprav nebude mit vliv na odtokové poméry v tizemi, tyto zdstanou zachovany stavajici.
f) pozadavky na asanace, demolice, k&ceni dfevin
»  Provedeni stavebnich Uprav nevyZaduje asanace, demolice a kaceni dievin
g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa
»  Provedeni stavebnich Gprav nevyZaduje zabory zemédélské pldy a pozemku urenych k pinéni funkce lesa
h) Gzemné technické podminky
»  Stavby se netyka — stavebni Upravy stavajiciho objektu. Dopravni a technické infrastruktura bude zachovana beze
zmén ve stavajicim stavu. Danému zadani vyhovuije.
i) vécné a €asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
»  Stavba bude provedena jako jeden celek v obdobi 2022 - 2023, stavba nevyZaduje souvisejici investice.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivéni stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projektové dokumentace fesi stavebni Upravy uéebny, kabinetu a nékladniho vytahu celkovou rekonstrukci vnitfnich prostor.
Kapacity funkénich jednotek zlistavaji stavajici beze zmén. Nakladni vytah je feSen kompletni rekonstrukci tj. nahradou
stavajiciho vytahu novym vytahem.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

al urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

b/ architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni
Vzhledem k charakteru stavby — vestavba a stavebni Upravy vnitfnich prostor, bez zasahu do nosnych konstrukci objektu,
nejsou kladeny naroky na urbanistické a architektonické feSeni stavby.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
» Projektova dokumentace nefesi - stavby se netyka. Stavba je nevyrobniho charakteru - PD nefesi.
B.2.4. Bezbariérové uZivani stavby
Navrh stavby je v souladu s technickymi poZadavky kladenymi na stavby z hlediska pozadavku Vyhlasky €. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb v platném znéni.
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B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby
Stavba - provedeni stavebnich Uprav objektu jsou navrZeny tak, ze spliuje pozadavky na bezpeénost pfi uzivani staveb dle
§26 Vyhlasky ¢.268/2009 Sb. O obecné technickych poZzadavcich na vystavbu v aktuélnim znéni. Vzhledem k provozu a
vyuziti objektu nevznikaji pozadavky na omezeni rizik, vznik bezpeénostnich pasem a tnikovych cest. Unik osob z prostoru
objektu na volné prostranstvi je zajistén chran&nymi Gnikovymi cestami v souladu s pozadavky CSN.
B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feSeni
Stavebni feSeni stavby je navrzeno v souladu s pozadavky na bezpe¢né uzivani a v souladu s pravidly pro provadéni staveb
pro Skolstvi. Stavebni feSeni respektuje pozadavky Vyhlasky ¢.343/2009 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a
provoz zafizeni pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.
b) konstrukéni a materialové feSeni
Konstrukéni a materialové feSeni je navrzeno z certifikovanych material(i, na které jsou vydany prohlaSeni o shodach, na
stavbé nejsou pouzity materialy a vybaveni obsahuijici Skodlivé latky a azbest. Konstrukéni a materialové feSeni je navrzeno
v souladu s pozadavky na zajisténi stability a konstrukéniho feSeni v souladu s poZadavky statického vypoCtu a navrhu
konstrukci tak, aby nedo$lo k nepfiméfenému pfitizeni stavajicich konstrukci a naslednym statickym porucham a po$kozeni
stavby.
¢) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek: zficeni stavby nebo
jeji Casti, vetsi stupen nepfipustného pretvofeni, poSkozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo
instalovaného vybaveni. Stavebni prace a stavebni Upravy budou provadény dle pfedepsané technologie tak, aby bylo
zabranéno naslednym porucham. Pro feSeny stavebni objekt byl zpracovan staticky posudek, v pfipadé zmény
materialového feSeni ev. jinych zménach tykajicich se nosnych konstrukci je nutné provést nové statické posouzeni dle
nového navrhu.
B.2.7. Technicka a technologicka zafizeni

al technické reSeni

b/ vycet technickych a technologickych zafizeni

» Projektova dokumentace nefesi — stavby se netykaji

B.2.8. Pozarné bezpec€nostni feSeni
Pozamé bezpetnostni fedeni stavby (PBRS) zlistava stavajici beze zmén.
B.2.9. Z&sady hospodareni s energii

a/ kritéria tepelné technického hodnoceni
Stavebni objekt je feSen v souladu s pozadavky Vyhlasky ¢.264/2020 o energetické naro€nosti budov s pfihlédnutim ke
specifikaci objektu a zplsobu vyuziti objektu. Pro zpracovani projektové dokumentace a navrh opatfeni pro snizeni
energetické narocnosti budovy byl navrh novych konstrukci proveden v souladu s pozadavky vyhlasky.

b/ energeticka naroénost stavby

Viypocet tepelnych ztrat nebyl proveden — stavebni Upravy neméni pozadavky a nejsou navySovany energetické pozadavky.

V rdmci rekonstrukce bude provedena vyména radiator( za Uspornéjsi typy, radiatory osazeny termo hlavicemi.

b/ posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojii energii
Na zakladé posouzeni vyuzitelnosti alternativnich zdroji energii a vzhledem k umisténi stavby konstatovano, Ze pouZiti
alternativnich zdroju energie neni pro dany Ucel vhodné a vyuzitelné. Stavajici objekt je vytapén pomoci centralniho
zasobovani teplem (CZT) a kapacita a technické provedeni jsou vyhovujici danému zadani.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunélni prostfedi
Zasady feSeni parametrd stavby ( vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou, odpadl apod. ) a dale zasady
feSeni vlivu stavby na okoli ( vibrace, hluk, prasnost apod. )
Dokumentace splfiuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a Vyhlasky €. 499/2006 Sb. a Vyhlasky ¢.268/2009 Sb. o
technickych poZadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich zmén a dopliiki. Dokumentace je v souladu s dotéenymi
hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych Zivotnich podminek. Stavba
nemd vliv na okoli z hlediska vibraci, hluku a pradnosti, stavba neni vyrobnim objektem.
Vétrani
Vétrani pozadovanych prostor je feSeno pfimym vétranim v kombinaci se vzduchotechnikou.
Vytépéni poZzadovanych prostor
Viytapéni prostor( je pfipojenim na stavajici rozvody TV a TUV (CZT).
Osvétleni prostor
Osvétleni Fe$enych mistnosti je navrzeno v souladu s pozadavky CSN - vypodet osvétleni je pFilohou ¢asti elektroinstalace.
Zasobovani vodou
Zasobovani vodou je fe$eno napojenim na stavajici vodovodni pFipojku z vefejného vodovodu. Ohfev TUV je fesen pomoci
pfipojeni na stavajici rozvody (CZT).
Upravy povrchl
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Upravy povrch jsou feSeny v souladu s pozadavky hygienickych predpist - omyvatelné + udrzovatelné.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi G¢€inky vnéjSiho prostredi

al ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

» Projektova dokumentace nefesi — stavby se netykaji
b/ ochrana pfed bludnymi proudy

»  Bude feSeno pomoci uzemnéni vSech vodivych Easti stavby v projektu elektroinstalace.
¢/ ochrana pred technickou seizmicitou

» Projektova dokumentace nefesi — stavby se netykaji
d/ ochrana pfed hlukem

»  Projektové dokumentace nefesi — stavby se netykaji
e/ protipovodnova opatreni

»  Projektové dokumentace nefeSi — stavby se netykaji

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
al napojovaci mista technické infrastruktury
b/ pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Projektova dokumentace nefeSi — napojeni a kapacita pfipojek zlstava stavajici beze zmén. Stavebni Upravy jsou
provadény ve vnitfnich prostorach budovy s napojenim na stavajici rozvody, které maji dle posouzeni dostateénou kapacitu.
B.4. Dopravni feSeni
al popis dopravniho redeni
» Projektova dokumentace nefesi — z(istava stavajici beze zmén.
b/ napojeni Uzemi na dopravni infrastrukturu
» Projektova dokumentace nefesi — zlstava stavajici beze zmén.
¢/ doprava v klidu
» Projektova dokumentace nefesi — zlstava stavajici beze zmén.
d/ pési a cyklistické stezky
» Projektova dokumentace nefesi — z(istava stavajici beze zmén.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
al terénni Upravy
b/ pouzité vegetaéni prvky
¢/ biotechnicka opatfeni
»  Stavba nefesi - stavby se netykaji.

B.6. Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
al vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
b/ vliv na pfirodu a krajinu
¢/ vliv na soustavu chranénych izemi NATURA 2000
d/ navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanovisko EIA
e/ navrhovana ochranna a bezpe€nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych prévnich
predpist
al vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Navrhované stavebni Upravy nebudou mit negativni dopad na kvalitu ovzdusi. Dokon¢ena stavba neni zdrojem hluku.
Stavba nevyzaduje zabor zemédélské pady
Stavba nepodléha posouzeni dle zakona ¢€.17/1992 Sb. a €. 100/2001 ve znéni pozdéjSich predpisu. Stavba svym provozem
a uzivanim nebude mit negativni dopad na Zivotni prostedi.
Navrhované stavebni Upravy nebudou mit negativni dopad na kvalitu ovzduSi. Dokon¢ena stavba neni zdrojem hluku.
Stavba nevyzaduje zabor zemédélské pudy.
Na zakladé ,Zakona o odpadech ¢. 541/2021 Sb.” bude pfi nakladani s odpady vzniklymi pfi stavbé nakladano v souladu
s pozadavky zakona a Vyhlasky ¢.93/2016 Sb. - Vyhlaska o Katalogu odpadd.
e  Odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti budou pfednostné tfidéné podle druhl a kategorii, odpady vhodné k vyuziti budou
vyuzity nebo pfedany opravnéné osobé ke zpracovani v souladu s § 13 odst. 1. a 2
e  QOdpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii (vyhlaska ¢. 93/2016
Sb., Katalog odpadu).
Bude dodrZena hierarchie zpisobu nakladani s odpady {;.:
al pfedchazeni vzniku odpadu
b/ pfiprava k opétovnému pouziti
¢/ recyklace odpadu
d/ jiné vyuziti odpadl, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu plivodcem)
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e/ odstranéni odpadu

Dle pfedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuZity nebo pfedany k vyuziti opravnéné firmé.

V priibéhu celé stavby musi byt na pozadani spravnimu organu dolozeno, zda bylo se vzniklymi odpady naloZeno v souladu
s § 13 odst.1 pism. e) zakona, tj. pfedani opravnéné osobé& (napf. faktury, vazni listky, evidenéni listy pfepravy
nebezpe&nych odpadt po tzemi CR, atd.)

VeSkeré odpady budou nélezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 541/2021 Sb., o odpadech, vyhl. €. 93/2016 Sb.
Béhem vystavby budou vznikat odpady béZné ze stavebni vyroby — rlizna stavebni sut, zbytky stavebnich materialli, obalovy
material stavebnich hmot (papir, lepenka, plastové félie), odpadni stavebni a obalové dfevo. Mohou se vyskytnout v malém
mnozstvi zbytky riznych izolaénich hmot z jejich instalace — izolace proti zemni vihkosti, tepelna a zvukova izolace apod. P¥i
provadéni elektroinstalace se mohou jako odpady vyskytnout zbytky kabell, lepicich pasek, zbytky plastovych nebo
kovovych trubek apod.

Koéd Nazev odpadu

Plvod

Zpusob likvidace

17 01 Beton, cihly, tadky a keramika

Stavebni ¢innost

Pfedani k recyklaci

1702  |Dfevo, sklo a plasty

Stavebni ¢innost

Piedani k recyklaci

1703  |Asfaltové smési, dehet a vyr. z dehtu

Stavebni ¢innost

Pfedani k recyklaci

17 04 05 |Zelezo a ocel

Stavebni ¢innost

Pfedani k recyklaci

17 05 Zemina

Stavebni ¢innost

Skladka

20 03 01 |Smésny komunalini odpad

Provoz zafizeni stavenisté

Spalovna nebo skladka

Pri kontrole stavby a vybaveni nebyl na stavbé zjistén azbest ani vyrobky azbest obsahuijici, do navrzenych konstrukci jsou
navrzeny vyrobky neobsahujici azbestova vlakna a jiné Skodlivé materialy a vyrobky

b/ vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a okolni krajinu. Ochrana dfevin neni navrzena v misté stavby se nenachazi
vzrostla zelef. Stavba neni umisténa v Uzemi s pfedpokladanou ochrannou rostlin a Zivocichl. Ekologické funkce Uzemi je
zachovana bez dalSich opatfeni.

¢/ vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000

Stavba nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych tzemi NATURA 2000

d/ navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanovisko EIA

Na stavbu nebylo fedeno - stavba nevyZaduje.

el navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie jinych prévnich predpist

Stavba nevyZaduje zfizeni novych ochrannych a bezpec€nostnich pasem. Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych prévnich
predpisd.

B.7. Ochrana obyvatelstva

V projektové dokumentaci jsou dodrZeny PoZadavky na ochranu vefejného zdravi dle zakona ¢&. 254/2001 Sb., z&k. &.
274/2001 Sb. a z&k. ¢. 258/2000 Sb. Vlastni provoz objektu nemé vliv na Zivotni prostfedi. Celkové Ize konstatovat, Ze objekt
nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odpady budou likvidovany dle mistnich zvyklosti na fizené skladce. Jednotlivé
sloZky odpadud budou vytfidény.

B.8. Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajidténi
Pro provedeni stavebnich praci bude zaji$téno napojeni na stavajici rozvody NN, bude osazen stavenidtni rozvadéc,
napojeni na vodovod bude provedeno napojenim na stavajici vodovodni pfipojku v objektu.
b) odvodnéni stavenisté
» stavby se netyka-PD nefeSi
¢) napojeni stavenité na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Provedeni stavebnich praci bude zajist&no pristupem pres stavajici komunikaci — ulice Smeralova a stavajici sjezd k objektu.
Pro zajisténi pfistupu stavebni techniky nejsou nutna dalSi opatfeni.

Stavebni prace budou provadény na:
Pozemky dotéené stavbou
Katastralni uzemi Rybare ( 663557), obec Karlovy Vary, kraj Karlovarsky
e Pozemkova parcela stavebni ¢. 399/95 - zastavéna plocha a nadvori — 11.265 m?
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Statutarni mésto Karlovy Vary Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Sité technické infrastruktury:
> stavby se netyka-PD nefesi

Staveni$té je napojeno na stavajici komunikaci pfes stavajici zpevnénou komunikaci — ulice Kone¢na a vjezd ke stavajicimu
objektu ZS Kone&na - stavajici komunikace slouZi pro obsluhu stavajiciho objektu a pro potfeby vystavby je plné vyhovujici.
Vizhledem k tomu, Ze vystavba - stavebni prace budou probihat ve stavajicim objektu, budou pro staveniStni pfipojky na
zafizeni staveniSté vyuZity stavajici sité v objektu.
o pro nutnou potfebu el. energie bude osazen stavenistni rozvadéé
o pro nutnou potfebu vody bude zobjektu vytaZzena pfipojka vodovodu osazena podruznym
fakturanim vodomérem, v zimnim obdobi je nutné tuto chranit proti zamrznuti

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vizhledem k charakteru stavby nebude mit provadéni stavby na okolni pozemky a stavby negativni vliv. Pfi stavebnich
pracich dojde k Easte€nému zhorseni Zivotniho prostiedi zvySenim prasnosti a pohybem stavebni techniky.
Pfedpokladana doba provadéni praci: pracovni dny 07:00 - 17:00 hod
Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi béhem stavby budou vychazet ze zpulsobu jejiho provadéni. Pfedpoklada se
vystavba stavby jako celku. Cisténi pFistupli na stavenisté v dob& vystavby zajisti vzdy provadéci firma viastnimi prostfedky
nebo smluvné prostfednictvim jiného dodavatele. Zafizeni stavenisté bude situovano v misté samotné stavby v prostorach
uréenych spravou Skoly.
e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

> stavby se netyka-PD nefesi
f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné/trvalé)

» stavby se netyka-PD nefeSi
@) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpad(i a emisi pfi odstrafiovani stavby, nakladani s odpady, zejména s
nebezpeénym odpadem, zpisob pfepravy a jejich ulozeni nebo dal$i vyuZiti anebo likvidace
Hospodareni s odpady:
Na zakladé ,Zakona o odpadech ¢. 541/2021 Sb.” bude pfi nakladani s odpady vzniklymi pfi stavbé nakladano v souladu
s pozadavky zakona a Vyhlasky ¢.93/2016 Sb. - Vyhlaska o Katalogu odpadd.
e QOdpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti budou prednostné tfidéné podle druhl a kategorii, odpady vhodné k vyuZiti budou

vyuzity nebo pfedany opravnéné osobé ke zpracovani v souladu s § 13 odst. 1.a 2
e  Odpady z realizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii (vyhlaska ¢. 93/2016

Sb., Katalog odpadu).
Bude dodrZena hierarchie zplisobu nakladani s odpady {;.:
al pfedchazeni vzniku odpadu
b/ pfiprava k opétovnému pouziti
¢/ recyklace odpadu
d/ jiné vyuziti odpad(, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu plivodcem)
e/ odstranéni odpad
Dle pfedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuZity nebo pfedany k vyuZziti opravnéné firmé.
V pribéhu celé stavby musi byt na pozadani spravnimu organu doloZeno, zda bylo se vzniklymi odpady naloZeno v souladu
s § 13 odst.1 pism. e) zakona, tj. pfedani opravnéné osob& (napf. faktury, vazni listky, evidenéni listy pfepravy
nebezpe&nych odpadu po tzemi CR, atd.)
Veskeré odpady budou nélezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 541/2021 Sb., o odpadech, vyhl. €. 93/2016 Sb.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

» Vramci provadéni stavebnich Uprav objektu nebudou provadény zemni prace
i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
PHi provadéni stavby budou pouzivany materialy a vyrobky na které bylo vydano ,Prohla$eni o shodé s nafizenim viady CR,
Pracovni stroje a mechanizace nutna pro provadéni stavebnich praci bude zabezpecena proti uniku ropnych produktl a
olejli, pro pfipad uniku ropnych latek bude stavenisté vybaveno vhodnym sorbentem pro likvidaci ropnych produktd a
zabréanéni Uniku do okolniho prostfedi, Pro stavenisté bude vyuzivano pouze vyznacené Uzemi viz. vykresova ¢ast, pohyb
vozidel stavby mimo vymezené Uzemi bude omezen na nezbytné nutnou miru, jakékoliv poSkozeni okolnich pozemki bude
neprodlené uvedeno do plvodniho stavu. Pfistupy na staveni$té a vlastni stavenisté bude pravidelné ¢isténo pro zabranéni
prasnosti a zanaSeni mistnich komunikaci zbytky z vykopd.
i) z&sady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci podle jinych pravnich pfedpist
Pri stavebni Cinnosti budou respektovana nafizeni o provadéni stavebnich praci v pfisluSnych ochrannych pasmech.
Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpist o bezpe¢nosti prace, jmenovité nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem ¢. 309/2006 Sb.




ZS Koneéna — uéebna zakovské kuchyiiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérového pfistupu

zajisténi dalich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfisludnych &astech stavebniho
feSeni projektové dokumentace.

Zafizeni staveni$té musi spliovat pozadavky nafizeni vliady ¢. 361/2007 Sb. a zakona €. 262/2006 Sb., Zakonik prace,
v Uplném znéni. Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba zaji$téna ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist, a podle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., kterou se provadéji ustanoveni zakona o
pozarni ochrané. B&hem praci bude zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vSem okolnim objektiim. Bude zachovana
pFistupnost a akceschopnost pozarnich hydrantd. Bude zachovana prljezdnost komunikaci. V pribéhu provadéni stavby
budou dodrZeny dalsi podminky, specifikované ve vydaném stavebnim povoleni.

Dal$i podminky bezpecného provedeni praci a bezpeéného uzivani objektu stanovi Plan BOZP ve fazi pfipravy, ktery je
uveden v ¢asti F. Pfilohy

Pfi provadéni stavby budou naplnény ustanoveni zakona ¢&. 309/2006 Sb. § 14 a § 15.

Na stavenisti budou plisobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele. Zadavatel stavby ma povinnost podle § 14 zakona ¢.
309/2006Sb. urcit koordinatora nebo vice koordinatord. Koordinator musi splfiovat § 14 zakona €. 309/2006 Sb. odst. 2 popf.
3. Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré informace a podklady pro jeho &innost (§14 odst. 4 zakona ¢.
309/2006 Sb.).

P¥i realizaci stavby bude naplnéno v celém rozsahu ustanoveni § 15 odst. 1 a 2. Z toho dlivodu je zadavatel stavby povinen
(dle odst. 1) dorugit oznameni o zahdjeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu
prace pfislu$nému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli; oznameni muze byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobé.

Dojde-li k podstatnym zménam Udajd obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu
jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni 0 zahjeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou
dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.

Pfi provadéni praci bude naplnéno ustanoveni odst. 2 s pfihlédnutim k pfiloze €. 5 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Z toho
dlvodu musi byt pro stavbu vypracovan plan BOZP ve fazi pfipravy. Tento plan bude ve fazi realizace aktualizovan podle
pracovnich postup, které zvoli hlavni zhotovitel stavby.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Projektova dokumentace nefesi - stavba bude provadéna v uzavieném areélu Skolni budovy s vylou€enim pohybu osob
neopravnénych. Stavajici komunikaéni systém mésta nebude stavbou dotcen.

) zasady pro dopravni inZzenyrska opatfeni

Pristupy na stavbu a navrh dopravnich tras je souéasti koordinacni situace ZOV. Pro provadéni stavby nejsou nutné
uzavirky komunikaci. Doprava bude koordinovana nalezité pou¢enou osobou.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G€inkim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.)

Zafizeni stavenisté bude vybaveno lékarniCkou pro poskytnuti prvni pomoci v pfipadé Urazu pfi provadéni stavebnich praci,
dale bude vybaveno seznamem telefonnich &isel zachranné sluzby prvni pomoci, policie CR, Hasiéského zachranného
sboru, pfipadné dalimi, které jsou nutné z povahy a charakteru provadénych stavebnich praci.

Skladovani materialu bude realizovano plochach pfimo v feSeném objektu zabezpecenych proti vstupu nepovolanych osob a
kradezi, material pro stavbu bude navaZen na stavbu dle aktualni potfeby a poZadavkid postupl stavebnich praci, v pfipadé
skladovani bude material ulozen na skladové ploSe u zafizeni stavenisté, stavebni materiél a technika bude zabezpecena
proti poSkozeni a kradezi.

V pfipadé poZadavku investora na provedeni stavby za &aste€ného provozu bude zpracovan technologicky postup vystavby,
opatfeni vedouci k zajisténi bezpec€nosti prace za sou€asného zajisténi Casteného provozu objektu. Tento bude souasti
provadéci projektové dokumentace a bude koordinovan s pozadavky dle bodu j) této zpravy.

n) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Zahdjeni praci na stavebnich Upravéch objektu 2023

Ukongeni praci, vyklizeni stavenisté a okoli stavby 2024

Harmonogram postupu vystavby a dil¢i terminy budou upfesnény na zé&kladé skuteéného zahdjeni praci na stavbé a po
dohodé se zhotovitelem stavby. Souéasti harmonogramu stavby bude rovnéz plan kontrolnich prohlidek stavby, ktery bude
pfedloZen a odsouhlasen stavebnim ufadem v souladu s vydanym stavebnim povoleni a z néj vyplyvajicich pozadavkd a
podminek. Pro diléi terminy bude zpracovan harmonogram v souladu s pozadavky dotaéniho titulu poskytovaného pro
realizaci stavby.

zpracoval Oto Szakos - Ing. Irena Pichlova
datum 11.2022




