ZS Konegna - udebna zakovské kuchyfiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového pristupu , DPS
D.1.4.03 USTREDNI VYTAPENI

Obj.¢. Nazev Hmotnost MJ  Po cet Hmot.
Celkem
(kg) MJ (kg)

USTREDNI VYTAPENI

DEMONTAZE
1 Demontaz ¢lankovych litinovych otopnych téles , 85 527,0 m2 17,9 527,0
¢lankd typu 500/160 , otopné plocha celkem 17,9 m2
2 Demontaz konzol pro uchyceni ¢lankovych litinovych 15,0 kpl 8,0 15,0
otopnych téles
3 Demontaz armatur se 2 zavity G 1/2" 0,2 ks 8,0 1,2
4 DemontaZ ocelového potrubi do DN 32 0,5 m 8,0 4,0
5 Odstranéni natéra potrubi do DN 50 0,0 m 14,0 0,1
6 Demontaz ostatni (vypusténi otopné vody apod.) 0,1 kpl 1,0 0,1
Demontéze - sou éet 547,4

ROZVODY POTRUBI

7 Médéné potrubi (tvrdd méd) 18 x 1,0 mm 0,5 m 8,0 4,0
8 Tvarovky (kolena , pfechody , redukce apod.) 2,0 kpl 1,0 2,0
9 Napojeni na stavajici potrubi UT (v&etn& navarku nebo 0,1 ks 8,0 0,8
zhotoveni zavitu ve stav. potrubi)
Rozvody potrubi - sou ¢&et 6,80
ARMATURY
10 Termostaticky ventil pfimy , dvouregulaéni 1/2" 0,2 ks 4,0 0,6
prednastavitelnd hodnoty kv , material niklovana mosaz ,
PN 10
11 Regulaéni Sroubeni pfimé 1/2" , material niklovana 0,1 ks 4,0 0,5
mosaz , PN 10
12 Termostaticka hlavice - kapalinova , plastova hlava - 0,1 ks 4,0 0,4

mosazna matice , M 30x1,5 , rozsah 6,5+28°C , s
mozZnosti aretace na pozadovanou teplotu

13 Ostatni drobny montazni nespecifikovany material 1,0 kpl 1,0 1,0
(vsuvky , redukce apod.)
Armatury - sou €et 2,48
OTOPNA TELESA
14 Ocelové deskové téleso typ KLASIK 21 R 500/1600 41,4 kus 3,0 124,3

(odstin: bild RAL 9016) , vySka 554 mm , rozte¢ pfipojeni
500 mm , hloubka 66 mm , délka 1600 mm , vykon 1936
W dle normy EN 442 AT 50 (75/65/20°C)
15 Ocelové deskové téleso typ KLASIK 22 R 500/1600 51,0 kus 1,0 51,0
(odstin: bild RAL 9016) , vySka 554 mm , rozte¢ pfipojeni
500 mm , hloubka 100 mm , délka 1600 mm , vykon
2522 W dle normy EN 442 AT 50 (75/65/20°C)
16 Navrtavaci konzola (kovové dily pozinkovany , pro 0,2 sada 4,0 0,8
upevnéni ve vzdalenosti az 100 mm od stény (sada
obsahuje 2x konzolu))

Otopnat élesa - sou Cet 176,2
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ZS Konegna - udebna zakovské kuchyfiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového pristupu , DPS
D.1.4.03 USTREDNI VYTAPENI

Obj.¢. Nazev Hmotnost MJ  Po cet Hmot.
Celkem
(kg) MJ (kg)
NATERY
17 783 42 4340 Néatéry syntetické potrubi do DN 50 - dvojnasobny s 1x m 22,0

emailovanim

Natéry - celkem

USTREDNI VYTAPENI - SOUCGET 732,9
USTREDNI VYTAPENI - CELKEM
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