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D.1.1. Architektonicko_stavební řešení

D.1.1.11. ­ Půdorys 4.NP / výtah / nosná konstrukce

Hrubý stavební otvor dverí

Hrubý stavební otvor dverí

Ovládací tablo: 900 nad OKFF do středu spodního tlačítka

FSx

FSy

FSx

FSy

Ovládací
tablo

Servisní sloupek ve stanici 3
Intenzita osvetlení u podlahy min. 200 Lux

Žebřík pro sestup do prohlubně integrován v přejezdovém plechu
Po montáži dveří jejich rámy stavebně začistit

Strana nakládání
Prístup pro servis

Strana nakládání 2 A

CD

E FD1
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GB

Půdorys šachty 4.NP
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Legenda výtah ­ elektrické připojení

počet síťových připojení 1

jmenovité napětí 400 V

typ sítě 3xL+N+PE (uzemněná síť)

P 7,7 kW

IN 29 A

IA 46,5 A

Jištění 32,0 A

zkratový výkon 12 800 A

počet jízd 180 / hodina

Max. připojovací průřez 35 mm2

Min. průměr pro PE­uzemnění 10 mm2

Stavebně dodávaný proudový chránič musí odpovídat charakteristice B
s min. 300mA vybavovacím (poruchovým) proudem
V každé stanici musí stavba určit výškovou kótu čisté podlahy na
obou vnitřních stranách dveřního otvoru.

FGG

FPG

FGG
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FPKFPK
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Půdorys šachty působiště sil
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Zatížení budovy
včetně 20% dynamického přídavku
Stěny šachty
FSX : každý

Prohlubeň

3000 N
3000 NFSY : každý

41000 NFGK : každý
23000 NFGG : každý
60000 NFPK : každý
44000 NFPG : každý

působiště sil v prohlubni
působiště sil nárazníku

Tabulka prvků
Ozn.

1

Profil/prvek

profil U100

Délka [mm] Počet [ks] Hmotnost [kg/m'] Délka celkem [m] Hmotnost celkem [kg]

2.700 14

28

10,60 37,80 400,10

2.700 3 12,90 8,10

2

3

61,60

104,50

kotevní deska t=8 mm / 250x140 2,20 kg/ks

profil I140 ­ montážní nosníky

fisher kotva pro dynamické zatížení Highbond FHB dyn 56,004

Hmotnost celkem [kg] 566,20

kotevní šroub FHB­A dyn 12 x 100/25, ocel galvanicky zinkovaná / kotevní hloubka 100 mm5

Poznámka

* kotvení do konstrukcí pomocí injektážní malta FIS HB 345 S / délka kotevní min. 100 mm
* osazení nosníků pro montáž výtahu I140 zasekáním do kapes do obvodového zdiva
* délky nosníků ověřit zaměřením na stavbě ev. upravit dle skutečnosti

1

2

2

1

2

2

Nosník vodítka U100 / 14 ks

U1
00

 dl
. 2

.70
0 m

m

kotva Highbond FHB
FIS HB 345 S
kotevní šroub FHB­A dyn 12x100/25
ocel galvanicky zinkovaná
kotevní hloubka 100 mm

Kotevní deska t=8 mm / 28 ks

tloušťka kotevní desky t=8 mm
otvor v kotevní desce df=15 mm

 celkem ks

56,00

4

45

5

* v případě použití jiných kotev je nutné provést nové statické posouzení kotev

svařeno

250x140

ZŠ Konečná ­ učebna žákovské kuchyňky včetně kabinetu, vybudování
bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu


