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Zakladni $kola Koneéna Karlovy Vary / Kusovnik svitidel

Fagerhult 22331-402 Dwide Ceiling Direct 1200
840 CLO

C. vyrobku: 22331-402

Svételny tok (Svitidlo): 2999 Im

Svételny tok (Zdroje:): 3000 Im

Vykon svitidla: 25.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 65 90 98 100 100
Osazeni: 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

Fagerhult 29477-402 DTI LED type 2 Beta Opti
DALI 4000K CLO

C. vyrobku: 29477-402

Svételny tok (Svitidlo): 6704 Im

Svételny tok (Zdroje:): 6706 Im

Vykon svitidla: 44.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 47

Kod CIE Flux Code: 62 96 99 47 100
Osazeni: 1 x LED (Opravny faktor 1.000).

Obrazek svitidla najdete
v nasem katalogu
svitidel.

Obrazek svitidla najdete
v nasem katalogu
svitidel.

F
Strana 3



4Lighting
Zakladni Skola Koneéna Karlovy Vary _

11.01.2023

Zpracovatel 4 Lighting s.r.o.
Telefon
Fax
e-mail

4.35 Kabinet vytvarné vychovy / Shrnuti
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Vy$ka mistnosti: 3.250 m, Montazni vyska: 3.250 m, Cinitel udrzby: 0.92 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:89
Plocha p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Uzivatelska uroven / 301 209 382 0.695
Podlaha 20 218 114 295 0.522
Strop 60 37 25 44 0.674
Stény (6) 40 102 26 160 /
Uzivatelska Uroven:

Vyska: 0.700 m

Rastr: 5 x 9 Body

Okrajova zo6na: 0.500 m

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: 0.329, Strop / pracovni rovina: 0.121.

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
Fagerhult 22331-402 Dwide Ceiling Direct 1200 840
1 3 CLO (1.000) 2999 3000 25.0

Celkem: 8998 Celkem: 9000 75.0

Specificky pfikon: 3.41 W/m2? = 1.13 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 21.97 m?)

.
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4.48 Cviény byt/kuchyiika / Shrnuti
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0.00 0.84 423 5.60 6.44 782 865m
Vy$ka mistnosti: 3.250 m, Montazni vyska: 2.750 m, Cinitel udrzby: 0.76 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:111
Plocha p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Uzivatelska uroven / 538 357 668 0.664
Podlaha 20 437 211 543 0.484
Strop 60 653 93 2498 0.142
Stény (9) 40 268 82 1419 /
Uzivatelska Uroven:

Vyska: 0.700 m

Rastr: 14 x 14 Body

Okrajova zo6na: 0.200 m

Pomér intenzity osvétleni (podle LG7): Stény / pracovni rovina: - , Strop / pracovni rovina: - .

Kusovnik svitidel

C. ks Oznaceni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]

Fagerhult 29477-402 DTI LED type 2 Beta Opti DALI

T 15 4000K CLO (1.000)

6704 6706 44.0
Celkem: 100566 Celkem: 100590 660.0

Specificky pfikon: 9.52 W/m2? = 1.77 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 69.34 m?)
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