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ZS Koneéna - uéebna zakovské kuchyiiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérového pfistupu

1. Identifikacni (daje investora stavby:

Nazev stavby ZS Kone&né — uéebna zakovské kuchyriky véetné kabinetu, vybudovani
Bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového pfistupu

Charakter stavby rekonstrukce stavajicich prostor Skolni budovy
Stupen dokumentace dokumentace pro provedeni stavby ( provadéci projektova dokumentace )
Misto stavby Konecna 917/25, 360 05 Karlovy Vary, Rybare
Méstsky urad Magistrat mésta Karlovy Vary
Krajsky Gfad KU Karlovarského kraje
Objednatel - stavebnik Statutarni mésto Karlovy Vary
Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20
IC : 00254657
Zpracovatel dokumentace Oto Szakos, Nove Hamry 392, 362 24, Nové Hamry
IC : 15725138
Kancelar: .
PROJEKTOVA KANCELAR PS
Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry
Zastupce navrhovatele Oto Szakos - projektova kancelaf
Nové Hamry 392, Nové Hamry , 362 24
IC : 15725138

2. Pozemky dotéené stavbou , ZS Koneéna — udebna zakovské kuchyriky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérového pristupu*

Katastralni uzemi Rybére (663557), obec Karlovy Vary, kraj Karlovarsky
e  Pozemkova parcela stavebni ¢. 399/95 — zastavéna plocha a nadvofi — 11.265 m?
Statutarni mésto Karlovy Vary Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

3. Pfedmét a popis stavebnich Uprav

Stavba ,ZS Konegna — udebna zakovské kuchyiiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC a rekonstrukce
bezbariérového pristupu®, je umisténa v katastralnim Uzemi obce Karlovy Vary — Rybare ( 663557 ) ulice Koneéna. Stavajici
feSené prostory se nachazi se v 4. NP objektu. Stavebni Upravy — rekonstrukce prostor jsou navrhovany ve stavajici uéebné
— kuchyrika a kabinetu, samostatné je feSena kompletni rekonstrukce stavajiciho nakladniho vytahu. Z vnéjiho pohledu na
stavbu nebudou provedeny Upravy zasahujici do vzhledu stavby. Projektové dokumentace fe$i kompletni rekonstrukci vy3e
uvedenych prostor pro zkvalitnéni vyuky pro Zaky z&kladni Skoly.

4. Stavebné technické reSeni

Stavajici stav feSenych prostor:
al Kuchyrika - cvi€ny byt m.¢. 4.48
e Stavajici ucebna slouzi jako cviény byt s kuchynkou pro vyuku zaku
e UCebna je vybavena kuchyrniskymi linkami, které jsou rozdélené na 4 pracovisté, umisténé na sténach a u
centralniho bloku
e Linky slozené ze dvou blokU linek délky 1,5 m, v jednom bloku osazen dfez, druhy blok pouze skFifky
e Nad linkami jsou osazeny horni skfifiky v délce cca 4,00 m
e Vedle linky jsou osazeny samostatné sporaky elekirické s troubou, sporaky osazeny digestofemi
zabudovanymi se zaUsténim potrubi do stavajicich rozvodl VZT.
Linky jsou pdvodni a technicky stav linek odpovida stafi linek — poskozené povrchy, dvifka apod.
Prostor cvi€ného bytu je dale vybaven 4 kusy umyvadel, baterie nasténné kohoutkové, 1 ks vylevky,
ktera byla dodate&né oblozena keramickym obkladem
e Mistnost vybavena nesourodymi jidelnimi stoly a Zzidlemi, umisténi a stav je nevyhovujici kladenym
pozadavkim. Stavajici lednice umisténa volné v prostoru bez vazby na varné bloky
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o  Osvétleni prostor stavajici zafivky / v ramci Uspornych opafeni navrzena vyména za svitidla LED
e Keramické obklady plivodni v rozméru 150x150 mm, podlaha opatfena PVC / misty poSkozené

b/ Kabinet m.¢. 4.35
e kabinet je vybaven pivodnim nabytkem v nesourodém usporadani — dle zadani nevyhovuje poZadavkdm
na skladovani, prostorové uspofadani a provozu kabinetu
e na sténé priléhajici k chodbé je osazeno umyvadlo na instalatni pfi€ce, umyvadlo se nachazi
v komunikaCnim prostoru mezi dvefmi do kabinetu a u¢ebny
o Navrhuje se provést kompletni rekonstrukci daného prostoru
¢/ nakladni vytah m.¢. 4.03
o stavajici nakladni vytah slouZi jako obsluzny nakladni vytah pro dopravu vybaveni a téZSich pfedmétd do
jednotlivych podlazi objektu Skoly
e \/ytah byl uveden do provozu v roce 1992 / dle Pasportu — technického osvéd&eni vytahu.
o Zakladni technické parametry vytahu

e Vyrobce a dodavatel TRANSA OTIS a.s.

o Nosnost vytahu 500 kg

o Pocet osob 6

e  Systém fizeni jednoduché - smiené

e Pocet stanic 6

e  Zdvih vytahu 16,43 m

o Jiténi vytahu RND 113-1N5 jistic 11,3 A

o  Klec rozméry 1.700x2.500x2.150 bez dvefi

Na zakladé pozadavku objednatele byla navrzena kompletni vyména vytahu, tak aby nové provedeni splfiovalo
bezpecénostni pozadavky, ekonomiénost provozu, umoznéni ovladani a blokace vytahu dle podlaZi z divod( umisténi
najemctl v podlazi 1.PP a 1.NP. Provedeni vytahu musi spliiovat pozadavky CSN a EN véetn& ev. pozarnich pozadavk,
které budou stanoveny v pozarné bezpe€nostnim feSeni ¢asti stavby.

Navrhovany stav feSenych prostor:

Kuchyrika — cviny byt m.¢. 4.48

Pro zajisténi provozu a zlepSeni uspofadani kuchyriky je navrzeno zménit dispozici mistnosti, centralizovat varné bloky a
posezeni pro zaky do &tyF celkil /varnych blokd/, a dvou bloku pfipravy surovin a nasledné konzumace. Stavajici umyvadla
kompletné zrusit vCetné vylevky a umyvadla. Vylevku s novymi umyvadly /2 ks/ osadit do samostatné mistnosti, stavebné
oddélené od kuchyriky a odpocivného koutu. Jeden kus umyvadla u vstupu ponechat v prostoru kuchyriky — pohotovostni
umyvadlo.

Zakladni instalaéni blok - zed uprostfed mistnosti ponechat pro moznost pfipojeni na stavajici instalace — vodovod,
kanalizace, rozvody elektro, rozvody VZT.

Kuchyriské linky jsou navrzeny osazenim s otoCenim oproti plvodni dispozici o 90°, umisténi zrcadlové okolo stfedové osy.
Linky budou pfisazeny k délici — instalacni pficce vySky 1.200 mm (2.000 mm u digestofi), tak aby bylo mozno provadét
vizualni kontrolu Zakd pfi praci v kuchyfice. Linky navrzeny v délce 3.000 mm, osazeni linky viz nasledny popis. Linky
osazeny v zrcadlovém provedeni. Na linky budou pfimo navazovat stoly vel. 3.000x600 mm, tyto stoly je mozné vyuZit pro
pfipravu surovin pro naslednou kuchyrniskou upravu. Po provedeni pfipravy budou slouzit pro konzumaci jidel pfipravenych
v kuchyrice.

Kapacitné je navrhovano vyuziti cvi€ného bytu a kuchyiky 20 zaky /délenad vyuka/ tzn. obsazenost u jednoho pracovisté
max. 5 zakud. Stolovani navrzeno ve dvou blocich s obsazenosti 10 Zaka.

Na zakladé konzultace s budoucim uZivatelem — ZS Koneéna bylo dohodnuto linky vybavit:

Varna deska induk¢ni / Usporné a bezpeéné feSeni

Vestavna elektricka trouba multifunkéni

Drez nerezovy hluboky se stojankovou pakovou baterii s moznosti omezeni teploty na bezpe¢nou teplotu
Vestavna podstavna lednice objemu cca 125 |

Zabudovany odpadkovy ko3

Pro cely varny blok 2 my¢&ky vzdy na protilehlé strané linky

Nad vSechny varné bloky budou osazeny odtahové digestofe s odvodem do stavajicich rozvodd VZT

Pracovni a jidelni stoly osazeny na délici pficce a opatieny stfedovymi nohami s konzoli

Pro umoZnéni uskladnéni stolniho nadobi budou osazeny na mistech pivodnich linek na obvodovych sténach skfifiky a to 4
ks vel. 800x400 v=1.600 mm / celkem 8 ks — popis a specifikace viz mobiliar.

V misté pavodniho osazeni umyvadel a vylevky bude osazen sedaci kout ve slozeni 1x tfimistna pohovka, 1 x samostatné
kieslo, 1 x konferencni stolek. Sestava bude doplnéna osazenim skfinék na délici pfi¢ce. Pricka provedena ze sadrokartonu
tl. 100 mm na plnou vySku mistnosti. Ze strany posezeni budou osazeny 2 ks skfini 800x400 v=1600 mm pro ulozeni
pomucek. Z druhé strany pficky bude osazen vé$ak pro odlozeni tasek, obleéeni apod.

VVVYVYVYVYVYYVY
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Socialni blok bude nové vybudovan ze délicich stén SDK s prosklenim, dvefe vel. 800/1970. Blok bude vybaven 2 umyvadly
a vylevkou s mfizkou, regalem na istici a Uklidové prostfedky. V kuchyrice bude osazeno 1 ks nového umyvadla v misté
stavajiciho umyvadla.

Pro sjednoceni interiéru feSené mistnosti je navrZzena vyména vstupnich dvefi — osadit nové ve stejném provedeni jako
vnitini dvefe. Dvefe navrzeny s pozarni odolnosti EI30DP3+C2 (samozavira€), dvefe osazeny do stavajici plechové

zarubné.

Kabinet m.¢. 4.35

Stavajici vybaveni kabinetu bude kompletné odstranéna a nahrazeno novym vybavenim

Demontazni préace a odstranéni stavajiciho zafizeni

Kuchyrika — cviény byt m.¢. 4.48

VVVVVVVYYVY

Demontaz stavajicich kuchynskych linek véetné sporaku 4 ks
Demontaz stavajicich digestofi véetné rozvodd VZT 4 ks
Demontaz stavajicich umyvadel a vylevky 5ks

Demontaz stavajiciho osvétleni - zafivky
Odstranéni stavajicich obkladl

Odstranéni stavajicich povlakovych krytin - PVC
demontaz stavajicich vstupnich dvefi

ocisténi ev. oskrabani stavajicich maleb a natérd

Kabinet vytvarné vychovy m.¢. 4.35

VVVVY

Demontaz stavajiciho nabytku a vybaveni
Demontaz umyvadla

Odstranéni stavajicich obkladd keramickych
Odstranéni stavajicich povlakovych krytin — PVC
Demontaz stavajiciho osvétleni

Nakladni vytah m.¢. 4.03

» Demontaz stavajiciho vytahu véetné vstupnich dvefi, osvétleni, elektroinstalace a nosné konstrukce vytahu.
> Vycisténi vytahové Sachty

Stavebné technické reseni

Svislé konstrukce

e  Prickové / instalacni zdivo

(@]

Délici — instalacni pficka 1.150 mm bude provedena pomoci sadrokartonové konstrukce z ocelovych
pozinkovanych profili, oplasténi sadrokarton impregnovany SDK GKI tl. 12.5 mm

Dutina pro vedeni instalaci — kanalizace, vodovod, elektroinstalace tl. 100 mm

Pro uchyceni odpadniho potrubi a rohovych ventili bude provedeno osazeni instalacnich konzoli pro
zajisténi tuhosti konstrukce

ViySka délici instalacni pficky navrzena 1.200 mm, findlni Uprava — keramicky obklad / ev. desky
laminované ve stejném provedeni jako kuchyriské linky. V misté osazeni digestofi pficky vySky 2.000
mm, Sitka 900 mm - slouzi pro uchyceni digestofi.

e  Sadrokartonova délici sténa

(@]

O

Bude provedena pomoci ocelovych pozinkovanych profilil oplasténych sadrokartonem SDK GKB tl. 12.5
mm, celkova tl. pficky 100 mm, kotveni pficky do stavajicich nosnych konstrukci obvodového zdiva pres
dilataCni pasky

V pfiéce osazeny dvefe 800x1970 — 1/2 proskleni a prosvétiovaci okno vel. 1000x1000 v pevném
provedeni, zaskleni bezpe€nostni sklo — provedeni viz vykresova ¢ast projektové dokumentace

e  ZruSeni dvefi do vytahové Sachty

(0]

Upravy povrchd

Pro zajisténi bezpeénosti a z hlediska pozadavk( pozarné bezpecnostnich budou zruSeny stavajici
vstupni dvefe vedené do spodni Casti vytahové Sachty. Stavebni otvor bude zruSen a zazdén pomoci
zdiva pérobetonového 1.500, vel otvoru 900x2100 mm, z vné&j§i strany mineraini omitka zatirang,
z vnitfni strany omitka VPC + findIni Stukové Uprava.

e Po provedeni odstranéni stavajicich podlahovych krytin bude provedeno zbrouSeni podlah, vyrovnani pomoci
samonivelacni stérky a pokladka podlahy vinylové - pro realizaci je navrzena krytina ALTRO jako referenéni
vyrobek — pfi dodrzeni uvedenych parametr( a vlastnosti je mozné jej nahradit adekvatnim vyrobkem
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e V¥eSeni mistnosti kuchyrika, cviény byt je navrzeno pouzit protiskluzovou krytinu ALTRO Walkway VM20
s vytahovanym fabionem a soklovou li$tou v mistech pfipojeni na obklady

e  Po obvodu mistnosti bude krytina vytazena na sténu do zakladni vySky soklu 10 ¢cm, pozlabek o poloméru 20mm u
krytiny, mezi podlahou a sténou bude vytvofen pomoci obrubového Zlabu. Na sténach bez obkladu je sokl ukoncen
do systémové listy ¢epcového tésnéni, na sténach s obkladem pak se zatazenim do systémového pfechodového
profilu éepcového tésnéni.

Reseni plochy podlahy a pozlabk{i véetn& sokld stén bude provedeno z jednoho celku podiahoviny, s pouhym vsazovanim
chybéjicich dild krytiny u vnéjSich roht mistnosti.
Ukazka ukonceni soklu s vytazenym fabionem z podlahoviny ALTRO na sténé bez obkladu

Steny po konecné Upravé

Cepcové
tésnéniC7

42mm

—i
4.5mm

Obrubovy Zlab
CF 20R a CF 38R

20mm ‘
—20nim—— \ nsconi vyrob)
o i ku ‘ Dolka

————— 38 mm ————i Bepcove thsnéni C7 Bili, Gud, Eormi
‘Obrubavy Fab CF 20R Eornd

Pratiskluzova podlahova
krytina ALTRO

Obrubovy tiab CF 38K Garai

Ukazka ukonceni soklu s vytazenym fabionem z podlahoviny ALTRO na sténé s obkladem

Cepcové tésnéni C 8
prichycené na zdivo Sténa s obkladem
lepidlem a hiebitky

Cepcové
tésnéni C 8
201um
. P
P A3 {‘
. !7]:“?\
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6. lmm
Obrubovy Zlab
CF 20R a CF 38R Protiskluzova

— podlahova krytina ALTRO

[ mmn— L
— \\ T —

p— \ Gopeavé tisnéni C& Bils 26 bm
—_— [
~~ Obrubavy Hab GF 207 Bernd Zbm

Obrubovy Hab CF 38R Borni 2bm




ZS Koneéna - uéebna zakovské kuchyiiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérového pfistupu

Sokl z krytiny ALTRO je na sténach s obkladem zakon&en se zataZenim podlahoviny do profilu ¢epcového tésnéni ALTRO
C8. Profil ALTRO C8 je osazen pod keramicky obklad, ¢imZ je zajisténo, Ze pfi stékani vody po sténé nemize dojit k jejimu
vnikani za podlahovinu.

Upozornéni: Keramicky obklad by mél byt lepen na stény opatfené odpovidajicim izolaénim systémem (natérem).

Prostupy podlahou:
VesSkeré vyvody energii v podlaze musi byt pevné, elektrické kabely apod. osazeny do pevnych chrani¢ek, které umozni

spolehlivé zatésnéni specialnim tmelem.

Priprava podklad: )
Primérna tioustka stérky vychazi z rovinnosti findlniho podkladu dané CSN, ktera uvadi pozadavek max. odchylky 2mm/2m,

dale pak z technologického pozZadavku tloustky pouzité stérky pro dosazeni potfebnych technickych vlastnosti a parametrd,
ktera je minimalné 2mm a rovnéz skute¢nou rovinnosti podkladu. V ndvaznosti na tyto dané pozadavky a zjisténé skutecné
hodnoty pfi pfevzeti stavenisté bude potfebné mnozstvi samonivelaénich hmot v nabidce klade¢ské firmy upfesnéno.

Omitky — opravy stén:

e omitky na stavajicim zdivu, dozdivkach apod. budou provedeny z omitkovych smési s finalni Stukovou Upravou,
pfed aplikaci omitek bude zdivo fadné ocisténo a zbaveno prachu a nedistot, tyka se Casti kde byly odstranény
stavajici keramické obklady a zafizeni

e omitky na stavajicim zdivu vykazuiji nerovnosti — bude provedeno vyrovnani pomoci omitky VPC se $tukovou
Upravou — pfedpokladané plocha oprav 30% z celkovych ploch stavajicich omitek

o finalni Uprava omitek pfied provedeni malby bude Stukové Uprava a pfebrouseni omitek s naslednou penetraci

e  pficky SDK budou pouze tmeleny dle technického postupu montaze SDK bez pouziti omitek a omitkovych smési

Obklady:

e Vnavrhovanych mistech budou provedeny nové keramické obklady z keramickych obkladacek forméatu cca
400x200, lepeni pomoaci flexibilniho tmelu, sparovani flexibilni sparovaci hmota — barevnost a provedeni bude
upfesnéno pred zahajenim realizace stavby na zakladé predlozenych vzorki obkladi

VypIné otvort — osazovani

o dvefe do m.C. 4.48 budou osazeny nové do stavajici zarubné, dvefe navrzeny dfevéné laminované piné
v protipozarnim provedeni ) typ EI-C2-30DP3

e  zarubné u protipozarnich dvefi protipoZarni plechové — ponechana stavajici zaruben

e dvefe do socialni vestavby bez pozarni odolnosti v provedeni dfevéné laminované do ocelovych zarubni do zdiva
pfickového SDK tl. 100 mm

e pozarni dvefe budou vybaveny samozaviraem, dvefni sestavy je nutné oznacit dle vyhl. 202/99 Sb., dvefe jsou
navrzeny a musi byt provedeny jako dvefni sestavy (zarubefi, kfidlo, kovani, samozavira¢ apod.), samozavirace
jsou navrzeny ve kvalité alespori C2 dle CSN EN 13501.

o specifikace dvefi a oken viz tabulka vyplni otvor(i (vzhled dvefi bude upfesnén objednatelem pred dodanim na
stavbu)

Otvory pro osazeni potrubi VZT:

e  Pro osazeni potrubi VZT budou ve stavajici zdéné instalaéni pficce vytvofeny otvory pro osazeni potrubi VZT,
otvory budou provedeny vyfiznutim a to oboustranné. Po osazeni potrubi, kontrole a odzkou$eni potrubi budou
otvory zazdény pérobetonovymi pfickovkami tl. 50-70 mm na tmel.

e Bude provedena obnova omitek jadrovych a nasledné po ukonceni provadéni rozvod( instalaci keramicky obklad.

Prace PSV
Zdravotné technické instalace — kanalizace
e Projektovd dokumentace zdravotné technickych instalaci fe$i rozvody vnitfni kanalizace a vody v feSenych
gastech ZS Koneéné v Karlovych Varech. Nové vnitfni rozvody kanalizace a vody budou napojeny na stavajici
rozvody, které se nachazi v feSenych prostorach. Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy stavebni ¢asti
(pldorysy a Fezy) a prohlidka stavajicich prostor. Rozvody vody a kanalizace jsou feSeny v samostatné Cisti
projektové dokumentace.
e  Zafizovaci pfedméty — navrhovana je standardni keramika v barvé bilé.
e  Vnitfni kanalizace je navrzena z trub PP-HT spojovanych pryzovymi tésnicimi krouzky, s napojenim na stavajici
odpady v objektu. Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve spddu min. 3% (v konstrukci pfiCek) a 2% (leZaté
v meziprostoru nové podlahy). Odpadni potrubi je vedeno v drazkach ve zdi, instalacni pficce nebo pred sténou.
e Vytokové armatury jsou uvazovany sméSovaci pakové baterie stojankové v provedeni chrom u umyvadel a u
vylevky nésténna diezova, pisoary budou splachovany senzorovymi splachovadi.
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Zdravotné technické instalace — vodovod
Projektovad dokumentace vnitfniho vodovodu zpracovand ve stupni: dokumentace pro provedeni stavby fe$i vyménu
stavajicich umyvadel, dfezil a vylevky véetné novych rozvod( studené a teplé vody v prostorach kuchyriky a kabinetu ZS
Koneéna v Karlovych Varech.
Podklady pro zpracovani projektu:

e Stavebni pudorys kuchyriky a kabinetu VV (4.NP)

e  Prohlidka na misté stavby

e Zadani a poZadavky objednatele projektu

Pouzité normy, pfedpisy a jiné podklady:
e CSN EN 806 - Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé (¢ast 1+3)

e CSN 73 6660 — Vnitini vodovody
e Projekéni pokyny, listy technickych (dajd vyrobcu jednotlivych zafizeni

o Dale veskeré normy, pravidla , zakony a vyhlasky s uvedenymi CSN souvisejici

Stavaijici stav, demontaze

V soucasné dobé jsou v kuchyice umistény 4 kuchyriské diezy, 4 umyvadla a jedna vylevka. Veskeré rozvody studené a
teplé vody jsou vedeny pod povrchem a neni tudiz znama jejich dimenze a material provedeni, nejsou ani patrné pfesné
trasy. V kabinetu vytvarné vychovy je v sou¢asnosti umisténo umyvadlo opatfené nasténnou baterii. Rozvody potrubi nejsou
viditelné.
V rdmci Uprav mistnosti budou provedeny nasledujici demontaze VODOVODU:

» demontaz zafizovacich pfedmétli (bude zajisténo dodavkou profese KANALIZACE)

» demontaz vSech vytokovych baterii (celkem 10 ks)
> demontaz potrubi vodovodu - pravdépodobné pozink 1/2“ az 3/4* (cca. 16 m)

Technické reSeni

Nové zafizovaci predméty a jejich pripojeni

S ohledem na provadéné upravy v feSenych mistnostech budou veSkeré stavajici zafizovaci pfedméty demontovany, véetné
pfipojovacich potrubi a na uréend mista budou osazeny nové zafizovaci pfedméty dle projektu stavebni &asti. Zafizovaci
pfedméty jsou navrzeny v bézném standardu a budou osazeny dle navodu vyrobce. Pfipojeni téchto novych zafizovacich
pfedmétd na vodovod bude provedeno novym potrubim PP-RCT S4 (Seda barva se zelenym pruhem) a budou napojeny na
stavajici potrubi co nejvice u podlahy, popf. v Urovni podlahy. Provedeni napojeni bude pfizplisobeno druhu a dimenzi
stavajiciho potrubi. Nové potrubi bude opafeno navlekovou tepelnou izolaci tl. min. 9 mm. Mista napojeni jsou vyznacena
ve vykresové Casti, ale pfesna mista napojeni Ize urCit az po provedeni demontazi stavajicich ZP a ¢aste¢ném provedeni

bouracich praci.

Zafizovaci predméty

UM1 umyvadlo s jednim otvorem - pfipojeni na rozvody vody 2x rohovy ventil 1/2", stojankova pakové baterie , pfipojeni
na kanalizaci zapachovou uzavérkou pro umyvadia DN 40

VL vylevka s plastovou mfizkou, véetné montazni sady , nasténna drezova (vylevkova) baterie s rozte¢i 150 mm |,
odpad DN 50
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KD kuchyrisky dfez nerezovy (dodavka kuchyriské linky) - pfipojeni na rozvody 2x rohovy ventil 1/2", stojankova
dfezova baterie, odtokova souprava s nerezovymi ventily a pfepadem, zapachové uzavérka pro diezy

Kuchyriské dfezy, dfezové baterie a odtokové soupravy budou soucasti dodavky kuchyriské linky (nejsou pfedmétem

dodavky profese VODOVODU)

Zafizovaci pfedméty (umyvadla, vylevka) kromé baterii budou dodavkou profese KANALIZACE (nejsou pfedmétem dodavky

profese VODOVODU).

Zkousky

Po provedeni montaznich praci (pfed osazenim izolaci a zazdénim drazek) bude provedena tlakova zkouska vodovodu dle
predpisu cechu instalatéri CR W 660-1.

Zavér

Vnitfni vodovod musi byt proveden v souladu s platnymi technickymi normami a predpisy, zejména CSN EN 806 a dale pak
s predpisy vyrobcl instalovanych vyrobk( a zafizeni. Pfi provadéni je nutno montazni prace koordinovat s firmami
provadéjicimi rozvody ostatnich instalaci a dodrZet veSkeré predpisy tykajici se bezpecnosti prace. Montaz vodovodu mlze
provést pouze opravnéna organizace, majici odborné zplsobilé pracovniky a pfislusné opravnéni k této cinnosti.

Provozovatel musi dbat na pravidelnou udrzbu zafizeni (kontrola funkce armatur atd.).

’

Ustredni vytapéni

Zakladni charakteristika

Projektova dokumentace Ustfedniho vytapéni zpracovana ve stupni: dokumentace pro provedeni stavby fesi vyménu
stavajicich otopnych téles a jejich nahrazeni novymi deskovymi otopnymi télesy v prostorach kuchyriky a kabinetu ZS
Koneéna v Karlovych Varech.

Pouzité normy, predpisy a jiné podklady:

o CSN 06 0310 — Ustredni vytapéni — Projektovani a montaz
e Projekéni pokyny, listy technickych Gdaju vyrobcu jednotlivych zafizeni
e Dale veskeré normy, pravidla, zakony a vyhlasky s uvedenymi CSN souvisejici

Energeticka bilance

V ramci Uprav mistnosti nebudou pfi stavebnich Upravach provadény zasahy do obalky budovy, a proto nedojde k navySeni
nebo sniZeni tepelnych ztrat feSené Casti objektu.

Stavajici stav, demontaze

Prostory jsou v sou¢asnosti vytapény litinovymi ¢lankovymi otopnymi télesy 500/160 mm s celkovym poctem &lankd 85 ks.
Otopna télesa jsou na privodu napojena pfimymi termostatickymi ventily opatfené termostatickou hlavici, na zpétném potrubi
radiatorovym Sroubenim. Otopna télesa jsou napojena ze tfi stoupacek. Stoupacky a pfipojky otopnych téles jsou provedeny
z ocelovych svafovanych trubek a jsou opatieny natérem.
V ramci Gprav mistnosti budou provedeny nasledujici demontaze UT:
> demontaz véech litinovych ¢lankovych téles (celkem 85 ¢lankd 500/160)
demontéZ v8ech konzol pro uchyceni stavajicich otopnych téles
demontaz vSech termostatickych ventilli otopnych téles (celkem 4 ks)
demontaz vSech pfipojovacich Sroubeni otopnych téles (celkem 4 ks)
demontaZ vSech termostatickych hlavic
demontaz &asti pripojovacich potrubi otopnych téles (cca. 8 m)
odstranéni stavajiciho natéru stoupacek a pfipojovaciho potrubi k otopnym télestim

YV V V V VY
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Technické reseni

Vymeéna otopnych téles

V8echna stavajici otopna télesa budou nahrazena novymi deskovymi otopnymi télesy, budou pouzita nasledujici otopna
télesa: Otopna ocelova deskova télesa typu KLASIK — R (velikosti viz. vykresova €ast). Tato otopna télesa jsou v provedeni
pro nahradu ¢lankovych litinovych nebo ocelovych radiator( s pfipojovaci rozte¢i 500 mm. Konstrukéni vySka otopnych téles
je 554 mm a zaruCuje bezproblémovou montaZz na misto plvodniho ¢lankového radiatoru. UmoZiuje levé nebo pravé
pfipojeni na rozvod otopné soustavy. Ze zadni strany jsou pfivafeny dvé horni a dolni pfichytky. Pro uchyceni otopnych téles
budou pouzity konzoly, u kterych je mozné nastaveni vzdalenosti od stény (az 100 mm od stény k zadni strané otopného
télesa).

Pripojeni potrubi na otopnou soustavu

Stavajici pfipojky otopnych téles budou odfiznuty a v tomto misté bude provedeno napojeni nového médéného potrubi,
napojeni bude provedeno zhotovenim zavitu na stavajicim ocelovém potrubi a osazenim pfislusné pfechodky ocel/Cu. Dale
povede k novému otopnému télesu médéné potrubi Cu 18x1,0 mm.

Pripojeni otopnych téles na otopnou soustavu

, material niklovana mosaz , s pfednastavenim kv. Na tyto ventily budou osazeny nové termostatické hlavice (bilé), zavit
M30x1,5, rozsah nastaveni +6,5 + +28°C, s moznosti nastaveni aretace na pozadovanou teplotu. Termostaticka hlavice
bude dopInéna objimkou proti zcizeni.

Na zpétné potrubi budou nova otopna télesa pfipojena novym pfimym regulaénim a uzaviracim Sroubenim Js 1/2* (PN 10,
T= +120°C), material niklovand mosaz.

Natéry potrubi

Po odstranéni stavajicich natérd potrubi (véetné stoupacek) bude potrubi opatfeno novym natérem: synteticky natér potrubi
do DN 50 - dvojndsobny s 1x emailovanim (barva bild).

Silnoproud — elektroinstalace
ZS Koneéna - Karlovy Vary - kuchyiika, kabinet vytvarné vychovy, nakladni vytah
D.1.4.5 Silnoprouda elektroinstalace
I. Uvod:
Projekt FeSi n&vrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro provedeni stavby na kuchyiku, kabinet vytvarné
vychovy a pfipojeni nékladniho vytahu
Il. Zakladni udaje:
Napétova soustava: 3+NPE stf.50Hz,230/400V,TN-S (RA4.1)
Stavajici jisti€ pred elektromérem: 3f/400A (nastaveno 315A)
Navrzena ochrana pfed nebezpednym dotykem die CSN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych Casti

Zakladni - izolaci

Zakladni - kryty nebo prepazkami
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti

Pfi poruse — automatickym odpojenim

Dopliikové ochrana — proudovymi chrénici

- doplAujicim ochrannym pospojovanim

ll. Zajisténi ochrany el.zafizeni a bezpeénosti prace obsluhy:

Kryti el. pfedmétd, druh kabeld a jejich uloZeni je navrzeno s ohledem na vyskytujici se prostfedi, tj. prostfedi vnitfni.
Mechanicka ochrana el. zafizeni je feSena jeho osazenim do rozvadéCe v provedeni s krytim min. IP. 30/20 a vlastni
mechanickou odolnosti a ulozenim vodi¢i pod omitkou stén a stropl, do vkladacich list a draténych kabelovych Zlaba.
Ochrana elektrickych zafizeni proti G&inkim pretizeni a zkrat je navrzena jistiéi v souladu s CSN 33 2000-4-473, CSN 33
2000-4-43ed.2 a CSN 38 1754.

IV. Technicky popis:

Demontazni prace
Stavajici stavebni elektroinstalace v prostoru kuchyriky a kabinetu bude demontovana v piném rozsahu. Demontovan bude i
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stavajici vyvod z rozvadéte RH do rozvadéce vytahu.

Pfipojeni nakladniho vytahu

V rozvadéci RH bude nové osazen jisti€ 3f/32A/char. C. Pfivodni kabel CYKY-J 5x6 bude veden z rozvadéte RH v 1.np do
prostoru v 1.pp, odkud bude v draténém kabelovém Zlabu veden do mista stoupaciho vedeni do technického mezipatra.
Timto technickym mezipatrem bude kabel veden do vytahové Sachty a Sachtou veden aZ do rozvadéce vytahu osazeného
ve 4.np. Bude ponechan volny vyvod cca 2,0m.

Kabinet vytvarné vychovy

V kabinetu budou osazena zafivkova Usporné LED svitidla s pfikonem 26W, pfisazena na stropé. Ovladani bude stfidavymi
prepinaci osazenymi u vstupnich dvefi. Osvétleni bude pfipojeno na svételny obvod €. 8 (viz. PD rekonstrukce
elektroinstalace z r. 2021).

Zasuvky v provedeni pod omitku budou osazeny dle vykresové dokumentace. Pfipojeny budou kabelem CYKY-J 3x2.5 z
RA4.1 (obvod €. Z8 — PD z 2021). Zasuvkovy obvod bude proveden pfes proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30 mA.
U pracovniho stolu budou osazeny jednoduché zasuvky ve spoletném ramecku. Jedna ze zasuvek bude s piepétovou
ochranou tf.3. Vy8ka osazeni zasuvek — u pracovniho stolu +0,5m, ostatni +0,3m nad podlahou.

Kuchyrika

V kuchynice jsou navrzena LED Usporna svitidla s pfikonem 44W (osvétlovaci systém musi byt kompatibilni se systémem
navrzenym v PD z 2021). Svitidla jsou navrzena s DALI pfedfadniky a senzory denniho osvétleni. U vstupu budou osazeny
dva tlacitkové ovladace ve spole&ném rdmecku a v krabicich pod vypinaCi DALI jednotka (napf. Helvar 444). Svételny
rozvod bude proveden kabely CYKY-J 5x1.5 (2 Zily pro DALI) z rozvadéce RA4.1 (FA21/RA4.1 — viz PD 2021). V umyvarné
bude osazeno stropni kruhové LED svitidlo s pfikonem 34W, ovladané jednopolovym spinaéem osazenym pod omitkou ve
vySce +1,2m nad podlahou. Pfipojeno bude na svételny obvod €. 8 (FA27) z rozvadéce RA4.1.

V kuchyrce budou osazeny elektrické varné desky s pfikonem 7,0kW/400V (4ks). Pfivody budou kabely CYKY-J
5x2.5 do tfip6lového spinaCe osazeného v blizkosti desky. Odtud bude spotiebit pfipojen pohyblivym pfivodem. Elektrické
varné desky budou pfipojeny z rozvadéce RA4.1 (FA2-FA5).

Digestofe nad sporaky budou pfipojeny na zasuvkové obvody u kuchyriskych linek. Bude ponechan volny vyvod
cca 2,0m. Odtahovy ventilator v umyvarné bude pfipojen na svételny obvod a spinan samostatnym tlagitkovym spinacem.
Ten bude osazen v hlubokeé pFistrojové krabici, do které se osadi multifunkéni spinaci relé pro dobéh ventilatoru.

Zasuvkoveé obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2.5. Dvojnasobné zasuvky budou osazeny ve vysce +0,3m
nad podlahou. U pracovnich linek a u jidelnich stol(i jsou navrzeny jednoduché zasuvky ve spole¢nych dvojrameccich. Ty
budou osazeny ve vySce cca +1,0 nad podlahou. Bude koordinovano béhem stavby. Lednice v kuchyniskych linkach budou
pfipojeny na zasuvkové obvody kuchyriskych linek, jednoduché zasuvky budou osazeny ve vysce 0,5m nad podlahou.
My¢ky budou pfipojeny na samostatné zasuvkové obvody. Jednoduché zasuvky budou osazeny ve vysce +0,5m nad
podlahou. Rozvadé¢ RA4.1 bude doplnén dle vykresové &asti PD. Obvody Z13-Z17 budou pfipojeny z nové navrzenych
doplInénych jisticu, pfes proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem 30mA.

Malby a natéry
e malby budou provedeny pomoci malifskych smési — otéruodolnych v barevné $kéle dle vybéru objednatele (bude
upfesnéno pred realizaci stavby)
e malby sadrokartonovych konstrukci budou provedeny z malifskych smési uréenych pro malby sadrokartonu
(zabranéni odlupovani) sadrokartony budou pfed malbou opatfeny penetratnim natérem
o Natéry ocelovych konstrukci budou provedeny ve slozeni 1 x zakladni natér — zakladni email, 2 x vrchni natér
synteticky email vrchni, natéry budou provedeny na ocisténé a odmasténé prvky

Odvétrani klimatizace
e  Odvétrani sociélni vestavby
o Vzduchotechnické zafizeni ma za ukol zajistit prfedepsané mikroklimatické podminky v prostoru
provadénych stavebnich Uprav podle poZadavkd stavebniho zakona, vyhlasky o technickych
pozadavcich na vystavbu, platnych norem a hygienickych predpisd.
o Vzduchotechnické zafizeni je z provozniho hlediska rozdéleno do ¢asti
= Zafizeni €. 1 - kuchyiika digestore
= Zafizeni €. 2 — odvétrani socialniho zafizeni
o technické feSeni
o  pro podtlakové vétrani socialni vestavby je navrZzen samostatny odtahovy ventilator osazeny v potrubni
vétvi, ventilator bude k potrubi pfipojen pomoci pruznych spojek typu VBM, aby nedochézelo k pfenosu
chvéni ventilatoru na potrubi, mezi ventilatorem a vétranym prostorem bude osazen kruhovy tlumi¢
hluku, aby nedochazelo k pfenosu hluku do vétranych prostor, odtahové potrubi bude vedeno pod
stropem vétranych prostor v podhledu
o znehodnoceny vzduch bude vyveden pomoci VZT potrubi nad stfechu objektu a bude osazen vyfukovou
hlavici, vzduch z prostoru socialnich zafizeni bude odsavan pomoci plastovych odsavacich ventilli typu
IT
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o ovladani ventiltoru bude feSeno spousténim pfes spina€ osvétleni s Easovym relé osazenym u vstupu
do sociélniho zafizeni (event. ovladani svétel na €idlo)
o pfipojeni a ovladani provede profese elektro

o  Odvétrani kuchyiskych sporakd
o umisténi vétraného prostoru 4. NP objektu — kuchyiika, sporéky
o umisténi ventilace 4.NP objektu
e technické feSeni
o pro podtlakové vétrani kuchyfky — spordkd je navrzeno vétrani pomoci kominovych digestofi vel.
600x600 s odtahem vyvedenym nad stfechu objektu, potrubi vedené mimo izolované prostory budou
opatfeny izolaci v | tl. izolantu min. 50 mm

Socialni zafizeni
e Na zakladé predpokladaného vyuziti uCebny zaky bylo stanoveno mnozstvi zaki na 20 zakd pfi maximalni
obsazenosti (prostory budou vyuzivany délené vyuce) na toto mnozstvi zaki bylo navrzeno socialni zafizeni ve

sloZeni
o Umyvadla v samostatné mistnosti 2ks
o Umyvadlo v prostoru kuchyrky 1ks

e Pro Uklid navrzenych prostor je navrzeno osazeni vylevky a regalu na uskladnéni Uklidovych prostfedkii a
dezinfekénich prostiedk( apod. v socialni vestavbé
Nakladni vytah - rekonstrukce

Technicka data vytahu

Typ vytahu: osobni, lanovy, bez strojovny, provedeni pro pfevoz nakladu
Nosnost (kg): 1600

Pocet stanic: 6

Pocet nastupist: 6 (5 nad sebou, 1 naproti)

Zdvih (m): 16,430

Rychlost (m/s): 1,00

Rizeni: mikroprocesorové

Umisténi strojovny:
Nosné prostfedky:

pohon situovan v Sachté v horni stanici pod stropem
ocelova lana kruhového prifezu

Pocet jizd za hodinu: min. 180
Prostfedi: normalni
Sitka kabiny (mm): 1650
Hloubka kabiny (mm): 2140
Vy8ka kabiny (mm): 2200
Pocet osob: 21

Pocet kabinovych dvefi: 2

Typ kabinovych dvefi:

Pocet Sachetnich dvefi:

Typ 8achetnich dvefi:
Sitka dvefi (mm):
ViySka dvefi (mm):

Sitka Sachty (mm):
Hloubka Sachty (mm):
Hlava Sachty (mm):

Prohlubef $achty (mm):

automatické, dvoudilné, teleskopické
6

automatické, dvoudilné, teleskopické
1150

2000

2400
2680
3920
1500
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Provedeni Sachty: material umoZriujici pevné kotveni vytahu
(beton, ocelové plotny / nosniky / ocelové konzoly)

Popis zafizeni

Pohon

Energeticky usporny vytahovy stroj s trakénim kotouem a elektromagnetickou brzdou.
Ota&&ky motoru fizeny frekvennim ménicem.

Pocet sepnuti (jizd) min. 180/hod.

Kabina

Stény: ocelovy plech, tvrzeny strukturovany nastfik

Strana vstupu: ocelovy nerezovy plech, jemné brouseny

Zrcadlo: ---

Podlaha: primyslova podlahova krytina Altro, popf. Vinyl
Strop/osvétleni: LED nepfimé, zapusténé v podhledu kabiny

Madlo: nerez na boéni sténé

Ovladaci panel: jemné brouseny nerez, barevny TFT informaéni display
Okopova lista: jemné brouseny nerez, profil 20 x 40 mm

ZvIastni vybava: narazové ochranné listy na boénich sténach v provedeni nerez

Kabinové dvere
provedeni: automatické, dvoudilné teleskopicke, zesileny prah
material: nerez jemny brus

Sachetni dvefe

provedeni: automatické, dvoudilné teleskopické, zesileny prah

material kfidel dvefi: ocelovy plech, opatfeny finalnim lakem, poZarni odolnost EW 15
ram dvefi, material: ocelovy plech, opatfeny finalnim lakem

Rizeni

Mikroprocesorové

Pfednostni jizda v kabiné, funkce ,Nakladani*

Obousmérné sbérné fizeni

Servisni panel vytahu integrovan v ramu Sachetnich dvefi

Ovladani vytahu prostfednictvim &iptl v kabiné s moznosti udéleni omezenych opravnéni

Signalizace
digitélni ukazatel polohy kabiny: v kabiné a v pfivolévacim nerez Stitku v kaZdé stanici
ukazatel sméru jizdy: v kabiné a v pfivolévacim nerez Stitku v kaZdé stanici

Ukony dodané s vytahem

- oleje a mazadla potiebna pro provoz vytahu;

- tabulky a provozni pfedpisy v pfedepsaném provedeni a rozsahu;
- provadéci dokumentace;

- doprava na misto stavby a obalovy materil;

- systém nouzové signalizace

- systém dalkové nouzové signalizace pfes GSM branu

- osvétleni vytahové Sachty
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ZS Koneéna - uéebna zakovské kuchyiiky véetné kabinetu, vybudovani bezbariérového WC
a rekonstrukce bezbariérového pfistupu

PoZarné bezpecnosti feeni stavby
= pozarné bezpelnosti feSeni stavby neni zpracovano, stavebni Upravy neméni stavajici stav a nové navrZené
opatfeni vychazi ze stavajiciho pozarné bezpeénostniho feseni tzn.
o osazeni novych dvefi do m.¢. 4.48 — Kuchyrika jsou navrzeny protipoZarni s odolnosti EI30DP3+C2
o dvefe nového nakladniho / osobniho vytahu jsou navrzeny s pozarni odolnosti EW15

Bezpecnost prace pfi vystavbé
= bezpeCnost prace pfi vystavbé feSena v samostatné ¢asti projektové dokumentace — Plan bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti zpracovany v souladu s §15 odstave 2, Zakona 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Mobiliaf — vnitfni vybaveni

Vlybaveni feSenych prostor nabytkem a mobiliafem FeSeno samostatnou pfilohou technické zpravy. Pfed dodavkou mobiliafe
bude na zakladé pfedlozené nabidky zhotovitele investorovi stavby provedeno odsouhlaseni a nasledné dodavka. Bez
odsouhlaseni nabidky neni mozné dodavku uskutecnit.

Kuchyriské vybaveni — specifikace
Kuchyriské vybaveni volné je feSeno v samostatné pfiloze — ,Specifikace kuchyriského vybaveni*

Pfed dodavkou kuchyriského vybaveni bude na zakladé pfedlozené nabidky zhotovitele investorovi stavby provedeno
odsouhlaseni a nasledné dodavka. Bez odsouhlaseni nabidky neni mozné dodavku uskuteénit.

zpracoval Oto Szakos

Pfilohy:

D.1.1.01A. Technicka zprava - fotodokumentace
D.1.1.01B. Technicka zprava — mobiliaf
D.1.1.01C. Specifikace kuchyfiského vybaveni / volné zafizeni
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