Souradny systém S - JTSK
Vyskovy systém  Balt p.v.

Akce
Karlovy Vary, vnitroblok ulic Charkovska a Moskevska - parkovani

Objednatel Zhotovitel

ING. TOMAS STEMBERA PETRAN

STATUTARNI MESTO KARLOVY VARY Viainovs 1305/7, 32600 Pleet
MOSKEVSKA 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20 D

e-mail: stembera.petran@email.cz
HIP Ing. T. Stembera Petran Zak. cislo 23DS004
Vypracoval Ing. T. Stembera Petran Datum 03/2024
Zodp. projektant Ing. T. Stembera Petran Stupen PDPS
Cast dokumentace Méf¥itko -

€. prilohy Paré
SO 101 KOMUNIKACE
Priloha 1
TECHNICKA ZPRAVA




OBSAH:

A)  IDENTIFIKACNT UDAJE OBJEKTU nrueuessesassnsassnsassnssssnssssnssssassssnssssnsnssnsassnsnssnsnnsnnnnnns
N R U 10N o Y 1N/ ]
A2 UDAJE O STAVEBNIKOVI . cu st sasasasasaa et aaa it sas e taa e taa e sasetas e tas e tasesaaesasesaresaresanes

A.3  UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE ..cvsessatesaaesaaeeaetatetaataaatanasnnananansnnnns

B) STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUOVODNENIM NAVRZENEHO RESENT vueueuvevevererarassssnnnnnnnnns
B.1  SMEROVE VEDENI A SIRKOVE USPORADANI ....e.eeee sttt e et et teteaaaaaa e iaaeaanans
230 VA Y (0 Y/ -1 =1
B.3  PRIPRAVINE PRACE ...eeseseeee ettt ettt e e e ettt et e e ettt e e e et e aaeaeananas

B.4 OCHRANA STAVAJICI TECHNICKE INFRASTRUKTURY vvviusussisiissisensnsnssssissisinsnsisienenens
C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VEETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTAC! . ueuerararassnnnns
D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY 1uvursesesssnsnsnrasassssnnnnnnnnns

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VEETNE PRIPADNYCH VYPOCTU wvuvererarsevevnsnsnsnrarassnsnnnnnnnnns
E.1  KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH ... e s s e a et ettt e e a e e ettt taa et aaetaaeaenans
L 4 1 1AV I 0 Yo
E.3  OBRUBNIKY, DLAZBY, TVAROVKY . ess sttt eete et et e et ettt et e e et e s taaet e aataeaenans

E4 BEZPECNOSTNI ZARIZENI 1. vv s st aas it aasa et eass ettt s eanaeanaeanaean e ennaennsennnens

F)  REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE

8

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNIHO ZARIZENI{, SVETELNYCH SIGNALU, ZARIiZENi PRO

PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU 1 eueuererarassssnsmsnsnsesasassssnsnsnsnsnsnssssnsnnnnnnnnns
H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU ...eeveeeensennsas
1)  VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI vuuvessesessasnssasassnsnssnsnssnsnssnsnssnnnsnnnnnns

J)  PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM OVEREN{ ROZHODUJICiCH

DIMENZI A PRUREZU 1 v e svesenswsssssssssssssssssssssssssssssssssss s s ssssssssssssssssssssssssssssssnssnnsnnsnnnns

K)  RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACi A PLOCH SOUVISEJiCiCH SE

STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE +evvuesssssssnsssnsssnnsnnnsns

KARLOVY VARY, VNITROBLOK ULIC
CHARKOVSKA A MOSKEVSKA - PARKOVANI
Stuperi dokumentace: PDPS

1/11



A) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

A.1 UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: KARLOVY VARY, VNITROBLOK ULIC
CHARKOVSKA A MOSKEVSKA - PARKOVANI
Stavebni objekt: SO 101 - KOMUNIKACE
Misto stavby:
Kraj: Karlovarsky kraj
Katastralni Gzemi: Tuhnice [663492]
Ozna&eni pozemni komunikace: ~ U&elové komunikace a parkovisté

Predmét stavebniho objektu: zména dokoncené stavby

A.2 UDAIJE O STAVEBNIKOVI

Nazev: Statutdrni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 2035/21, Karlovy Vary, 321 20
ICO/DIC: 00254657

Zastoupeni: Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic

Lenka Savkov3, technik odboru rozvoje a investic

A.3 UDAIJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Nazev: Ing. Tomas Stembera Petrar

Sidlo: Vlitavinova 1305/7, 326 00 Plzen

ICO: 10825061

Hlavni projektant: Ing. Tomas Stembera Petrari, CKAIT 0202125 DS
Zpracovatel SO: Ing. Tomas Stembera Petrarni, CKAIT 0202125 DS
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B) STRUENY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRZENEHO
RESENI
Tento stavebni objekt resi pfestavbu stdvajiciho parkovisté pro osobni vozidla ve vnitrobloku

bytové zastavby mezi ulicemi Charkovskda, Moskevska a Krymska. Cilem prestavby je zejména
zvysSeni poctu parkovacich stani, kterd jsou uréena pro rezidenty okolni zastavby.

Navrh obsahuje samostatnou parkovaci plochu s vnitfni komunikaci, podél které jsou
navrzena kolmad stani pro osobni vozidla. Parkovaci plocha je napojena na stavajici ucelové
komunikace ve vnitrobloku.

Soucasti objektu je dale dodatecna ochrana stdvajici technické infrastruktury, kterd se
v soucasné dobé nachdzi v prostoru budouciho parkovisté.

B.1 SMEROVE VEDENI A SIRKOVE USPORADANI
Smérové vedeni a Sitkové usporadani je prehledné doloZzeno ve vykresovych pfilohach.
Vytyc€ovaci osa 102 — ucelovda komunikace pro pfistup na pozemek parc. €. 502 (severni

napojeni parkovisté na stavajici ucelové komunikace ve vnitrobloku)

Osa je v celé délce v pfimém Useku. Sitka komunikace je 3,0 m. Jedna se o jednopruhovou

obousmeérnou komunikaci.
Vytycovaci osa 103 — parkovisté

Osa je vcelé délce vprimém Useku. Sitka vnitini komunikace je 6,0 m. Jednd se
o dvoupruhovou obousmérnou komunikaci. Stavebni délka parkovacich stani je 4,5 m.
Skutec¢nd délka je 5,0 m a vyuzivd moznosti presahu predni nebo zadni ¢asti vozidla do okolnich
zatravnénych ploch. Zakladni Sitka parkovaci stani je 2,5 m, krajni stani jsou navic rozsifena
0 0,25 m. Vyhrazené parkovaci stani pro vozidla prepravujici osoby téZzce pohybové postizené
ma délku 7,0 m a Sitku 3,5 m.

Jizni napojeni parkovisté na ucelovou komunikaci ve vnitrobloku

Sitka tohoto vjezdu je 5,0 m.

B.2 VYSKOVE RESENI

Vyskové vedeni a pricné klopeni je prfehledné doloZzeno ve vykresovych pfilohach. Kazdé
z vytyCovacich os smérového vedeni odpovida vlastni niveleta.

Vytycovaci osa 102 — ucelova komunikace pro pfistup na pozemek parc. €. 502 (severni

os

napojeni parkovisté na stavajici ucelové komunikace ve vnitrobloku)

Vyskové vedeni vychazi ze stavajiciho stavu. Niveleta se na zacatku napojuje na stavajici
ucelovou komunikaci, na konci se napojuje na vyskovou Uroven stavajiciho vjezdu na pozemek
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parc. ¢. 502. Niveleta se sklada se z usekl ve stoupani, kdy jednotlivé lomy nivelety jsou
zaobleny vyskovymi oblouky. Maximalni sklon je s =7,00%, minimalni sklon je s=3,0%.
Polomér zakruzovaciho oblouku je R = 150 m.

Zakladni pricny sklon vozovky je jednostranny p = 2,5 %. Na zacatku a konci Useku je hodnota
pficného sklonu upravena tak, aby navazovala na stdvajici terén.

Vytycovaci osa 103 — parkovisté

Niveleta se na za¢atku napojuje na ucelovou komunikaci pro pfistup na pozemek parc. ¢. 502,
od které stoupa konstantnim podélnym sklonem s = 4,00 %.

Zakladni pricny sklon vozovky je jednostranny p = 2,5 %. Na za¢atku Useku je hodnota pficného
sklonu upravena tak, aby navazovala na podélny sklon osy 102. Pfi¢ny sklon parkovacich stani
je 2,5 %.

B.3 PRIPRAVNE PRACE

Ze zatravnénych ploch bude sejmut travni drn, ktery bude odvezen ze stavby a kompostovan.

Kdceni stdvajicich drevin v prostoru stavby bude provedeno samostatné v predstihu pred
zahajenim vlastni stavby. V ramci této dokumentace je pouze informativné zobrazen rozsah
kaceni. V ramci tohoto stavebniho objektu bude provedeno pouze odstranéni parezl po
vykdcenych stromech. Parezy je pozadovano vytrhnout. Rozsah kaceni a tim i rozsah
odstranovanych parezl je patrny z vykresovych pfiloh.

Po dobu stavby je pozadovano dreviny, které nejsou uréeny ke kdceni, ochrdnit proti
poskozeni. Za ochranu odpovidd dodavatel stavby. Vybrané stromy urcené k ochrané jsou
zakresleny ve vykresovych pfilohach. VesSkera manipulace a pohyb v ramci stavby se v blizkosti
stavajicich stromd bude fidit dle normy CSN 83 9061. Ponechané stromy v fe$eném tzemi
budou chranény pred poskozenim. Vybrané stavajici stromy budou dle zakresu v situaci
ochranény bednénim s dostatecnym odstupem od paty stromu a kofenovych nabéhd. Stromy
se musi chranit proti mechanickému poskozeni vozidly, stavebnimi stroji a stavebnimi
postupy. Kmeny budou obednény do vysky min. 2 m (dovoluje-li to vySe nasazeni vétvi).
Ochranné zarizeni se musi pfipevnit bez poskozeni strom( a vici kmenu vypolStarovat. Nesmi
byt nasazeno bezprostiedné na kofenové ndbéhy. Pfi poskozeni vétvi v koruné, poskozeni
kmene ¢i poskozeni korfenli musi dojit k oSetfeni vzniklych ran odbornikem — certifikovanym
arboristou.

B.4 OCHRANA STAVAIJICi TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Pod stavajici zatravnénou plochou v misté budouciho parkovisté se nachazi podzemni vedeni
telekomunikacni sité, které bude po dokonceni stavby umisténo diagonalné pod parkovistém.
Vlastniky / spravci téchto siti jsou T-Mobile Czech Republic a.s., CC Internet s.r.o., Telco Pro
Services, a.s. a Telco Infrastructure, s.r.o. V rdmci stavby bude vedeni obnaZeno, uloZzeno do
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délené chranicky s pfesahem 1,0 m od zpevnénych ploch a obetonovano, pfipadné je mozné
jej ulozit do betonovych kabelovych Zlab( s kryci deskou. Pokud to bude technicky mozné,
dojde zaroven k podkopdani vedeni a jeho uloZeni do vétsi hloubky (idealné 1,2 m od nového
povrchu zpevnénych ploch). Navic bude ke stavajicimu vedeni pfiloZzena rezervni chranicka
z hladké pevné HDPE trubky.

V misté nového jizniho napojeni parkovisté na stavajici u¢elovou komunikaci ve vnitrobloku
dojde ke kfizeni se stavajicim podzemnim vedenim telekomunikaéni sité spolec¢nosti CETIN a.s.
Toto vedeni bude v ramci stavby obnaZeno, ulozeno do délené chranicky s presahem 1,0 m od
zpevnénych ploch a obetonovano, pfipadné je mozné jej uloZit do betonovych kabelovych
zlab( s kryci deskou. Pokud to bude technicky mozné, dojde zaroven k podkopani vedeni
a jeho uloZeni do vétsi hloubky (idedlné 1,2 m od nového povrchu zpevnénych ploch).

C) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

InZenyrsko-geologicky prizkum

Podle vysledkd prazkumu je moZzné konstatovat, Ze podloZi i plan projektovaného parkovisté
budou vesmés tvorit zeminy vyclenéné do geotypll GT1 (navdzky) a GT2 (deluvialni
a deluviofluvialni sedimenty. Navazky bude patrné mozno pro podloZi parkovisté vyuzit za
predpokladu jejich dohutnéni (je doporuceno realizovat hutnici pokus s ovéfenim dosazené
hodnoty Eger,2, = min. 30 MPa zatéZovaci zkouskou). Nicméné pti daném pozadavku je nutno
oCekavat, Ze €ast téchto navazek také i pfi dohutnéni nevyhovi (¢ast navazek s nizsim podilem
Stérkovité frakce) a bude nutna i jejich ¢astecna sanace.

Vzhledem ke znacné citlivosti zemin kvartérniho pokryvu, exponovanych v aktivni z6né na

zmény vlhkosti, je doporuceno volit pro vystavbu parkovisté z hlediska klimatickych vlivd

evvs

v celém rozsahu dasledné ochranit pred sekundarni degradaci, zamezenim pristupu srazkové
i jiné vody do konstrukéni vrstvy i vlastniho podlozi.

Mistni geologické prostredi |ze z hlediska fizeného vsakovani srazkovych vod ze zpevnénych
ploch parkovisté hodnotit jako spiSe nevhodné. Zasakovani by bylo ztizené a velmi pomalé. Je
doporuceno proto uvaZzovat o jiném zpusobu likvidace téchto vod.

D) VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
Tento stavebni objekt souvisi s nasledujicimi stavebnimi objekty:

SO 301 — Odvodnéni parkovisté

SO 801 — Vegetacni Upravy
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E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

E.1 KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH

V ramci tohoto stavebniho objektu jsou navrhovany nize uvedené konstrukce zpevnénych
ploch.

Konstrukce vozovky
Jedna se skladbu dle TP 170, katalogovy list D1-N-2, TDZ VI, podlozi PIII.

PoZadovanad pojiva asfaltovych vrstev jsou uvedena ve vzorovych pficnych fezech.

ACO 11 40 mm asfaltovy beton pro obrusné vrstvy CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
PS-C 0,35 kg/m? spojovaci postfik asf. emulzi CSN 73 6129, CSN EN 13808
ACP 16+ 50 mm asfaltovy beton pro podkladni vrstvy CSN 73 6121, CSN EN 13108-1
PI-C 1,00 kg/m? infiltraéni postfik asf. emulzi CSN 73 6129, CSN EN 13808
SDa 150 mm  $térkodrt 0/32 CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
SDa min. 150 mm __ $térkodrt 0/63 CSN 73 6126-1, CSN EN 13285

CELKEM min. 390 mm

Konstrukce parkovacich stani

Jedna se skladbu dle TP 170, katalogovy list D2-D-1, TDZ O, podlozi PlII.

Barva betonové dlazby je pozadovana Seda (pfirodni). Tvar betonové dlazby bude obdélnikovy
s bo¢nimi distan¢nimi nalitky, spary budu vysypany drcenym kamenivem fr. 2/5. Vyznaceni

jednotlivych parkovacich stani bude provedeno dlazbou antracitové barvy, tvar betonové
dlazby bude obdélnikovy.

DL 80 mm betonova dlazba — zatraviovaci CSN 73 6131
L 40 mm  loZe z kameniva CSN 73 6131
SDa min. 200 mm___ $térkodrt 0/32 CSN 73 6126-1, CSN EN 13285

CELKEM min. 320 mm

Konstrukce chodniku
Jednd se skladbu dle TP 170, katalogovy list D2-N-3, TDZ CH, podlozZi PlII.
PoZadovanad pojiva asfaltovych vrstev jsou uvedena ve vzorovych pfi¢nych fezech.

Oproti katalogovym listdm v TP 170 byla vrstva MZ nahrazena vrstvou SDa, ktera je kvalitativné
lepsi. V pfipadé, Ze se bude v misté stavby nachazet vhodna zemina odpovidajicich pozadavkd,
je mozné provést podkladni vrstvu z mechanicky zpevnéné zeminy dle katalogovych list(.
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ACO 8 CH 40 mm  asfaltovy beton pro obrusné vrstvy CSN 73 6121, CSN EN 13108-1

PI-C 1,00 kg/m? infiltraéni postfik asf. emulzi CSN 73 6129, CSN EN 13808
R-MAT 60 mm  asfaltovy recyklovany material 0/22 TP 210
SDa min. 150 mm___ $térkodrt 0/32 CSN 73 6126-1, CSN EN 13285

CELKEM min. 250 mm

Konstrukce zpevnénych ploch
Jedna se skladbu dle TP 170, katalogovy list D2-D-1, TDZ CH, podloZi PIII.

Barva betonové dlazby je pozadovana antracitova. Tvar betonové dlazby bude obdélnikovy.

DL 60 mm  betonova dlazba CSN 73 6131
L 30 mm loZe z kameniva ¢SN 73 6131
SDa min. 150 mm _ $térkodrt 0/32 CSN 73 6126-1, CSN EN 13285

CELKEM min. 240 mm

Obecné

Na zacatku a na konci Upravy je pozadovano odstupriovani jednotlivych konstrukénich vrstev.
Na infiltracni posttik PI-C provadény v ramci vystavby vozovek je poZzadovan posyp drcenym
kamenivem fr. 2/4 v mnoZstvi 3,0 kg/m2 (CSN 73 6129).

U obrusnych vrstev je poZzadovana pokladka na tzv. teplou sparu pfipadné najednou v celé
Sifce vozovky. To znamend, Ze na obrusné vrstvé nebude vznikat podélnd spara, nasledna
potfeba dodateéného profiznuti a zaliti asfaltovou zdlivkou. Tim dojde k minimalizaci
potencialnich poruchovych mist.

U obrusné vrstvy musi byt pfiéné pracovni spary po poloZeni sousedni vrstvy profiznuty
a utésnény asfaltovou zélivkou za horka. Veskeré spary je pozadovano protiznout na tloustku
obrusné vrstvy a $itku 12 mm a opatfit zalivkou za horka dle CSN EN 14188-1.

E.2 ZEMNI TELESO

e.2.1  Skryvky kulturnich vrstev

V prostoru stavby se nenachazi kulturni vrstvy (ornice), které by bylo nutné skryvat oddélené
od ostatnich zemin.

e.2.2 Sklon svahii zemniho télesa

Zemni téleso je navrZeno cca na stavajicim terénu bez nutnosti realizace svah(i zemniho télesa.
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e.2.3  Aktivni zona

PodloZi a plan budou vesmés tvofit zeminy vyclenéné do geotypld GT1 (navazky) a GT2
(deluvidlni a deluviofluvidlni sedimenty). Po jejich urovndni do poZadovanych skloni
a dohutnéni bude provedena statickd zatéZovaci zkouSka pro ovéreni, zda budou splnény
pozadované hodnoty Unosnosti na zemni plani (viz vzorové pticné fezy). V pripadé, Ze vysledky
statické zatéZovaci zkousky nevyhovi pfedepsanym parametriim, bude nutna vymeéna zeminy
v aktivni zoné za novou. Projektant prfedpoklada vymeénu v mocnosti 0,5 m za zeminu vhodnou
do aktivni zény dle CSN 73 6133. Aktivni zéna bude od podloZi oddé&lena netkanou separaéni
geotextilii typ S1 dle TP 97.

E.3 OBRUBNIKY, DLAZBY, TVAROVKY

Veskeré komunikace a parkovaci stani budou od okolni zelené oddéleny pomoci betonového
obrubniku 150x250x1000. Rozhrani mezi vnitini komunikaci a parkovacimi zalivy bude
vymezeno pomoci betonového obrubniku 80x250x1000. Chodniky budou z obou stran
lemovany betonovym obrubnikem 80x250x1000. V mistech napojeni chodniku na vozovku
bude osazeny najezdové betonové obrubniky 150x150x1000, napojeni na silni¢ni obruby bude
feSeno pomoci prechodovych dild.

Povrch parkovacich stani bude z betonové zatraviiovaci dlazby. Zpevnéna plocha a vyhrazené
parkovaci stani budou mit povrch z betonové dlazby. Varovné pasy budou provedeny
z betonové dlazby ¢ervené barvy s reliéfnim povrchem. Tvar reliéfni dlazby bude obdélnikovy.

E.4 BEZPECNOSTNIi ZARIZENI

Neni soucasti stavebniho objektu.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNi KOMUNIKACE

Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény pomoci uli¢nich vpusti a drendzniho
systému do nové destové kanalizace, kterd bude svedena do vsakovaciho objektu.
Bezpecénostni prepad ze vsakovaciho objektu bude zalstén do stavajici jednotné kanalizace.
Soucasti objektu 101 jsou ulié¢ni vpusti a podélna drenaz pro odvodnéni plané. Pfipojky uli¢nich
vpusti jsou soucasti objektu 301.

Pro zpomaleni odtoku destovych vod do kanalizace jsou parkovaci stani (kromé vyhrazeného
stani) navriena ze zatravniovaci dlazby, pomoci které se budou destové vody castecné
zasakovat do podlozi. S ohledem na umisténi stavby v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych
zdroju stupné Il A, je jako ochrana pred zasakovanim pfipadnych UkapU ropnych latek do
podloZi navrieno rozprostieni netkané textilie na plani parkovacich stani. Jednd se
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o hydrofobni zachytnou sorpcéni netkanou textilii pohlcujici ropné Iatky uréenou pro filtraci
a separaci ropnych latek.

Hladina podzemni vody byla v rdmci GTP narazena v hloubkovém intervalu 3,15 - 3,75 m p.t.
Ustdlena hladina vody cCinila v severni ¢asti prostoru 2,80 m p.t. Podzemni voda mélkého
obéhu jevi mirny spad k S az SSV.

G)NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNIHO ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARiZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A
DOPRAVNI TELEMATIKU

Soucasti stavebniho objektu je nezbytna Uprava dopravniho znaceni vyplyvajici z navrzenych
stavebnich Uprav a zmén organizace dopravy. Typy a umisténi dopravniho znaceni je
nakresleno ve vykresovych pfilohach.

Provedeni dopravniho znaceni je poZzadovano dle:

e TKP 14 dopravni znacky a dopravni zatizeni

e (SN EN 12899-1, stalé svislé dopravni znaceni - ¢ast 1: stalé dopravni znacky

e (SN EN 1436-1, vodorovné dopravni znaleni - pozadavky na dopravni znaéeni

e CSN EN 12767, pasivni bezpe¢nost podpérnych konstrukci zafizeni na pozemni
komunikaci - pozadavky a zkusebni metody

e TP 70, zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaéeni na PK

e TP 65, zdsady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

e TP 133, z4dsady pro vodorovné dopravni znaceni na PK

e vzorové listy VL 6.1 a VL 6.2, vybaveni pozemnich komunikaci
Svislé dopravni znaceni

Pouzité svislé dopravni znaceni je zakladni velikosti reflexni tfidy min. R1. Vodorovna
vzdalenost blizSiho okraje svislé znacky od obruby je min. 0,5 m a max. 2,0 m.

Vodorovné dopravni znaceni

Vymezeni jednotlivych parkovacich stani bude provedeno linkou z betonové dlazby s odliSnou
barvou od okolniho povrchu.

Symbol pro oznaceni parkovaciho stani vyhrazeného pro vozidla prepravujici osoby tézce
pohybové postizené (symbol O1), bude vyznacen pomoci bilého vodorovného dopravniho
znaceni. VDZ bude provedeno stérkovym plastem.
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H) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,
PRIPADNE UDRZBU
Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno pozadat spravce inZenyrskych siti o jejich vytyéeni

a respektovat podminky jednotlivych spravcl pfi stavbé v jejich ochranném pdsmu, které jsou
uvedeny ve vyjadfenim jednotlivych spravcl k dokumentaci, viz dokladova ¢ast.

Zemni prace jsou podminény pfipadnymi prelozkami inZenyrskych siti, které musi byt
provedeny v predstihu. Pfelozky inZenyrskych siti jsou feSeny samostatnou dokumentaci.

Po celou dobu vystavby je nutné stavenisté chranit pfed nepfiznivymi ucinky povrchovych vod,
zeminy v misté stavby jsou nachylné na rozbfidani.

Napojeni vozovky na stavajici stav v podélném sméru bude provedeno odsazenim jednotlivych
stmelenych vrstev konstrukce nad sebou s pfesahem min. 0,2 m dle €SN 73 6121.

1) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni objekt SO 101 nemd vazbu na technologické vybaveni.

J) PREHLED  PROVEDENYCH  VYPOCTU A KONSTATOVANI
O STATICKEM OVERENi ROZHODUJICiCH DIMENZi A PRUREZU

Navrh byl proveden dle CSN, TP a VL. Vzhledem k charakteru stavby nebyly 74dné vypocty
provadény.

Konstrukéni skladby vychazi z TP 170 a dle provedeného prizkumu vozovky, Ize konstatovat,
Ze konstrukce pro dany ucel vyhovi, Ze odpovida zatizeni dané komunikace. P¥i realizaci budou
pouzity certifikované a schvalené materidly, feSené plochy budou radné zhutnény.

K) RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Navriené feSeni v maximalni mozné mife odpovida vyhlasce ¢. 398/2009 Sb. Vzhledem
k tomu, Ze se jednd o zménu dokoncené stavby je mozné vyuZit ustanoveni § 2, které
umoziuje neuplatnit pozadavky vyhlasky, pokud to zavazné Uzemné technické nebo stavebné
technické divody vylucuiji.

Na obou stranach pési stezky vedouci podél navrzeného parkovisté jsou pred napojenim na
vozovku umistény varovné pasy. Vzhledem k tomu, Ze navazujici useky nemaji bezbariérové
Upravy, tak nejsou navrhovany signalni pasy.
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Podle § 4 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. musi byt pro 21 — 40 parkovacich stani nejméné 2 stani
vyhrazena pro vozidla prepravujici osoby téZce pohybové postizené. S ohledem na to, Ze
feSend stavba je pouze 1. etapou z celkové revitalizace vnitrobloku, je v rdmci této stavby
vyhrazenou pouze 1 stani. Druhé stani bude vybudovano v ramci dalsi etapy, po vybudovani
nové parkovaci plochy v severo-vychodni ¢asti vnitrobloku (na pozemcich parc. ¢. 503, 521/36,
521/37,521/38 a 521/39).

Rozméry vyhrazeného parkovaciho stani jsou 3,5 x 7,0 m (Sitka x délka). Pficny sklon
vyhrazeného stani je 2,5 %, podélny sklon je 4,0 %. Hodnota podélného sklonu prekracuje
povolenou hodnotu dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. S ohledem na stdvajici konfiguraci terénu
viak nelze povolenou hodnotu zajistit. V rdmci stavby ani nelze vyhrazené parkovaci stani
umistit do jiné polohy, kde by byla hodnota maximalniho povoleného podélného sklonu
dodrzena.

Vypracoval: Ing. Tomas Stembera Petran
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