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PLAN BOZP PRO PRIPRAVU STAVBY

1. Uvod

Plan BOZP je dokument, vypracovany ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb. ve znéni
pozdejsich predpist (Z 88/2016), uréujici pravidla, ktera budou pfiméfené zajistovat
bezpecnost pracovnikd pfi pracich na stavenisti a pravidla platna pro rozsah, typ a
velikost stavby tak, aby vyhovoval potfebam BOZP. Vztahuje se i na pravnické a fyzické
osoby zamestnavané dle zakona 262/2006 Sb. (Zakonik prace a ve znéni pozdéjsich
piepisl) a osoby samostatné vydéle¢né ¢inné dle zakona 455/1991 Sb., které jsou ve
smluvnim vztahu se zadavatelem, pfipadné hlavnim zhotovitelem stavby, ale nezbavuje
tyto osoby povinnosti znat a dodrzovat vSechny platné predpisy, zakony, normy a nafizeni
potiebne k jejich €innosti i pokud nejsou obsazeny v Planu BOZP.

Plnéni ukold v BOZP pfi realizaci stavby zabezpeduje koordinator BOZP,
jmenovany ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(l. Zadavatel
stavby, budou - li na stavenisti ptisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
je zadavatel povinen ur€it potfebny pocet koordinatord. Uréi — li vice koordinator(, ktefi
plsobi pfi pfipravé nebo realizaci stavby sougasné, vymezi pravidla jejich spoluprace.

Zadavatel stavby je povinen pfedat koordinatorovi veskeré podklady a informace
pro jeho &innost, v&etné& informace o fyzickych osobach — zhotovitelé, které se mohou
s jeho védomim zdrZovat na stavenisti. Zadavatel je rovnéz povinen doruéit Oznameni
o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace pfislu§nému podle mista stavenisté
nejpozdéji do 8 dnii pred predanim staveni§té zhotoviteli.

Plan BOZP je neoddélitelnou souéasti stavebni dokumentace a jakakoliv vyjimka
musi byt nejprve odsouhlasena koordinatorem BOZP.

Povinnosti zhotovitell

Povinnosti zhotovitele stavby vymezuje Zakon ¢. 309/2006 Sb., ¢ast tieti:

Nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil.

Poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pinéni jeho Gkold po celou
dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu véas predavat
informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v Gvahu podnéty
a pokyny koordinatora, zu¢astriovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat,
zucGastrovat se kontrolnich dnli a postupovat podle dohodnutych opatieni.

Je povinen:

Dodrzovat pravni pfedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti
a pfihlizet k podnétlim koordinatora.

PouZivat potfebné osobni ochranné pracovni prostredky, technicka zafizeni,
pfistroje a nafadi, splfiujici pozadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem.
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Nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat svévolné ochranna zafizeni strojl, pfi-

strojll a nafadi a tato zafizeni musi pouzivat k ucelim a za podminek, pro které jsou
uréena.

Dale musi zhotovitel dbat na dodrzovani pozadavki dle dal$ich predpist
tykajicich se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, jako NV &. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, NV
101/2005 Sb., o podrobné&jsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, NV
495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(ll, mycich, Cisticich dezinfekénich prostiedkl, NV &.
362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vy$ky nebo do hloubky, ZP ¢. 262/2006 Sb., a dalsi
pravni predpisy tykajici se BOZP a PO uvedené v pfiloze ¢. 2.

Povinnosti stavbyvedouciho

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby v souladu s rozhodnutim, nebo
jinym opatienim stavebniho Gfadu, s ovéfenou projektovou dokumentaci a
uplatiiovanim BOZP, ochrany Zivotniho prostfedi a pozarni ochrany na stavbé ve
smyslu vSeobecné pravné zavaznych predpis(, internich smérnic zhotovitele a zejména
,Planu bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci“.

Dale je stavbyvedouci povinen zajistit fadné usporadani stavenisté, provoz na
ném a dodrZeni obecnych poZzadavki na stavenisté dle § 169, Z &. 183/2006 Sb. a
zajistit vyty&eni tras technické infrastruktury v misté jejiho stietu se stavbou.

Stavbyvedouci je povinen vysettit a ohlasit pracovni Grazy a pfijima napravna
opatreni, zodpovida za pobyt a ¢innost navstév a externich zaméstnancl zhotovitele
(podzhotovitele), za zpracovani (dodani) technologickych a pracovnich postupl pred
zahajenim praci na stavbé.

Dale stavbyvedouci zodpovida za to, Ze pracovni naradi, stroje a zafizeni, které
potrebuji zaméstnanci k praci je v odpovidajicim provedeni, udrzované v bezpecném

stavu a Ze metody a postupy ve vystavbé jsou v souladu se smérnicemi a predpisy
BOZP a PO.

Stavbyvedouci zodpovida za to, Ze zaméstnanci dbaji na dodrzovani BOZP, PO
a dodrzuji odborné rady a pokyny koordinatora BOZP. Stavbyvedouci je povinen vést
evidenci osob pfitomnych na stavbé (po jednotlivych zhotovitelich). Stavbyvedouci je
povinen sjednat napravna opatieni, pokud jsou zji§t€ny nedostatky v oblasti BOZP a
PO. Dal$i povinnosti stavbyvedouciho dle Z ¢. 183/2006 Sb.

Povinnosti jinych osob (OSVE)

Povinnosti zhotovitele stavby vymezuje Z €. 309/2006 Sb., ¢ast tfeti:

Jind osoba poskytuje zhotoviteli stavby a koordinatorovi potfebnou souéinnost a
je povinna postupovat podle pokynli nebo opatieni k zajis§téni bezpeéné a zdravi
neohroZzujici prace, stanovenych zhotovitelem stavby.
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Jina osoba informuje zhotovitele stavby nejpozdéji do 5 pracovnich dnii pred
prevzetim pracovisté, a neni-li to ze zavaznych diivodl mozné, bez zbyteéného
odkladu, o v8ech okolnostech, které by mohly pfi jeji innosti na stavenisti vést
k ohrozZeni Zivota a poSkozeni zdravi dalSich fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti
s védomim zhotovitele.

Je povinna:

- dodrzovat pravni pfedpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti a
pfihlizet k podnétiim koordinatora, pouZivat potfebné osobni ochranné pracovni
prostiedky, technicka zafizeni, pfistroje a naradi, spliiujici poZzadavky stanovené
zvlastnim pravnim piedpisem, nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat svévolné
ochranna zafizeni strojl, pfistroji a naradi a tato zafizeni musi pouzivat k uéellim a za
podminek, pro které jsou uréena.

2. Prehled zakladnich pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé

Zakonik prace €. 262/2006 Sb. v platném znéni

Zakon €. 309/2006 Sb. v platném znéni o zaijisténi dal$ich podminek BOZP

Zakon €. 251/2005 Sb. v platném znéni o inspekci prace

Zakon €. 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané verejného zdravi

Zakon €. 361/2000 Sb. v platném znéni, o provozu na pozemnich komunikacich

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich

Zakon €. 373/2011 Sb. o specifickych zdravotnich sluzbach

Zakon €&. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti

Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpeénosti pfi svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobach

Vyhladka €. 48/1982 Sb. v platném znéni - zakladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti
prace a technickych zafizeni

Viyhlaska €. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

VyhlaSka &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti

Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, &isticich a desinfekénich
prostredkl

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb.- o zplUsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu
o Urazu

Nafizeni vliady &. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky
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Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpe&ny provoz
a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a
vibraci

Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., kterym se stanovi bliz$i poZzadavky na zajist&ni
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpeéim vybuchu

3. Zakladni udaje o stavbé

Stavba se nachazi na Uzemi mésta Karlovy Vary v ¢asti Tuhnice v katastralnim tzemi
Tuhnice. Stavba se nachazi ve vnitrobloku zastavby vicepatrovych bytovych domd mezi
ulicemi Moskevska, Charkovska a Krymska. V misté stavby se v sou¢asné dobé& nachazi
nezpevnéné parkovisté a zatravnéna plocha. Jedna se o Gzemi zastavéné.

Navrzena stavba rozSifuje stavajici dopravni infrastrukturu v zajmovém Gzemi a je v
souladu s charakterem Gzemi. Parkovaci stani budou slouzit primarné pro okolni bytovou
zastavbu. Jedna se o prvni etapu revitalizace vnitrobloku, ktera byla navrzena v ramci
studie vyuziti uzemi s nazvem Vnitroblok Charkovska, Moskevska, Karlovy Vary, Tuhnice
z roku 2014.

Stavba je jako jeden technologicky celek a je €lenéna do téchto stavebnich objekti:
- SO 101 Komunikace
- S0 301 Odvodnéni parkovisté
- SO 801 Vegetaéni apravy

SO 101 Komunikace

Tento stavebni objekt FeSi prestavbu stavajiciho parkovi§té pro osobni vozidla ve
vnitrobloku bytové zastavby mezi ulicemi Charkovska, Moskevska a Krymska. Cilem
pfestavby je zejména zvySeni poltu parkovacich stani, ktera jsou uréena pro rezidenty
okolni zastavby.

Navrh obsahuje samostatnou parkovaci plochu s vnitfni komunikaci, podél které jsou
navrzena kolma stani pro osobni vozidla. Parkovaci plocha je napojena na stavajici
ucelové komunikace ve vnitrobloku.

Soucasti objektu je dale dodate¢na ochrana stavajici technické infrastruktury, ktera se v
soucasné dobé& nachazi v prostoru budouciho parkovisté.

SO 301 Odvodnéni parkovisté

Parkovaci stani budou zhotovena z propustnych zatraviiovacich blokll pro mozny vsak
destovych vod. Pod konstrukéni skladbu povrchu bude uloZzena netkana geotextiliie

z PP 300 g/m2. Ta bude slouzit jako absorbéni vrstva pro pfipadné uniky lehkych
kapalin. Pod skladbou je rovnéz uloZena drenaz, zausténa do destové kanalizace.
Zakladni koncepce odvodnéni parkovisté se opira o zasady popsané ve vodnim
zakoné 254/2006 Sb. V souladu s timto je v lokalité navrZzeno vsakovani destovych vod.
Pro vsakovani destovych vod ze zpevnénych ploch je navrzeno vsakovaci zafizeni pro
retenci a nasledny vsak destovych vod.
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SO 801 Vegetaéni upravy

Sadové Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvy$eného provozu, jejich
soucasti bude vysadba stromd, realizace $térkovych zahon( v okoli parkovisté a
obnova, respektive rozsifeni ¢asti travnikl ve vazbé na novou pfijezdovou komunikaci.
Pas zelené podél planovaného parkovisté sestava ze smési vysazenych kefli-zimolez,
pamelnik, Sipek a naletovych stromd - jabloni, hruné a slivon&. Cast porostu tvofi
zbytky smrku, které byly dfive tvarovany do Zivého plotu. Tato zeleri je nekvalitni a
slouzi pouze jako skladka.

4. Obecné zasady fizeni BOZP

Zakladnim pravnim dokumentem, ktery je zhotovitel povinen dodrZzovat pfi
pfiprave a realizaci vystavby ve vztahu k bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci je Zakon
€. 262/2006., zakonik prace, ve znéni predpisl pozdéjSich,(dale jen ,Zakonik prace*) a
dale v8echny pravni a ostatni pfedpisy, které rozpracovavaji a konkretizuji ustanoveni
Zakoniku prace jako je napf. Zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. — o bliz8ich
minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a
Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni pfedpisi pozdéjSich, a dal$i predpisy podle
konkrétnich podminek stavenisté. Mimo to bude zhotovitel dodrzovat veSkera nafizeni a
pokyny stavebniho manazera, ktera budou zhotoviteli sdélena odpovidajici dohodnutou
formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani stavenisté nebo pfi
vstupnim Skoleni, zapisy z kontrol BOZP, kontrolnich dnli apod.) a organizaéni
atechnické poZadavky globalniho minima bezpeénosti prace zavazného pro stavby.
DalSim zavaznym dokumentem pro zhotovitele je Nafizeni viady €. 101/2005 Sb., o
podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostiedi, které zapracovava
pfislusné pfedpisy EU (m.j. Smérnici 89/654/EHS o minimalnich bezpeénostnich a
zdravotnich pozZadavcich na pracovisté a Smérnici 92/57/EHS o minimalnich
poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi na doCasnych nebo pfechodnych
stavenistich). Dale rovnéz Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky (zapracovavajici do ¢eského pravniho systému smérnice Rady 2001/45/ES,
89/655/EHS).

V pfipadé zavazného poruseni povinnosti souvisejicich s bezpeénosti a ochranou
zdravi pfi praci (kdy by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotl osob) je stavebni
manazer, osoba odpovédna za vedeni stavby, opravnén nafidit zhotoviteli preruseni
praci, jak mu to uklada §106 odst. 2, odst. 4 pism. f). Zhotovitel je rovnéz povinen na
vyzvu stavebniho manazera odvolat ze staveniS$té zaméstnance, ktery zavaznym
zplsobem porusil zasady BOZP.

Zhotovitel je povinen dodrzovani vSech povinnosti tykajici se BOZP zajistit ve
smluvnich vztazich se svymi subdodavateli.
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Kazdy pracovnik musi plnit na stavbé pozZadavky na bezpecnost prace, mezi
které patfi zejména:

> pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovnikd,
dodrzovat pfedpisy o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci a prfedepsané pracovni
postupy,

> pfi praci vzdy myslet na bezpeénost svého jednani a neprecetiovat své
schopnosti,

> neuvadét do chodu stroj nebo zafizeni, pokud se nepresvéddil, Ze tim neohrozi
zdravi nebo Zivot svij €i jiné osoby,

> neprovadét prace, pro né€z neni pouéen ani vyskolen, zejména prace, které
vyZaduji zvlastni odbornou kvalifikaci (napf. obsluha stavebniho stroje ...),

» dodrZovat pofadek na pracovistich a komunikacich na stavbé,

> Kkazdy uraz si dat fadné oSetfit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému a
koordinatorovi BOZP stavby,

> pfi zjisténi nedostatkl v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemiize sam
odstranit, informovat o nich neodkladné nadiizeného,

> pouzivat pfi praci ochranna zafizeni a pfedepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky, véetné ochranné pfilby a vystrazné vesty

> dodrZovat protipozarni opatfeni, ochrafiovat Zivotni prostiedi

Pracovnikim je na stavbé zakazano predevs§im:

> vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, pozivat alkohol na stavbé a v
prabé&hu pracovni doby i mimo areal stavby,

> odstranovat nebo po8kozovat bezpecnostni zafizeni, kryty, znacky,

> opravovat a Cistit stroje, pfistroje a jejich souc€asti, pokud jsou tyto v pohybu a
pokud neni spolehlivé zajisténo, Ze se nemohou samovolné rozbéhnout,

» bez védomi nadfizeného neopoustét pracoviste.

Pred zahajenim praci zabezpeci odpovédny zastupce hlavniho zhotovitele
(stavbyvedouci) na stavbé:

> zpUsob pfivolani rychlé |ékaifské pomoci viz. zpracovany traumatologicky plan
hlavniho zhotovitele stavby, vybaveni stavby skfifikami prvni pomoci - Iékarni¢kami podle
poctu pracovnik( a jejich fradné oznaceni,

» zpusob pfivolani hasi¢l viz. dokumentace pozarni ochrany (poZarni
poplachové smérnice atd.) hlavniho zhotovitele stavby, instalaci a oznageni hasiéskych
pfistroji na stavbé,

» oznadeni hlavnich pfivodl elektrického proudu, vody, plynu atd.,

» prokazatelné seznameni vSech pracovnikl (vCetné pracovniklli svych
zhotoviteld) s riziky na dané stavbé v rozsahu stanoveném Planem BOZP a svou interni
dokumentaci BOZP,

> koordinaci jednotlivych praci s ostatnimi t¢astniky vystavby v pribéhu stavby
se zaméfenim na BOZP a dle pokynu koordinatora BOZP stavby,

» zpracovani technologického — pracovniho postupu pro provedeni

> vymezeni stavenisté (ohrazeni, oploceni, oznafeni) k zajisténi ochrany
stavby, zafizeni a osob,
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Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrZovat i veskeré pravni a ostatni
predpisy souvisejici s pozarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon &. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpis(.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyte&na
pozarni nebezpedi, tzn. pfedev§im vyloué¢i v maximalni mozné mife veskeré &innosti
vyZadujici pouZiti otevieného ohné a bude ze svych pracovist priibézné odstrafiovat
odpadovy materiél (zejména hoflavy) do uréenych mist, kontejnerd apod. mimo stavebni
objekty. Paleni odpadovych a jinych materialt (véetné klesti a odstrariovanych kfovin,
travy, obalovych materialii apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V pfipadé,
Ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a
fezani plamenem, natavovani asfaltovych past apod.) podnikne zhotovitel v8echna
nezbytna organizacni a technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpeéi a zabrané
vzniku pozaru, véetné doloZeni pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti
rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici prostifedky pro likvidaci pfipadného
pozaru (napf. dostateény pocet vhodné& umisténych a prokazatelné provozuschopnych
hasicich pfistroja, funkéni hydranty atd.)

Pfi vzniku poZaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit mistné
pfislusné jednotce HZS, postupovat podle pfislusné pozarni poplachové smérnice a v
pfipad€, Ze nelze pozar uhasit vlastnimi prostfedky, vyhlasit pfedepsanym zplisobem
poplach a zajistit pfivolani hasi€l. O v8ech pozarech (i mensiho rozsahu) a souvisejicich
krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlené stavebniho manazera.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky v
rozsahu a standardu stanoveném napf. Smérnici Ministerstva zdravotnictvi ¢. 46/1978.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou &innosti v dostateé¢ném
mnozstvi bezpecnostni znacky v souladu s Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., které zavadi
pozadavky Smérnice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpeénostni znacky
na pracovisti.

Veskeré staveniStni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou
odpojenim od zdroje (tzv. proudovym chraniéem, jehoz jmenovity vybavovaci proud
nepfekrodi 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70. Tomuto musi byt pfizplisobena i
elektroinstalace veskerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného zhotovitelem véetné
ruéniho elektrického naradi, zasuvek, rozvadécu a privodnich kabell, které musi
spliiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a
pfedpisd, platnych v dobé provadéni praci.

K dodrzeni bezpeéného pohybu zaméstnancll po stavenisti je nutna minimalni
Sitka komunikaéniho prostoru pro pési 0,75 m, pfi sklonu vétSim nez 1:3 s minimalné
jednostrannym zabradlim vysky 1,1 m.

Pro vSechny osoby, které se zdrzuji na stavbé véetné navstévnikd, bude platit vSeobecny
provozni fad a pravidla osobni bezpe¢nosti. Nedodrzeni fadu mize byt diivodem pro vykazani ze
stavby.

Zasadnimi body v§eobecného provozniho fadu bude zejména:

1. VSichni pracovnici na stavbé musi absolvovat pfislusné vstupni 8koleni BOZP
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Na stavb& musi byt pouzivany odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky.

3. Kazda nehoda nebo situace, kterda miZe k nehod& vést, musi byt hlasena
generalnimu dodavateli.

4. KaZda osoba, u niz bude zji$t€no, Ze poskozuje prostiedky nebo zafizeni uréené
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, bude ze stavby vykéazana.

Koureni je zakazano v rizikovych prostorech.

Navstévy se musi hlasit pfi vstupu na stavbu, vstup jim bude umoZnén pouze na
zakladé svoleni investora, generalniho dodavatele nebo projektanta. Po dobu
pobytu na stavbé jsou navstévnici povinni nosit odpovidajici osobni ochranné
pracovni prostfedky a kartu navstév. Navstéva nesmi na stavbé& vykonavat
fyzickou Zadnou €innost.

7. Ridigi vozidel musi nosit ochranné pfilby a reflexni vesty pokazdé, vzdy kdyz dojde
k opusténi kabiny vozidla na stavenisti. V prostoru staveni$té je zakazano couvat
bez navadéni vozidla odpovédnou osobou.

8. Na stavbé se dodrZuji veSkeré bezpecnostni znadeni, platné pravni pfedpisy a
souvisejici normy.

9. Veskeré pofizovani fotografii nebo filmovych zaznamu ze stavby je mozné pouze
na zakladé pfedchoziho povoleni generalniho dodavatele, investora nebo
projektanta.

10.VSichni pracovnici stavby jsou povinni, v zadjmu bezpeénosti své a bezpe&nosti
ostatnich, dodrZzovat technologické postupy zpracované jejich zaméstnavatelem.

11.Hydranty, hasici pfistroje a pozarné poplachové smérnice chrani lidské Zivoty.
Neposkozujte je.

12.VSichni pracovnici musi na stavenisti disledné udrZovat pofadek kazdy den.
Mezi pravidla osobni bezpec¢nosti patfi zejména:

1. VSichni pracovnici jsou povinni nosit ochranu hlavy, pracovni obuv a reflexni
vystrazné vesty.

Pozivani alkoholu, omamnych a psychotropnich latek je zakazano.

Nikdo nesmi obsluhovat Zadné strojni zafizeni nebo prostfedek, pokud k tomu
nebyl fadné proskolen a nema u sebe prikaz nebo osvédéeni o kvalifikaci
umoziujici mu toto zafizeni obsluhovat.

4. Kazdé strojni zafizeni nebo prostiedek, u nichZ je zjiSténa zavada, musi byt
vyfazeno z provozu.

5. Pfimo ze Zebfikl je mozno provadét pouze kratkodobé prace a pouze tehdy, kdy
neni mozno pouZit jinou alternativu pistupu. Zebfiky musi byt pii pouzivani vzdy
pfichyceny ke konstrukci nebo bezpetné zapfeny dole jinou osobou. Zakaz
pouzivani nepovolenych zebfika.

o
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Oznaceni vytipovanych vjezdll a vyjezdi, parkovist, odstavnych ploch provadét podle
momentalniho stavu probihajici praci a dostupnosti dila. V&echny zlikvidované pouzité
prostory uvést do ptivodniho stavu. Pro znageni bude pouzito ustanoveni NV &. 375/2017
Sb. Bezpe&nostni znacky a signaly, NV &.591/2006 Sb. a vyhlagka &. 294/2015 Sb. ve
znéni pozdéjsich pfedpisd s tim, Ze pro v8echny vyjezdy ze stavby bude vzdy pouzita
znacka ,St0j, dej pfednost v jizdé" a na celém Uzemi stavenisté bude platit nejvyssi
povolena rychlost 15 km v hodiné. Ve vzdalenosti 100 metri k vjezdiim na stavenisté
z riznych smérl budou umistény znacky pfikazujici sniZeni rychlosti jizdy (podle
doporuceni a vyjadfeni dopravni policie). Po dobu vystavby je nutno zajistit pFistup
na pfilehlé nemovitosti a zajistit prijezd pro vozidla 1ZS.

V mistech, kde komunikace budou protinat, ¢i v bezprostfedni blizkosti kopirovat
zastavene Uzemi, bude rychlost sniZzena na 30 km v hodiné& a v pfipadé sucha bude
provadeno ucinné kropeni a ¢isténi téchto Usekl komunikaci. Parkovist& pro stavebni
stroje a pouzivanou mechanizaci budou vybavena prostiedky proti Gkaptm PHM a na
kazdém takovém misté bude umisténa ,Havarijni souprava“ ve velikosti podle poétu
stroju a zafizeni. Dopliiovani PHM a GdrZba stroji a zafizeni bude probihat v pfipadé,
Ze se bude jednat o staveni$té v prostorach chranénych oblasti na pfedem uréeném
misté, které bude pfedem projednano s pfislusnymi organy. Timto zpracovanym a
schvalenym ,,Planem BOZP“ a ,,Dopravné provoznim fadem* bude pfisn& zakazano
provadét vySe uvedenou €innost mimo vyznaéené a uréené prostory na stavenistich.

Veskeré skladovaci prostory pro rlizné druhy stavebnich a dopliikovych materiald
budou umistény pouze na pfedem vytipovanych mistech, vzdy tak, aby byly v dosahu
probihajicich praci, ¢imZ se vyfesi nutnost dlouhych pfesund material. Tyto prostory
budou situovany jako ohrani¢ené skladové prostory s oznagenim zékazu vstupu
nepovolenym osobam.

Ve skladech a na celém stavenisti je nutno udrzovat poradek, za coz odpovida
jak zhotovitel, tak podzhotovitel. UdrZzovat pracovni prostory v gistém a hygienickém
stavu, udrzovat Cistotu schodist a denné uklizet odpad. VSechny desky s hiebiky musi
byt ihned odstrafiovany z pracovist a komunikaci. Pfed dal$im pouZitim stavebniho
dfeva budou odstranény vSechny hieby a ogista komunikaci zhotovitelem
(podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znegisténi.

Vzhledem k tomu, Ze se bude jednat o sklady jak typu bunék (uzamykatelnych),
tak o volné sklady, bude material skladovan tak, aby nemohlo dojit k pracovnimu trazu
(sesunutim materialu, padem na zaméstnance, pfetizenim a podobné), nezaji§ténim
pfehlednosti a je nutno provadét rozliseni skladovych druhi materialli s oddé&lenim
chemickych a ropnych latek. Tyto sklady a skladky nesmi byt situovany do mist, kde by
mohlo dojit ke kontaminaci (zne¢isténi) spodnich, povrchovych vod, nebo rozletem do
okoli. Prozatimni odvodnéni pracovist bude podle potfeby provedeno po projednani
s pfislusnou vodohospodarskou spravou.

Prace vykonavané v blizkosti elektrického vedeni nizkého a vysokého napéti
budou vykonavany za zvySené bezpecénosti pfi pohybu v prostorach mozného ohrozeni
po dobu vykonavané prace, za dodrzovani zavaznych pfedpist a informovani véech
zuc€astnénych osob 0 mozném nebezpedi.

Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikalné, tak horizontalné pomoci malé
stavebni mechanizace na jednotlivych dil€ich stavbach a pomoci tézké prepravni

mechanizace a jefabu v pfipadech prevozu a ukladani objemnéjsich stavebnich
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konstrukci a stavebnich dilli. Pomocna i stabilni zafizeni pro dopravu, budou vzdy
radné pfevzaty a manipulace s nimi probiha dle navodi od vyrobce, nebo pod vedenim
fadné proskolenych zaméstnanctli. Toto se vztahuje i na zaméstnance jinych
zameéstnavatel(, ktefi budou s timto pfi pravidelném proskolovani radné a prokazatelné
seznameni.
Opatieni ke snizeni rizik:
- prostor ur€eny k manipulaci s materialem bude vzdy zaji§tén proti vstupu
nepovolenych osob
- bude provadéna pribézna ocista komunikaci
- fizenim nakladky a vykladky bude provéfena osoba s odpovidajicim zdravotnim
stavem — (Iékai'ska prohlidka) a odbornym proskolenim obsluhy
- bude provedena dogasna instalace tabulek BOZP a v no¢nich hodinach pak
oznaceni vystraznym ¢ervenym svétlem

Pracovni odév a OOPP - vSichni zaméstnanci musi byt oznaéeni zieteln& na
pracovnim odévu nazvem pfipadné logem svého zaméstnavatele. V pfipadé, Zze
zamestnanci nebudou oznaceni, budou vykazani ze stavenisté.

Kazdy zaméstnanec musi byt vybaven vhodnymi OOPP pro vSechna rizika,
kterym je vystaven pfi vykonavani konkrétnich praci.

Kazdy zhotovitel (podzhotovitel) na Gvodni poradé predlozi vlastni ,,Piehled o
poskytovani OOPP podle pracovniho zarazeni".

VSechny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu s platnou dobou
pouzitelnosti. Zakladni OOPP pouzivané pfi pobytu na stavbé: oranzova (vystrazna)
vesta, ochranna pfilba, pracovni obuv, pracovni odév a rukavice. V mrazech pak
zateplovaci vloZky — odév, obuv.

Stavajici pfipadné podzemni elektrické vedeni, telekomunikaéni vedeni,
nadzemni vedeni, ochranna pasma a kontejnery na odpad, vyznadit v situaénim planu a
pribézné zanaset do dalsich diléich stuprili projektové dokumentace. Nové budované
pfipojky, osvétleni, vody, elektfiny a kanalizace budou rovnéz zaznamenany v dal$ich
stupnich projektové dokumentace. V mistech, kde nebude mozno zfidit pfivod
elektrické energie, budou pouzivany prfenosné elektrocentraly s uréenim odpovédného
zameéstnance za provoz a pravidel pro doplfiovani PHM.

Potfebné mnozZstvi vody pro stavebni Ucéely bude zajisténo z vytipovanych
mistnich zdrojl, popfipadé zajisténo dovozem v cisternach. Pitna voda pro pracovniky
bude zajisténa dovozem v nadobach a pravidelné bude kontrolovan vydej a hygiena
skladovani.

Stavenisté budou v mistech uréenych specialistou PO vybavena ru¢nimi hasicimi
pfistroji, uloZzenymi na lehce dostupnych a viditelnych mistech (buriky, sklady, sklady
PMH, sklady feziva a podobné&). Na kazdém z pracovist pak bude vyvésen ,,Pozarni
rad“ a ,,PoZarné poplachové smérnice”. V burice stavbyvedouciho, popfipadé mistr
musi byt k dispozici lékarni¢ka prvni pomoci a na viditelném misté traumatologicky plan
pro prislusné pracovisté a oblast. Vedouci zaméstnanci na stavenistich, jsou vybaveni
sluzebnimi telefony na pfivolani prvni pomoci.
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5. Opatreni BOZP platna pro stavbu

Pred zahajenim zemnich praci musi zodpovédny pracovnik zhotovitele
zabezpecit v terénu vytyCeni trasy podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jinych
prekazek. Toto vyty&eni vSech inzenyrskych siti a objektli musi byt ovéiené a potvrzené
jejich provozovatelem. Pracovnici provadéjici zemni prace, musi byt seznameni
s druhem podzemnich siti, jejich trasami a hloubkou a jejich ochrannymi pasmy. To
plati také pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni
cinnosti narudeny. Opatfeni pro zaji$téni bezpecnosti prace pro jednotlivé &innosti musi
byt stanovena jesté pred jejich zapocetim.

V pfipadé&, Ze pfi stavebnich &i jinych praci dojde ke zjisténi jinych (nezjisté&nych)
vedeni, bude nutné postupovat predev§im v souladu s CSN 73 6005, pfislunych
pravnich pfedpist a v souladu s vyjadienimi jako napf. o existenci siti. Dodrzovani CSN
73 6005, pfisludnych pravnich pfedpisti a vyjadieni spravcli nebo majitelll siti jako napf.
o vyjadreni o existenci siti musi byt dodrZzovano véemi osobami béhem celé stavby.

Stavba je situovana v méstské pamatkové rezervaci.
Stavba nevyZaduje asanace ani demolice budov.

V ramci vnitrobloku se nachazi stavajici sité technické infrastruktury, na které je mozné
se napojit. MysSlena je zejména jednotna kanalizace a rozvod vefejného osvétleni.
Bezbariérovy pfistup ke stavbé je mozny po stavajicich mistnich komunikacich.

V ramci stavby se vyskytuji nasledujici ochranna pasma technické infrastruktury:
Kanalizace
(zakon ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjSich predpisl; §
23)
- kanalizaéni stoky do DN 500 v&etné 1,5 m od okraje stoky nebo zafizeni
- U kanalizaénich stok o praméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se hodnoty ochrannych pasem zvysuji o 1,0 m
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Elektroenergetika
(zakon €. 458/2000 Sb., energeticky, ve znéni pozdéjsich predpis(; § 46)
podzemni silnoprouda vedeni
- napéti do 110 kV v€etné 1 m po obou stranach krajniho kabelu

Telekomunikace
(zékon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéj$ich predpisi;
§ 102)

podzemni sdélovaci vedeni
- sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova 0,5 m od krajniho kabelu

Stavenisté se nachazi mimo zaplavové tizemi.
Stavenisté se nachazi v ramci poddolovaného Gzemi. Konkrétné se jedna o Uzemi s
nazvem Tasovice, kli¢ 508, surovina uhli hnédé.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné stanovit:

- postupy v pfipadé nepfedvidanych udalosti (zficeni stény vykopu, poskozeni
inZenyrskych siti, vyskyt balvanu nebo skalniho podloZi, zbytky stavebnich konstrukci,
vyskyt nesoudrznych zemin, staré munice apod.)

- mista vybudovani pfechodll a pfejezdl a zplsob jejich provedeni

- zajiSténi zasobovani, pfijezdu zachrannych sborli apod.

- pracovnika, zodpové&dného za odbornou kontrolu stavu zabran, pazeni, lavek,
pfechodl, pfejezdl, vystraznych a osvétlovacich téles a tetnost této kontroly (nejméné
1x za den)

Pod stavajici zatravnénou plochou v misté budouciho parkovisté se nachazi podzemni
vedeni telekomunikacni sité, které bude po dokonéeni stavby umisténo diagonalné pod
parkovistém. Vlastniky / spravci téchto siti jsou T-Mobile Czech Republic a.s., CC
Internet s.r.o., Telco Pro Services, a.s. a Telco Infrastructure, s.r.o. V ramci stavby bude
vedeni obnaZeno, uloZzeno do délené chranicky s pfesahem 1,0 m od zpevnénych ploch
a obetonovano, pfipadné je mozné jej ulozit do betonovych kabelovych Zlab( s kryci
deskou. Pokud to bude technicky mozné, dojde zaroven k podkopani vedeni a jeho
uloZeni do vétsi hloubky (idealné& 1,2 m od nového povrchu zpevnénych ploch). Navic
bude ke stavajicimu vedeni pfiloZzena rezervni chrani¢ka z hladké pevné HDPE trubky.
V misté nového jizniho napojeni parkovi§té na stavajici i¢elovou komunikaci ve
vnitrobloku dojde ke kfiZzeni se stavajicim podzemnim vedenim telekomunikaéni sité
spole€nosti CETIN a.s. Toto vedeni bude v ramci stavby obnazZeno, uloZeno do délené
chraniCky s pfesahem 1,0 m od zpevnénych ploch a obetonovano, pfipadné je mozné
jej ulozit do betonovych kabelovych Zlabl s kryci deskou. Pokud to bude technicky
mozné, dojde zarovei k podkopani vedeni a jeho uloZeni do vétsi hloubky (idealné 1,2
m od nového povrchu zpevnénych ploch).
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Zasady pro provadéni zemnich praci

- vykopy v zastavenych Uzemich musi byt ohrazené do vy$ky min.1,1m

- vykopy prilehlé k vefejnym komunikacim nebo do nich zasahujici musi byt oznagené
vystraznou dopravni zna¢kou. V noci a pfi sniZzené viditelnosti musi byt ozna&ené
Cervenym vystraZznym svétlem na zac¢atku a na konci vykopu, pfipadné v jinych
nebezpecnych mistech podle mistnich podminek.

- pro zamestnance pracujici ve vykopu se musi zajistit bezpeény sestup (vystup)

- pfed prvnim vstupem zaméstnanct do vykopu nebo pii pferuseni praci déle nez 24
hodin musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, paZeni a
pfistupu

- okraje vykopu se nesmi zatéZovat ve vzdalenosti min.0,5m od hrany vykopu

- provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych
nebezpecnych vedeni je mozné jen za predpokladu, Ze se provedou opatfeni
zabranujici nebezpe&nému pfibliZzeni osob nebo strojli k vedenim — opatieni se
projednaji se spravci téchto siti

- pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt zaméstnanci rozmisténi tak, aby se
navzajem neohrozovali. Pfi dopravé materialu do vykopu nebo z vykopu se nesmi
zameéstnanci zdrZzovat v nebezpe&ném prostoru. Pfi zjiSténi nebezpeénych predméti se
musi prace zastavit az do odstranéni téchto predmétu.

- stroje na zemni prace se mohou pohybovat nebo pracovat podle Ginosnosti pldy v
takove vzdalenosti od kraje vykopu, aby nedoslo ke zficeni stroje. Tyto vzdalenosti jsou
ur€ené technologickym postupem nebo je uréi odpovédny pracovnik na misté dle
skutegnosti a prokazatelné s nimi seznami obsluhu stroje

- 0 poutziti stroji v blizkosti podzemnich inZzenyrskych siti rozhodne dodavatel
stavebnich praci po dohodé se spravcem téchto siti

- pfi soub&zném strojnim a ruénim provadéni zemnich praci je zakazano zdrZovat se v
nebezpecném dosahu stroje. Pokud obsluha nema dostateény vyhled na v8echna mista
ohroZeného prostoru, nesmi pokracovat v praci.

- je zakazano vstupovat osobam bez vhodné ochrany do strojné vykopanych vykop,
které nejsou zabezpetené proti sesunu

- pokud je stroj v pohybu, nikdo se nesmi zdrzovat v nebezpe¢ném dosahu stroje, pied
strojem ve sméru jizdy ani mezi tahac¢em a vleénym strojem

- pfi praci vice stroju na jednom pracovisti se musi mezi nimi zachovat bezpe¢na
vzdalenost pro manipulaéni prostor druhého stroje

- obsluha stroje nesmi opustit své misto bez toho, aby pracovni zafizeni nebylo
spustene na zem, pfipadné na podlozku na zemi nebo umisténé v pfedepsané poloze a
mechanicky zabezpelené

- obsluha je povinna zaznamenat zavady stroje, pfipadné provozni odchylky zji§téné po
dobu provozu do provozniho deniku, po pfestavce a po ukonéeni smény, pokud se
obsluha stroje stfida, musi byt se zavadami stfidajici seznamen

- 0 pfestavkach a pfi ukongeni praci se mobilni stroj musi zabezpedit proti
samovolnému pohybu spusténim pracovniho zafizeni na zem, zabrzdénim parkovaci

- mobilni stroj se musi odstavit na vhodné stanovisté, kde nezasahuje do pozemnich
komunikaci, neni ohroZzena jeho stabilita a neni ohrozen padajicimi pfedméty

(8]



PLAN BOZP PRO PRIPRAVU STAVBY

Pozadavky na obsluhu stroju

Opatieni stanovena na zakladé poZadavk( pravnich predpisti a vyhledanych rizik:
- pfed pouZitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpeénost prace, jimiz jsou zejména Unosnost pldy,
pfejezdl a mostl, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich vedeni technického
vybaveni, popfipadé jinych podzemnich piekazek, umisténi nadzemnich vedeni a
prekazek.
- pfi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v prlibéhu v8ech pracovnich &innosti
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, musi je obsluha stroje nastavit
Vv pracovni poloze v souladu s ndvodem k pouzivani a zaji§tény proti zaboreni, posunuti
nebo uvolnéni.
- pokud je u stroje pfedepsano zvlastni vystrazné signalizac¢ni zafizeni, je signalizovano
uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem. Po
vystraZném signalu uvadi obsluha stroj do chodu aZ tehdy, kdyz v§echny ohroZené
fyzické osoby opustily ohroZeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno
jinak, je prostor ohrozeny €innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho
zafizeni zvétSenym o 2 m.
- na neprehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby
postacujici k opusténi ohrozeného prostoru v§emi fyzickymi osobami.
- pfii pouZiti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v souladu
s podminkami stanovenymi podle zvlastnich pravnich predpisti, dohled a podle okolnosti
téZ bezpelnost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje dostate¢nym podtem
zpUsobilych fyzickych osob, které pfi této ¢innosti uZivaji jako osobni ochranny pracovni
prostiedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pfi oznaceni pfekazky provozu na
pozemnich komunikacich sefidi ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisu.
- stroje, pfi jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplisobem a na
takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecné prenaseni vibraci plsobicich §kody na
blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

Doprava materialu jako zdroj ohrozeni

Jedna se o dopravu materialu na stavenisté a po stavenisti, na mista stavebnich
a montaznich praci, v€etné vertikalniho transportu

Opatfeni na snizeni rizik:

- zajisténi prostoru manipulace s materialem proti vstupu nepovolanych osob

- pribézna odista stavenistnich komunikaci od blata, omezovani prasnosti kropenim

- oCista mechanizace od nedistot pfed opusténim stavenisté

- pfi nakladce ¢&i vykladce materialu bude doprava fizena povérfenou osobou

- doCasna instalace vystraznych tabulek BOZP, pro noéni hodiny pak vystrazného
Cerveného svétla

- max. povolena rychlost na stavbé pro vSechny dopravni prostfedky je omezena na 30
km/h

- dodrzovani platnych pfedpist pro provoz motorovych vozidel a technickych zafizen

- zajistit, pravidelné a prokazatelné kontrolovat odbornou zpUsobilost obsluhy
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Ruc¢ni manipulace s materialem

Opatfeni stanovena na zakladé poZzadavk(l pravnich predpisti a vyhledanych rizik:
- manipulaéni plochy je nutné udrzovat gisté, rovné.
- Je nutné odstranéni pfekazek, o které by mohlo dojit k poranéni nebo by mohly zpUsobit
nebezpedi padu.
- je nutné dodrzovat zakaz naruseni stability stohd, napf. vytahovani pfedmétd a prvk(
zespodu nebo ze strany stohu.
- nesmi se vystupovat a $plhat po navrS§eném materialu.
- pfed zahajenim prace je nutna informovanost pracovnikil o véech opatienich, ktera maji
byt u€inéna v oblasti bezpeéné manipulace, zejména o hmotnosti biemene.
- je nutneé dodrzovat spravné pohyby pfi manipulaci, (napf. zvedani neprovadét trhavymi
pohyby, manipulaci provadét pokud mozno v poloze bez ohnutych zad).
- manipulacni plocha musi byt odstranéna od vyénivajicich pfekazek (napf. kabely a
pohyblivé el. pfivody, kotevni Srouby atd.)
- pracovnici musi byt proSkoleni o spravnych zplsobech a postupech ruéni manipulace
a nesmi byt prfetéZovany.
- pfi navrhovani manipulaéni jednotky uréené pro ruéni manipulaci se musi fesit sougasné
i poCet pracovnikl s ohledem na tvar, hmotnost, rozméry (zejména délku). V pfipadg, ze
manipulaci bude provadét vice pracovniku uréit vedouciho prace, ktery bude praci celé
skupiny fidit a koordinovat.
- je nutné zajistovat pfiméfeny, popf. ¢astéj$i a dostatecny télesny odpocinek a prestavky
na zotaveni v pfipadé, Ze fyzicka namaha je pfili§ ¢asta nebo pfili§ dlouho trvajici,
zejmeéna s piihlédnutim k zatiZzeni patefe &i nevhodnych klimatickych podminek.
- vyvarovat se skfipnuti, poranéni nebo pfirazeni rukou k ulozné plose a podkladu.
- hmotnost ruéné pfenasenych bfemen nesmi prekrogit pfi castém zvedani 30 kg,

ob&asném 50 kg.

Provadéni konstrukce vozovky

Opatreni stanovena na zakladé pozadavkl pravnich predpisti a vyhledanych rizik:
- pfi penetraci povrchu asfaltovym nastfikem je nutné dodrzovat bezpecnostni pokyny
vyrobce uvedené na obalu. Pfi provadéni penetrace je nutné pouzivat vhodné OOPP k
ochrané proti potfisnéni. Pfi praci s penetraci a pfi provadéni asfaltovych vrstev je
zakazano jist, pit a koufit!
- pracovnici pracujici v blizkosti pohybujiciho se finiSeru musi dbat zvySené opatrnosti.
Tito pracovnici musi byt vybaveni vhodnymi OOPP odolnych proti teplu — pfedevsim
vhodnymi botami a rukavicemi. Pokud to neni nezbytné nutné, nesmi se pracovnici
zdrzovat v nebezpecném pracovnim prostoru stroje.
- je zakazano vstupovat do zasobniku asfaltové smési na finiSeru. Vstup do tohoto
prostoru je povolen pouze je-li stroj odstaven a zabezpe€en proti zapnuti. Je zakazano
vstupovat do prostor mezi finiSer a nakladni automobil a do prostoru pod zdvihnutou
korbou nakladniho automobilu.
- obsluha fini§eru a silniénich valcl musi byt k obsluze stroje fadné proskolena a
seznamena s navodem k pouzivani a udrzbé.
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- je zakazano pohybovat se v nebezpeéném pracovnim prostoru silniéniho valce.
Obsluha silniéniho valce musi pfi valcovani asfaltového koberce zvolit takovou intenzitu
a zplUsob hutnéni, aby vlivem vibraci nedoslo k po8kozeni okolnich staveb a zemniho
vedeni inZzenyrskych siti.

- nema-li obsluha stroji zajistén dostate¢ny vyhled, je nutné zvolit zpisobilou a naleZité
poucCenou osobu, ktera bude obsluze stroje davat signaly. Signaly je nutné predem
dohodnout.

- dodrZzovat bezpegnostni pfestavky s moznosti dostate¢né ventilace ¢istého vzduchu, z
divodu uvolfiovani latek z obalovanych zivicnych smési, véetné& polycyklickych
aromatickych uhlovodika.

- dodrZovat bezpeénostni prestavky z dlivodil pfenaseni vibraci na organismus obsluhy.
PouzZivat pfedepsané OOPP (obuv a odév, chranici pfed vysokymi teplotami pokladané
smési, ochrana proti hluku).

- zajistit dodrzovani pitného rezimu.

Stavebni a montazni ¢innosti

Po dobu téchto praci hrozi poranéni v dlsledku padu pres prekazky na plose,
vniknuti cizich téles nebo prachu do o¢i, kontaktem s pracovnimi nastroji nebo stavebnimi
stroji, je mozny i Uraz elektrickym proudem (odkryté vedeni, stavebni rozvody) a padem
zvedaného bfemene, zavalenim, &i zasypanim osob, padem do hloubky a podobné.

Opatfeni na snizeni rizik:

- vyty€eni a oznacéeni stavenisté

- oploceni stavenisté

- do€asna instalace vystraznych a zakazovych tabulek BOZP
- bezpec€nostni Skoleni

- pouzivani stanovenych OOPP

Vnéjsi vlivy
Lidsky faktor

- zajistit pravidelné dechové zkousky pracovniki

- vylouCit pracovniky ze stavby, v pfipadé podezieni na poziti omamnych nebo
psychotropnich latek

- zajistit znalost a kontrolu dodrzovani pravidel BOZP, PO, TP, navod(i, dodrzovani
pravidelnych pfestavek

OhrozZeni okolim

- zamezit kontaktu s vefejnou dopravou

- zajisténi stavby proti vstupu nepovolanych osob

- zajistit pravidelnou udrzbu a dopliiovani bezp. prvkl stavby — zabradli, oploceni, inf.
tabulek, dopravniho znaceni

- zajistit vytyCeni veskerych inZzenyrskych siti

oo
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OhrozZeni pfirodnimi vlivy
- pferusit prace v pfipadé nepfiznivého pocasi (teplota, bourka, dést, vitr...)

DalSi hlavni rizika na stavenisti jsou:

- zasazeni padajicim uvolnénym materialem

- pohyb projizdg&jicich vozidel

- pohyb dopravnich mechanismi a strojl

- zasazeni odletujicim materialem pfi frézovani

- manipulace s materialem a jeho skladovani

- dalsi rizika mohou vyplynout z informaci nastupujicich zhotovitelt.

6. Identifikovana rizika na stavenisti s udaji o povaze téchto rizik

Rizika vyhledana podle ustanoveni § 102 Zakona ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace,

budou vypracovana zhotovitelem na jednotlivé pracovni ¢innosti, kde by mohlo dojit
k ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnancll a pfedloZena nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim
¢innosti k posouzeni, a pfipadnému doplnéni. Koordinator potom podle § 18 Zakona
€.309/2006 Sb. informuje podle pfedlozenych podkladt o rizicich, ktera se mohou pfi
realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi.

Stejné tak budou predlozeny TePP spolu se zpracovanym posouzenim BOZP pro
cinnost pro kterou byly zpracovany. Na uvedené stavbé se nepredpokladaji zvlastni
bezpecénostni opatieni.

7. Casovy plan
Casovy plan a harmonogram pro celou stavbu stejné jako Casoveé plany a
harmonogramy pro dil€i staveni§té a stavby budou zpracovany pfed zahajenim vlastni
stavby podle ustanoveni § 300 Zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace). S ¢asovym
planem budou seznameni vSichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé a bude
pfedan koordinatorovi. Casovy plan bude zpracovan tak, aby nemohlo dochazet k tlaku
na pracovni tempo a zatiZzeni zaméstnanc(, vzniku stresovych situaci a aby jednotlivé

faze pracovnich operaci plynule navazovaly na technologické postupy pro jednotlivé
pracovisté a pracovni postupy.

8. Predpokladany pocet zaméstnanci

Potfebné stavy zaméstnancll budou stanoveny pfed zahajenim praci na zakladé
zpracovaného ¢asového planu — harmonogramu a stanovenych termini dokonéeni
stavby. V okamziku vybrani zhotovitele je nutné provést svolani prvni schlizky
zUc€astnénych (pfed prfedanim stavenisté nebo pfi pfedani), kde bude upfesnéno, kolik
bude zhotovitelll a podzhotovitelll, poet zaméstnancl, pfesné rozmisténi stanovist a to
nejméné 8 dnll pfed zahajenim praci.
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9. Systém kontroly rizik

Rizika vyhledana podle ustanoveni § 102 Zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace)
budou prfedloZena nejpozdéji 8 dnli pfed zahajenim ¢innosti k posouzeni. Koordinator
potom podle §18 Z&kona €. 309/2006 Sb. Informuje o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci
stavby vyskytnout. Stejné tak budou pfedloZeny TePP spolu se zapracovanym
posouzenim BOZP. Kontrolu pfedpokladanych rizik na stavbé provadi odborné zpusobila
osoba (OZO) pro vyhledavani rizik.

Systém kontrol BOZP na stavbé je dan planem kontrol (OZO). Zjisténé
zavady jsou okamZité projednany se zodpovédnym pracovnikem a stanovena opatieni
k napravé véetné termind k jejich odstranéni.

Kontrolu dodrzovani pfedpist o BOZP provadeéji vsichni vedouci pracovnici
zhotovitelskych firem v ramci své pracovni ¢innosti a naplné, s provedenim zapist a
pfipadného uréeni termind na odstranéni zjisténych zavad. Nasledna kontrola je
provedena bezprostifedné po terminu uréeném k odstranéni.

MnozZstvi kontrol bude stanoveno koordinatorem BOZP dle postupu
vystavby, poétu zaméstnancl a firem, které se na stavbé budou podilet. Zji§t&né
informace se vZdy zapracuji do kazdé dalsi projektové dokumentace, ktera bude se
stavbou souviset (je nutné pravidelné zpracovavat pocéty zaméstnancl, pocty
podzhotoviteld a harmonogramy v navaznosti na pracovni postupy a terminy realizaci,
vzdy nékolik dnl pfed zahajenim novych stavebnich ¢innosti.

Pro zajisténi provazanosti v8ech stavebnich €innosti na stavbé, spolupracuje
0OZ0O s koordinatorem BOZP a vysledkem jejich spoluprace jsou pisemné vystupy,
s kterymi jsou seznamovani odpovédni pracovnici.

Osnova kontroly:

- vybavenost aktualnimi pfedpisy BOZP a PO a jejich prokazatelné
proskoleni

- vedeni dokumentace o technickych prostfedcich na stavbé

- vedené dokumentace a nakladani s odpady

- zdravotni zpUsobilost

- evidence zaméstnancl véetné jejich kvalifikace a zaskoleni pro rizné
cinnosti

- dalSi oblasti dle aktualni situace na stavbé

Zhotovitel uréeny po vybérovém fizeni k realizaci, je povinen bez zbytecného
odkladu vyzvat koordinatora ke spolupraci a pfedat mu zpracované podklady o stavbé
(oCislovani staveb, pocet zaméstnancl, plan stavenisté, termin realizace, seznam
podzhotovitelld a kontakty na jejich odpovédné osoby, harmonogramy navaznosti
postupl, apod.) tykajici se BOZP a to minimalné do prvni operativni schlizky svolané
investorem nebo zhotovitelem (nejpozdéji vSak 8 dni pfed zahajenim stavby)

Zpracovala: Monika Hackerova, DiS.
Datum: Z8 .0 2024
Podpis: 7"
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