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1. Pravodni éast
IdentifikaCni udaje

Nazev stavby:

Objekt:
Stupen dokumentace:

Lokalita:

Kraj:

Zadatel/investor:

Hlavni inZenyr projektu:

Zpracovatel dokumentace:

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami (napf. zakon €.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, zakon €. 350/2012 Sb. stavebni zakon,
provadéci predpisy stavebniho zakona — vyhl.€.499/2006 o dokumentaci staveb, vyhl.
&.268/2009 Sh. O technickych poZadavcich na vystavbu a normami (napf. CSN 73 6005

KARLOVY VARY, CAST SIDLISTE ULIC

CHARKOVSKA — MOSKEVSKA - PARKOVISTE

SO 301 ODVODNENI PARKOVISTE
Dokumentace pro provedeni stavby

Ulice Charkovska a Moskevska
Karlovy Vary - Tuhnice

Karlovarsky

STATUTARNI MESTO KARLOVY VARY
Moskevska 2035/21
361 20 Karlovy Vary

ING. TOMAS STEMBERA PETRAN
VItavinova 1305/7
326 00 Plzen

KV ENGINEERING s.r.o.
Zavodu miru 584
360 17 Karlovy Vary

Prostorové usporadani siti technického vybaveni).

Pouzité podklady

Prohlidka zajmové lokality.

Vyrez katastralni mapy.

Zaméreni Uzemi.

Z&kresy stavajicich inzenyrskych siti od jednotlivych spravct vedeni.

Koordinaéni jednéni s investorem a HIP.
Dokumentace pro stavebni povoleni



2. Technicka ¢ast

2.1 Popis sou€asného stavu

V soucasné dobé je vnitroblok budov v zajmové lokalité vyuzivan pouze v minimalnim
rozsahu. Jednd se o zatravnénou plochu s détskymi hfisti a ostatnim vybavenim pro
obyvatele pfilehlych budov.

2.2 Navrh reSeni

PfedloZzena dokumentace obsahuje komplexni navrh na odvodnéni navrhovaného
parkoviSté pro osobni automobily. Budou instalovany uli€ni vpusti a drendzni systém
s napojenim do deStové stoky. DeStové vody budou zasakovany v prilehlych plochéach.
Vsakovaci objekt je vybaven bezpecCnostnim prelivem vyusténym do stavajici jednotné
kanalizace KT, DN40O.

2.2.1 SO 301 ODVODNENI KOMUNIKACE

Parkovaci stani budou zhotovena z propustnych zatraviiovacich blokd pro mozny vsak
destovych vod. Pod konstrukéni skladbu povrchu bude uloZena netkan& geotextilie z PP
300 g/m?. Ta bude slouzit jako absorbéni vrstva pro pfipadné Uniky lehkych kapalin. Pod
skladbou je rovnéZz ulozena drendz, zalsténa do deStové kanalizace. Popsané
konstrukce, tj. geotextilie a drenazni potrubi nejsou predmétem této éasti PD.

Zakladni koncepce odvodnéni parkovisté se opird o zasady popsané ve vodnim
zakoné 254/2006 Sb. V souladu s timto je v lokalité navrZzeno vsakovani deStovych vod.
Pro vsakovani deStovych vod ze zpevnénych ploch je navrZzeno vsakovaci zafizeni pro
retenci a nasledny vsak destovych vod.

Vypoéet mnozstvi deSt'ovych vod:

Pro vypocet mnozstvi deStovych vod v lokalité bylo uvazovano s celkovou plochou
odvodnéni 603 m? a intenzitou navrhového desté 139 I/s/ha. Soucinitel odtoku byl
vzhledem k asfaltovym plocham a plocham pro parkovani stanoven na hodnotu 0,701.

Qdest - DeStovy pratok [I/s]
A - Odvodnovana plocha [ha]
[ - Intenzita navrhového desté  [l/s/ha]
0] - Soucinitel odtoku
Qdeét’ = AXI Xy
Qdext=5,9 /s

Vypoctené mnozstvi odpovida celkovému odtoku z lokality. Celkovy objem destove
vody je cca 5,5 me.

Materidl:

Pro destovou kanalizaci vCetné pripojek je pouzito hladkosténné potrubi s kompaktni
sténou vyrobené z polyvinylchloridu (PVC-U) , odpovidajici pozadavkim CSN EN 1401-1.
Potrubi ma homogenni plnosténnou konstrukci stény.
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Zakladni parametry PVC-U potrubi:

Kruhova tuhost (kN/m? dle 1SO 9969) min SN 12 kN/m?2.

Zakladni material - PVC-U
Konstrukce stény potrubi - plnosténna konstrukce
Zpusob spojovani - Spojovani se provadi pomoci hrdel a gumového

tésnéni, které je pevné vsazené v hrdle potrubi
a zajisténé plastovym krouzkem proti vytlaceni.
Zpusob vyroby tvarovek - pomoaoci vytlacovani.
PoZadavky na miru zhutnéni loZe: optimalni zhutnéni loZe je kolem 85% PS,
zhutnéni obsypu pod komunikaci 93% PS.

Na stoce budou vlomech trasy osazeny revizni Sachty z prefabrikovanych skruzi
DN1000 o tloustce stény 120mm. Sachty musi byt v celém svém rozsahu vodot&sné. Na
stoce budou u Sachet pouzita prefabrikovana dna, na ktera bude vyskladana sestava z
prefabrikovanych skruzi. Zakryti Sachet bude kruhovym litinovym poklopem @600 pro
silni¢ni zatizeni — D400. Tésnost napojeni bude zaru€ena tésnicimi prstenci. Revizni
Sachta RSO1 bude slouzit pro moznou kontrolu pratoku destovych vod z bezpegnostniho
prelivu vsakovaciho zafizeni. Napojeni na stavajici systém bude provedeno ve stavajici
revizni Sachté. Bude provedeno navrtani stény Sachty a instalaci tésnici manzety a
zalsténi potrubi. Sachta bude vybavena vnitfnim spadi$tém. Potrubi bude kotveno
objimkami ke sténé. DoporuCuje se vyrobek napf od spole¢nosti Funke, produkt ILA
DN200. Potrubi bude zausténo do dna stavajici RS.

Zakryti vpusti bude mfizi rozmérd 500x500 mm. Vpusti budou opatfeny kalovym
prostorem a koSem na splaveniny. Jedna se o 3 nové umisténé vpusti. Odtokové potrubi
od vpusti je navrzeno z potrubi PVC-U, DN150 mm.

Stoka D PVC-U, De 200x6,6mm, SN12 -71,0m
uvl PVC-U, De 160x5,5mm, SN12 -51m
uv2 PVC-U, De 160x5,5mm, SN12 -2,5m
uv3 PVC-U, De 160x5,5mm, SN12 -1,0m

Vsakovani deStovych vod

V souladu s CSN 75 9010 je pro lokalitu navrzeno vsakovani destovych vod. Je
navrzen Stérkovy prostor ze Stérku fr. 32/64mm o celkovych rozmérech 10,0x4,0x1,0 m.
Celkovy objem je 40,0 m3. Celkovy retenéni objem je cca . VSechny styéné plochy se
zeminou jsou obaleny netkanou filtraéni geotextilii (PP 300 g/m?). Na horni strané
vsakovaciho zafizeni bude uloZzena PVC félie fatrafol 806 pro zabranéni odvodnéni
nadlozi v dobé bez destd. Na tuto foli bude uloZena netkana filtraCni geotextilie
(PP 500 g/m?).

2.2. Zemni prace a ulozeni potrubi

Potrubi v hloubce od 1,2 m bude ukladano do pazeného vykopu na podkladni
piskové loZze o minimalni tloustce 100mm. Obsyp potrubi az do vySe 300mm nad sedlo
potrubi bude proveden Stérkopiskem nebo lomovou vysevkou o frakci 0-20mm, popf.
zeminou z vykopu bez ostrych kamenu. Ostatni vykop bude zhutnén po vrstvach tl. max.
200mm. Pro zasyp pod komunikaci bude pouzito z 50% tfidéného vykopku a z 50%
nového Stérkopisku. V zeleni bude zasyp proveden pouze tfidénym vykopkem. Kubatury
vykopu jsou pocitany od urovné plané.
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Predpokladané zatfidéni zeminy:
tf. 3—-50 %
tf. 4 — 50%
Vhodny typ paZeni bude urCen dodavatelem stavby na zakladé zjisténych
geologickych podminek podlozi.

2.3. Zkousky potrubi

Kanaliza¢ni _potrubi - Po pokladce kanalizace bude potrubi vyCisténo a bude provedena
zkouska tésnosti kanalizace véetn& reviznich Sachet dle CSN EN 1610 a kamerova
prohlidka. Zkousky provede zhotovitel stavby a protokoly s vysledky pfeda investorovi pro
potfeby kolaudacniho Fizeni. Dale bude provedeno geodetické zamérfeni skute¢ného
provedeni stavby a bude pfedano provozovateli v jim poZadované formé.

2.4. Vyty€eni
Vyty€eni reviznich Sachet na stokach bude provedeno na zakladé ovéreni skute¢né
polohy stavajicich siti a podzemnich zafizeni.

VySkovy systém je baltsky, sourfadnicovy systém JTSK.

2.5. PFiprava pfed stavbou

Pfed pokladkou potrubi budou vytyéeny vSechny znamé inzenyrské sité a jejich
poloha. Nadzemni ¢asti budou pfi stavbé respektovany. Pfipadné kolize se stavajicimi
vedenimi budou neprodlené feSeny s jejich spravci nebo vlastniky.

2.6. Upravy povrchu

Trasa kanalizacni stoky je vedena v pfilehlé zelené ploSe nebo pod zpevnénym
povrchem parkoviSté. Tato stavba zahrnuje kompletni obménu dotéenych povrchu.
Nosnou konstrukci dot&enych ploch fesi jinA dokumentace.

Vykopana zemina bude z ¢asti pouzita pro zpétné zasypani vykopu. Ve zpevnénych
plochach bude zasypani provedeno z 50% vykopkem a z 50% Stérkopiskem. Mimo plochy
pouze vybranym vykopkem. Zbytek vykopané zeminy bude odvezen na skladku. Zemina
pro zpétné zasypani vykopl bude uloZena v misté stavenisté.

3. Bezpeénost prace

Predpokladame provadéni stavby kvalifikovanou odbornou firmou zpusobilou k
provadéni vodohospodarskych staveb. Na stavbé budou pouZzity materialy a vyrobky, které
splnuji technické poZadavky stanovené zakonem ¢&.22/1997 Sb. O technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich platnych predpisu. Dodavatel stavby bude
vybran na zakladé vybérového fizeni.

Dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem 309/2006 Sb. zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, dale s nafizenim vlady
€.591/2006 Sh. o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a s technickymi normami (napf. CSN 73 6005 Prostorové usporadani
siti technického vybaveni).

Zéasady pro provadeéni stavby a bezpecénost prace jsou uvedeny v souhrnné
technické zpravé - pfiloha B.

Karlovy Vary, 01/2024 Vypracoval: Ing. Martin Ondracek
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4. Prilohy technické zpravy

4.1 — Seznam soufadnic
4.2 — VVypocet vsakovaciho zafizeni

4.1 SEZNAM SOURADNIC

Objekt Souradnice
X Y

SO 301

napojeni na stav. kan. -851074.5 -1011181.5
RS01 -851058.5 -1011193
vytok ze vsaku -851057.3 -1011193.9
vtok do vsaku -851048.3 -1011198.5
OLK -851046.9 -1011199.4
RS02 -851037.3 -1011208.2
RS03 -851023.3 -1011205.7
RS04 -851021.4 -1011216.5
uvi -851016.1 -1011218.4
uv2 -851028.1 -1011209.1
uv3 -851031.1 -1011205.8
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4.2 VYPOCET VSAKOVACIHO ZARIZENI
Vypocet vsakovactho zarizeni dle CSN 75 9010

Wpocet redukované plochy Avog = Agjr * ¥
Strecha [n?]  Asf+bet [n?] Dlazba[n?] Stérk[n?]  Zatrav. [n7]
1 304 128
2 17
3
4
5
Celkova odvodiiovana plocha Asu= 603 113
Povrch Spad w plocha
[%] [n7]
Strecha 1 1,00 00
Asfalt, beton 1 0,80 304,0
dlazba pisk. 1 0,60 299,0
Sterk 1 040 0,0
Plochy zatrav. 1 010 0,0
Soucinitel odtoku W= 0,701

Red. odvodnovana plocha

Visakovaci plocha

Délka podzemniho prostoru
Sifka podzemniho prostoru

Wska propustnych sten

Vsakavaci plocha

Asai= 45 113

Ausa}: S {0,1 - [)!3 é?”&(i}

Visakavany odtok

Soucinitel bezpecnosti vsaku
Koeficient vsaku

Navrh rozméra je v poradku

Quvsax = ? Ky Avsax

f= 2
k= 490E-06 ms!

Visakovany odtok

Qm= 000010 mis?

0,110 st
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NavrZené vsakovaci zarizeni ma minimalni rozmery:.

kv ) Avs&&: “fe - 60

Délka konstrukce L= 10,00 m
Sifka podzemniho prostoru B= 4,00 m
Wska propustnych stén H.= 1,00 m
hy 1
Retenéni objem vsakovactho zaFizeni Vor = Topg" Area + Avz) — P
Periodicita i= 0,2 rok™
Navrhovy Uhr srézek he= 34,9 mm
Redukovana plocha Aem 4226  py
Soucinitel bezpecnosti vsaku f= 2
Koeficient vsaku k= 490E-06 ms?
Visakovaci plocha A= 45 me
Plocha hladiny Az 0 e
Doba trvani srazky t= 240 min
Navrhovy Uhrn sraZek (Lokalita - Marianské Lazne)
Periodicita A"
02 01 [m?]
5 10,9 12,9 457
10 15,5 18,5 6,48
15 18,2 21,6 7,59
E 20 20,2 24,0 840
= 30 22,7 27,2 9,39
40 24,7 29,5 10,17
60 275 325 11,22
120 320 38,0 12,73
4 349 414 13,16
6 36,0 427 12,83
8 37,1 440 12,50
= 10 382 452 1217
2 12 393 465 11,85
d 18 426 50,4 10,86
24 446 52,6 9,32
48 61,5 731 6,94
72 70,9 835 1,39
Potrebny ret. objem vsakovaciho zarizeni V= 132 m’

Navrzena konstrukce je kapacitni
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Doba prézdnéni vsakovaciho zarizeni

Retencni objem
Vsakovany odtok

_ Y

T =
stak

pr

Ve 132 o
Qsa= 0000110 mst

Doba prézdnéni vsakovaciho zarizeni

To= 332 hod

1 dny

Doba prazdneéni je v poradku
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