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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gizemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost
tuzemi.

Stavba se nachazi na uzemi mésta Karlovy Vary v ¢asti Tuhnice v katastralnim Uzemi Tuhnice
[663492]. Stavba se nachazi ve vnitrobloku zdastavby vicepatrovych bytovych domi mezi

ulicemi Moskevska, Charkovskd a Krymskd. V misté stavby se v soucasné dobé nachazi
nezpevnéné parkovisté a zatravnéna plocha. Jedna se o Uzemi zastavéné.

Navriena stavba rozsifuje stavajici dopravni infrastrukturu v zajmovém tGzemi a je v souladu
s charakterem uzemi. Parkovaci stani budou slouZit primarné pro okolni bytovou zastavbu.
Jedna se o prvni etapu revitalizace vnitrobloku, ktera byla navriena v rdmci studie vyuziti
Uzemi s nazvem Vnitroblok Charkovskd, Moskevskd, Karlovy Vary, Tuhnice z roku 2014.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani,
véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci.
Pro zajmové Uzemi je platny Uzemni plan Karlovy Vary, ktery byl vydan Zastupitelstvem mésta
Karlovy Vary dne 25. 1. 2022 usnesenim ¢. ZM/9/1/22 a nabyl U¢innosti dne 23. 2. 2022.

Z hlediska zdkladniho usporaddani se navrzena stavba dle ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti
nachazi v plose bydleni — bydleni v bytovych domech [BH]. Na této plose jsou jako pfipustné
vyuziti uvedeny kromé jiného i stavby mistnich komunikaci a parkovist.

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze stavba je v souladu s platnym Gzemnim planem.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdroju
nerostl a podzemnich vod.
Zajmové uzemi leZi pfi severozapadni hranici geomorfologického celku Slavkovsky les,
v prostoru aluvidlni nivy Ohte nedaleko Upati jeho severnich svah( se sklonem k severu. Reliéf
terénu je v zajmové lokalité témér plochy, jevi mirny sklon k severu, k mistni erozivni bazi —
k vodoteci Ohfre.

Nadmorska vyska se v lokalité a v jejim nejbliz§im okoli pohybuje v hodnotach okolo 374,0 —
378,0 m n.m. Stavajici konfigurace terénu v lokalité je pres zachovani plvodniho plochého
charakteru uzemi Siroké aluvidlni nivy do velké miry uméla, prevrstveni plivodnich kvarternich
sediment( antropogennimi uloZeninami je totiz znacné, mikroreliéf okoli je rovnéz vyrazné
pozménén zasahy vyvolanymi potfebami starsi urbanizace Uzemi Tuhnic. Zdjmové Uzemi se
nachazi mimo vyvérovou zénu karlovarské zfidelni struktury a nejevi zddné zndmky povrchové

termalni aktivity.

Zemska kara v lokalité a v jejim okoli je postiZzena poruchami s nimizZ je prostorové spojena
zvysena aktivita hydrotermalnich alteracnich procestd a silnéjsi mechanické zvétravani
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autometamorfovaného granitu, potazmo usnadnéna eroze vodniho toku. Dominantni je
okrajovy zlom sokolovské tercierni panve sméru ZJZ-VSV az Z-V, oslabené pasmo zde vyuZilo
i koryto feky Ohte, jak plyne mj. i z morfostrukturni analyzy bezprostfedniho i SirSiho okoli
zajmové lokality.

Z hlediska preventivni ochrany pfirodnich léCivych zdroj(i lazenského mista Karlovy Vary je
lokalita umisténa jejich v ochranném pdasmu stupné Il A. Zadjmové Uzemi se nachdzi mimo
vyvérovou zonu karlovarské zfidelni struktury a historicky nejevilo Zadné znamky termalni
aktivity.

Geologické poméry

Z regiondlné geologického hlediska je lokalita soucasti uzemi tvoreného karlovarskym
plutonem, prekrytym zde reliktnimi mocnostmi terciernich panevnich sediment(. Na
tektonicky znacné poruseném skalnim podlozi tvoreném stfedné zrnitymi biotitickymi granity
porfyrickymi, silné kaolinizovanymi, jsou uloZeny jednak neogenni sedimenty vulkanogenniho
plvodu a jednak kvartérni sedimenty typu svahovych hlin a relikt( fluvidlnich teras Ohre.
Zajmové uzemi leZi na okraji aluvialni nivy Ohfe a Upatni ¢asti severniho svahu Slavkovského
lesa na pravém brehu Ohre. V morfologii svahu jsou misty dobfe patrné jednotlivé terasové
stupné tvorené vétsinou zahlinénymi Stérky a Stérkopisky, v lokalité prizkumu dokumentovaly
nové provedené sondy prevainé deluvidlni sedimenty, které mohou byt misty slabé
preplavené a sedimenty antropogenni.

Skalni podloZi je v zajmovém Uzemi tvofeno granitem, naleZejicim karlovarskému plutonu (Cn-
w-s-P1), stfedné az drobné zrnitym, porfyrickym misty porfyrickym biotitickym. Granit je velmi
silné hydrotermalné alterovany, dle starsi dokumentace z okoli lokality (Faltynek, 1964)
vystupuje v pfipovrchové rozrusenych partiich v podobé kaolinicky zcela zvétralé poloskalni
horniny, misty az charakteru soudrzné zeminy tuhé az mékké konzistence s vzestupem stupné
konzistence smérem do hloubky (kaolinické hliny tfidy MS, kaoliny tfidy Cl). Granitovy
fundament (min. tfidy R5) bude v lokalité pravdépodobné zastizen az v urovni >10 m pod
povrchem. Provedené vrty s dosahem 4 m p.t. fundament nezastihly. V plani komunikace ani
v jejim aktivnim podlozZi se prostfedi horninového podkladu tedy neuplatni.

Podrobnéji viz InZzenyrsko-geologicky pridzkum v Dokladové ¢asti.
Hydrogeologické poméry

Hydrogeologické poméry zdjmového Uzemi zavisi zejména na potencidlnich zdrojich podzemni
vody, rozsahu a charakteru infiltracniho prostredi, na propustnosti geologického prostredi,
morfologii terénu a na antropogennich vlivech. Zajmové uUzemi prizkumu je z hlediska
hydrologického situovano v infiltracni oblasti, nad Urovni mistni erozivni baze reprezentované
korytem Ohfe (cca 371 m n.m.). Pfi posuzovani mistniho hydrogeologického rezimu vychazime
z mistnich archivnich poznatkl méreni hladin v hlubsich sondach a z Gdajl ziskanych novym
prazkumem.
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Podzemni voda je ve zkoumaném uUzemi dominantné vdzdna na prostfedi kvartérnich
sedimentl, zejména ve fluvidlnich ¢lenech kvarterniho pokryvu; hloubéji se vyskytuje
v prosttedi diskontinuit v podloznim granitu.

Nejvyznamnéjsi hydrogeologickou strukturu v této oblasti reprezentuje karlovarsky granitovy
(Zulovy) pluton, na jehoZ hlubsi, tektonicky porusené partie, je vazdna také cirkulace a vystup
karlovarské termy. Z lokality nejsou jejich vyvéry historicky zndmy, termalni tlakova zvoden
z centra zfidelni struktury je odsud znacné vzddlena. Prosté podzemni vody se v prostredi
diskontinuit v granitu vyznacuji rychlym obéhem; obéh je vazan prevainé na silné zvétralé,
intenzivné rozpukané partie granitu s propustnosti puklinovou. Svrchni vrstvy granitu
postizené kaolinizaci se oproti tomu vyznacuji velmi nizkou pralinovou propustnosti.
Vzhledem k hloubce vyskytu svrchni polohy granitového masivu (cca >10 m pod terénem)
nebude mit tato hydrogeologicka struktura na projektovanou vystavbu parkovisté vliv.

Podzemni voda se tedy vyskytuje predevsim v prostredi prilinové propustnych fluvidlnich az
deluviofluvidlnich sedimentl charakteru piscCitych Stérk( a silné piscitych jild. V nové
provedenych vrtech byla narazena vidy v tomto prostredi, v hloubkovém intervalu 3,15 — 3,75
m p.t. Ustalena hladina vody Cinila v severni ¢asti prostoru 2,80 m p.t. Srv. Podzemni voda
mélkého obéhu jevi mirny spad k S az SSV.

Podrobnéji viz Inzenyrsko-geologicky prizkum v Dokladové ¢asti.

Stavba se nenachazi v zemi se zdroji nerostu.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni.

Jako podklad pro zpracovani navrhu byl proveden InZenyrsko-geologicky prlzkum, ktery je
prilozen v Dokladové ¢asti. Nize jsou uvedeny vybrané zavéry:

- podlozi i plané projektovaného parkovisté budou vesmés tvofit zeminy vyclenéné do
geotypl GT1 (navazky) a GT2 (deluvidlni a deluviofluvidlni sedimenty. Navazky bude
patrné mozino pro podlozi parkovisté vyuzit za predpokladu jejich dohutnéni
(doporucujeme realizovat hutnici pokus s ovéfenim dosazené hodnoty Edef2 = 30 — 45
MPa zatézovaci zkouskou). Nicméné pri daném pozadavku je nutno ocekdvat, Ze ¢ast
téchto navazek také i pfi dohutnéni nevyhovi (¢ast navazek s nizSim podilem Stérkovité
frakce) a bude nutna i jejich ¢aste¢na sanace.

- Vzhledem ke znacéné citlivosti zemin kvartérniho pokryvu, exponovanych v aktivni zoné
na zmény vlhkosti, doporucujeme volit pro vystavbu parkovisté z hlediska klimatickych
bude nutno v celém rozsahu dasledné ochranit pred sekundarni degradaci, zamezenim
pristupu srazkové i jiné vody do konstrukéni vrstvy i vlastniho podlozi.
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- Mistni geologické prostiedi Ize z hlediska fizeného vsakovani srazkovych vod ze
zpevnénych ploch parkovisté hodnotit jako spiSe nevhodné. Zasakovani by bylo ztizené
a velmi pomalé. Doporucujeme proto uvazovat o jiném zpUsobu likvidace téchto vod.

e) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisa.
Stavba je situovana v méstské pamatkové rezervaci.

Navrhovana stavba se nenachdzi na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné oblasti,
chranéného uUzemi NATURA 2000, narodni pfirodni rezervace, ptirodni rezervace nebo
narodni pfirodni pamatky.

Stavba nezasahuje do 74dnych skladebnych ¢asti USES.
V rdmci stavby se vyskytuji ndsledujici ochrannd pdsma technické infrastruktury:

Kanalizace
(zdkon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpisl; § 23)

- kanaliza¢ni stoky do DN 500 véetné 1,5 m od okraje stoky nebo zafizeni
- u kanalizacnich stok o pridméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi ne7 2,5 m
pod upravenym povrchem, se hodnoty ochrannych pasem zvysuji o 1,0 m

Elektroenergetika
(zdkon €. 458/2000 Sh., energeticky, ve znéni pozdéjsich predpisl; § 46)

podzemni silnoprouda vedeni
- napétido 110 kV véetné 1 m po obou stranach krajniho kabelu

Telekomunikace
(zdkon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisG; § 102)

podzemni sdélovaci vedeni

- sdélovaci kabelova vedeni mistni a dalkova 0,5 m od krajniho kabelu

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Stavenisté se nachdzi mimo zaplavové Uzemi.

Stavenisté se nachdzi v rdmci poddolovaného Uzemi. Konkrétné se jedna o Uzemi s ndzvem
Tasovice, kli¢ 508, surovina uhli hnédé.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v Uzemi.
Jednd se o zménu dokoncené stavby, v ramci, které bude navysen pocet parkovacich stani.
NavrZené feSeni nebude mit vyznamny vliv na okolni stavby a pozemky.

V soucasném stavu dochdzi k odtoku srazkovych vod ze zpevnénych povrch(i do pfilehlé zelené
a nasledné ke vsaku. Nové feseni zahrnuje zvétseni zpevnénych ploch, nicméné destové vody
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budou v feSeném Uzemi predcistény a ndsledné svedeny do vsakovaciho zafizeni. Za béznych
stavll se nepredpokladd Zadny odtok bezpecnostnim prelivem do stdvajici jednotné
kanalizace. Lze tedy konstatovat, Ze z SirSiho hlediska se odtokové poméry v izemi neméni.

h) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.
Stavba nevyZaduje asanace ani demolice budov.
V prostoru stavby bude nutné vykdcet stavajici dreviny. Rozsah kaceni je patrny

z Dendrologického prizkumu, ktery je pfilozen v Dokladové ¢asti a z Koordinacniho situacniho
vykresu.

i) PoZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF nebo PUPFL.

Stavba nezasahuje na pozemky zemédélského ptdniho fondu (ZPF) a nezasahuje na pozemky
urcené k pInéni funkce lesa (PUPFL).

j)  Uzemné technické podminky — zejména moznost na napojeni na stavajici dopravni

a technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé.

V ramci vnitrobloku se nachazi stdvajici mistni komunikace, na které je moziné stavbu
dopravné napojit.

V ramci vnitrobloku se nachdzi stavajici sité technické infrastruktury, na které je moziné se
napojit. Myslena je zejména jednotna kanalizace a rozvod verejného osvétleni.

Bezbariérovy pristup ke stavbé je mozny po stavajicich mistnich komunikacich.

k) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

e Uprava stavajiciho vefejného osvétleni — pFesunuti stavajici lampy na jihozapadnim

rohu nového parkovisté, Uprava podzemni kabelové trasy pod parkovistém a pfipadné
doplnéni dalSich svitidel pro nasviceni parkovisté bude feSeno samostatné ze strany
MMKV, respektive Dopravnich podnik( KV.

I) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi.

Stavba se nachdazi v katastralnim Uzemi Tuhnice [663492] a je umisténa na ndasledujicich
pozemcich dle katastru nemovitosti:

ZT;CI'(E druh pozemku LV | vlastnik zplsob ochrany
521/1 ostatni plocha 1 i:l?)iukteé\/r:ljénlisgg/gitlgg(\)/f II‘<ya; rlovy Vary
521/25 ostatni plocha 1 i:l?)iukteé‘\/r:ljénlisgg/gitlgg(\)/f:(2rIovy Vary pam. rezervace
52126 | ostaniplocha | 1| B a1, 36001 Karlowy Vary | P rezervace
521/27_ | ostaniplocha | 1| 1 a1, 36003 Karlowy Vary
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521/28 ostatni plocha 1 IS\:IZiukf\::Ijérg%S?fg/galtlgg\(l)(\)/f :(ya; rlovy Vary
521/30 ostatni plocha 1 Is\jlzzlliteé‘\::ljén;vz)s?fg/galtlg:(/)(\)/f :(ya; rlovy Vary
521/33 ostatni plocha 1 Is\jlzzlliteé‘\::ljén;vz)s?fg/galtlg:(/)(\)/f :(ya; rlovy Vary
s21/3 | osttniplocha | 1 | U0 T os/ax, 36001 Karlovy vary
521/36 ostatni plocha 1 i;ziljka:Ijérgisgg/galtlggégfII’<Va’|rIovy Vary pam. rezervace
s21/40 | ostatniplocha | 1 | Lo T es/an, 36001 Karovy Vary

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

V ramci stavby vznikne nové ochranné pasmo pro destovou kanalizaci odvodnujici zpevnéné

plochy parkovisté. Ochranné pdsmo vznikne na ndsledujicich pozemcich v k.4. Tuhnice

[663492] — parc. ¢.521/1,521/27,521/28, 521/30, 521/33,521/34, 521/35, 521/36 a 521/40.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.

Po odtézZeni konstrukce stdvajiciho parkovisté a okolni zeminy na uroven budouci plané bude
provedeno jeji zhutnéni a urovnani do pozadovanych sklon(. Na takto upravené plani budou
provedeny statické zatéZovaci zkousky pro ovéreni unosnosti plané. V pfipadé, ze vysledky
zkousek nebudou odpovidat pfedepsanym hodnotdam, bude pfistoupeno k sanaci aktivni zény.

Po dokonceni kazdé dalSi nestmelené konstrukéni vrstvy budou opét provedeny statické
zatéZovaci zkousky pro ovéreni jeji unosnosti a bude provedeno porovnani s predepsanymi
hodnotami.

Vzhledem k tomu, Ze nebudou budovana zadna vyraznd nasypova télesa, nejsou stanoveny

zadné dalsi poZzadavky na monitoring a pretvoreni.

0) Moznosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Moznosti napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu jsou uvedeny v bodé j).

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotcené
komunikaci

Jedna se o zménu dokoncené stavby. V soucasné dobé se jedna o parkovaci plochu umisténou
na konci slepé mistni komunikace ve vnitrobloku zastavby bytovych domu. Povrch parkovaci
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plochy je zpevnény Stérkodrti. Kapacita parkovisté je ve stavajicim stavu cca 5 — 6 osobnich
vozidel.

b) Uéel uzivani stavby
Stavba bude uzivana jako dopravni a technicka infrastruktura, jejimz ucelem je doplnéni ploch

pro parkovani osobnich vozidel. Parkovaci stani budou slouzit primarné pro okolni bytovou
zastavbu.

c) Trvald nebo docasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem

Projektantovi neni znamo, Ze by na stavbu byly vydany vyjimky nebo souhlasy s odchylnym
reSenim.

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti
Informace o zohlednéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych organi jsou uvedeny ve
stanovisku projektanta k zavaznym stanovisklim dotéenych orgdn(, které je soucasti
Dokladové casti.

f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametrii stavby -
navrhova rychlost, provozni staniceni, Siftkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Jednd se o rekonstrukci stavajictho parkovisté pro osobni vozidla. Nové je navriena
samostatna parkovaci plocha s vnitfni komunikaci, podél které jsou umisténa kolma stani pro
osobni vozidla a jedno podélné stani, které je vyhrazené pro vozidla prepravujici osoby tézce
pohybové postizené. Celkem je navrieno 24 parkovacich stani + 1 vyhrazené. Vnitini
komunikace je navriena jako obousmérna dvoupruhova vozovka s celkovou Sitkou 6,0 m.
Zakladni Sirka parkovaciho stani je 2,5 m, krajni stani jsou rozSifena o 0,25 m. Hloubka
parkovacich stani je navrzena 5,0 m, z toho 4,5 m je fyzicky vymezeno a 0,5 m je presah vozidla
do prilehlé zelené.

Odvodnéni parkovisté je feSeno pomoci uli¢nich vpusti a drendzniho systému s napojenim do
destové stoky. Odpadni vody budou nasledné zasakovany v pfilehlych plochach. Vsakovaci
objekt je vybaven bezpecnostnim prelivem vyusténym do stdvajici jednotné kanalizace.

Okolni nezpevnéné plochy budou sadové upraveny nejcastéji pomoci Stérkovych zahon.
Podél parkovisté je navrieno vysdzet stromy, které budou zaroven slouzit jako ndhradni
vysadba za vykdcené dreviny.
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g) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist — kulturni pamatka apod.

Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisa.

h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Béhem provozu stavby bude spotifebovdvdna elektrickd energie pro provoz verejného
osvétleni. Navrzenou zménou stavby nedojde ke zméné spotreby elektrické energie pro
stavajici vefejné osvétleni.

V rdmci udrzby pozemni komunikace budou spotfebovdvany pohonné hmoty servisnimi
vozidly a v zimnim obdobi posypové materidly.

Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény pomoci uli¢nich vpusti a drenazniho
systému do nové destové kanalizace, ktera bude svedena do vsakovaciho objektu. Destovy
pritok je 5,9 |/s a celkovy objem destové vody je cca 5,5 m3.

Vlastni stavba neprodukuje Zadné odpady a emise.

Trida energetické narocnosti budov se netyka pozemnich komunikaci.

i) Zakladni pfredpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

V tomto stupni dokumentace je pfedpokladana realizace stavby jako celek bez ¢lenéni na
etapy. Jednotlivé casové udaje budou upfesnény zhotovitelem stavby pred zahdjenim
realizace. Doba vystavby se odhaduje na 3 mésice.

Zahadjeni realizace stavby v soucasné dobé objednatel dokumentace predpokladd v roce 2024.

j) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby — udaje o postupném piedavani casti stavby do uzivani, které budou
samostatné uvadény do zkusebniho provozu

S ohledem na charakter stavby a predpokladany postup vystavby véetné celkové terminu
realizace se nepfedpoklada nutnost predcasného uzivani stavby. ZkuSebni provoz se
nepredpoklada.

k) Orientacni naklady stavby

Viz soupis praci (samostatna priloha F).
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B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanistické reSeni je dlouhodobé stanoveno uzemnim planem mésta Karlovy Vary. Navrh
vychazi ze standardnich normovych rfeSeni. Charakter stavby nevyzaduje zadna dalsi specifickd
urbanisticka feseni.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materialové a barevné feseni

Volba povrchovych material(i vychazi ze standard(l pouZivanych na Uzemi mésta Karlovy Vary,
zejména v nejblizsSim okoli stavby. Dliraz byl kladen na jednoduchost feseni, které zajisti
prehlednost a tim i bezpecénost stavby.

B.2.3. CELKOVE TECHNICKE RESENI

a) Popis celkové koncepce technického rFeseni po skupinach objektti nebo jednotlivych
objektech véetné udajti o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavby je navrZena
tak, aby ndvrhové zatizeni na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo
jeji ¢asti nebo nepftipustné pretvoreni

Na urovni dokumentace pro vydani spoleéného povoleni je stavba rozdélena na nasledujici

stavebni objekty:
Ciselna fada | Skupina objektl
100 Objekty pozemnich komunikaci (v€etné propustku)
101 Komunikace
300 Vodohospodaiské objekty
301 Odvodnéni parkovisté
800 Objekty upravy uzemi
801 Vegetacni Upravy

Technické feSeni je podrobné popsano v technickych zpravach jednotlivych stavebnich
objektl a v kapitole B.2.1.f) a B.2.6 této souhrnné zpravy.

b) Celkova bilance narokt vSech druhl energii, tepla a teplé uzitkové body, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky p¥i zvySeni technického maxima

Stavba ndrokuje pouze elektrickou energii pro napdjeni verejného osvétleni. Navrzenou
zménou stavby nedojde ke zméné spotieby elektrické energie pro stavajici verejné osvétleni.

c) Celkova spotieba vody

Provoz parkovisté mimo pripadného strojniho Cisténi komunikaci nevyvolava spotiebu vody.
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d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, zplsob nakladani
s vyziskanym materialem
Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény pomoci uli¢nich vpusti a drenazniho
systému do nové destové kanalizace, kterd bude svedena do vsakovaciho objektu. Destovy
pritok je 5,9 I/s a celkovy objem destové vody je cca 5,5 m3. Bezpeénostni prepad ze
vsakovaciho objektu bude zaustén do stavajici jednotné kanalizace.

Stavba produkuje pouze bézny odpad vznikly pfi jejim uZivani, jedna se o tzv. uli¢ni smetky.
Likvidaci zajisti spravce komunikace pfi jeji béiné udrzbé. Dalsi odpady mlzou vzniknout
vlivem havdrie nebo dopravni nehody (napf. unik pohonnych hmot, stfepy...), cozZ je stav zcela
nahodny a likvidaci zajisti spravce komunikace. Dal$i odpady stavba neprodukuje.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité
Stavba nema Zadné pozadavky kapacity verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

B.2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY
V ramci stavby musi byt dodrZzeny nasledujici zasady:

e Sitrka komunikaci pro chodce musi mit celkovou Sitku nejméné 1,5 m véetné
bezpecnostnich odstup

e vyskové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vétsi nez 20 mm

e povrch komunikaci pro chodce musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu

e podél komunikaci pro chodce musi byt vedena vodici linie; do prlichoziho profilu podél
vodici linie se neumistuji Zadné predméty

e komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvyse 8,33 % a pficny sklon nejvyse
2,0%

e vyhrazena stani pro vozidla prepravujici osoby téZzce pohybové postizené smi mit
podélny sklon nejvyse 2,0 % a pricny sklon nejvyse 2,5 %

e snizeny obrubnik s vySkou mensi nez 80 mm nad pojizdénym pasem nebo s pficnym
sklonem mensim nez 1:2,5 musi byt opatfen varovnym pasem

B.2.5. BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Zakladni bezpecnost pfi uzivani pozemni komunikace je ddna zakonem ¢. 361/2000 Sb.,
o silniénim provozu, ve znéni pozdéjsich predpisi. Pravidla silnicniho provozu budou dle
potfeby upresnéna mistni Upravou (vodorovné a svislé dopravni znaceni).

Dale je bezpeclnost stavby zajiSténa svym stavebné technickym provedenim, které vychazi
z platnych pravnich predpisd a norem.
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B.2.6. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) Popis soucasného stavu

SO 101 - Komunikace

V soucasné dobé se v misté stavby nachdzi parkovaci plocha umisténd na konci slepé mistni
komunikace ve vnitrobloku zastavby bytovych domu. Povrch parkovaci plochy je zpevnény
Stérkodrti. Kapacita parkovisté je ve stdvajicim stavu cca 5 — 6 osobnich vozidel. Ve zbylé ¢asti
se nachazi zatravnéna plocha a pfijezdovd komunikace na soukromy pozemek.

SO 301 — Odvodnéni parkovisté

Stavebni objekt v sou¢asné dobé neexistuje. V misté stavby se nachazi verejna zelen (travnik),
mistni komunikace a pfijezdova komunikace na soukromy pozemek.

SO 801 — Vegetacni Upravy

Stavebni objekt v soucasné dobé neexistuje. V misté stavby se nachazi verejna zelen (travnik)
a parkovisté.

b) Popis navrzeného feseni

1. Pozemni komunikace

SO 101 - Komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych PK stavby

Stavba obsahuje uéelové komunikace véetné parkovacich stani a chodnik

b) Zakladni charakteristicky ptislusnych PK

e Kategorie, tfida, ndvrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného usporadani
Komunikace pro pfijezd na pozemek parc. €. 502 — UK1 -/4,0/30
Parkovi$té — UK2p -/16,0/30

e Parametry a zdGvodnéni trasy

Komunikace pro ptijezd na pozemek parc. €. 502 — trasa a parametry v zdsadé vychazi ze

stdvajiciho stavu.
Parkovisté — trasa je navrZena v pfimé, navrh vychazi ze stavajici konfigurace terénu.
e Navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci
Stavba neobsahuje.
e Vstupni udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
Navrh zpevnénych ploch vychazi z katalogu vozovek v TP 170.
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2. Mostni objekty a zdi
Stavba neobsahuje.
3. Odvodnéni pozemni komunikace

SO 301 — Odvodnéni komunikace

Odvodnéni parkovisté je FeSeno pomoci uli¢nich vpusti a drendzniho systému s napojenim do
destové stoky. Odpadni vody budou nasledné zasakovany v prilehlych plochach. Vsakovaci
objekt je vybaven bezpeénostnim prelivem vyusténym do stavajici jednotné kanalizace.

Parkovaci stani budou zhotovena z propustnych zatraviiovacich blok(i pro mozny vsak
destovych vod. Pod konstrukéni skladbu povrchu bude uloZena geotextiliie, ktera bude slouzit
jako absorb¢ni vrstva pro pripadné uniky lehkych kapalin. Pod skladbou je rovnéz ulozena
drenaz, zausténa do destové kanalizace.

4. Tunely podzemni stavby a galerie
Stavba neobsahuje.

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
— navrzena zarizeni, ktera jsou soucasti PK a jejich umisténi, rozsah
a vybaveni

Stavba obsahuje parkovisté pro celkem 25 osobnich vozidel. Je navrieno 24 kolmych stani
a 1 podélné.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni

Stavba neobsahuje.

b) Dopravniznacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace
a telematiku

SO 101 — Komunikace

Soucasti stavebniho objektu je nezbytna Uprava dopravniho znaceni vyplyvajici z navrzenych
stavebnich Uprav a zmén organizace dopravy. Typy a umisténi dopravniho znaceni je
nakresleno ve vykresovych pfilohach.

c) Verejné osvétleni
Stavba neobsahuje. Presunuti stavajici lampy na jihozapadnim rohu nového parkovisté,
Uprava podzemni kabelové trasy pod parkovistém a pripadné doplnéni dalSich svitidel pro

nasviceni parkovisté bude feSeno samostatné ze strany MMKV, respektive Dopravnich
podnik{ KV.

KARLOVY VARY, VNITROBLOK ULIC
CHARKOVSKA A MOSKEVSKA - PARKOVANI
Stupen dokumentace: PDPS 13/26



d) Ochrany proti vniku volné Zijicich ZivoCichGi na komunikace a umozZnéni jejich migrace
pres komunikace

Stavba neobsahuje.

e) Opatieni proti oslnéni
Stavba neobsahuje.
7. Objekty ostatnich skupin objektu

a) Vycet objektl
SO 801 — Vegetacni Upravy

b) Zakladni charakteristiky
SO 801 — Vegetacni Upravy

Sadové Upravy jsou zpracovany s ohledem na podminky zvySeného provozu, jejich soucasti
bude vysadba stromf, realizace stérkovych zahonU v okoli parkovisté a obnova, respektive
rozsifeni ¢asti travnikl ve vazbé na novou ptijezdovou komunikaci.

c) Souvisejici zafizeni a vybaveni

Netyka se.

d) Technické reseni

SO 801 — Vegetacni Upravy

Navrzené vysadby drevin musi respektovat stavajici vedeni inzenyrskych siti a jejich ochranna
pasma stanovena jednotlivymi spravci. Provadéna vysadba musi splfiovat CSN 83 9031
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba. Rostlinny material musi
byt doddn s certifikdtem pravosti dle platnych norem jakosti a kvality.

Trvalkové zahony — Na vyznacenych plochach budou zaloZeny extenzivni trvalkové vysadby.

Vzhledem k exponovanosti mista budou pouZity smési do slunnych suchych lokalit
s minimalnimi ndroky na zavlahu. Zaméru bude docileno vysadbou trvalkové smeési
extenzivniho charakteru inspirovanou némeckou smési Feuer und Flamme®, v prekladu oheri
a plamen ve zjednodusené formé uz$iho vybéru trvalkového materialu. Resené zahony maji
celkovou vyméru 105 m2. Trvalkovy zdhon je navrien dle zdsad extenzivnich vysadeb, tedy
s minimalni nutnou udribou, viceleté udrzZitelnosti, a predevsim celoro¢ni dynamickou
promeénlivosti. Kolem zahonu bude instalovano ochranné oploceni. Trvalkovy zahon A,B bude
podél chodnikové strany vymezen jednoduchym oplocenim, tvofenym hranoly z akatového
dieva v betonovém zakladu s nadzemni vySkou 60 cm. Kily budou pfiblizné po 2,2 m. Mezi
kaly budou ve 2 fadach (ve vySce 30 cm a 50 cm) instalovdna jutova lanka se silikonovym
stfedem.
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Vysadba strom( — Druhové sloZeni bylo zvoleno tak, aby vytvarelo zajimavy esteticky efekt pfi

proménach béhem rocnich obdobi. Jsou navrieny taxony okrasnych slivoni, 6 ks podél stani,
3 kusy v pasu kolmo budou kultivary jefabu. Celkem je navrzeno 9 ks strom0 o prdm.km. 16/18
jako ekvivalent ndhrady za pokacenou zelenl. Stromy budou ukotveny ke trojici dfevénych kala
priméru min 4 cm, bude provedena jejich impregnace proti vihkosti, délka kal( je navriena
dle vysky koruny. Po vysadbé bude okoli stromu upraveno do péstebni misy a strom bude zalit
nezavadnou vodou v mnozstvi 30 I/ks.

e) Postup a technologie vystavby

SO 801 — Vegetacni Upravy

Projekt predpoklddd zaloZeni terénnich Uprav béZnou technologii s tim, Ze budou
respektovany viechny platné CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinafstvi a prace s pddou. Pro
kvalitni zaloZeni terénnich Uprav je nutna koordinace s Upravami cest a zpevnénych ploch.
Pred zapocetim zalozZeni travnikd i veSkerych vysadeb kel je tfeba padu chemicky osetfit, a to
ve vhodném obdobi s dodrzenim agrotech. Ihlty pUsobeni. Plochy pro travniky budou
ohumusovdany zeminou tl. vrstvy 5 cm. Zemina bude prosta hrubych frakci, bude obsahovat
humézni slozku dle kvalitativniho pozadavku CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinafstvi
a prace s pldou.

PloSna vysadba trvalek bude provadéna na predem pripraveném pozemku s rozprostienim
substratu pro Stérkové zahony tl. 15 cm bez hnojiv. Pro kvalitni zaloZeni sadovych uprav je
nutna koordinace terénnich Uprav a zaloZeni travniku s vlastnimi vysadbami

Stromy budou sazeny do vyhloubenych jam se 100 % vyménou pldy a upevnény ke trem
kalam povazkami. V projektu je pocitano s tvary malych stromu, vyska vypéstku s balem min.
2,0-2,2 m. Osetfeni dfevin po vysadbé se fidi platnymi pfedpisy dle katalogu sad. Uprav véetné
zaliti rostlin dovezenou vodou. Soucasti je i mulovani rostlin borkou nebo klroraselinnym
substratem tl. vrstvy 10 cm, chranici rostliny proti prordstani plevele u stromQ, Stérkové
travniky budou mulcovany stérkem nebo kacirkem v tl. vrstvy 5 cm.

B.2.7. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENi

V ramci stavby se nevyskytuji.

B.2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba svym charakterem a pouzitymi materidly nepredstavuje sama o sobé pozarni riziko.
Navrh zpevnénych ploch je proveden tak, aby umoznil zasah jednotek hasi¢skych zachrannych
sbor( v pfilehlych budovach a prujezd vozidel téchto jednotek k zdsahu v okolni oblasti.
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Stavba musi byt provadéna vidy tak, aby byl umoZnén pfijezd technicky HZS do vzdalenosti
max. 20 m od vSech vchodi do objekt(, kterymi se pfedpoklada vedeni protipozarniho zasahu
(viz CSN 73 0802). Za piistupovou komunikaci se povaiuje nejméné jednopruhova silniéni
komunikace s Sitkou vozovky nejméné 3,0 m. Dopravni omezeni na pozemni komunikaci
béhem vystavby bude v dostate¢ném predstihu ozndmeno na operacni centrum HZS.

Soucadsti stavebnich Uprav nejsou Upravy stavajicich vodovodnich fadd ani hydranta.

B.2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Pro dopravni stavby neni stanoveno.

B.2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI

Vliv stavby na okoli zlistane stavajici. NavrZené Upravy vyrazné neovlivni intenzity dopravy,
pouze zajisti kvalitnéjsi parkovani vozidel. Nelze tedy ocekavat, Ze dojde k negativnim zménam
ohledné vibraci, hluku a prasnosti.

Z hlediska poZadavku na pracovni prostfedi je zhotovitel povinen dodrzovat vSechna platna
ustanoveni, ktera se této problematiky tykaiji.

B.2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Stavba nevytvari vnitfni prostory.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Stavba svym charakterem nevyzaduje specialni opatreni pred bludnymi proudy.
Objekty pozemnich komunikaci, jez mohou byt dotceny ucinky bludnych proud, jsou obecné
vybaveny kombinaci zakladnich pasivnich ochrannych opatreni, které zajistuji pozadovanou
Zivotnost objektu pfi zachovani ekonomické efektivnosti feSeni stavby. Jedna se napf.
o opatfeni podle platnych predpist dle TP 124, o pouZivani impregnace betonu, natéry,
nastriky a o pouziti vhodnych konstrukénich opatreni.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Ochrana pred otfesy ze silnicni dopravy je zahrnuta v navrhu konstrukci vozovek, kde jsou
pfislusna zatiZeni od silni¢ni dopravy zohlednéna.

d) Ochrana pied hlukem

Vzhledem ke svému charakteru neni feSena ochrana vlastni stavby pred hlukem.
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e) Protipovodiova opatieni

Stavby se nenachazi v zaplavové oblasti, proto nejsou protipovodriova opatreni fesSena.

ve

f) Ostatni Gcinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu
Stavenisté se nachazi v ramci poddolovaného Uzemi. Konkrétné se jedna o uzemi s nazvem

Tasovice, kli¢ 508, surovina uhli hnédé.

S ohledem na charakter stavby a hloubku stavebnich praci pod stavajici terén se
nepredpoklada, Ze by poddolovani Uzemi mélo zasadni vliv.

B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Na stavajici technickou infrastrukturu se navrzena stavba napojuje:
e Bezpecnostni preliv ze vsakovaciho objektu na destové kanalizaci je navrzeno napojit

na stdvajici jednotnou kanalizaci nachazejici se ve vnitrobloku. Napojeni bude
provedeno do stavajici Sachty ¢. 102 na pozemku par. c. 521/33.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Bezpecnostni preliv ze vsakovaciho objektu na destové kanalizaci je tvoren potrubim DN 200
a bude napojen do stavajici revizni Sachty na jednotné kanalizaci DN 400.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feSeni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feseni

NavrZené feseni je nejlépe patrné z vykresovych pfiloh.

Hlavnim predmétem stavby je rozsireni stavajiciho parkovisté, které slouzi zejména pro okolni
obytnou zastavbu. Cilem prestavby je zejména zvySeni poctu parkovacich stani. Navrh
obsahuje samostatnou parkovaci plochu s vnitini komunikaci, podél které jsou navriena
kolma stani pro osobni vozidla. Parkovaci plocha je napojena na stavajici ucelové komunikace
ve vnitrobloku.

Bezbariérova opatreni

Navriené feSeni v maximalni mozné mife odpovida vyhlasce ¢. 398/2009 Sb. Vzhledem
k tomu, Ze se jednd o zménu dokoncené stavby je moZné vyuZit ustanoveni § 2, které
umoziuje neuplatnit pozadavky vyhlasky, pokud to zavazné Uzemné technické nebo stavebné
technické divody vylucuiji.
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Na obou strandch pési stezky vedouci podél navrzeného parkovisté jsou pred napojenim na
vozovku umistény varovné pasy. Vzhledem k tomu, Ze navazujici Useky nemaji bezbariérové
Upravy, tak nejsou navrhovany signalni pasy.

Podle § 4 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. musi byt pro 21 — 40 parkovacich stani nejméné 2 stani
vyhrazena pro vozidla pfepravujici osoby téZice pohybové postizené. S ohledem na to, Ze
feSena stavba je pouze 1. etapou z celkové revitalizace vnitrobloku, je v ramci této stavby
vyhrazenou pouze 1 stani. Druhé stani bude vybudovano v rdmci dalsi etapy, po vybudovani
nové parkovaci plochy v severo-vychodni ¢asti vnitrobloku (na pozemcich parc. ¢. 503, 521/36,
521/37,521/38 a 521/39).

Rozméry vyhrazeného parkovaciho stani jsou 3,5 x 7,0 m (Sirka x délka). Pfi¢ny sklon
vyhrazeného stani je 2,5 %, podélny sklon je 4,0 %. Hodnota podélného sklonu prekracuje
povolenou hodnotu dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. S ohledem na stéavajici konfiguraci terénu
vsak nelze povolenou hodnotu zajistit. V ramci stavby ani nelze vyhrazené parkovaci stani
umistit do jiné polohy, kde by byla hodnota maximalniho povoleného podélného sklonu
dodrZena.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba se napojuje na stavajici mistni komunikace ve vnitrobloku bytové zastavby mezi ulicemi
Charkovska, Moskevska a Krymska.

c) Dopravav klidu

Stavba reSsi rozsifeni stavajiciho parkovisté pro osobni vozidla. Navrzenym feSenim dojde ke
zvétsSeni kapacity stavajiciho parkovisté o zhruba 20 stani pro osobni vozidla.

d) Pé&si a cyklistické stezky
V ramci stavby dojde k Upravé napojeni stavajici pési stezky na mistni komunikace. Severni
Cast stezky bude prodlouzena o cca 14 m.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni upravy

Okolni nezpevnéné plochy budou zbaveny stavebnich zbytk( a urovnany do vysledné podoby.

b) Pouzité vegetacni prvky

V rdmci stavby je navrZena vysadba stromf(, rozsiteni stavajicich travnikd a zaloZeni novych
Stérkovych zahona.

c) Biotechnicka, protierozni opatieni

Neni soucasti stavby.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Ovzdusi

Stavba nema zdsadni vliv na znecisténi ovzdusi. Realizace stavby neprinese do oblasti Zadnou
novou dopravni zatéz

Hluk

Navriené stavebni Upravy nezplsobi zvySeni intenzit dopravy v zajmovém Uzemi do takové
miry, aby mély negativni vliv na hlukovou situaci oproti stavajicimu stavu.

Voda

Stavba neprodukuje odpadni vody. Princip likvidace destovych vod se oproti stavajicimu stavu
v zasadé neméni. Destové vody budou vsakovany v misté stavby a jejim nejblizsim okoli.

Odpady

Stavba produkuje pouze béiny odpad vznikly pfi jejim uzivani, jednd se o tzv. uli¢ni smetky.
Likvidaci zajisti spravce komunikace pfi jeji béiné udrzbé. Dalsi odpady mlzou vzniknout
vlivem havdrie nebo dopravni nehody (napf. unik pohonnych hmot, strepy...), coz je stav zcela
nahodny a likvidaci zajisti spravce komunikace. Dal$i odpady stavba neprodukuje.

Puda

Stavba nezasahuje na pozemky ndleZici do ZPF nebo PUPFL.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivocichii), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
V zajmovém Uzemi stavby ani v jeji blizkosti se nenachazeji pamatné stromy. Stavba se nachazi
v zastavéném Uzemi a resi rozsireni stavajiciho parkovisté z ¢ehoz vyplyva, Ze realizaci zaméru
nedojde k zavainym negativhim vlivdm na faunu a fléru. Stavba nezplsobi zménu
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nachazi mimo Uzemi Natura 2000 dle narodniho seznamu evropsky vyznamnych
lokalit vyhlasenych Narizenim vlady ¢. 318/2013 Sb.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Stavba svym rozsahem nespada do kategorie zaméra podléhajicich posouzeni vlivu zdméru na
Zivotni prostredi dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
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e) V pfipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do reZzimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Ochranna pasma kanalizace jsou dle § 23 zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
vymezena nasledovné:

- kanaliza¢ni stoky do DN 500 v¢etné 1,5 m od okraje stoky nebo zafizeni

Pro pozemni komunikace v souvisle zastavéném Uzemi obce se dle zakona ¢. 13/1997 Sb.
ochranné pasmo nestanovuje.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska pInéni Gkold ochrany obyvatelstva vychazi z vyhlasky
¢.380/2002 Sb. Stavba nespada do staveb civilni ochrany a staveb dotéenych pozadavky civilni
ochrany.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1. TECHNICKA ZPRAVA

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Ztizeni do€asnych odbérnych mist pro realizaci stavby neni v ramci PD navrhovano, v pfipadé

potfeby jejich ztizeni si je zajisti dodavatel stavby v konkrétnim terminu realizace na vlastni
naklady.

Projektant predpoklada vyuziti mobilnich diesel agregatu, mobilnich telefond a chemickych
toalet. Voda bude dovaZena cisternami.

b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude odvodnéno stejné jako ve stavajicim stavu do okolniho terénu, kde se bude
destova voda postupné zasakovat.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na stdvajici mistni komunikace ve vnitrobloku, které jsou dale

napojeny na Moskevskou ulici.

Projektant nepredpoklada napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu viz bod B.7.1.a).
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d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni pozemky a stavby bude s ohledem na relativné maly rozsah
stavby zanedbatelny. Minimalizace vlivu provadéni stavby bude navic zajisténa dodrZovanim
nasledujicich zasad:

e prasnost bude minimalizovdna kropenim nezpevnénych ploch a dlslednym cisténim
komunikaci vyuzivanych stavenistni dopravou

e béhem provadéni stavby je nutno dodrzovat stanovené hlukové limity

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté bude chranéno primérené k provadénym pracemi. Navrh oploceni stavenisté bude
predmétem projektu organizace vystavby, ktery zpracuje zhotovitel stavby. Nejsou stanoveny
pozadavky na souvisejici asanace a demolice. Pro realizaci stavbu bude nutné vykacet stavajici
dreviny v prostoru stavenisté. Rozsah a umisténi je patrné z Dendrologického prizkumu
pfipadné z Koordinacniho situacniho vykresu.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Celd stavba bude provadéna v ramci docasného zaboru dotéenych pozemki. Konkrétni
dotcené pozemky jsou vedené dfive v textu, konkrétné v bodé B.1 |).

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Béhem provadéni stavby bude nutné uzavfit vybrané chodniky a pési stezky v ramci
vnitrobloku. Jako obchozi trasy budou vyuzity ostatni chodniky ve vnitrobloku.

h) Maximalni produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Mnozstvi odpadl bude podrobné zpracovano vramci dalSiho stupné projektové

dokumentace. S ohledem na relativné maly rozsah stavby nebude mnozstvi vzniklého odpadu

vyrazné.

V nésledné uvedeném prehledu druh( odpadUl jsou uvedeny odpady, jejichz vznik je v dobé
zpracovani dokumentace predpokladan béhem vystavby. Nékteré druhy odpad( skutecné
vzniklé béhem stavby nemusi byt obsazeny v nasledujicim prehledu, a je proto nutné jejich
nasledné zatridéni dle skutecnosti. Zatfidéni se provadi dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog
odpadd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Kategorie ostatni odpady

Kéd . ‘
odpadu Nazev odpadu Poznamka
150102 Plastové obaly od prefabrikovanych vyrobkd SDS
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150103 Drevéné obaly palety od prefabrikovanych vyrobki SDS
170101 Beton Vybourané obruby a jejich loze REC, LKV
Zakladové patky dopravniho znaceni a
susakl na pradlo
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, Stavebni sut, zbytky demoli¢niho | SKL, LKV
cihel, tasek a keramickych vyrobki materialu
neuvedené pod cislem 17 01 06
170301 | Asfaltové smési obsahujici dehet Vybourané asfaltové vrstvy SKL
170405 | Zelezo a ocel Svislé dopravni znaceni SDS
Susdky na pradlo
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod | Odkop pro konstrukce zpevnénych | REC, LKV
¢islem 17 05 03 ploch a vykop pro kanalizaci
170904 | Stavebni a demoli¢ni odpady véetné | Stavajici konstrukce vozovky | REC, LKV
smésnych neuvedené pod Cisly 17 09 | (nestmelené)
01,170902a170903
200201 Biologicky rozloZitelny odpad Travni drn KMP,
Mycené kefe LKV
200301 Smésny komunalni odpad Kanceldre a prostory stavby SKL, LKV
200303 | Uligni smetky Cisténi komunikaci SKL, LKV
200304 Kal ze septikl a Zump Provizorni WC LKV
Kategorie nebezpecné odpady
odK:addu Nazev odpadu Poznamka
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky havéarie, popf. Ukapy ze stavebni | LKV
techniky
1307 01* | Topny olej a motorova nafta havéarie, popf. Ukapy ze stavebni | LKV
techniky
1502 02* | Absorpcni cinidla, filtracni materidly | znecisténé drevni piliny, pisek, fibroil, | LKV

(véetné olejovych filtr( jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé

nebezpecnymi latkami

vapex, hadry — sanace havarie;
likvidace asfaltovych emulzi pfi
pokladani vozovek

Vysvétlivky - zkratky

KPM Kompostovani, stépkovani

LKV Likvidace opravnénou osobou (napf. biodegradaci, spalenim, skladkovanim, dalsim vyuzitim
apod.); veskeré odpady je potfeba predat pouze osobé opravnéné odpady prevzit v souladu
se zakonem o odpadech a déle s nimi nakladat

OBL Obalovna asfaltovych smési (k druhotnému vyuziti)

REC Recyklace; opétovné pouziti

SDS Sbérna druhotnych surovin

SKL Skladka s pFislusnym opravnénim, plvodce odpadu je povinen zajistit vidy prednostni vyuZiti
odpadu pfed navrhovanym odvozem odpad( na skladku, dle hierarchie zplsob( nakladani
s odpady stanovenych v §9a zakona o odpadech.

Vsechny odpady je poZadovano evidovat a shromazdovat na stavenisti v souladu s vyhlaskou

MZP €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpis.
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Vsechny nebezpecné odpady je poZzadovano evidovat, shromazdovat a likvidovat v souladu se
zakonem ¢. 541/2020 Sb., zakon o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Odpad charakteru
,N“je nutné v pribéhu stavby shromaZzdovat oddélené do zvlast k tomu uréenych uzavienych
nadob z nepropustnych materiadli, které je nutné chranit proti odcizeni, neodborné
manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho prostredi.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou spocivat pouze ve vybourani stavajiciho terénu pro realizaci konstrukénich
vrstev zpevnénych ploch a pro pokladku kanaliza¢niho potrubi véetné vsakovaciho objektu.
V ramci stavby tak vnikne prebytek zeminy, jehoz kubatura vSak bude zanedbatelna.

V rdmci stavenisté se nepredpokldda budovani deponii, materidl bude prlbéiné pfivazen
v pribéhu praci tak, aby mohl byt ihned zpracovan. Stejné tak bude vytéZzena zemina ihned
odvazena na skladku.

j) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem stavby lze ocekavat zvySenou hladinu hluku a prasnosti. Zhotovitel je povinen provadét
béZnd opatreni pro snizeni téchto faktorl. Dale je zhotovitel povinen zajistit bezvadny
technicky stav vozidel, aby bylo zabranéno znecisténi prostfedi Unikem pohonnych hmot,
olejl a mazadel.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Povinnosti objednatele

Bude-li stavba provadéna vice dodavateli / zhotoviteli, je objednatel (zadavatel, stavebnik)
povinen urcit koordinatora BOZP (zakon 309/2006Sb., §14 odst. 1).

Stavba presahne svoji celkovou predpoklddanou dobou trvani praci a Cinnosti vice nez 30
pracovnich dni, ve kterych budou vykonavany prdce a Cinnosti a bude na nich pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den, proto je zadavatel
stavby (stavebnik, objednatel) povinen dorucit oznameni o zahdajeni praci na pfislusny Oblastni
inspektorat prace nejpozdéji 8 dni pred predanim stavenisté dodavateli stavby (§ 15 odst. 1
drive uvedeného zdkona). (Vzor formulare pro oznameni je uveden v NV ¢. 591/2006 Sb.,
pfiloha €. 4.)

Objednatel je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby, tato povinnost se tyka
i terénnich Uprav a zafizeni. Pfitom musi mit na zfeteli zejména ochranu Zivota a zdravi osob
nebo zvitat, ochranu Zivotniho prostredi a majetku, i Setrnost k sousedstvi. Tyto povinnosti ma
u vSech staveb, bez ohledu na skutecnost, zda vyZaduji stavebni povoleni nebo ohlaseni
stavebnimu Ufadu nebo je mozné provadét je bez povoleni.
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Pti realizaci stavby se budou vyskytovat prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (NV ¢. 591/2006 Sb., ptiloha €. 5), a proto je objednatel
povinen zajistit zpracovani Planu BOZP.

Povinnosti dodavatele

Dodavatel stavby musi byt opravnény k provadéni praci (stavebnich, montaznich atd.) dle
zdkona ¢. 455/1991 Sb., Zivnostensky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, a pro realizaci
stavby musi zajistit odborné vedeni stavby dle zakona ¢. 183/2006 Sb., staveni zdkon, § 160
odst. 1, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dodavatel stavby je odpovédny za dodrziovani obecnych prdvnich predpisi stanovujicich
podminky zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. K zakladnim predpisim patfi:

e zadkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpist a z tohoto vyplyvajicich predpisq;

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisi a z tohoto
vyplyvajicich predpis(;

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni
pozdéjsich predpis

e zakon ¢. 262/2006 Sb., zadkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi a z tohoto
vyplyvajicich predpist

Je-li ke stavbé samostatné zpracovan Plan BOZP je pro dodavatele stavby zavazny.

Vybaveni zaméstnancl odpovidajicimi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfredky (OOPP)
dle pfipadnych rizik, kterym budou vystaveni pfi vykonavani konkrétnich praci / ¢innosti je
zaleZitosti dodavatele.

Neni-li v Planu BOZP stanoveno jinak, jsou pro vSechny osoby na stavenisti pozadovany
minimalné nasledujici OOPP:

e ochranna pfilba pro prace ve vykopech a prace v ohrozeném prostoru (napf. bouraci
prace, manipulace s materidlem, ¢innost strojli, montazni prace), apod.

e vystrazny odév pfi vSech pracich na pozemnich komunikacich, dale pfi montaznich
pracich, strojnim ukldddnim betonové smési, pracich souvisejicich s pokladkou
konstrukcnich vrstev vozovky, pohybu v ohrozeném prostoru (napf. manipulace
s materidlem, ¢innost strojd, montazni prace), apod.

Dodavatel plné odpovida za zpUsobilost (zdravotni, odbornd, zvlastni odborna atd.) svych
zaméstnancl pro vykon pridélenych ¢innosti a sezndmeni s ¢astmi Planu BOZP, které se téchto
Cinnosti dotykaji. Dodavatel stavby prokazatelné pridéluje vykon jednotlivych Cinnosti svym
zaméstnancdm.
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Nejpozdéji 14 dni pfed zahdjenim praci je dodavatel stavby povinen ovéfit stav siti technické
infrastruktury a podzemni sité vytycit. Jakékoliv prace v ochranném pasmu siti technického
vybaveni je nutné predem dohodnout se spravcem sité, a prace v ochranném pasmu provadét
za jeho dozoru a dle jeho pokyna.

Dodavatel stavby odpovida za dodrZzeni podminek pro prace v ochranném pasmu (napf. drahy,
pozemni komunikace, vodovod(, kanalizaci, plynovodd, elektrickych rozvodd apod.), které
jsou stanoveny jejich vlastniky / spravci. Tyto jsou doloZeny v dokladové casti.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nebude zasahovat do okolnich staveb, pro které je nutné zajistit bezbariérové uzivani.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni
Dodavatel stavby v konkrétnim terminu realizace upfesnéni harmonogram praci a z toho
vyplyvajici poZzadavky na DIO. Konkrétni ndvrh DIO projedna s dotéenymi organy statni spravy
a zajisti stanoveni prechodné Upravy dle svych potieb. Umisténi dopravniho znaceni je nutné
upfesnit na zdkladé polohy stdvajiciho dopravniho znacdeni pfi realizaci stavby. Stavajici
znaceni, které bude v kolizi s dofasnou Upravou je nutné zakryt nebo docasné odstranit.
Zajisténi a udrzba DIO je zaleZitosti dodavatele stavby.

Veskeré dopravni znacky pouzité na provizorni znaceni musi tvarem, provedenim, rozméry
a umisténim odpovidat pfislusnym CSN, TP a VL.

Stavba bude probihat za vylouceni verejného provozu. V pribéhu stavby bude uzavieno
stavajici parkovisté a prilehlé chodniky, na kterych bude probihat stavba. Pfi realizaci stavby
dohodne zhotovitel s majiteli pfilehlych nemovitosti moZnost vjedu na prilehlé pozemky, na
kterych v soucasné dobé probiha parkovani.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pro provadéni stavby nejsou stanoveny Zadné specialni podminky.

0) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Zatizeni stavenisté bude umisténo v obvodu stavby. Pfijezd na néj je stejny jako pfijezd na
stavenisté, tzn. ze stdvajici mistni komunikace ve vnitrobloku, ktera je dale napojena na
Moskevskou ulici.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
V tomto stupni dokumentace je predpokladana realizace stavby jako celek bez ¢lenéni na
etapy. Jednotlivé Casové udaje budou upfesnény v dalSim stupni PD. Doba vystavby se

odhaduje na 3 mésice.

Zahajeni realizace stavby v soucasné dobé objednatel dokumentace predpoklada v roce 2024.
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B.8.2. VYKRESY

Viz Koordinaéni situacni vykres.

B.8.3. HARMONOGRAM VYSTAVBY

14 dni — pfiprava Uzemi pro zahajeni stavby (osazeni DIO, kaceni dfevin ...)
1 mésic — vystavba kanalizace
1 mésic — vystavba parkovisté a souvisejicich komunikaci

14 dni — dokonceni stavby (Uprava nezpevnénych loch, vysadba drevin, odstranéni DIO ...)

B.8.4. SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

S ohledem na relativné maly rozsah stavby bude feSeno az pred zahdjenim vlastni realizace.

B.8.5. BILANCE ZEMNICH HMOT

Zemni prace budou spocivat pouze ve vybourani stavajiciho terénu pro realizaci konstrukénich
vrstev zpevnénych ploch a pro pokladku kanaliza¢niho potrubi véetné vsakovaciho objektu.
V ramci stavby tak vnikne prebytek zeminy, jehoz kubatura vSak bude zanedbatelna.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Pfedlozend dokumentace obsahuje komplexni ndvrh na odvodnéni navrhovaného parkovisté
pro osobni automobily. Budou instalovany uli¢ni vpusti a drenazni systém s napojenim do
destové stoky. Odpadni vody budou nasledné zasakovany v pfilehlych plochach. Vsakovaci
objekt je vybaven bezpeénostnim prelivem vyusténym do stdvajici jednotné kanalizace KT,
DN400.

Viypracoval: Ing. Tomas Stembera Petran

26/26 KARLOVY VARY, VNITROBLOK ULIC
CHARKOVSKA A MOSKEVSKA - PARKOVANI
Stupen dokumentace: PDPS



	Listy a pohledy
	B-Souhrnna zprava-desky


