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SROVNÁVACÍ ROVINA

PEVNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA PLASTOVÁ DN150 SN8,
PERFORACE 220°, OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr.8/32
LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI fr.0/22 PŘI SKLONU > 1 %
LOŽE Z PODKL. BETONU C8/10 PŘI SKLONU ≤ 1 %

3%

Edef,2 = min. 50 MPa
Edef,2 = min. 30 MPa

3%

Edef,2 = min. 80 MPa Edef,2 = min. 60 MPa
Edef,2 = min. 30 MPa

3%3%

BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000
V BETONOVÉM LOŽI C20/25nXF3
S BOČNÍ OPĚROU BETONOVÝ OBRUBNÍK 80x250x1000

V BETONOVÉM LOŽI C20/25nXF3
S BOČNÍ OPĚROU
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BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000
V BETONOVÉM LOŽI C20/25nXF3
S BOČNÍ OPĚROU

PROMĚNNÉ

PARKOVACÍ STÁNÍ - KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ - KOLMÉ

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON VIZ SO 801

TĚŽENÉ KAMENIVO FR. 16/32 V TL. 100 mm
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JÍZDNÍ PRUH

VNITROBLOK

POZEMEK PARC. Č. 502

ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - ÚK1 -/4,0/30
OSA 102

PARKOVIŠTĚ - OSA 103

0,75

ZELEŇ

ZPEV. PLOCHA

CHODNÍK

PROMĚNNÉ0,75

PEVNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA PLASTOVÁ DN150 SN8,
PERFORACE 220°, OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr.8/32

LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI fr.0/22 PŘI SKLONU > 1 %
LOŽE Z PODKL. BETONU C8/10 PŘI SKLONU ≤ 1 %

0,1
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0,1
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BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000
V BETONOVÉM LOŽI C20/25nXF3

S BOČNÍ OPĚROU

ŠTĚRKOVÝ ZÁHON VIZ SO 801

BETONOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000
V BETONOVÉM LOŽI C20/25nXF3
S BOČNÍ OPĚROU

Edef,2 = min. 50 MPa
Edef,2 = min. 30 MPa

Edef,2 = min. 80 MPa

KONSTRUKCE VOZOVKY (TDZ VI; PIII, D1-N-2 dle TP 170)
ACO 11 (50/70)  40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)
PS-C  0,35 kg/m2 SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 736129; ČSN EN 13808)
ACP 16+ (50/70)  50 mm ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)
PI-C  1,00 kg/m2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 736129; ČSN EN 13808)
ŠDA min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ 0/32 (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)
ŠDA min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ 0/63 (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)

min. 390 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ (TDZ O; PIII, D2-D-1 dle TP 170)
DL  80 mm BETONOVÁ DLAŽBA  - ZATRAVŇOVACÍ (ČSN 736131)
L  40 mm LOŽE Z KAMENIVA (ČSN 736131)
ŠDA min. 200 mm ŠTĚRKODRŤ 0/32 (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)

min. 320 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE VOZOVKY (TDZ VI; PIII, D1-N-2 dle TP 170)
ACO 11 (50/70)  40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)
PS-C  0,35 kg/m2 SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 736129; ČSN EN 13808)
ACP 16+ (50/70)  50 mm ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)
PI-C  1,00 kg/m2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 736129; ČSN EN 13808)
ŠDA min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ 0/32 (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)
ŠDA min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ 0/63 (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)

min. 390 mm KONSTRUKCE CELKEM

3%

BETONOVÝ OBRUBNÍK 80x250x1000
V BETONOVÉM LOŽI C20/25nXF3
S BOČNÍ OPĚROU

HYDROFOBNÍ ZÁCHYTNÁ
SORPČNÍ NETKANÁ TEXTILIE

POHLCUJÍCÍ ROPNÉ LÁTKY

HYDROFOBNÍ ZÁCHYTNÁ
SORPČNÍ NETKANÁ TEXTILIE

POHLCUJÍCÍ ROPNÉ LÁTKY

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 m, VÝMĚNA ZA MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ
VHODNÝ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133

NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE TYP S1 DLE TP 97

AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 m, VÝMĚNA ZA MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ
VHODNÝ DO AKTIVNÍ ZÓNY DLE ČSN 73 6133

NETKANÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE TYP S1 DLE TP 97
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ZPEVNĚNÁ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA

ACO 8 CH (50/70)  40 mm ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY (ČSN 736121; ČSN EN 13108-1)
PI-C 1,00 kg/m2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ (ČSN 736129; ČSN EN 13808)
R-MAT  60 mm ASFALTOVÝ RECYKLOVANÝ MATERIÁL 0/22 (TP 210)
ŠDA min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ 0/32 (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)

min. 250 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE CHODNÍKU - ASFALTOVÝ KRYT (TDZ CH; PIII, vychází z D2-N-3 dle TP 170)

DL  60 mm BETONOVÁ DLAŽBA (ČSN 736131)
L  30 mm LOŽE Z KAMENIVA (ČSN 736131)
ŠDA min. 150 mm ŠTĚRKODRŤ 0/32 (ČSN 736126-1; ČSN EN 13285)

min. 240 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA (TDZ CH; PIII, D2-D-1 dle TP 170)

0,20

0,1
0

0,27

0,30

0,1
5

0,1
2

BETONOVÁ DLAŽBA - 100 x 200 x 60 BETONOVÁ DLAŽBA - ZATRAVŇOVACÍ - 120 x 270 x 80
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Výškový systém      Balt p.v.
Souřadný systém     S - JTSK

Karlovy Vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkování
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STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
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BETONOVÁ DLAŽBA - TVARY
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