
LEGENDA PLOCH:

CHODNÍK
ASFALTOVÝ KRYT

ZELEŇ
OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ tl. 100 mm

HMATNÉ PRVKY - DLAŽBA S RELIÉFNÍ
ÚPRAVOU POVRCHU

PARKOVACÍ STÁNÍ
KRYT Z BETONOVÉ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY

VOZOVKA - PLNÁ KONSTRUKCE
ASFALTOVÝ KRYT

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
KRYT Z BETONOVÉ DLAŽBY

ZELEŇ
ŠTĚRKOVÝ ZÁHON

VOZOVKA - OPRAVA POVRCHU

TĚŽENÉ KAMENIVO
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PARKOVIŠTĚ
25 stání
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ULOŽENÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ
CETIN DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ

km 0,002 25

km 0,016 00

UPOZORNĚNÍ!
ZÁKRESY PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NESLOUŽÍ
JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ
JE NUTNO U SPRÁVCŮ ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ!
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KANALIZACE JEDNOTNÁ

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL (PODZEMNÍ)

VODOVODNÍ POTRUBÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ
ČEZ Distribuce

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (PODZEMNÍ)

SILOVÉ VEDENÍ VN (PODZEMNÍ)

SILOVÉ VEDENÍ NN (PODZEMNÍ)

SDĚLOVACÍ VEDENÍ METALICKÉ (PODZEMNÍ)
CETIN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ :

SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ
CETINO

VO

3

2
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
Telco Pro Services
SDĚLOVACÍ VEDENÍ
T-Mobile

4
SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ
CC Internet
SDĚLOVACÍ VEDENÍ OPTICKÉ
Telco Infrastructure5

LEGENDA KÁCENÍ:

KÁCENÉ POROSTY

KÁCENÉ STROMY

OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

PARKOVIŠTĚ
25 stání
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ULOŽENÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ T-MOBILE,
CC INTERNET, TELCO INFRASTRUCTURE A TELCO
PRO SERVICES DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY VČETNĚ
OBETONOVÁNÍ, KE STÁVAJÍCÍMU VEDENÍ BUDE
NAVÍC PŘILOŽENA REZERVNÍ CHRÁNIČKA Z HLADKÉ
PEVNÉ HDPE TRUBKY Ø 160 mm
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SITUACE POZEMNÍ KOMUNIKACE

Objednatel

Akce

Výškový systém      Balt p.v.
Souřadný systém     S - JTSK

Karlovy Vary, vnitroblok ulic Charkovská a Moskevská - parkování

03/2024

23DS004Ing. T. Štembera Petráň

PDPS

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY
MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20
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