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PARKOVISTE

OSA 103
ZELEN PARKOVACI STANI - KOLME JIZDNi PRUH JiZDNi PRUH PARKOVACI STANI - KOLME ZELEN CHODNIK
0,75 15,00 PROMENNE
5,00 6,00 5,00
0,50 4,50 341 , 2,59 4,50 0,50
VNITROBLOK

r TEZENE KAMENIVO FR. 16/32 V TL. 100 mm

rBETONOVY OBRUBNIK 150x250x1000
V BETONOVEM LOZI C20/25nXF3
S BOCNI OPEROU

STERKOVY ZAHON VIZ SO 801

)=

~KONSTRUKCE PARKOVACICH STANI (TDZ O; PIll, D2-D-1 dle TP 170)

DL 80 mm BETONOVA DLAZBA - ZATRAVNOVACI (CSN 736131)

L 40 mm LOZE Z KAMENIVA (CSN 736131)

8D, min. 200 mm STERKODRT 0/32 (CSN 736126-1; CSN EN 13285)
min. 320 mm KONSTRUKCE CELKEM

“PEVNA DRENAZNI TRUBKA PLASTOVA DN150 SN8,
PERFORACE 220°, 0BSYP ZE STERKODRTI fr.8/32
LOZE ZE STERKODRTI fr.0/22 PRI SKLONU > 1 %
LOZE Z PODKL. BETONU C8/10 PRI SKLONU £ 1 %

ACO11(50/70) 40

PS-C 0,35
ACP 16+ (50/70) 50
PI-C 1,00

min. 150

SD, min. 150

“AKTIVNi ZONA TL. 0,5 m, VYMENA ZA MATERIAL MIN. PODMINECNE
VHODNY DO AKTIVNi ZONY DLE CSN 73 6133
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“NETKANA SEPARACNI GEOTEXTILIE TYP S1DLE TP 97

~KONSTRUKCE VOZOVKY (TDZ VI; PIll, D1-N-2 dle TP 170)

mm ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY CSN 736121; CSN EN 13108-1)

(
kgm?>  SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 736129; CSN EN 13808)
mm ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY  (CSN 736121; CSN EN 13108-1)
kg/m?  INFILTRACNI POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 736129; CSN EN 13808)
mm STERKODRT 0/32 (CSN 736126-1; CSN EN 13285)
(

mm STERKODRT 0/63 CSN 736126-1; CSN EN 13285)

min. 390
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SROVNAVACI ROVINA

mm KONSTRUKCE CELKEM

UCELOVA KOMUNIKACE - UK1 -/4,0/30

OSA 102
ZPEV. PLOCHA
ZELEN JIZDNi PRUH PARKOVISTE - OSA 103
4,00
PROMENNE 3,00 0,7

POZEMEK PARC. C. 502

BETONOVY OBRUBNIK 150x250x1000
V BETONOVEM LOZI C20/25nXF3
S BOCNi OPEROU

STERKOVY ZAHON VIZ SO 8017

VNITRTJBLOK

PEVNA DRENAZNi TRUBKA PLASTOVA DN150 SN8,~
PERFORACE 220°, OBSYP ZE STERKODRTI fr.8/32
LOZE ZE STERKODRTI fr.0/22 PRI SKLONU > 1 %
LOZE Z PODKL. BETONU C8/10 PRI SKLONU < 1 %

= T 3% | /
S . | I,
' LE_.. =min. 80 MPa
0,40 def,2
JQJ( | ~Edef12e= min. 50 MPa

| LE,.;, = min. 30 MPa

rBETONOVY OBRUBNIK 150x250x1000
V BETONOVEM LOZI C20/25nXF3
S BOCNI OPEROU

ZPEVNENA PLOCHA - BETONOVA DLAZBA

*AJIKTIVNI ZONATL. 0,5 m, VYMENA ZA MATERIAL MIN. PODMINECNE

\/]HODNY DO AKTIVNi ZONY DLE CSN 73 6133

‘NETKT'\NA SEPARACNI GEOTEXTILIE TYP S1 DLE TP 97

LKONSTRUKCE VOZOVKY (TDZ VI; PIll, D1-N-2 dle TP 170)
ACO 11 (50/75) 40 mm ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  (CSN 736121; CSN EN 13108-1)
PS-C 0,35 kg/m?>  SPOJOVACI POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 736129; CSN EN 13808)
ACP 16+ (50/7L) 50 mm ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY  (CSN 736121; CSN EN 13108-1)
PI-C 1,00 kg/m®>  INFILTRACNI POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 736129; CSN EN 13808)
8D, |mm. 150 mm STERKODRT 0/32 (CSN 736126-1; CSN EN 13285)
8D, ;min. 150 mm STERKODRT 0/63 (CSN 736126-1; CSN EN 13285)
[min. 390 mm KONSTRUKCE CELKEM

| SROVNAVACI ROVINA

KONSTRUKCE CHODNIKU - ASFALTOVY KRYT (TDZ CH; PIII, vychézi z D2-N-3 dle TP 170)
(CSN 736121; CSN EN 13108-1)

ACO 8 CH (50/70) 40

mm

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY

PI-C 1,00 kg/m®*  INFILTRACNI POSTRIK ASF. EMULZI (CSN 736129; CSN EN 13808)

R-MAT 60 mm ASFALTOVY RECYKLOVANY MATERIAL 0/22 (TP 210)

3D, min. 150 mm STERKODRT 0/32 (CSN 736126-1; CSN EN 13285)
min. 250 mm KONSTRUKCE CELKEM

KONSTRUKCE ZPEVNENE PLOCHY - BETONOVA DLAZBA (TDZ CH; Plll, D2-D-1 dle TP 170)

DL 60 mm BETONOVA DLAZBA (CSN 736131)

L 30 mm LOZE Z KAMENIVA (CSN 736131)

3D, min. 150 mm STERKODRT 0/32 (CSN 736126-1; CSN EN 13285)
min. 240 mm KONSTRUKCE CELKEM

BETONOVA DLAZBA - TVARY
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BETONOVA DLAZBA - 100 x 200 x 60

0,20
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0,10

0,12

0,27

BETONOVA DLAZBA - ZATRAVNOVACI - 120 x 270 x 80

0,15

0,30
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