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1)
REKAPITULACE PUVODNE NAVRZENEHO RESENI ,, T“ NAPOJENi PLASTOVYCH PRVKU (PRO-
JEKT 04/2021):

Na zdkladé technickych dotazl investora u moznych dodavatell plastovych oken a dvefi
vznikla pry namitka tykajici se navrzeného feseni tzv. , T“ napojeni plastové stény , 01a“,
ktera oddéluje prostor haly od terasy se vstupnimi vnitfnimi dvefmi do recepce ,,01b“ — viz
nasledujici obrazek:

VENTILACHI KRIDLA MUS| MIT
OTEYIRACT PAKU UMISTENDU

TAK, ABY BYLA OVLADATELNA
¥ DOSAHU 2 FODLAHY I
PRAHY MAX, 20mm

VLOZENT SWSLY PROFIL MEZI
STENY *01a™ A "01b, KTERM
SE PREKOMA ZWYSENT PRAH
125mm MEZI STENAMI.

kde projektant navrhoval dle jeho ndzoru zcela bézné feseni, kdy , T spoj na sebe navzajem
kolmych prvkl ,,01a“ a ,01b“ bude vyresen vloZzenim stredového PVC sloupku (jako soucast
plastové stény ,,01a“ = Seda barva) a k nému kolmo nasroubovaného PVC sloupku (cervena
barva). K tomuto (¢ervenému) sloupku bude v kolmém sméru na néj priSroubovan ram
vnitfnich vstupnich dveti do recepce ,,01b”“. Toto feSeni zaroven umozni dostatecné odsaze-
ni dvefniho rdmu vnitfnich dvefi, 01b“ od stény ,01a“pravé o tloustku PVC sloupku (Cerve-
ny PVC profil = min cca 76mm), ¢imzZ dojde vyrobou vyssich vstupnich dvefi do recepce
,01b“ (cca 0 125mm oproti modrym dvefim vedoucich na terasu) k bezproblémovému pre-
konani stavajiciho vyskového rozdilu prahu (viz béZzova barva)!

POZOR:
plati upozornéni z plivodniho projektu, Ze PVC prvky budou vyrobeny na zakladé zaméreni
stavebniho otvoru po vybourani stavajiciho difevéného vykladce — viz nasledujici foto:



2)

DODATEK 09/2021.:

jak bylo vySe zminéno i presto, Ze projektant si za svym plvodnim navrhem stoji, na Zadost
investora zpracoval uvedeny DODATEK 09/2021, ktery pivodné navrzeny ,T“ pfimého napo-
jeni plastovych prvk( ,01a“ a,,01b“ obchazi vioZzenim ze ¢ty stran zaizolovanym sloupkem
(jackl 120/120/3mm + 50mm XPS), ktery vlastné rozdéluje otvor po stavajicim vybouraném
drevéném vykladci na dva samostatné otvory.

Vice je vSe patrné z nasledujicich vykrest: ,ALT ¢.1“ az ,ALT ¢.3“!

3)

UPOZORNENI:

Pred vyrobou recepcnich stolll se bude muset pfemérit skutecna délka stény mezi stavajici
recepci a stavajicim WC-muzi! Oproti arch. dokumentaci projektant zjistil, Ze v archivnich
vykresech je uvedena délka stény 6310mm, avSak zaméfil pouze 6146 mm. Pak by se této
skutecnosti prizpUsobila vyroba (=délka) stoll "A1, A2, B", misto 1400mm by byla pouze
1360mm! Toto bude jesté upresnéno projektantem v rdmci AD!

4)

UPOZORNENI:

Totéz se tyka vyroby ocelové konstrukce rampy, kde budou jeji rozméry pfizplsobeny sku-
teCné situaci na stavbé!

5)
Ostatni zGstava v platnosti z pavodni dokumentace z 04/2021



6)
Pro informaci investora uvadim ,,ZPRAVY A INFORMACE CKAIT“ z 6. 9. 2021

Jak reagovat na dramaticky rast cen stavebniho materialu?

Ministerstvo pro mistni rozvoj na portalu verejnych zakazek vydalo 22. cervence 2021 meto-
dické doporuceni k aktudlnimu rstu cen materialQ, zbozi, vyrobk( a komodit ve verejnych
zakdazkach.

Od poloviny roku 2021 se zadavatelé dostavaji do situaci, kdy vybrani dodavatelé bud ne-
chtéji uzavfit smlouvu na dilo, nebo pozZaduji po zadavatelich navySeni cen ve smlouvé
zdlvodu rychle rostoucich cen materidll avyrobk(. Tato situace nastavd nejcastéji
v pfipadé verejnych zakdzek na stavebni prace. Samoziejmé rist cen vyrobkd, zbozi, prace se
nemusi dotykat vzdy jen verejnych zakdzek na stavebni prace, ale jakékoliv vetejné zakdazky,
kde do ceny zakazky vstupuji materialy, vyrobky, zbozi ¢i komodity.

Smlouvy s vyhradou zmény zavazku.

Pro predchazeni vyse popsanym problémim lze zadavateliim u nové vypisovanych zakazek
doporucit jiz v zadavaci dokumentaci vyuziti moznosti zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, konkrétné mozné vyhrady zmény zavazku podle § 100 odst. 1. Zadavatel
si mlzZe v zaddvaci dokumentaci vyhradit zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku
nebo rdmcové dohody, pokud jsou podminky pro tuto zménu a jeji obsah jednoznacné vy-
mezeny a zména neméni celkovou povahu verejné zakazky. Takova zména se mlze tykat
rozsahu dodavek, sluzeb nebo stavebnich praci, ceny ¢i jinych obchodnich nebo technickych
podminek. Existuje moznost realizovat vyhradu po urcitych ¢asovych Usecich (napft. Ctvrtleti,
pulrok, rok), kdy je dosazeno urcité (napt. procentualni) vySe zdrazZeni, a aktualizovat cenu
polozek, u kterych dochazi k vyraznému narlstu ceny.

Je nutné popsat mechanismus fungovani podle inflace ¢i indexu rlistu spotfebitelskych
cen!

Podminkou moZného pouziti je konkrétné popsany mechanismus, ktery bude pouzit
v pfipadé mozZného navySovani ceny. Musi byt popsan dopredu v zaddvaci dokumentaci
a nasledné musi byt obsaZzen ve smlouvé. Takovym mechanismem obecné mulze byt napf.
infla¢ni dolozka s odkazem na vyvoj inflace podle Gdajd a dat Ceského statistického uradu,
odkaz na index spotiebitelskych cen (rdst/pokles) Ceského statistického tGradu ve vztahu na
jim konkrétné uvadéné pravidelné informace (zplsoby vypoctd, postupy a metodiky pro vy-
pocet, indexy oborl a konkrétni ceny druhl vyrobkd, zbozi, komodit). V pripadé stavebnich
praci Ize pouzit napf. index stavebnich praci (je uverejiiovan ¢tvrtletné) Ceského statistické-
ho Uradu na adrese www.czso.cz (Indexy cen stavebnich praci, indexy cen stavebnich dél
a indexy nakladd stavebni vyroby — Ctvrtletni casové fady — 1. Ctvrtleti 2021).

Pokud ma zadavatel vyhrazenou moznost zmény (tedy mozZnost pripadného jednani
o navySeni cen s dodavatelem za predem stanovenych podminek) zakotvenou ve smlouvé
(coz bylo soucdsti zadavacich podminek), miZe po naplnéni téchto podminek pro zménu
(o navyseni cen, pokud ke zdraZeni skute¢né v praxi dojde) napf. pravé po cCtvrtleti jednat
o naplnéni tohoto mechanismu smlouvy. Obdobné miZe byt takovd vyhrada v nékterych

5



pfipadech nastavena a vyuZita tak, Ze k jeji aplikaci m0Ze dojit i automaticky, bez nutnosti
predchoziho souhlasu zadavatele a jednani s dodavatelem.

Vyse uvedeny mechanismus samoziejmé nemusi byt jediny — pro pfipadné budouci jednani
o navySeni ceny lze pouzit jakykoliv mechanismus, jenZ bude zcela jednoznacné popsan
i vymezen a bude dopredu jasné, za jakych podminek Ize takovy mechanismus pouZit (napf.
obdobné indexy odbornych firem a odbornych/profesnich sdruZeni v oborech, které jsou
pravidelné uvefejiovany na zakladé pravidelnych analyz, azadavatel idodavatel ma
k takovym datlim a informacim bézny pfistup).

Zvysovat ceny nelze, pokud to neni dostate¢né odtivodnéné!

Moznost prostého navySovani ceny bez dopadu na plnéni verejné zakdzky (kdy se predmét
verejné zakazky viilbec neméni) nelze provadét bez pfedem stanovenych konkrétnich podmi-
nek a jednoznacného vymezeni. Z toho dlvodu je vyse uvedeny princip odkaz(i na indexy
(uverejriované otevrené pro vsechny zucastnéné) v jednotlivych oborech; vychazi z analyz,
opirajicich se o prokazatelnad statisticka data, a jevi se jako vhodny nastroj pro mozné napl-
néni pozadavk( § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Zadava-
tel by mél vSak vzdy pfi pfipadném jedndni s dodavatelem o navySeni ceny dbdt na to, aby
mechanismus zmény byl skutecné naplnén a cena jednotlivych poloZek se nenavysSovala

u praci, vyrobki ¢i zboZi, u kterych k rlstu cen nedochazi.

Zdroj: https.//portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni/

7)
Oznamujeme vydani cenové uUroven 2021 pro Il. pololeti.

Zvyseni cen materidlu a mezd se do polozek cen praci s doddvkou materidlu promita takto:

Prace s dodavkou materialu - '::c:fxp:?;::;:uzum

Betonové konstrukce (bez vyztuZe a bednéni) 1,033
\yztuZ betonéarska 1,748
Sadrokartonové konstrukce (nosné konstrukce vE. oplasténi) 1,103
Zdivo z palenych cihel 1,036
Stropy skladane z tvarovek Miako 1,056
Stropy 7B s vyztuZi a bednénim 1,210
Omitky 1,044
Zateplovaci systém s EPS izolantem 1,148
Zateplovaci systém s mineralnim izolantem 1,048
Hydroizolace asfaltové s dodavkou pasu 1,030
Krytina stfesni z plastu v&. dodavky folie 1,086
Potrubi kanalizaéni HT 1,064
Potrubi vodovodni Cu 1,182
Télesa otopna Korado 1,296
Svislé nosné konstrukce drevostaveb (véetné hranold KVH) 1,455
Oplasténi drevostaveb deskami OSB 2312
Klempitské konstrukce z PZ plechu 1,160
Klempifskeé konstrukce z Cu plechu 1,093
Klempiiské konstrukce z lakovaného plechu 1,114
Stfesni krytina betonova 1,040
Stfesni krytina palena 1,034



https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodicka-doporuceni/

V nasledujici tabulce jsou uvedeny nejvétsi cenové rozdily u vyrobkd mezi cenami RTS pro I. a Il. polo-
leti:

Tabulka nejvétsich cenovych rozdili u vyrobka mezi

cenami RTS pro I. a ll. pololeti

Material zl. r'.?f:f"pﬂifﬂft?iom

Desky drevo3tépkove OSB 1,9-42
Plech pozinkovany 33
Profily Jackel 32
Plech hladky jakost $235 25
Trubky podélné svarované 1,8-23
Plechy hladké jakost 5235 22
Deska fasadni Capatect EPSF 70 21
Deska fasadni Baumit EPS F polystyrén 21
Hranoly konstrukéni masivni KVH Nsi 20
Téleso otopné litinové Kalor 900/160 19
\yztuZ armovaci trigon 19
Desky fasadni Capatect Dalmatin 18
TyC zavitova M12, DIN 975, pozink 18
Profil R-CW Rigips 18
Rigipsprofil R-CW pozink 18
Folie JUTAFOL N 140 special parozabrana 18
Trubky médéna SANCO 18
TycCe Zebirkové, vyztuZ do betonu ocel 10505 18
Sité svaiovane Kari 18
Trubky kanalizaéni ULTRA-SOLID PVC SN 8 1,7
Plech pozinkovany tl. 0,60 mm 1.7
Lindab tabule plechova FOP-MT t.0,5mm 1230x2000 1.7
Plech stfesni lakovany pozink. 1.7
Tyce ocelové prifezu |, IPE, U, UE, HEA, HEB 17
Trubky bezesvé hladke jakost 11353.1 16
Plech nerez 16
Vodi€ pro pevné uloZeni CYA 25,0 mm2 16
Trubka kanalizaéni odolna PPKGEM 15

PRIKLAD:

Do ceny objektu (test proveden na objektu bytového domu), tj. se zohlednénim poc¢tu mérnych jed-
notek, se zvySeni jednotkovych cen RTS promitlo celkovym indexem mezi I. a Il. pololetim v hodnoté:

1,0674.



ALT €.1 — PUDORYS 1.N.P.

Dle poZadowvku investora je zpracovana warianta, kdy stawojici otvor pro
vikladec o Eifce cca 3600mm a visce 3120mm (dle archivni
dokumentace) je rozdélen na dva stejné symetrické otvory novs

vioZenym stfedovim ocelovim sloupkern z JAKLu 120/120/3—délky cca
3200mm, ktery je ze viech &ty stran zgizolovan extrudovanim EFS

(tzn., Ze pidorysn§ rozmér sloupu bude 50+120450/50+120+50=
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