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Soupis objekti s DPH
Stavba: 2020-17 - KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNI
UPRAVY
Varianta: ZR - Zakladni feSeni
Odbytova cena [K¢]
OC+DPHIK¢
Objekt Popis ocC DPH OC +DPH
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 401 Prelozka kabelu NN k WC
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
. Y,
4 A
Objednavatel: Statutarni mésto Karlovy Vary
Zhotovitel dokumentace: PONTIKA s.r.o.
Zhotovitel: Pontika s.r.o.

. )

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014112a POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (lNERTNi ODPAD)-beton T 5,55
2,22%2,5=5.55 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014112b POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)-zemina T 12,32
(20,55-14,39)*2,0=12,32 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNT ODPAD)-dtevo M3 1,49
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
4 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 11,37
(0,83+6,75)*1,5=11,37 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
5 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KUS 1,00
pulend chranicka O2
8m ve vykopu
1=1,00 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
6 02742 PROVIZORNI LAVKY M2 25,35
provizorni lavka pro sité a stavbu (stavajici material) viz TZ,zfizeni a odstranéni
19.5%1.3=25,35[A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
7 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KUS 1,00
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
8 029412 OSTATN{ POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,00
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
9 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KUS 1,00
10 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KUS 1,00
DIGIT FORME
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
11 112017 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, KUS 1,00

ODVOZ DO 16KM
Technické specifikace: Kaceni stromd se méii v [ks] porazenych stromi (prameér stromi se méii ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace
Odstranéni pafezii se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezl a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezi
- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezii
- dopravu a ulozeni patezi, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Z4syp jam po paiezech

12 11313A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 0,83
POJIVEM-BEZ DOPRAVY

je predpokladan asfalt s obsahem dehtu (NO)

bude odvezeno na skladku, ktera odebira nebezpecny odpad, odvoz pol.¢.13113B

poplatek za skladku pol.¢. 014132
lavka
chodnicek 0.9%19.5%0.025=0,44 [A]
nad zul.deskami 2*19.5%0.01=0,39 [B]
Celkem: A+B=0,83 [C]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, krome vodorovné dopravy, v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014131

13 11313B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM tkm 33,45
POJIVEM - DOPRAVA

odvoz na skladku, ktera odebira NO
objem x hmotnost/m3 x vzdalenost
0,83*1,3*31=33,45 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZzstvi se ur¢i jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
14 11343A ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 6,75

PODKLADU - BEZ DOPRAVY

je predpokladan asfalt s obsahem dehtu (NO)

bude odvezeno na skladku, ktera odebira nebezpeény odpad, odvoz pol.¢.13143B

poplatek za skladku pol.¢. 014132
ptedpoli
(10.5%0.25)+(16.5%0.25)=6,75 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, krom¢ vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

15 11343B ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET tkm 313,88
PODKLADU - DOPRAVA
odvoz na skladku, ktera odebira NO

objem x hmotnost/m3 x vzdalenost
6,75%1,5%31=313,88 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se urci jako soucin hmotnosti [t] a pozadované vzdalenosti [km].

16 122837 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. II, ODVOZ DO 16KM M3 20,55

¢ast zeminy bude pouzita pro zpétny obsyp

zbytek bude ullozen na skladku, poplatek za ulozeni pol.¢.014112b
za opérami
(FTF1HQ2*1.5* 1)+(2.3* 1% 1 H(2.5%0.9% 1)+(5.5%2* 1)=20,55 [A]

Technicka specifikace: poloéka zahrnuj e:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekti v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstelené horniny

- ru¢ni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- paZeni, vzepteni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma Stétovych stén)

- ipravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahli v¢. svahovani

- zfizeni stupil v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, mjezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.014112-Z

17 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 14,39
zpétny zasyp za opérou
(2%1%0.7)+(2*1.5%0.7)+(2.3%1*0.7)+(2.5%0.9%0.7)+(5.5%2%0.7)=14,38 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektil a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tlozisti
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

18 18120

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 24,00

14.8+9.2=24,00 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

19 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 0,29

1.5%1.3*%0.15=0,29 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

20 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1,95

1.5%1.3=1,95 [A]

Technicka specifikace: Zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni,

pripadné s ulozenim, prvni pokoseni

Zemni prace

-2
21 261513

Zaklady
VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM M 12,00

vrty do betonu

vrty v opérach,a 400mm,hl.300mm
((10%2)*2)*0.3=12,00 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
ptipadné nutné pazeni doCasné (vCetné€ odpazeni) i trvalé

Ziklady
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-3 Svislé konstrukce
22 31719 RIMSY Z KAMENE M3 0,24

(1.1%0.2%0.45)+(1.6%0.2*0.45)=0,24 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodani pfedepsaného hlavniho materialu, spojovaciho materialu, vyzdéni do predepsaného tavru, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveniStni dopravy

23 31794aR RIMSY Z KOVU-nov4 litinova Himsa T 2,10

identicka nahrada stavajicich fims provedena vyrobcem litinovych néhrad schvalenym
NPU

véetné potfebnych ks modelu

véetné PKO a montaze

odhad 2.1t
2.1=2,10[A]
Technicka specifikace: - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v€etné pomicek, piipravki a prostiedkii pro vyrobu) bez ohledu na naro€nost a jeji
hmotnost,
- vyroba potiebnych ks modell pro odliti fimsy,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, v¢etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, v¢éetné pozadovanych doklada,
- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam zeminou,
- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda
- ochranu pred prepétim.

24 31794bR RIMSY Z KOVU-repase litinové fimsy T 0,42
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

LITINOVE RiIMSY,osazeni repasovanych stavajicich fims

repase stavajicich fims na zakladé pozadavku pamatkového ustavu
osazeni fims

Tato polozka bude pouzita pouze se souhlasem TDS

odhad hmotnosti fims 2,1t
odhad 20%
2,1%0.2=0,42 [A]
Technicka specifikace: - repase stavajicich fims na zakladé pozadavkd pamatkového tistavu

- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a oetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leSent,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- v§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvorid nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podpirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvor (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukef,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pied uc¢inky bludnych proudu
- ochranu pied prepétim.

25 32719 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU KAMENNYCH M3 0,50

dozdéni kamenného zdiva na maltu cementovou
(0.7*1,0*0.4)+(0.55*1,0*0.4)=0,50 [A]

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcd,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé veetné montaznich zafizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, v¢etn€ pripadnych méteni,

- veSkera zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané piipadné specifikaci k ptislusnému dilci (aprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni méticich zarizeni, zkouseni a métent
dilct a pod.).

26 333325

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 3,60
XF2

zaveérné zidky 0.72+0.725=1,44 [A]
ulozné prahy 0.659+0.689=1,35 [B]
ktidla 0.263+0.291=0,55 [C]
dobetonovani zdi 0.25=0,25 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,59 [E]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do poZadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhii pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoteni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruke,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
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Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

27 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,65

vcetné kotevnich trn

odhad 180kg/m3

3.60%0.18=0,65 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
pripadné s ulozenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozZeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudi.

Technicka specifikace:

28 348171aR ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH S NATEREM-na lavce-ocel KG 2 900,00

na lavce
umélecké kované zabradli,véetné PKO, kotveni a montaze

2900=2 900,00 [A]

- dilenské dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v€etné pomticek, pripravki a prostfedkil pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji
hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilata¢nich spoji, spar, vCetné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetieni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,
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Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Poi'.c. Polozka Typ Text

MJ Pocéet MJ J.cena Celkem

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam zeminou,
- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

Technicka specifikace:

29 348171bR ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH S NATEREM-na zdi-litina KG 185,00

obnoveni litinového zabradli na novych kamennych fimsach,véetné PKO, kotveni a
montaze

odhad vodorovna vypli 85.0=85,00 [A]

odhad sloupky 4*25.0=100,00 [B]

Celkem: A+B=185,00 [C]

- dilenské& dokumentace, v¢etné technologického predpisu spojovani,

- dodani materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné¢ pomdicek, pripravkl a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na narocnost «
jeji hmotnost, dilenska montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, v¢etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetieni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montdznich sestav, vCetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci, - montazni dokumentace vcetné
technologického predpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérti a povlakd,

- v§echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi,
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Datum: 28.2.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  16:04:23

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Poi'.c. Polozka Typ

Text MJ Pocéet MJ J.cena

Celkem

- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetrent,
- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zaméteni, oznaCeni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby maze dale piedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napiiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

30 348171cR

ZABRADLI Z DILCU KOVOVYCH S NATEREM-na zdi-ocel KG 60,00

doplnéni ocel.zabradli na novych kamennych fimsach ,véetné PKO, kotveni a
montaze
odhad 60.0=60,00 [A]

Technicka specifikace: - dilenskd dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné¢ pomucek, piipravki a prostiedkti pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost ¢

jej hmotnost, dilenska montaz,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a oetieni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a

zakladl pro tyto konstrukce a leSent,
- jakakoliv doprava a manipulace dilcii a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci, - montazni dokumentace vcetné

technologického predpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladt a zakladnich natért a povlaku,

- v§echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou piejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
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Datum: 28.2.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  16:04:23

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Poi'.c. Polozka Typ

Text MJ Pocéet MJ J.cena

Celkem

- zi'izeni kotevnich otvorid nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich tipravy, o€iSténi a osetfeni,
- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetn€ jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby mtize dale predepsat, Ze cena polozky jeste obsahuje naptiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

zabradli na provizorni lavce

20%2=40,00 [A]

hmotnost,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, v¢etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,

31 34819 SVODIDLA A ZABRADLI Z DILCU KAMENNYCH M3 0,40
kamenné sloupky
(1.1%0.3%0.3)*4=0,40 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
pripadné s ulozenim.
32 348955R ZABRADL{ ZE DREVA MEKKEHO-DOCASNE m’ 40,00

Technicka specifikace: - doddni materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomicek, piipravkt a prostfedkll pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a

zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomiticek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam zeminou,
- veSkeré Upravy dieva pro zlepSeni jeho witnych vlastnosti (impregnace, zpevitovani a pod.),
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
33 42122R MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z KAMENICKYCH VYROBKU M3 5,26
ZULOVE POCHOZI DESKY

2*38%0,89*0,51*0,1=3,45 [A]
1*38*0,89*0,51*0,105=1,81 [B]
Celkem: A+B=5,26 [C]
Technické specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcq,
- zatizeni pro ulozeni a transport desek
- veskeré pozadované upravy desek, v€etné doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- osazeni desk na konstrukci véetné montaznich zatizeni,ploSin a prahti a pod.,
- oCisténi a osetfeni uloznych ploch,
- upravy desek (napt.zafiznuti krajnich desek) pro osazeni na NK, vCetné ptipadnych méteni,
- veSkera zatizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

34 421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DREVA DOCASNE M3 1,01

na provizorni lavce
19.5*%1.3*0.04=1,01 [A]

Technicka specifikace: - dilenskd dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materiadlu v pozadované kvalit¢ a vyroba konstrukce (véetné pomicek, pripravki a prostfedki pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji
hmotnost,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, v€etné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a oetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leSent,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam zeminou,
- veSkeré Upravy dieva pro zlepSeni jeho witnych vlastnosti (impregnace, zpevitovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

35 42417B MOSTNI NOSNIKY Z OCELI S 355 T 15,75

nova nosna konstrukce lavky véetn¢ dopravy

viz vykres C5
15.75=15,75 [A]
Technicka specifikace: - dilenskd dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materiadlu v pozadované kvalit¢ a vyroba konstrukce (véetné pomicek, pripravki a prostfedki pro vyrobu) bez ohledu na narocnost a jeji
hmotnost,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, v€etné potiebnych uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a oetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leSen,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- v§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou piejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvori nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podpiirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvor (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukef,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pied uc¢inky bludnych proudu
- ochranu pied prepétim.

36 42861 MOSTNI LOZISKA ELASTOMEROVA PRO ZAT{Z DO 1,0MN KUS 8,00

4ks 100/100/28
4ks 100/150/28
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

4+4=8,00 [A]

- vyrobni dokumentaci, jde-li o lozisko individudlné vyrabéné

- dodéani kompletnich loZisek pozadované kvality

- pripravu, o€iSténi a upravy uloznych ploch

- osazeni lozisek podle predepsaného technologického predpisu bez ohledu na zptisob ulozeni a kotveni
- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné dodavky této vlozky nebo malty

- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti priichodu bludnych prouda
- vyplnéni kotevnich otvora

- leseni a podpérné konstrukce

- tmeleni, t€snéni a vypln¢ spar

- nastaveni lozisek a odborna prohlidka

- doCasné zpevnéni nebo naopak docasné uvolnéni lozisek

- opatieni lozisek znakem vyrobce a typovym ¢islem

- ipravy, o€isténi a oSetieni okoli lozisek

- pfimé&fenym zpiisobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

Technicka specifikace:

37 451312 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,97

za opérami

(3.8%1%0.15)+(3.8%0.7%0.15)=0,97 [A]

- dodéani cerstvého betonu (betonové smesi) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustote vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetreni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zdkladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
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3.6.1.7

Datum: 28.2.2021
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:  16:04:23

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Poi'.c. Polozka Typ

Text MJ Pocéet MJ J.cena

Celkem

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplikovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

38 45147

PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY PLASTICKE M3 0,32

ulozeni zulovych desek

(0.1*¥20*0.015)*2+(0.3%20%0.015)*2=0,24 [A]
0.0008*2.7*37=0,08 [B]
Celkem: A+B=0,32 [C]

ptipadné s uloZzenim.

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni,

4 Vodorovné konstrukce

39 56310

-5 Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3 3,60

vrstva 150mm
(14.8+9.2)*0.15=3,60 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

40 56360

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 1,56

R-mat

vrstva 60mm
(16+10)*0.06=1,56 [A]

Technicka specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetn€ pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Gpravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry

41 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 26,00
16,0+10,0=26,00 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech predepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
42 574A01 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 8 M3 1,04
ACO 8CH

vrstva 40mm
(16,0+10,0)%0.04=1,04 [A]
Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité

- oCisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zi'izeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

43 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 179,90

asfaltova zalivka mezi zulovymi deskami

20%4=80,00 [A]
2.7%37=99,90 [B]
Celkem: A+B=179,90 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku ptedepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materialem

5 Komunikace

-8 Potrubi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem
44 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 21,00
21=21,00 [A]
Technické specifikace: polozKy pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potiebnych tprav
- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, oCisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ztizeni pIné funk¢éniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- uprava prostupd, prachodti Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatisténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace ptedmétem jiné polozky
- Gprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
vcetné pripadné predepsaného utésnéni koncti chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
45 87634 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM M 42,00

2%21=42,00 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ztizeni pIné funk¢éniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- uprava prostupd, prachodti Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatisténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi naté€rem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

vcetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

8 Potrubi
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3.6.1.7

Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Poi'.c. Polozka Typ

Text MJ Pocéet MJ J.cena Celkem

46 93151

-9 Ostatni konstrukce a prace
MOSTNI ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM M 6,00

Z nerezi

3,0+3,0=6,00 [A]

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentace (v€. technologického predpisu)

- dodéani kompletniho dil. zafizeni v¢. vSech piepravnich a montaznich tprav a zatrizeni

- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto tkonech

- bednéni a dodatecné zabetonovani dilata¢niho zafizeni

- pro kovové soucasti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94

- dodéni spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a ptiprava prostoru, v¢etne kotevnich prvki, jejich oSetfeni a ocisténi

- zfizeni kompletniho mostniho z&véru podle ptislusného technolog. predpisu, vetné predepsaného nastaveni

- zfizeni mostniho zavéru po etapach, vcetne pracovnich spar a spoji

- Gprava most. z&véru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zatizenimi (u obrubnikl a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.’
- ochrana mostniho zavéru proti bludnym proudiim a vyvody pro jejich méfeni

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré provizorni upravy a opatfeni

- konecné tpravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukci, vy¢isténi, osaz. krytek Sroubti, tmeleni, t€snéni
vypln spar a pod.

- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym Cislem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

47 93650aR

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE-litinové erby KG 150,00
LITINOVE OZDOBNE ERBY - ODLITEK vé&etné PKO a montaZe,véetné podlozky

nahrada stavajicich provedena vyrobcem litinovych néhrad schvilenym NPU
véetné potrebnych ks modelu

6 kust

6%25,0=150,00 [A]

Technicka specifikace: - dilenskd dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materiadlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné¢ pomticek, piipravki a prostiedkti pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost ¢
jej hmotnost, dilenska montaz,
- vyroba potfebnych ks modelt pro odliti
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spojii, spar, v¢etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, o€isténi a osetieni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montdznich sestav, vCetné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veSkeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,

- veSkeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérti a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- ztizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osetreni,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypln kotevnich otvorti (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetné jejich zaméteni, oznaCeni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby miize dale piedepsat Ze cena polozky jest€ obsahuje naptiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zatizeni a pravy pro né

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych prouda

- ochranu pred prepétim.

48 93650bR DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE-litinové artefakty KG 78,00

LITINOVE ATREFAKTY krytu styku litinové fimsy- ODLITEK,véetné PKO a
montaze,véetné podlozky

identicka néhrada stavajicichprovedena vyrobcem litinovych néhrad schvilenym NPU
véetné potfebnych ks modelu

26 kust
26*3=78,00 [A]
Technicka specifikace: - dilenska dokumentace, v¢etné technologického ptedpisu spojovani,
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodéni materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné¢ pomdicek, pripravkl a prostiedkl pro vyrobu) bez ohledu na narocnost «
jej hmotnost, dilenskd montaz,

- vyroba potiebnych ks modeld pro odliti

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, v¢etné potfebnych uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetieni,

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zékladl pro tyto konstrukce a leSeni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, vcetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkd a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického piedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni vSech vrubtl (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veSkeré druhy opracovani povrchil, véetné tiprav pod natéry a pod izolaci,

- veSkeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérti a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montdzni prohlidku, v¢éetné pozadovanych doklada,

- zi'izeni kotevnich otvorid nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich tipravy, ociSténi a osetfent,

- osazeni kotveni nebo primo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, vCetn€ jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.

Dokumentace pro zadani stavby mtize dale pfedepsat Ze cena polozky jeste obsahuje naptiklad:

- veSkeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né

- ochrannd opatfeni pied u¢inky bludnych proudi

- ochranu pred prepétim.

49 94590 ZAVESENE PRACOVNI LESEN{ M2 88,00
20*4,4=88,00 [A]

Technické specifikace: Polozka zahrnuje dovoz, montaz, idrzbu, opotiebeni (ndjemné), demontdz, konzervaci, odvoz.
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3.6.1.7

Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
SO 201 Stavebni upravy lavky
SO 201 Stavebni upravy lavky

Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

50 966125 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO M3 3,51
8KM

vybourani stavajicich zulovych desek
desky budou ulozeny na skladce investora bez poplatku za ulozeni

1.78%19.7%0.1=3,51 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti

Technicka specifikace:

51 966167 BOURAN[ KONSTRUKC] ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 2,22
poplatek za ulozeni na skladku pol.¢.14112a

lavka

7B deska (chodnigek) 0.9%19.5%0.11=1,93 [A]

beton,leva ¢ast 0.15%19.5%0.1=0,29 [B]

Celkem: A+B=2,22 [C]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

Technicka specifikace:

52 966177 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA S ODVOZEM DO 16KM M3 1,49

podlaha provizorni lavky a zabradli
poplatek za ulozeni na skladku pol.¢.14121

19.5%1.3*0.04=1,01[A]
2*20,0%0,012=0,48 [B]
Celkem: A+B=1,49 [C]
polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti

53 966186a DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 12KM-ocel T 19,52
NK véetné zavésenych inzenyrskych siti
odvoz do sbérmého dvora
NK 18.7=18,70 [A]
pochozi plech 0,9%0,006%20,0%7,6=0,82 [B]
Celkem: A+B=19,52 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetn¢ uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti
54 966186b DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 12KM-litina T 1,68

demontaz a roztfidéni-zjisténi pouzitelnosti pro repasovani
nepouzitelné litinové fimsy
odvoz do sbérného dvora

odhad 80%

2,1*%0.8=1,68 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- vesSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 28.2.2021

Cas:

Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 201 Stavebni upravy lavky
Rozpocet: SO 201 Stavebni upravy lavky

Por.¢. Polozka

Typ Text MJ

Pocéet MJ

J.cena

16:04:23

Celkem

55 96618R

DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH - demontaz litinovych fims pro T
repasovani
demontaz a roztfidéni-zjisténi pouzitelnosti pro repasovani
odvoz do odborné dilny a uskladnéni
odhad 20%
2,1%0.2=0,42 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce tak aby nedoslo k poskozeni
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranymi fimsami véetné doprava a slozeni.
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

0,42

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
SOUPIS PRACI
e )
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY
Objekt: SO 401 Prelozka kabelu NN k WC
Rozpocet: SO 401 Ptelozka kabelu NN k WC
. Y,
4 A
Objednavatel: Statutarni mésto Karlovy Vary
Zhotovitel dokumentace: PONTIKA s.r.o.
Zhotovitel: Pontika s.r.o.

. )

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 28.2.2021 Cas:  16:04:23
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 2020-17 KARLOVY VARY, GOETHOVA (FARSKA) LAVKA - STAVEBNi UPRAVY

Objekt: SO 401 Prelozka kabelu NN k WC

Rozpocet: SO 401 Prelozka kabelu NN k WC
Pot.¢. Polozka Typ Text MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 RI1 KPL 1,00

pielozka kabelu NN-komlotni prace

podrobny rozpis viz piiloha

Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:




V Karlovych Varech dne 17.12.2020

Goethova lavka - K.Vary

prelozky NN-kabel v majetku MMKV

Rozpocdet

Vypracoval Ing Kraus

kabel provéfit-typ a dimenzi, mozna zaména pro neznalost podkladd spravce

celkem montaz

Polozka Popis mnozstvjedn. |[materidl|material  |montaz  |celkem celkem soucet

NN nova pripojka a prelozka kabelu fara-WC
210901070 |AYKY 4x25-provéiit dimenzi, nejsou zdznamy 45|m 0 0 0

PC mechanizace protahovani kabelu kanalem 1|ks 0 0 0
210901070 |AYKY 4x25-demontaz z Goetovy lavky 20(m 0 0 0
210901070 |AYKY 4x25-demontéz z provizorni lavky 25|m 0 0 0
210901070 |AYKY 4x25-pfipevnéni v provizorni lavce 20|m 0 0 0
21001036 s | Trubka KOPOFLEX 70-kryt kabelu v provizorni lavce 25|m 0 0 0
210220022 |Zemnici vodi¢ FeZn @ 10 mm 40|m 0 0 0
PC Vystrazna félie-spoje a vyvody z lavky 10|m 0 0 0

210220302 |smrstovaci spojka NN do 4x25 4|ks 0 0 0
210220302 |demontaze spojky do 4x25 2|ks 0 0 0
210100257 |Ukonéeni celoplastovych kabell do 4x25 4|ks 0 0 0
Mezisoudet 0 0 0

Zemni prace pro NN
460120002 |Vykop jamy pro spojky 4|ks 0 0 0
460120002 |Vykop ryhy 35/70 10{m 0 120 120
460420021 |Pisek v&. dopravy-loZze kabelu 2|m3 0 0 0
460200284 |obetonovani vstupd do mostovky 0,5[m3 0 0 0
460620006 |sejmuti asfaltu nad vykopy 5/m2 0 0 0
460010021 |vytyCeni kabel. tras 0,04|km 0 0 0
460560154 |CiSténi dna stav.loZze kabelu 4|m 0 0 0
460560284 |ochrana roht mostovky pfi protahovani 2|ks 0 0 0
460120002 |Zahoz jamy pro spojky 4|ks 0 0 0
460120002 |Zahoz ryhy 35/70 8|m 0 0 0
460620014 |Provizorni Uprava terénu ,zarovnani s okolni niveletou 5/m2 0 0 0
21001036 s | Trubka KOPOFLEX 70-ochrana kabelu v mostovce 20(m 0 0 0
460030011 |utésnéni prichodl kabell do mostovky 2|ks 0 0 0
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Mezisouéet 0 0 0
HZS
Geodetické zamérfeni trasy kabelu+protahovaci chranicky 4|hod 0 0 0
Zjistovani pfesného typu a dimenze stavajiciho kabelu 2|hod 0 0 0
Zjistovani presné trasy a hloubky stavajiciho kabelu 2|hod 0 0 0
Vychozi revize elektrického zafizeni 5|hod 0 0 0
Mezisoucet 0 0 0
Rekapitulace
NN prelozky 0
Zemni prace NN 0
HZS 0
Mezisoucet 0
Drobny materidl 0
Profez 5% 0
GZS 4,7% 0
Celkem bez DPH 0
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