KARLOVY VARY, ZS J.A. KOMENSKEHO

— zafizeni silnoproudé elektrotechniky
a elektronické komunikace

D1.4b Elektronické komunikace

PROJEKTOVA REKAPITULACE NAKLADU

Aktualizace Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021

Popis Material Montaz Celkem
INZS - NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM - budov T a J+D 0,00 K¢& 0,00 Kg
ISTK - STRUKTUROVANA KAB., KAMEROVY SYSTEM A TEL USTREDNA - budov T a J+D 0,00 K¢ 0,00 K3
ISTA - SPOLECNE TELEVIZNI ANTENY 0,00 K¢ 0,00 K§
C - SYSTEM JENOTNEHO CASU A ZVONEN!I - budov T a J+D 0,00 K¢ 0,00 Kg
ACS - PRISTUPOVY SYSTEM A VIDEOVRATNY - budov T a J+D 0,00 K¢ 0,00 Kg
IEZS - ZABEZPECOVACI SYSTEM 0,00 K& 0,00 K§
SPOLECNE KABELOVE TRASY, STAVEBNI UPRAVY A KLIMA. JEDNOTKY 0,00 K& 0,00 Kg
ICelkem bez DPH 0 Kg 0 Kg 0 K&

Veskeré nove instalované technologie SLA instalovany v objektech T a J+D musi navazovat
na jiz instalované technologie v pfedchozich etapach.
Tak aby po dokonceni této etapy tvofily vSéechny systémy jednotny funkéni celek obéktl skoly.
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NZS - NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM - budov T a J+D
Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021

MATERIAL CELKEM:

MONTAZ CELKEM:

0Ke
0Ke

CELKOVE NAKLADY:

Pol.

Mnoz. Jed.

Polozka

Material JC

Material celkem

Montaz JC

Montaz celkem

Material

1-004

Modul zakonéeni reproduktorové linky, 2vodi¢ové pfipojeni, nastavitelné
zatizeni linky ve 4 stupnich

1-008

40lks

Nasténny reproduktor dle EN54-24 pro pfisazenou instalaci na zed nebo strop.
Technicka data dle EN54-24: jmenovity Sumovy vykon a napéti 6W @ 100V,
vykonové odbocky az do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. uroven
akustického tlaku 86dB @ 4m, frekvencni charakteristika 150Hz-18kHz, uhel
pokryti horizontalné 360°/135°/130°/70°, vertikalné 330°/160°/135°/70° @
0,5/1/2/4kHz. Certifikace dle EN54-24 ¢islo 0359-CPD-0103, typ A - vnitini
aplikace. Télo MDF, povrch PVC, ramecek HIPS plast, mfizka kov, barva bila.
Keramicka svorkovnice s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozméry (SxVxH)
250x190x110mm, hmotnost 1,7kg.

1-009

Nasténna vykonova reprosoustava dle EN54-24 pro vysokou srozumitelnost, 4x
4" woofer v liniovém usporadani. Technicka data dle EN54-24: jmenovity
Sumovy vykon a napéti 50W @ 100V, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. Groven
akustického tlaku 96dB @ 4m, frekvenéni charakteristika 70Hz-18kHz, uhel
pokryti horizontalné 360°/194°/122°/79°, vertikalné 117°/49° /26°/13° @
0,5/1/2/4kHz. K dispozici data pro akusticky simulaéni SW EASE ovéfena
nezavislou autoritou. Certifikace dle EN54-24 &islo 1293-CPD-0300, typ B -
lvenkovni aplikace. Télo + mfizka hlinik, montazni pfisluSenstvi + Srouby dle
1ISO4762 nerez ocel V2A, provedeni vhodné pro trvalou venkovni instalaci.
Plastova pfipojovaci svorkovnice; jako zvl. pfisl. nad rAmec pozadavku EN54
Ize doplnit keramickou svorkovnici s tepelnou pojistkou dle BS-5839-8. Rozméry
(SxVxH) 150x615x100mm, hmotnost 3,9kg. Barva bila.

1-014

Povinna nalezitost dle CSN EN 60849: Odborné méfeni srozumitelnosti vé.
méficiho protokolu s prepoétem hodnot na stupnici CIS. Méfeni bude provedeno
metodou indexu prenosu feci, tzv. STI. Méfeni jinou metodou Ize pouzit pouze
tehdy, pokud zvolend metoda poskytuje vysledky stejné nebo vice relevantni
jako metoda STI. Méfeni zjednoduSenymi metodami, které mohou davat
zkreslené vysledky (RASTI aj.), neni pfipustné. Vysledkem méfeni bude
protokol obsahujici pfesnou specifikaci pouzitého méficiho vybaveni a metody,
a pro kazdy prostor pfesnou specifikaci méficich bodl, namérenych hodnot STI,
jejich pfepocet na CIS a nasledné vypocet vysledné hodnoty pro dany prostor
jako rozdilu primérné namérené hodnoty STI a smérodatné odchylky - viz CSN
EN 60849, B.3.

1-015

Povinna nalezitost dle CSN EN 60849: Odborné méfeni skute¢né impedance
100V linek v¢&. méficiho protokolu s pfepoc¢tem hodnot na vykon repro @ 100V.
Méfeni musi byt provedeno specializovanym méficim pfistrojem uréenym pro
tento Ucel a pouzivajicim stfidavy sinusovy testovaci signal o frekvenci na
spodnim okraji fe€ového pasma - napf. cca 300Hz. Méfeni univerzalnimi
multimetry uréenymi pro méfeni ¢inného odporu nebo impedance na frekvenci
50/60Hz poskytuje irelevantni hodnoty a proto neni pfipustné.

Kabeldze

1-021

450[m

Kabel EUROFIRE 180S 2x1.5

1-023

80|m

ListaLHD 20X20HF HD

1-024

1100]ks

PFichytka certifikovana (pouziti mimo hlavni kabelové trasy)

Ostatni

1-025

kpl

Demontaz stavajicihi systému + likvidace

1-026

kpl

Dokumentace skute¢ného stavu

1-027

Programovani systému NZS

1-028

kpl

Méreni kabelazZe po Usecich

1-029

kpl

Drobny a nespecifikovany

1-030

kpl

Vychozi revize a protokol

1-031

Funkéni zkousky systému

1-032

kpl

Pomocné stavebni prace

1-033

kpl

Hruba montaz elektro

1-034

kpl

Drazkovani pro kabelaze

1-035

kpl

Kabelovy prostupy zdi do 30mm

1-036

kpl

Kabelové prostupy stropem do 30mm

1-037

kpl

Rezie a pfiprava zakazky

1-038

kpl

Dopravné a skladné

1-039

) SN SN N SN SN N N -Y N SN N S NS
>

kpl

Zaskoleni obsluhy
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STK - STRUKTUROVANA KAB., KAMEROVY SYSTEM A TEL USTREDNA - budov T a J+D

Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021
MATERIAL CELKEM:

MONTAZ CELKEM:

0 Ké
0 K&

CELKOVE NAKLADY:

Pol. Mnoz. Jed. Polozka Material JC Material celkem Montaz JC Montaz celkem
Vybaveni datovych rozvadécu
2-000 2]ks |Datovy rozvadé¢ RD-1.4, +télocvi¢na rack 12U/450mm
Zalozni zdroj - 450 VA /280 W, 1U rack, Line interactive, 2xIEC Jumpers,
2-001 3lks |4xIEC 320 C13, RS-232
2-002
2-003 5lks |PrisluSenstvi pro motaz rozvadéce
2-004 2lks |Police do rozvadéce dle rozméru
2-005 2|ks |19" vyvazovaci panel 1U, jednostranny, plastovy kanal
2-006 2|ks |19" vyvazovaci panel 2U, jednostranny, plastovy kanal
2-007 1lks |Vertikalni vyvazovaci panel 21U
2-008 1lks |Kartacova zaslepka 300x70mm
2-009 4lks |Zalepky pro vyvazovaci panel
2-010 3lks |Montazni sada Sroubl M5 (50ks / bal.) 16mm
2-011 1lks |Zamek do dvefi racku + 6ks klicl
Ventilacni jednotka s termostatem 2x ventilatory (Samostatny ventilator:
2-013 2|ks  |230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod
19" rozvodny panel 1U, 8x zasuvka podle CSN, max 16A, kabel 3x1,5mm,
2-014 2]ks  ]2m + zastréka univerzal CZ-DE max. 16A, kontrolka,
Zakoncovaci krabice do racku se zasuvkou pro napojeni silového pfivodu a
2-015 2]ks Jrozvodného panelu 230V
2-016 1lks |Patch panel 2U 24 protd cat. 5e pro telefonni propoje na stavaj. Ustfednu
2-017 3lks |Patch panel 1U 24 protl cat. 6
Opticka vysuvna vana (19" vysuvny rozvadéc) vysky 1U do 19" racku v
Cerné barvé pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptord. Vana ma 4
pfimé kabelové vstupy zaslepené plastovymi krytkami, dodavana je bez
kabelovych priichodek. Uvnitf vany jsou na trnu umistnény 2 kazety s drzaky
ochran svaru kazda pro 12 svarl - celkem 24 pro svar(, drzak k uchyceni
2-018 2]ks Jtahového prvku kabelu.
Poe Switch kompatibilni s jiz existujicimi 2530-24G-PoE, 24 RJ-45
autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE
802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at
PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or
2-019 2|ks  |full; 1000BASE-T: full only
2-020 4lks  |1Gbit/s
Anténa s integrovanym WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, az 450Mbps + 867Mbps,
2-019 4lks |Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkce AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE
2-021 1lks |Zalozni napajeci zdroj UPS Tower Plus 1000VA 900W /7min
Kabelaze
2-024 22]ks |Patch kabel utp cat. 6 1,0m
2-025 6lks |Patch kabel utp cat. 5e 1,5m
2-026 16lks JPatch kabel utp cat. 6 1,5m
2-027 4]ks  |Opticky 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvkd
Kabel opticky k zafouknuti MIKRO AIRBLOWN, 12 vlaken SM 9/125,
2-028 200jm ]|G.652D, MLT, MDPE ¢erny, d5,8mm, 500N
2-029 200|m |Montazni prace - pfiprava pro optickou kabelaz - instalacei mikrotubicek
2-030 2]ks |Montazni prace - zafoukniti optickych kabell
Kompletace datovych rozvadécu v m.¢. 328, véetné osazeni, zapojeni a
2-031 12}h oziveni vSech prvkl véetné prislusenstvi.
Proméfeni a zakonceni optické kabelaze mezi datovymi rozvadéci 2x
2-032 2]ks |12vlaken - cala vana
2-033 2400jm |Kabel UTP cat6
2-034 80Jm |Kabel UTP cat7A LSOH
2-035 150|m |Kabel tlefonni SYSKFY 10x2x0,5
2-036 350|m |Lista LHD 40X40HF HD
2-037 120jm  |LiSta LHD 20X20HF HD
Zakonceni datovych a komunikaénich rozvodi T a J+D
2-038 24]ks |Zasuvka datova 2x RJ45 Cat 6. montaz do zdi, v€etné ramecky a konektort
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Pol. Mnoz. Jed. Polozka Material JC Material celkem Montaz JC Montaz celkem
2-039 10lks _|Zasuvka datova 1x RJ45 Cat 6. montaz do zdi, v€etné ramecky a konektoru
Ostatni
1lkpl  |Zmonitorovai stavajiciho stavu a zajisténi provizorniho provozu systému
2-051 STK po dobu rekonstrukce + napojeni na ¢ast z pfedchozi etapy
2-052 1lkpl |Demontaz stavajiciho systému, pfipadné prepojeni prvku
2-053 1lkpl |Dokumentace skute¢ného stavu
2-054 4lh Programovani systému prvkti STK
2-055 1lkpl |Méfeni kabelaZe po Usecich
2-056 1lkpl |Drobny a nespecifikovany
2-057 1lkpl |Vychozi revize a protokol
2-058 8lh Funkéni zkousky systému
2-059 1lkpl |Pomocné stavebni prace
2-060 1lkpl |Hruba montaz elektro
2-061 1lkpl |Drazkovani pro kabelaze
2-062 1lkpl |Kabelovy prostupy zdi do 30mm
2-063 1lkpl |Kabelové prostupy stropem do 30mm
2-064 1lkpl |Rezie a pfiprava zakazky
2-065 1lkpl |Dopravné a skladné
2-066 1lkpl |Zaskoleni obsluhy
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STA - SPOLECNE TELEVIZNi ANTENY
Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021

MATERIAL CELKEM:

MONTAZ CELKEM:

0 Ke
0 Ke

CELKOVE NAKLADY:

Pol. Mnoz. Jed. Polozka Material JC Material celkem Montaz JC Montaz celkem

Material

3-001 0| ks |Rozvad&c STA 360x500mm

3-002 0| ks |Anténa Televes HD Boss

3-003 0| ks |Anténni vykonny zesilova¢ 40 dB DVB-T2 AM-838

3-004 0| ks |Napajeci zdroj PS-101

3-005 0| ks |Rozbocovag HTS-3 DC

3-006 0| ks |F konektort pro kabel o praméru 6,5 mm

3-007 Olks |Zasuvka koncova DSE650 TV+R+S design dlePPD interiéru

3-008 Olks |Vicko pro zasuvku TV/R Tango

3-009 Olks |KRABICE KU 68-1901
Kabeldze

3-010 O0lm  |Koaxialni kabel CB100F/48T

3-011 Olm |TRUBKA OHEB.LPE 2316/LPE-2

3-012 Olkpl |Ostatni elektroinstalaéni material, pfichytky, svorkovnice, krabice
Ostatni

3-013 Olkpl |Dokumentace skute¢ného stavu

3-014 0|ka Méreni kabelaze po Usecich

3-015 Olkpl Drobny a nespecifikovany

3-016 Olkpl JHruba montaz elektro

3-017 Ojm  |Drazkovani pro kabelaze

3-018 Olkpl |Rezie a pfiprava zakazky

3-019 Olkpl |Dopravné a skladné
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JC - SYSTEM JENOTNEHO €ASU A ZVONENI - budov T a J+D

Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021
MATERIAL CELKEM:

MONTAZ CELKEM:

CELKOVE NAKLADY:

Pol. Mnoz. Jed. Polozka Material JC Material celkem Montaz JC Montaz celkem

Material

4-001 Vykonny zvonek s motorovym pohonem, napajeci napéti 18 - 30 V=,

5lks  [spotieba 25 mA, hlasitost 95 dB /1 m, hmotnost 1 kg, pr. 152 mm x

63 mm

4-003 Plastové kulaté hodiny, pramér ¢iselniku 35-40 cm, vypouklé

7lks  |akrylatové kryci sklo, podruzny strojek pro polarizované minutové

impulsy 24 - 60 V=/6mA, vypouklé¢ akrylatové kryci sklo, ¢iselnik
C2

4-004a 2lks  [Ochranny kryt na hodiny - télocvi¢na
Kabeldze

4-008 350|m |Kabel CYKY-0 4x1,5

4-009 250|m |Kabel CYKY-0 2x1,5

4-010 Olm |Kabel CYKY-0 2x2,5

4-011 350|m |Kabel Utp cat. 5e

4-012 150|m  [ListaLHD 20X20HF HD

4-013 60lm |TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2

4-014 1lkpl |Ostatni elektroinstalacni materidl, pfichytky, svorkovnice,
krabice aj.
Ostatni

4-013 1lkpl |Demontaz stavajiciho systému + likvidace

4-014 1lkpl |Dokumentace skutec¢ného stavu

4-015 1lkpl |Oziveni a konfigurace systému + napojeni na ¢ast z pfedchozi
etapy

4-016 1lkpl |Méfeni kabelaZe po Usecich

4-017 1lkpl |Drobny a nespecifikovany

4-018 1lkpl |Vychozi revize a protokol

4-019 1lkpl |Funkéni zkousky systému

4-020 1lkpl |Pomocné stavebni prace

4-021 1lkpl |Hruba montaz elektro

4-022 1|kpl |Drazkovani pro kabelaze

4-023 1lkpl |Kabelovy prostupy zdi do 30mm

4-024 1lkpl |Kabelové prostupy stropem do 30mm

4-025 1lkpl |RezZie a pfiprava zakazky

4-026 1lkpl |Dopravné a skladné

4-027 1lkpl |Zaskoleni obsluhy
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ACS - PRISTUPOVY SYSTEM A VIDEOVRATNY - budov T a J+D

Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021
MATERIAL CELKEM:

MONTAZ CELKEM:

0 K¢
0 K&

CELKOVE NAKLADY:

Pol. Mnoz. Jed. Polozka Material JC Material celkem Montaz JC Montaz celkem

Systém pro videovratného pro vstup dohl. Budovy

5-001 olks StFiska proti qeéti (zapustna) pro kompaktni jednotky DS-KV8x13-
WME1, rozméry: 174 mm x 91 mm x 29 mm - DS-KABV8113-RS/Flush
Video Intercom 2. generace, hlavni modul kamery 2Mpx, FishEye, IR,

5-002 2]ks  |mikrofon, reproduktor, 1 tlagitko pro volani, I/O, zapustna montaz - DS-
KD8003-IME1/Flush

5.003 olks [Video Intercom_Zbg_eQStaK?(e/,Snerezovy modul 6 tlacitek pro volani

5-004 olks Videg Iptercom 2.,generace, kryci nerezovy ramecek a box pro
zapusténou montaz pro 2 moduly - DS-KD-ACF2/S

5-005 2lks Videcz Iptercom 2.’generace, kryci nerezovy ramecek a box pro
zapu$ténou montaz pro 3 moduly -

5006 olks Vnitfni dotykovy monitor | 7" LCD | SD slot | WIFI | plastovy | napajeni
POE - DS-KH6320-WTE1
Systém pro samostatny vchod $kola -jidelna

5.007 olks ON-LINE ¢teci hlava, snima¢ PCR, vcéetné instalacniho prislusenstvi

5-008 1|lks |Propojovaci krabice 220x300mm

5-009 1lks |Zalohovany napéjeci zdroj 12V/3A+ AKU 7Ah

5-010 1lks |Nizkoodbérovy elektromagneticky dverni zamek 12V
Systém pro samostatny vchod télocvicna

5.011 olks ON-LINE ¢éteci hlava, snimac¢ PCR, véetné instalacniho pfislusenstvi
Magneticka lista 2x EMZ 600kg + (1x signalizacia), AL-2.5m, rozmery (d
x § x h): 2190 x 105 x 63,2 mm, véetné pfisludenstvi, Uprav dvefi véetné

1lks |natéra a list + nouzové tlacitko otevieni

5-012 1|ks |Zalohovany napajeci zdroj 12V/3A+ AKU 7Ah

5-013 1lks |Propojovaci krabice 220x300mm
Kabeldze

5-020 20|m |Kabel CYSY 4Gx0,75

5-021 150|m  |Kabel komunikaéni UTP cat 6

5-022 40|m ListaLHD 20X20HF HD

5-023 20lm |TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2

5-024
Ostatni

5-025 1lkpl  |Dokumentace skute¢ného stavu

5-026 1lkpl |Mé&feni kabelaZe po usecich

5-027 1lkpl  |Drobny a nespecifikovany

5-028 1lkpl  |Vychozi revize a protokol

5-029 1lkpl  |Funkéni zkousky systému

5-030 1lkpl  |Pomocné stavebni prace

5-031 1]kpl  Hruba montaz elektro

5-032 Olm  |Drazkovani pro kabelaze

5-033 2|ks  |Kabelovy prostup zdi do 30mm

5-034 2|ks  |Kabelovy prostup stropem do 30mm

5-035 1lkpl |ReZie a pfiprava zakazky

5-036 1lkp!l  |Dopravné a skladné

5-037 1|kpl |Zaskoleni obsluhy
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EZS - ZABEZPECOVACI SYSTEM budov Ta J + D

Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021
MATERIAL CELKEM:

MONTAZ CELKEM:

0 Ke
0 Ke

CELKOVE NAKLADY:

Pol. Mnoz. Jed. Polozka Material JC Material celkem Montaz JC Montaz celkem

Material
Koncentrator RIO k rozSifeni po¢tu zén ustreden Galaxy o dalSich

6-003 9lks |8 zon a 4 tranzistorové PGM vystupy

6-004 3lks |MK8 LCD klavesnice s vestavénou c¢teckou EM karet a privéski
Klavesnice CP045-00 s dotykovym displejem, zapustna montaz,

6-005 1lks |pokrocilé uZivatelské menu

6-006 4]ks |Plechovy kryt na kldvesnici se zamkem
Modul posilovaciho zdroje 2,75A v krytu s vestavénym

6-007 3lks |koncentratorem RIO zén a 4 tranzistorové PGM vystup

6-008 3lks |Akumulator 12V /18Ah

6-009 31lks |PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 15m

6-010 2lks |PIR detektor se zrcadlovou optikou a dosahem 18-22m
Pozarni detektory kombinovany opticko tepelny s reléovym
vystupem, samoresetaci a napajenim 12V pro poplachové

6-011 20lks |systémy + patice

6-012 7lks |Konvenéni tlaCitkovy hlasi¢ erveny, prolamovaci plast

6-013 10Jks |Magneticky kontakt povrchovy Ctyfdratovy

6-014 5lks |Propojovaci krabice k magnetu s tamperem

6-015 1]ks |Z&lohovana siréna s majakem a baterii
Kabeldze

6-016 480|m  |Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8

6-017 50lm  |Kabel CYSY 2Gx1,5

6-018 250|m Kabel SYKFY 3x2x0,5mm izolace pod omitku

6-019 100jm  |LiSta LHD 40X20HF HD

6-020 120jm  |LiStaLHD 20X20HF HD

6-021 700lm |TRUBKA OHEB.LPE 2323/LPE-2

6-022 1]kpl |Ostatni elektroinstalacni materidl, pfichytky, svorkovnice, krabice
Ostatni

1lkpl  |Zmonitorovai stavajiciho stavu a zajiSténi provizorniho provozu

systému EZS po dobu rekonstrukce + napojeni na ¢ast z

6-023 predchozi etapy

6-024 1lkpl |Demontaz stavajiciho systému, pfipadné prepojeni prvkl

6-025 1lkpl |Dokumentace skute¢ného stavu

6-026 8|h Programovani systému EZS

6-027 1lkpl [Mé&feni kabelaze po usecich

6-028 1lkpl |Drobny a nespecifikovany

6-029 1lkpl [Vychozi revize a protokol

6-030 10}h Funkéni zkousky systému

6-031 1lkpl |Pomocné stavebni prace

6-032 1lkpl |Drazkovani pro kabelaze 0,00 K&

6-033 1lkpl |Kabelovy prostupy zdi do 30mm

6-034 1lkpl |Kabelové prostupy stropem do 30mm

6-035 1lkpl |Rezie a pfiprava zakazky

6-036 1lkpl |Dopravné a skladné

6-037 1lkpl |ZaSkoleni obsluhy
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SPOLECNE KABELOVE TRASY, STAVEBNi UPRAVY A KLIMA. JEDNOTKY - budov T a J+D

00 VV SLA JAK KV k 25.2.2021.xls

Aktualizace polozek a cen k 25.2.2021
MATERIAL CELKEM:

MONTAZ CELKEM:

0 Ke
0 Ke

CELKOVE NAKLADY:

Pol. Mnoz. Jed. Polozka Material JC Material celkem Montaz JC Montaz celkem

Stavebni prdcepro zakryti klabelaZze
Obklad ze sadrokartonovych desek konstrukci kovovych véetné

7-001 20lm2 ochrannych Ghelnikd ve tvaru L rozvinuté Sife pres 0,8 m, oplastény
deskou standardni A, tl. 12,5 mm, pro podélné i stoupaci trasy.
VEetné zacisténi a vymalby.

7002 glkus Instalaéni technika pro konstrukce ze sadrokartonovych desek
montaz reviznich dvifek velikost 300 x 300 mm

7-003 4lkus |dvirka revizni s automatickym zamkem 300x300mm
Spolec¢na zemni kabelova trasa pro propojeni budov

7-010 1lkpl  |Promé&feni, dohledani a zakon&eni kabelaZe v zavésu

7-011 1]kpl |Demontaz stavajiciho zavésu mezi budovami

7.012 1lkpl  [Vytvoeni prostupu do budov, vsazeni kabelové trasy, zadisténi a
utésnéni hydroizilaci

7.013 35m  [vytvoreni vykopu mimo chodnik hloubka min 500 mm, véetné
piskového loze zasipani a zhutnéni, pfipadné Gupravy elené

7-014 15lm  |Rozebrani a sloZzeni zamkové dlazby, véetné zapiskovani

7-015 420lm  |ZaloZeni kabeldZe do trubek dle popisu v PD (12 délek)

7-016 50lm |Zemni kabelova trubka HDPE 40/33

7-017 110lm  |Zemni kabelova trubka KOPOFLEX 50mm
Spolecna kabelova trasa pro slaboproudé rozvody

7-018 50|m  |Kabelovy Zlab dratény 100/60 v&. spojek a zavésl

7-019 60jm |Kabelovy Zlab dratény 50/60 v¢. spojek a zavésu
Ostatni

7-020 1lkp! |Koordinace s profesi elektro

7-021 1]kpl |Koordinace s profesi chlazeni

7-022 1lkpl |Demontaz stavajicich rozvodt SLA

7-023 1lkpl |Pozarni utésnéni vSech kabelovych prostupl a z zacisténi

7-024 1lkpl |Likvidace demontovaného elektro odpoadu
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