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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Oznaceni Mnozstvi
svitidla
ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro ELKOVO éepelfk A 58
Comfort
ZCLED3G32L840/ASHR Asymetr LED 32W/840 ELKOVO éepell'k B
ZCLED3GSPORT?2-102L840/3ZK Sport 102W/840, 2 rows, white ELKOVO CvIepeII'k
louvre, ZK
ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal ELKOVO éepelfk D 16
ADRIA_5 LED-5L07C10Z11_099 ADRIA 5, zavésné, 5 x LED modul I 7
4000 L07C10, 51W, d-600mm, sklo triplex
opal mat
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi PFikon [W]
Budova - Podlazi - Vélka télocvicna 918,0 W 4,7 W/m?2
ZCLED3GSPORT2-102L840/3Z C 9 918,0
K
Budova - PodlaZi - Satna 1 64,0 W 7,6 W/m2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 2 64,0
OPAL
Budova - Podlazi - Satna 7 96,0 W 5,8 W/m?2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 3 96,0
OPAL
Budova - PodlazZi - Sborovna 324,0 W 7,1 W/m2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 6 324,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Kancelar zastupce 216,0 W 15,1 W/mz2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 4 216,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Kancelar reditel 216,0 W 9,6 W/m?2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 4 216,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Kabinet 162,0 W 6,0 W/m2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 3 162,0
Mikro-C
Budova - Podlazi - Chodba Saten 160,0 W 2,9 W/mz2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 5 160,0
OPAL
Budova - PodlazZi - Chodba vystav (pendy) 357,0 W 4,4 W/m?2
ADRIA_5 I 7 357,0
LED-5L07C10Z11_099 4000
Budova - Podlazi - Chodba uceben 160,0 W 2,8 W/m2
ZCLED3G32L840/Flat250- D 5 160,0
OPAL
Budova - Podlazi - Ucebna 712,0 W 9,1 W/m?2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 12 648,0
Mikro-C
ZCLED3G32L840/ASHR B 2 64,0
Budova - Podlazi - Ucebna - vytvarna 874,0 W 10,9 W/m?2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 15 810,0

3/71



Mikro-C

ZCLED3G32L840/ASHR B 64,0
Budova - Podlazi - Ucebna - multimédia 518,0 W 6,9 W/m2
ZCLED3G54L840/Flat250- A 486,0
Mikro-C
ZCLED3G32L840/Flat250- D 32,0
OPAL
Budova - Podlazi - Sekretariat 270,0 W 14,6 W/m?
ZCLED3G54L840/Flat250- A 270,0
Mikro-C
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ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C

Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort

OPEN
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 54 W, 5698 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : A

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 40

1,00

543 cd/klm

Ano

100,0 %

66| 87|96 | 100 | 100
100

Symetrické podle rovin CO
a Co0

1530 x 250 x 40 mm
1475 x 175 x 0 mm
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ZCLED3G32L840/ASHR
Asymetr LED 32W/840
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Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 32 W, 3030 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : B

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 20

1,00

614 cd/kim

Ano

100,0 %
387294100 | 100

0

Symetrické podle roviny CO

1188 x 175 x 60 mm
1165 x 120 x 0 mm
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ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK

Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK
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Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 102 W, 12329 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 20

1,00

565 cd/klm

Ano

100,0 %
65]90|98]| 100 | 100
0

Symetrické podle rovin CO
a Co0

1555 x 355 x 85 mm
1505 x 275 x 0 mm
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ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL
Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal

OPEN

.40 mm
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predfadnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 32 W, 4204 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: D

=== ELKOVO
== CEPELIK

IP 40

1,00

372 cd/klm

Ano

100,0 %
49181196100 | 100
100

Symetrické podle rovin CO
a C90

1250 x 250 x 40 mm
1175 x 175 x 0 mm
0,00 mm
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ADRIA 5 LED-5L07C10Z11_099 4000
ADRIA 5, zavésné, 5 x LED modul L07C10, 51W, d-600mm, sklo
triplex opal mat
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Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predfadnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

osmont

IP 40

1,00

80 cd/kim

Ne

88,0 %
2247|7252 88
51

Rotacné symetrické

600 x 0 x 600 mm
600 x 0 x 600 mm
600,00 mm

1x 51 W, 7150 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : 1
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Pouzité typy mistnosti

Nazev

Nedavné

Nedavné

Skolska a vychovna zafizeni
— Skolni budovy
Administrativni prostory
(Kancelare)

Skolské a vychovna zafizeni
— Skolni budovy

Skolskd a vychovnd zafizeni
— Skolni budovy

Skolské a vychovna zafizeni
— Skolni budovy

Skolskd a vychovna zafizeni
— Skolni budovy

Id Osvétlenost [Ix]

5.36.24
5.2.4
5.36.20
5.26.2
5.36.17
5.36.1
5.36.6

5.36.13

300
200
300
500
100
300
500

300

Rovnomeérnost

0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
0,6

0,6

Cinitel osInéni

22
25
19
19
25
19
19

19

Cinitel podani
barev
80

80
80
80
80
80
80

80
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Prehled vysledkii

Nazev Minimalni hodnota  Prlimérnd hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
Budova - Podlazi - Vélka télocvicna
Itlorma’lové osvétlenost 199 Ix 325/ 300 Ix 453 Ix 0,61/0,6
Cinitel oslnéni UGR 18,2 19,5 21,0/ 22,0
Budova - PodlaZi - Satna 1
Uormélové osvétlenost 220 Ix 259 / 200 Ix 299 Ix 0,85/0,4
Cinitel oslnéni UGR 14,4 17,2 18,1/ 25,0
Budova - Podlazi - Satna 7
Normalova osvétlenost 229 Ix 300 / 200 Ix 383 Ix 0,76 /0,4
Cinitel oslnéni UGR 16,0 18,6 20,2/ 25,0
Budova - Podlazi - Shorovna
I}lormélové osvétlenost 250 Ix 396 / 300 Ix 518 Ix 0,63/0,6
Cinitel oslnéni UGR 13,6 15,9 16,9/ 19,0
Budova - Podlazi - Kancelar zastupce
Iyorma'lové osvétlenost 452 Ix 558 / 500 Ix 691 Ix 0,81/0,6
Cinitel oslnéni UGR 11,7 14,1 15,3/19,0
Budova - Podlazi - Kancelar reditel
Zakadani dokumentld - Normalova 232 Ix 377/ 300 Ix 556 Ix 0,62/04
osvétlenost
Cinitel oslnéni UGR 13,1 15,0 16,5/ 19,0
Stoly - Normalova osvétlenost 360 Ix 511/ 500 Ix 620 Ix 0,7/0,6
Budova - Podlazi - Kabinet
Itlorma’lové osvétlenost 210 Ix 302 /300 Ix 382 Ix 0,7/0,6
Cinitel oslnéni UGR 13,7 15,4 16,5/ 19,0
Budova - Podlazi - Chodba saten
Normalova osvétlenost 79 Ix 118 /100 Ix 147 Ix 0,67/04
Cinitel oslnéni UGR 19,0 20,9 21,9/ 25,0
Budova - Podlazi - Chodba vystav (pendy)
Normalova osvétlenost 102 Ix 153 /100 Ix 189 Ix 0,67/0,4
Cinitel oslnéni UGR 12,3 13,5 14,5/ 25,0
Budova - Podlazi - Chodba uceben
Iyorma'lové osvétlenost 74 Ix 107 / 100 Ix 126 Ix 0,69/0,4
Cinitel oslnéni UGR 19,4 20,2 21,0/ 25,0
Budova - PodlazZi - Ucebna
Uormélové osveétlenost 280 Ix 537/ 300 Ix 676 Ix 0,52/0,4
Cinitel oslnéni UGR 14,0 16,8 18,4/ 19,0
Tabule - Normalova osvétlenost 474 Ix 656 / 500 Ix 849 Ix 0,72/0,7
Budova - Podlazi - Ucebna - vytvarna
Normalova osvétlenost 410 Ix 671 / 500 Ix 814 Ix 0,61/0,6
Cinitel oslnéni UGR 15,4 16,9 18,7/ 19,0
Tabule - Normalova osvétlenost 509 Ix 702 / 500 Ix 941 Ix 0,72/0,6
Budova - Podlazi - Ucebna - multimédia
Normalova osvétlenost 255 Ix 407 / 300 Ix 493 Ix 0,63/0,6
Cinitel oslnéni UGR 15,5 17,0 18,0/ 19,0
Budova - Podlazi - Sekretariat
Normalova osvétlenost 444 Ix 593 / 500 Ix 710 Ix 0,75/ 0,6
Cinitel oslnéni UGR 11,9 14,5 15,8 /19,0
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Pidorys - Podlazi

-

: Vélka télocvicna | : Satna 1 | : Satna 7 | : Shorovna | : KancelaF zastupce | : Kancelar feditel | : Kabinet | :
Chodba saten | : Chodba vystav (pendy) | : Chodba uceben | : Ucebna | : Ucebna - vytvarna | : Uc¢ebna -
multimédia | : Sekretariat
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Vélka télocvicna 5.36.24 - sportovni haly, télocvicny, plavecké bazény

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

500 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 16101,00 mm
Sitka 12052,00 mm
Vyska 5400,00 mm
Plocha 194,0 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,5

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK , Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

0,0

0,704

Nastaveni

Vyska 5325,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 9
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Pidorys - Vélka télocvicna
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Normalova osvétlenost - Vélka télocvicna

/|/ 16101 /I/
=K
o
w
o
«
=X

Emin/Em/Emax: 199/325/453 Ix | Rovnhomérnost: 0,61 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | Roztece: 1007,21 x 1005,20 mm
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Cinitel oslnéni UGR - V&Ika télocvi¢na

P 16101 y
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Min/Avg/Max: 18,2/19,5/21,0 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 1000,00 x 1000,00 mm | Roztece: 1007,21 x 1005,20 mm

16/ 71



Satna 1 5.2.4 - $atny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet

Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Geometrie

Délka 4695,00 mm
Sitka 1786,00 mm
Vyska 3500,00 mm
Plocha 8,4 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3460,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2
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Piidorys - Satna 1
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Normalova osvétlenost - Satna 1

Emin/Em/Emax: 220/259/299 Ix | Rovnomérnost: 0,85 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 450,00 mm | Roztece: 948,75 x 443,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Satna 1

e 4695 p
d ~
x
| | - | | g
A
A\

Min/Avg/Max: 14,4/17,2/18,1 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 450,00 mm | Roztece: 948,75 x 443,00 mm
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Satna 7 5.2.4 - $atny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Geometrie

Pocet odrazll 3 Délka 4705,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 3530,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3500,00 mm
l'ldriba Plocha 16,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni
Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3460,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Piidorys - Satna 7
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Normalova osvétlenost - Satna 7
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Emin/Em/Emax: 229/300/383 Ix | Rovnomérnost: 0,76 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 926,25 x 632,50 mm
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Cinitel osInéni UGR - Satna 7

> 4705 p

A
£ &2 & 2 X
— X
A
¥

Min/Avg/Max: 16,0/18,6/20,2 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 926,25 x 632,50 mm
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Sborovna 5.36.20 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 300 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Geometrie

Délka 6638,00 mm
Sitka 6900,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 45,8 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 6
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Padorys - Sborovna
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Normalova osvétlenost - Sborovna
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Emin/Em/Emax: 250/396/518 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 939,67 x 983,33 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Sborovna
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Min/Avg/Max: 13,6/15,9/16,9 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 939,67 x 983,33 mm
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KancelaF zastupce 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 2600,00 mm
Sitka 5500,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 14,3 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

0,0

0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 4
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Pidorys - Kancelar zastupce
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Normalova osvétlenost - Kancelar zastupce
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Emin/Em/Emax: 452/558/691 Ix | Rovhomérnost: 0,81 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 800,00 x 1125,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - Kancelai zastupce

2600

K%,.

&)

w

5500

Min/Avg/Max: 11,7/14,1/15,3 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 800,00 x 1125,00 mm
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Kancelar reditel 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Geometrie
Pocet odraz(l 3 Délka 3000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 7485,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4000,00 mm
Udrzba Plocha 22,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost
Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3
Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7
Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel Podty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 3

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Soustava svitidel 2 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Pidorys - Kancelar feditel
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Zakadani dokumentlli - Normalova osvétlenost 5.26.1 - zakladani dokumentd, kopirovani atd. - Kanceldr feditel
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Emin/Em/Emax: 232/377/556 Ix | Rovnomérnost: 0,62 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 4300,00 mm | Roztece: 1000,00 x 850,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - KanceldF Feditel

Min/Avg/Max: 13,1/15,0/16,5 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1080,83 mm
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Stoly - Normalova osvétlenost - Kancelar reditel
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Emin/Em/Emax: 360/511/620 Ix | Rovnhomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 500,00 x 721,00 mm
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Kabinet 5.36.20 - mistnosti vyucujicich

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 7306,00 mm
Sitka 3697,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 27,0 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

0,0
0,0

0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 3
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Padorys - Kabinet
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Normalova osvétlenost - Kabinet
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Emin/Em/Emax: 210/302/382 Ix | Rovnomérnost: 0,7 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 788,25 x 674,25 mm

40/ 71



Cinitel osInéni UGR - Kabinet
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Min/Avg/Max: 13,7/15,4/16,5 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 788,25 x 674,25 mm
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Chodba saten 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2350,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300 mm Sitka 23669,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3500,00 mm
Udrzba Plocha 55,6 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3460,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 5

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Pddorys - Chodba Saten
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Normalova osvétlenost

Emin/Em/Emax: 79/118/147 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,65
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 875,00 x 1030,41 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Chodba Zaten
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Min/Avg/Max: 19,0/20,9/21,9 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 300,00 x 500,00 mm | Roztece: 875,00 x 1030,41 mm
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Chodba vystav (pendy) 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 16100,00 mm
Rozmér elementarni plochy 400 mm Sitka 5047,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4000,00 mm
Udrzba Plocha 81,3 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - Kopie - ADRIA_5 LED-5L07C10Z11_099 4000 , ADRIA 5, zavésné, 5 x LED modul L07C10, 51W,
d-600mm, sklo triplex opal mat (I)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3000,00 mm
Natoceni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 7

Primy udrzovaci Cinitel 0,704
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Padorys - Chodba vystav (pendy)
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Normalova osvétlenost - Chodba vystav (pendy)

Emin/Em/Emax: 102/153/189 Ix | Rovhomérnost: 0,67 | UdrZovaci Cinitel: 0,60
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1078,57 x 1011,75 mm
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Cinitel osInéni UGR - Chodba vystav (pendy)

Min/Avg/Max: 12,3/13,5/14,5 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 1078,57 x 1011,75 mm
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Chodba uceben 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2500,00 mm
Rozmér elementarni plochy 400 mm Sitka 23172,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 4000,00 mm
Udrzba Plocha 57,9 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel 0,0 0,0 90,0 ° Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 5

Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Padorys - Chodba uceben
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Normalova osvétlenost - Chodba uceben

Emin/Em/Emax: 74/107/126 Ix | Rovnomérnost: 0,69 | UdrZovaci Cinitel: 0,64
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 750,00 x 1007,82 mm
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Cinitel oslnéni UGR - Chodba u¢eben
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Min/Avg/Max: 19,4/20,2/21,0 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1700,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 750,00 x 1007,82 mm
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Ucebna 5.36.1 - ucebny, konzultacni mistnosti

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

300 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel 0,0 0,0
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,712

Geometrie

Délka 6950,00 mm
Sitka 11300,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 78,5 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 12

Soustava svitidel 2 - ZCLED3G32L840/ASHR , Asymetr LED 32W/840 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vydka 2600,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2
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Pidorys - UCebna
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Normalova osvétlenost - UcCebna
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Emin/Em/Emax: 280/537/676 Ix | Rovnhomérnost: 0,52 | Udrzovaci Cinitel: 0,66

Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 750,00 mm | Roztece: 991,67 x 980,00 mm
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Cinitel oslnéni UGR - U¢ebna
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Min/Avg/Max: 14,0/16,8/18,4 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 1000,00 mm | Roztece: 908,33 x 930,00 mm
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Tabule - Normalova osvétlenost 5.36.4 - Cerné, zelené a bilé tabule - Ucebna

L 6950 L

Emin/Em/Emax: 474/656/849 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 250,00 x 250,00 mm | Roztece: 350,00 x 250,00 mm
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Ucebna - vytvarna 5.36.6 - mistnosti pro vytvarnou vychovu

Vypocet

Pocet odrazll

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

400 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 6948,00 mm
Sitka 11572,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 80,4 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Pfimy udrzovaci Cinitel

00 00 °
00 90,0 °

0,712

Soustava svitidel 3 - ZCLED3G32L840/ASHR , Asymetr LED 32W/840 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Primy udrzovaci Cinitel

0,0 0,0 °

0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 15
Nastaveni

Vydka 2600,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2
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Padorys - UCebna - vytvarna
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Normalova osvétlenost - Ucebna - vytvarna
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Emin/Em/Emax: 410/671/814 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 1000,00 mm | Roztece: 908,00 x 957,20 mm
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Cinitel osInéni UGR - Ucebna - vytvarna
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Min/Avg/Max: 15,4/16,9/18,7 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 750,00 mm | Roztece: 908,00 x 1007,20 mm
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Tabule - Normalova osvétlenost - Ucebna - vytvarna

Emin/Em/Emax: 509/702/941 Ix | Rovhomérnost: 0,72 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 0,00 mm | Odsazeni: 250,00 x 250,00 mm | Roztece: 291,67 x 250,00 mm

63 /71



Ucebna - multimédia 5.36.13 - pocitacové ucebny (s volitelnym programem)
Vypocet

Geometrie
Pocet odrazll 3 Vyska 4000,00 mm
Rozmér elementarni plochy 300 mm Plocha 75,0 m2
Délici pomér svitidla 10 Odraznost
Udrzba Podlaha 0,3
Cistota prostredi Cisté Strop 0,7
Udrzbu poditat Ano Stény 0,5
Interval obnovy povrch{ 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)
Vlastnosti pravidelné skupiny

Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel Podty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 9
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Soustava svitidel 2 - ZCLED3G32L840/Flat250-OPAL , Flat 250 32W/4000 K, CRI>80, Opal (D)
Vlastnosti pravidelné skupiny

Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3960,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrzovaci Cinitel 0,712
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Pidorys - UCebna - multimédia
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Normalova osvétlenost - UCebna - multimédia
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Emin/Em/Emax: 255/407/493 Ix | Rovnhomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 750,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 500,00 mm | Roztece: 900,00 x 972,50 mm
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Cinitel oslnéni UGR - U¢ebna - multimédia
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Min/Avg/Max: 15,5/17,0/18,0 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 750,00 x 500,00 mm | Roztece: 900,00 x 1167,00 mm
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Sekretariat 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostredi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrch{ 36 m
Interval Cisténi svitidel 12 m
Funkcni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojd Individualni

Geometrie

Délka 2707,00 mm
Sitka 6834,00 mm
Vyska 4000,00 mm
Plocha 18,5 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C , Flat 250 54W/4000 K, CRI>80, Mikro Comfort (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natoceni svitidel

Udrzba

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,712

Nastaveni

Vyska 3960,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 5
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Padorys - Sekretariat
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Normalova osvétlenost - Sekretariat
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Emin/Em/Emax: 444/593/710 Ix | Rovhomérnost: 0,75 | UdrZovaci Cinitel: 0,66
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 853,50 x 900,00 mm
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Cinitel osInéni UGR - Sekretariat

Min/Avg/Max: 11,9/14,5/15,8 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 500,00 x 500,00 mm | Roztece: 853,50 x 972,33 mm
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