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l. Uvod:

Projektiesi navrh slaboproude elektroinstalace ve stupkumentace pro provedeni stavby na 2.
Etapu objektu ZAKLADNI SKOLA DUKELSKYCH HRDINU, K. Vary

Podklady:

stavebni vykresy M1:75

pozadavky investora

prohlidka objektu

informace ostavajici stavu od instalé&ch firem z 1. etapy

PouzitéCSN
Projekt byl zpracovan dle platnych nor€r8N 33 2000sast 1-7,CSN 33 2130 ed.Z;SN EN
1246-1, a ostatnich norem vydanych do data zpradgrajektu.

Il. Zakladni Udaje:

Napitova soustava: 3+PEN&0HZz,230/400V,TN-C (fpojkova skin HDS,
pripojkové skin¢ na objektech, RE)
3+NPE st50Hz,230/400V, TN-C-S (RH)
3+NPE gt50Hz,230/400V,TN-S (nové rozvaik)

Navrzena ochrana@d nebezpgym dotykem dl&€ SN 33 2000-4-41 ed. 3
Ochrana ped nebezpamym dotykem Zivycleasti

Zakladni — izolaci

Z&kladni — kryty nebofppazkami
Ochrana ped nebezpaym dotykem nezivychkiasti

P¥i poruSe — automatickym odpojenim

Doplitkkova ochrana — proudovymi chréni

- doplujicim ochrannym pospojovanim

Prostedi — viz. samostatny protokol v PD elektro

Ill. Zajist éni ochrany el.z&izeni a bezp&nosti prace obsluhy:

Kryti el. predn®tt, druh kabel a jejich ulozeni je navrzeno s ohledem na vysksitge prosedi,

tj. prostedi vnitni.

Mechanick& ochrana el.izeni jefeSena jeho osazenim do roz&selv provedeni s krytim min. IP
30/20 a vlastni mechanickou odolnosti a uloZenididopod omitkou in a strof, do vkladacich
list a draénych kabelovych Zlab

Ochrana el.zézeni proti @inkam pretiZzeni a zkrdtje navrZzena jiséi v souladu £©SN 33 2000-4-
473,CSN 33 2000-4-43ed.2@SN 38 1754.
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IV. Technicky popis etap instalace:

Tato projektovan&ast rekonstrukce profese slaboproudu navazujeznaZipracovanou instalaci
v predchozich etapéch, ve kterych byla provedena rékdae elektroinstalace a slaboproudu
v pravém kidle budovy a dale samostatné IT instalace (optp#¢éni rozvody a WIFI vysilée) v
uc¢ebnach a na chodbéach celého objektu. VesSkeré oyté imstalaceiwstanou zachovany.

Vzhledem k aktualnim pfgbam Skoly a celkové velikosti investice do tecbgilslaboproudu je
potteba rozdlit tuto projektovanouc¢ast do vice etap v séianosti s profesi elektro. Jednotlivé
etapy budou na sebe navazovat.

Piedpokladané rozdleni do etap Elektro + SLA:

1. Céstinstalace (rok 2021)
a.) Elektro - instalace novych rozvoé rozvadca + chodb. osgtleni 1.PP — 2.NP

b.) SLA — instalace kompletni kabelaze 1.PP - 2NP

Systéem EZS - kompletni osazeni prvk1l.PP - 2NP + Skalka + zprovozani
Systém NZS — kompletni osazeni prvk.PP - 2NP, napojdp. etapy + zprovozmi
System STK - kompletni osazeni prvk 1.PP - 2NP + zprovozni
Systém VT — kompletni osazeni pivR.NP - 2NP + zprovozmi

Systéem CCTV —c¢asté&né osazeni pruk 1.NP - 2NP + zprovozmi

Systém ACS — pouzéiprava kabelaze (napajeci) a vazeb na ostatréraysEZS,VT
Systéem Turnikeét — pouze fiprava kabeladze (napajeci) a vazeb na ostatningysté

2. Cast instalace (rok 2022-23)
a.) Elektro - instalace novych rozvodrozvadca + oswtleni 3.NP — 4.NP levéhaikllo

b.) SLA — doplréni veSkerych nedok@enych rozvod a technologii SLA 1.NP - 4.NP

Presné rozéeni bude provedeno jé&iohodnuto fi koordinaci po dokokeni 1.Casti instalace
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ELEKTRICKA ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE s doplikovou
detekci pozaru — EZS + EPH

VSeobecna‘ast:

Projektiesi rozvody EZS+EPH v celém objektu po pavilonéuio ochranu objektu je pouzito nové
Usteden JA-106K umishé na mist stavajici asedny v mistnosti vychovné poradkynv 2.NP
zrekonstruovanéasti budovy. Nové Gdna nahradi stavajici 20lket stary systém, kiérelze rozgit
ani na ®j zajistit nahradni dily. Ustdna bude slouzit k zabezpai spodnich pater objetu, k dagové
detekci vzniku pozaru a k vyhlaSeni poplachiugktivaci tl&itek na unikovych cestach. Ziebdu vyuZiti
skérnicové komunikace detékich prviki a zajis&ni prenos poplachu pomoci stavajicihtemosového
zaizeni byla zvolena tsgdna JABLOTRON JA-16K a s komunikatorem na pult MKV.

Na systémrady JA-100 jsou vSechny prvky napojeny pomocidirdho vedeni, které umadje
napojit az 250 adresovatelnych pivkOvliadani usteden jetreSeno pomoci klavesnic LCD se signal.
segmenty. Klavesnice jsou ungisy v ukenych mistnostech a u vstupu do budovy a v sekdtiaResné
umiseéni bude weno provozovatelemiprealizaci. Systém bude raddn do rekolika hlavnich skupin dle
potteb provozovatele.iPrealizaci bude v jiz zrekonstruovanésti a v pistavig, ktera je napojena zésem
s hlavni budovy pouZzito stavajici vedeni od datéh prvki.

Celkové provedeni:

Kabelové rozvody pro nové snitgapohybu, aktivéni tlatitka a snimée detekce kae a teploty
budou provedeny kabelem J-y(st)h 2x2x0,8mm s napéjeo kabelu.

Kromeé pienosového Zé&eni budou viechny stavajici prvk§etre Ustedny demontovany. Stavajici
kabelové rozvody budou zachovany pouze v pravéioies kde budou pouZity pro nové napojeni firvk
Kabelové rozvody budou provedeny ve sdruZzenych lkafpeh trasach pod omitkou fipadré
v bezhalogenovych listach 20x20mm. Napojeni pwaidtho zdroje v {istavié a Ustedny na s NN je
provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 z rozwail viz PD elektro. Jisti pro ustedny a posilovaci zdroje EZS
je 6-10A. Naprogramovani detiny bude provedeno proSkolenym pracovnikem moht@ganizace dle
poZadavk provozovatele. Na chodinl. vstupu bude instalovana podruzna klavesnioeoptadani systému
EZS v plechovém krytu. Naévinstalovana usedna bude napojena pomoci komunikatoru na stavajici
pienosové zazeni. Pro fenos poplachu bude vytkena tabulka instalovanych pifvks popisy. Poplach,
ktery bude vyvolan aktivaci pomoci poZarnich (nayzb)tititek, ¢i detektofi bude aktivovat nouzovy
zvukovy systém pro vyhlaSeni evakuace budovy aretpemoci odblokovani reverznich zamkchodové
(Unikové) dvée z(do) budovy &etrg turnikefi. Podminkou odjigni dvdi je jejich mechanické odeafani
béhem provozu Skoly. Identifikace mista poplachu bonde&né pomoci LCD klavesnic.

7 v 2

V jiz zrekonstruovanécasti budovy budou rozvody ponechany a osazeny niovgnaky.
Komunikace budeifzena pomoci rozigovait skérnice. Déle z dvodu nezasahovani do novych omitek
v jiz zrekonstruovanéasti pouZzity budou bezdratové detekprvky pozaru a modul bezr. Mag kontaktu
s propojenim na aktivai tlacitko. Fijima¢ bezdratového signalu bude unmifsha alicim schodisti budov
tak, aby ndl co nejlepsi pro komunikaci s instalovanymi prvikypripac nedostaténého dosahu bude dle
dohody i realizaci doplgn posilova& signalu.
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Nastaveni systén:

V Ustedre EZS budou dale vytvieny oddlené podskupiny detékich prvki zabezpéeni a prvk detekce
(PoZaru a tléitek) dle rozdleni budov, poZzadavkprovozu. Skupiny detekce pozéaru &itiek bude pracovat
ve 24h provozu hlidani. Pokud dojde k aktivaci poit# detektoru bude poplackiepasSen na obsluznou
osobu nebo na PCO, kterageivstav a vyhlasi poplach v budopomoci rozhlasu. Pokud dojde k aktivaci
tlagitka, bude poplach pomoci nouzové zvukového systepmiaSen okamzit

V Gstredre EZS budou vytvdeny odédlené podskupiny zabezfeni dle poZzadavkprovozovatele.
Dale budou vytvieny uzivatelské istupy na jednotliv&idla ¢i skupiny. Poplach budetgndSen pomoci
komunikatoru JA-190X a stavajicihtgmosového Z&Zzeni umisiného v podkrovi budovy na PCO M.P.

uZivatelskeé fistupy na jednotlivéidla ¢i skupiny.

Ustifedna detelini prvky systému:

Ustiredna JA-106K - parametry

az 120 bezdratovych neboeshicovych periferii
az 300 uzivatel

az 15 sekci

az 32 programovatelnych vystupG

20 vzajemn nezavislych kalendaich akci

15 uZivatelskych SMS repdrt

15 uzivatelskych hlasovych repirt

5 nastavitelnych PCO

5 volitelnych protokal pro PCO

Ustiredna ma:

2 vzajemg nezavislé svorkovnice prdipojeni skérnice

1 konektor pro vestany radiovy modul (JA-111R) téti svorkovnice
- rozSfeni pomoci JA-110Z-D

Ustiredna dale nabizi funkce, nap:

Udrzba

Rezim den / noc

Reakce zkraceny odchod
Automaticke zajigni

Rozstené funkce kalenda

JA-110P Skérnicovy detektor pohybu PIR

Dale budou vytveny
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JA-110P jeuré&eny pro ochranu interiéri prostirednictvim infrapasivni detekce pohybu
v mistnosti. Charakteristiky detekce Ize optimalizovat pomoghnénnychcocek. Stupé odolnosti
k faleSnym popladlm je nastavitelny ve dvou urovnich. Detektor jeesdwatelny a obsazuje v
zabezpeéovacim systému jednu pozici.Indikace inteligentaimgti SMART MEMORY (SMI)
poskytuje vizuélni otfeni spudného detektoruiles LED kontrolku. Indikace SMI je vymazatelna
prostednictvim klavesnice.

JA-111ST-A Skérnicovy kombinovany detektor kouie a teploty

SlouZi k detekci pozarniho nebezpe interiéru obytnych nebo komarich budov. Jeho séasti je
sirénka, ktera hlasi pozarni poplach jak z viastuigtektoru, tak z jiného pozarniho detektoru ¥ésysi.

Pokud je detektor napajen zesstice Gstedny, pracuje jako systémow$N EN 54-7.CSN EN
54-5).

Pokud je detektor napéjen z vloZenych baterii (BXMLAA), pak v fipads ztraty napajeciho nap
12 V nebo komunikace s @istinou pracuje dale jako autonomdS(N EN 14604).

Vznik nebezpé& detektor opticky indikuje zabudovanou signalkairankou. Je schopen akusticky
hlasit:

« vlastni pozarni poplach

« pozarni poplach ze systému (poplachsgbeny jinym pozarnim detektorem)

jiny typ poplachu (nap poplach vioupanim)
« u poplacti hlaSenych ze systému Ize nastavit sekce, ze ktényde signalizovan

Vyrobek obsahuje dva samostatné detektory — optietgktor koie a teplotni detektor. Opticky
detektor koie pracuje na principu rozptylenéhaga. Je velmi citlivy na $tSi ¢astice, které jsou v
hustych dymech. Méncitlivy je na mal&éstice vznikajici hienim kapalin, jako je naiklad
alkohol. Proto je vest&n i detektor teplot, ktery Iépe reaguje na poZasijeyici rychle teplo s
malym mnoZstvim kaie.

Indikace inteligentni pasti SMART MEMORY (SMI) poskytuje vizualni adeni spusiného
detektoru pes LED kontrolku. Indikace SMI je vymazatelna pfreghictvim klavesnice.

JA-151ST- Bezdratovy kombinovany detektor kosie a teploty

SlouZi k detekci pozarniho nebezpe interiéru obytnych nebo komarich budov. Jeho séasti je
sirénka, ktera hlasi pozarni poplach jak z viastmiétektoru, tak z jiného pozZarniho detektoru ¥é&ysi.
Parametry shodné s JA-111ST viz vySe.

Instalované zdzeni a provedeni rozvadnusi odpovida€SN 334590. Satésti instalace jsou na
chodbach kombinované prvky pro detekci poZaru amikovych cestach tidtka se skitkem pro vyhlaseni
panik poplachu. Ustdna bude propojena ze systémem NZS pro mozno#ideyi centralniho poplachu
v pripac tiknuti panik tl&itka nebo detekce poZzaru.
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Piejimka, obsluha a udrzba:
Predani se provede protokolarnfepmkou mezi dodavatelem a adatelem. Pro spolehlivost

provozu je dlezité, aby uZivatel svymi pracovniky zajistibgidelnou funkni kontrolu EZS.

Pokyny pro montéz:
Odbératel musi zajistit fed zahajenim montéze proskoleni montaznich a éichopracovnik

svym bezpé&nostnim technikem o podminkach be&ape prace, ve vztahu k charakteristice objektu a jeh
provoznim podminkam.

Veskeré zrany, vzniklé hem montaze proti projektu, zakresli montazni pratm do svého
vykresoveého paré a uvedou do montazniho denikuteridavé dokumentace.

Podstatné zsmy proti projektu, reprezentujici &eni objemu dodavkyifstroji a montaznich
praci, & jiz vznikaji z technickych ivodi ¢i na poZadavek odbatele je teba pedem konzultovat s
projektantem.

Zavére¢né ustanoveni:
Pred uvedenim EZS do trvalého provozu dopojeme zpracovat uZivateli ReZzimovou &mici

objektu, tj. FeSeni reZzimu vstupu, pokyny pro zvlastni udalostichod z pracovi8t seznam osob
opravrénych k manipulaci se systémem EZS. KoordinateyhlaSeni poplachu EZS

Prokazatel tireba uwit:
al osoby potené, pichazejici zn¢ do styku se systémem EZS

b/ osoby oprawné k provozni manipulaci se systémem EZS
c/ osobu odposdnou za systém EZS v objektu

Zvlastni podminky realizace:
Odbératel ve své reZii zajisti:

a/ uvolreéni pracovi& po dobu montaze EZS g&ipadnou Upravou na nezbytnou dobu

b/ zpistupréni a uvedeni chr&nych ploch, prostdra geedneta do bezchybného stavebn
technického stavu,

¢/ urkeni mistnosti pro skladovani pro skladovani mateaém&adi s podminkami,
odpovidajicimi zasaddm ochrany majetku ve gjppdi viastnictvi,

d/ podminky pro odkladani Satstva, osobni@dpeta, pouzivani umyvarny a WC pro
montéry.

e/ dodani praci a materialu, uvedeného v zapisgehjednani EZS, v HS nebo v tomto
projektu,

f/ zajiS€ni repase truhtdkych prvki, obkladi, na€ri, maleb a zajignhi dklidu, kde dojde k
zasalim v disledku montéznich praci.

Zaver EZS :

Provedeni montaZnich praci a pouZity materiélimdpovidat platnyni'SN a pozadavikm vyrobcegidel.
Pri pouZiti jinychc¢idel neZz uvedenych v projektu je nutnio qealizaci gizvat projektanta
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PRISTUPVY SYSTEM A TURNIKETY

VSeobecna&‘ast:

v >

ProjektteSi navrh instalacefigstupového systému do budovy pro Zaksitalé a navitvy. Sowasti
celého systému budou dva trojramenné dvichppdové turnikety s panikovou funkci, dovybaveétekami
piistupového systému,éldcim zabradlim, brankou pro nd¥éy a kabelovymi rozvody. Cela systém je
navrzen tak, vybyl fimo provazan se Skolnim programem (BAKARPpro evidenci zakv budow 3koly.

Celkové provedeni:

Pristupovy systém bude instalovan v levéidle v 1.NP v zadvé vstupu do budovy. Vstupni
prostor bude rozlen pomoci dlicich stn a turnikel na dw ¢asti viz vykres SLA-01. Kabelové rozvody
budou vedeny od &t podél schaoil v naslapnych kabelovych kanalech do turrikeédk aby dochazelo
k min. pokozeni podlahy. Turnikety &ecky tvori samostatnou odtenou dodavku. Ctecky budou
instalovany do turnikét pod ochranné sklo za koordinace dodawvatgkzajemné propojeni systénbude
provedeno dle schématu SLA-08 a podildddavatel systénd. Po zprovozeéni turnikefi actecek provede
prosSkolend osoba konfiguracitigtupového systémucetre zapisu vdech uZivatel (Zaki a Witehd)

a prifazenicipt do databaze. Seasti nastaveni je i vytveni skupin £asovym oknemifistupu a vytvéeni
SW vazby penosu informace do programu Bakghéo evidenci Zak

Jako souast elektroinstalace budeiyond silového napéjeni z patrového rozugel elektro pro
turnikety a datovy rozvad kabelem CYKY-J 3x1,5(2,5)mm.

Komunikani a ovladaci kabelové rozvody praecky budou provedeny stbvacim kabelem
J-Y(st)Y 2x2x0,8 a (UTP) UTP cat.6.

Souasti instalace je i napojeni panikové funkce naésysEZS, ktera zajisti otéeni turniket a
dvei pii vyhldSeni nouzového/pozarniho poplachu v bédavdale napojeni provoznich a poruchovych
stawi turniketh a napdjecich zdrij
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Pozadavky parametru fidici jednotky pristupu

pozadavky na software

- cloudové feseni

- funkénost otvirani dvefi v online a off-line rezimu

- sprava pro Skolu — 100% ovladani obsluhou skoly

- nahled pro rodice

- automaticka synchronizace ¢asu (Casové zény)

- monitoring stavu dvefi, signalizace otevrenych dveri

- evidence priloZeni Cipl

- v pfipadé vypadku spojeni (internet) budou dodatecné data odeslana na server v nezménéné podobé

pozadavky na hardware

- v off-line reZzimu reakéni doba otevieni dvefi 0,5s pro evidovanych 1500 CipQ v systému

- centralné napajen (béZny provoz bez baterii) a pripraven pro dodani zaloZznich zdrojli v ptipadé, ze v
budoucnu vznikne potfeba

- pasivni chlazeni

- odbér do 1W

- moZnost pfipojeni az 64 ¢tecek

- schopnost plnohodnotného autonomniho provozu v pfipadé vypadku spojeni se serverem
- okamzitd synchronizace po obnoveni spojeni se serverem

- bez nutnosti instalace nového serveru, PC nebo SW ze strany klienta

- napajeni 24V

- indikace zakladnich stavl zafizeni

- konektivita 100Mbps na ETH

- podpora protokolt ARP, ICMP, UDP, TCP/IP, DHCP, SNTP, HTTP

- serverova diagnostika pro oznameni probléma se spojenim s fidicim prvkem

- 5 letd zaruka

- béh zafizeni v reZimu DHCP klient

- moZnost nastaveni pevné IP

- moZnost pfipojeni lokalniho LCD

- moZnost pfipojeni lokalni ¢tecky Cipu

pozadavky na kompatibilitu

- ptidani novych Cipl a zadani stavajicich bude umozZnéno v jedné ze stavajicich aplikaci, které jiz skola
pouZiva — VIS Plzen, Bakalafi, Skolni program

- v jedné ze stavajicich aplikaci, které jiz $kola pouziva — VIS Plzef, Bakalafi, Skolni program bude déle
umoznéno Cipy evidovat, zakazovat jejich poveleni otevirat, zobrazovat stav otevieno / uzavieno
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NOUZOVY ZVUKOVY SYSTEM - SKOLNI ROZHLAS OZVCENI

Rozsah a del projektu

ProjekteSi rozvody systému NZS - Skolniho rozhlasu v cetdnjektu Skoly s navaznosti na jiz
provedenou fipravu v edchozi etap Systém je instalovan pro zafist informovanosti osob véitlach a
spole&nych prostorach budovy. Systém dle poZadavku nayete evaku&ni tudiz musi a spbvat vSechny
pozadavky na tyto systémy kladené diSN EN-54. Bude se vyuzivat jak préZmé provozni ozuteni
hudbou nebo inform@im hlaSenim. V fipad potreby bud pouZit pro evakuaci osob. V této &thpdou
instalovany do rekonstruovanych prostor nové regktmty a Ustedna rozhlasu. Déle bude provedeno
napojeni vedeni s jizZ osazenymi reproduktory z mekoované&asti budovy.

Pouzity systém - Skolni rozhlas:

Ozveni bude provedeno digitalnim 100V rozhlasovym &ysim. Rozhlasova idstina bude
umisgéna v budo¥ ve 2.NP — v no¥ vytvarené mistnostRU(v ucebrg 41), kterd tvéi samostatny pozarni
Usek. Tato mistnost bude vytema SDK(pickou) t1.200mm stha s odolnosti EI45- Do této mistnosti budou
instalovany nové dve + kovani s odolnosti EI30, DP1. Pro vy&i mistnosti je poeba gemistit stavajici
umyvadlo viz PD, vetre prepojeni vody, odpadu, stavebnih@ig&ni a vymalby (vzhledové uvedeni do
ptivodniho stavu).

Od no¥ nainstalované ustdny bude dale proveden pod omytkou kabelovy rozeddotlivych
linek 100V do jednotlivych¢ésti budovy Skoly. Jednéd se i o napojeni jiz nalosaného vedeni
Z predchozich etap. zakéené dle informci realizai firmy na schodisti ve 2.NP za vstupem do pravého
kridla. Dale bude do nové istiny napojena evakéa mikrofonni stanice a vstupni audio panekedem
urcené mistnosti (kancei, sborovnyfeditelny).

NZS bude v no¥ rekonstruovanéasti rozveden kabely s fuétki schopnosti EUROFIRE EE 180
2x1,5 (2x2,5 pro napojeni pravého fida) ulozenymi pod stropem pod omitkou.
Ozvwovaci systém budeskbn do 2. samostatnych zon (1. a 2. Stiipeak aby bylo mozné odtit hlaSeni
dle poteby. V zrekonstruované&asti budovy budou dopiny nové reproduktory na chodby a sgolgch
prostor viz grafick&ast PD

Od ustedny bude provedeno kabelové propojeniteditelny, kde bude instalovana mikrofonni
stanice a vstupni modul pro napojeni externiho casitjnalu. Umisini Bude dohodnuto ip realizaci.
Topologie kabelového propojeni je zakreslena naegk SLA-06.

Popis uskedny a normy

Instalovany systém bude mozno vedle evakufunkce vyuZzivat i pro provozni hlaseni a repiamiu
hudby. ProtoZe je rozhlasovy systém navrZzen proramth Zivofi a zdravi osob, vztahuji se n&jn
jednoznang normyCSN EN 50849 SN P CEN-TS 54-32, a to bez ohledu tigp@dné jiné pojmenovani
systému pouzité jinde nez vtomto projektu jako fndpomaci rozhlas, Domaci rozhlas s nucenym
poslechem apod. Déle v tomto textu bude pouzZivanaieni Evakuani rozhlas (ER).

Pouzita rozhlasova dsidna musi byt certifikovana akreditovanou zkuSehbdieunormy EN 54-16,
zalozni napajeni dle EN 54-4 a reproduktory dle #MN\24. Uvedené normy maji status harmonizovanych
technickych norem ve smyslu Nzeni Evropského parlamentu a Rady (EU305/2011 (CPR), kterym se
stanovi harmonizované podminky pro ud@idstavebnich vyrolikna trh, a jako takové jsou od 1.7.2013
bezpodminén¢ zavazné. Nedilnou sdésti vSech cenovych nabidek i finalni dodavky sgstémusi
ProhlaSeni o vlastnostech ve smyslu uvedenélizemi. V souladu s platnou legislativou musi bytb to
prohlaSeni vydano a podepsano vyrobcem a musidggkém jazyce.
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Instalace systému musi byt provedena tak, aby @gtirzeny vesSkeré podminky, za kterych byly
pouZité prvky certifikovany dle EN 54, a spiy vdechny aplikovatelné poZzadavk$N EN 50849 CSN P
CEN-TS 54-32. K systému musi bytizena aradré vedena pedepsana dokumentace. V souladu s
poZzadavky normy budei@d uvedenim systému d@Zmého provozu provedeno objektivnitigirojove)
meéreni srozumitelnosti, a to min. metodou STI nebo P3| Protokol o msfeni Wetnge nangienych i
piepaitenych hodnot v kazdém pokrytém prostoru bude ul@p®lu s ostatnimiipdepsanymi dokumenty u
Ustedny systému.

Hlavni vlastnosti systému, pouZzita technologie

Jadrem systému bude plrdigitdlni kompaktni nashna ustedna All-In-One, ktera v jediném
zaizeni obsahujéidici prvky, pracovni i zaloZni vykonové zesilgeaa zalozni akumulatory. Nagunim
krytu ustedny bude k dispozici ovladaci panel gitley pro volbu zén a s veSkerymi povinnymi indikete
dle EN54-16 a réni evakudni mikrofon s ochranou proti neopré&mé manipulaci umaitjici
zaplombovani.
Jako minimalni technicky standard byl stanovengrdeany evakuéni zvukovy systém 4EVAGady
Compact 500 a reproduktory podréprspecifikované v technické zpréwesp. vykazu vywr. V piipad
pouZiti jiné technologie museji byt sphy vesSkeré technické parametry i fdnkst jednotlivych prvi i
celéhoreSeni dle tohoto projektu.

Vykon a pdet reproduktorovych zon ustdny

Usttedna ER bude obsahovat 6 pracovnich vykonovychozesi o jmenovitém vykonu & 100W
(RMS) pro gipojeni az 6 nezavislych reproduktorovych zon. ptipojeni reproduktorovych linek s vyssi
Z&agZzi reproduktoll bude mozny riistkovy provoz dvojice zesilova s celkovym vykonem 200W (RMS).
Sowasti ustedny budou dale dva zalozni vykonové zesiteva 100W pro spkmi pozadavkuCSN EN
60849 odst. 4.1 pismeno g) a souvisejicich ustamodl 54-16. Vykonové zesilova budou vyhradh
digitalni v pracovniifdé Class-D s typickou dinnosti 90%. Vystupy vykonovych zesilawvamuseji byt
galvanicky oddlené pomoci transformétioe systém bude monitorovat reproduktoroveé linkg@ani svod.
Ustredna ER bude provéiddohled reproduktorovych linek na zkrat a rozpojétro maximala presnou
funkci dohledu budou reproduktorové linky realizoygnibéZnou topologii bez odiéek a na konci kazdé
linky bude osazen koncovy modul dohledu s nastiawitecitlivosti ve 4 stupnich. V souladu s poZadawk
EN 54 musi systém poruchu reproduktorové linky kimtat a signalizovat do 100 sekund od jejiho vzniku
Dohled linek proto musi probihat s max. intervalgé@®s a bez iigruseni uzittného audiosignalu. Neni
piipustné zadngesSeni, fi kterém by dohled linek nebyl aktivnétiem hldSeni / evakuace.

Audio kandly, zpracovani signalu, zpravy

Usttedna ER bude pro kazdou reproduktorovou zénu obsahmezavisly vykonovy zesilovaa
bude umot#ovat nezavisly provoz vSech zén; figsina bude umabvat sodasné pehravani az 6aznych
audio signdl do 6 iznych zén.
Zpracovani audio signalu v betiré bude plg& digitalni. Pro kazdou reproduktorovou zénu budezméo
softwarow nastavit vlastni drovehlasitosti a vlastni nastaveni zvuku pomoci 5 pateckych filtn.
Pro gehravani pednahranych evaktimich i provoznich hlaSeni bude i@gtna ve standardni vybav
obsahovat integrovanyfghrava& zprav s kapacitou 16 zprav o celkové délce zaznaml6 minut a bude
umoziovat sogdasnou reprodukci 2iznych zprav dotznych zon / skupin zon. Ustdna bude umdbvat
fazovanou evakuaci ve smysil 7.5 normy EN 54-16 a bude pro tuto volitelnomKai také dle uvedené
normy certifikovana.
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Rozhrani pro externi systémy

Ustredna ER bude standagdaybavena nasledujicimi vstupy a vystupy: 6 mooianychiidicich
vstupi pro fizeni evakuace, 1l+iidici vstup pro undeni a reset, 8 univerzalnidgtidicich vstuf, 2
univerzalni symetrické audio vstupy (fi pouZziti mikrofonu naelnim panelu). 1+1 reléovy vystup NO/NC
pro signalizaci evakuace a poruchy, 8x univerzafstup NO/NC.

Rozhrani pro periferni zéizeni

Usttedna ER bude vybavena 3 digitalnimgsticemi pro gipojeni perifernich zdzeni. K gmto
skérnicim bude moZznéipojit systémové mikrofonni stanice pro po&fou obsluhu systému a provozni i
evaku&ni hlaseni, zonové expandery a moduly fi@8i /O rozhrani. Kazda &tmice bude umaibvat
ptipojeni az 8 perifernich raeni, celkem bude mozné k testré ER ipojit az 16 perifernich z&eni.
Pfenos dat i audio signalu poéshici bude plg digitalni. Garantované délka vedeni bude pro kazdo
skérnici az 250 mefr / 1 Usek fi pouZiti metalického stémého kabelu kategorie Cat5e nebo vyssi resp. 2
km / 1 Usek #i pouziti multi-mode optického vidkna a systémovivodniki. Ustedna i periferni zdzeni
budou bez dalSich prikumoziovat zapojeni libovolnych dvou &mic do redundantni kruhové linky.

Rozhrani pro seglovani

Usttedna ER bude vybavena 2 digitalnimésticemi pro sesbvani az 255 ustden do jednoho
decentralizovaného systému s redundantni kruhaymaldgii.
Prenos dat i audio signélu poéshici bude plg digitalni. Garantované délka vedeni bude pro kazdo
skérnici az 250 mefr / 1 Usek fi pouZiti metalického stémého kabelu kategorie Cat5e nebo vyssi resp. 2
km /1 Gsek g pouZiti multi-mode optického vlidkna a systémovypbévodniki.

Z&lozni napéjeni systému

Ustredna ER bude obsahovat integrovanou jednotku zéloznapajeni &etrg akumulatod.
Podporovana kapacita akumuldtdsude v rozsahu 10-55Ah. ZaloZni napajeni musidoykenzovano dle
metodiky VDEO0833-4 tak, aby systém byl schopen&eznich akumulatérpo vypadku hlavniho napéjeni
nejprve 24 hodin provozu v pohotovostnim reZzim@sled 30 minut nefetrzité evakuace.

Reproduktory
JelikoZ se jedna o rozghi stavajici nedokd@ené instalace, ktera je osazerradprekolika lety,

budou stavajici reproduktory a kabelaZze pod omitkamhovany. Vystupni vykony stavajicich reproduktor
budou nastaveny dle aktualni dokumentace, tak &lbyla zatizeni Ugtdny gekraieno (6-10W). Novy
rozhlasovy systém instalovany bude obsahovat reftody certifikované dle EN 54-24 podrafjin
specifikované v této technické zptda dale ve vykazu vyeén. Reproduktory museji byt instalovany
s veSkerym piislusenstvim,

s nimzZ byly podle EN 54 certifikovany. \fipad stropnich reproduktérse jedna zejména o pozarni kryty.
Bez krytu je pipustné instalovat pouze reproduktory, které jsea krytu certifikovany. Reproduktory
certifikované s pozarnim krytem museji byt instaloy vZdy ¥etrg tohoto krytu, a to i do podhlédbez
poZéarni odolnosti. V ogaém gipac by se jednalo o pouZiti necertifikovanéhdizeni a o poruseni normy
EN 54.

Budou pouzity vyhradhreproduktory s frekvemim pribechem vyhovujicim norh EN 54-24 bez
nutnosti zvlastni ekvalizace. PouZiti reproduktdkteré pro dosazeni frekvariho ptibéhu dle EN 54
vyZzaduji zvlastni ekvalizaci, znamena pro praktiga@uziti fadu omezeni a pro tento projekt pouZiti
takovych reproduktdrneni gipustné!

Zasadnim technickym parametrem reprodukioro plosné ozweni je jejich jmenovit citlivost
(GCinnost). Vzhledem k mnoha v praxi pouzivanym mektadi udavani citlivosti, jejichz vysledky se
vyznamré liSi, jsou pro dely hodnoceni a srovnani citlivosti reproduktgero tento projekt fipustné
vyhradré hodnoty citlivosti stanovené a udavané dle metoéiK 54-24¢l. 5.1.5 a souvisejicich! Jakékoliv
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jiné udaje vyrobce nebo dodavatele nejsou relevaAtmlogicky je pro maximalni Growiehladiny zvuku
piipustna vyhradiimetodika dle EN 54-2dl. 5.5 a souvisejici, a pro vyaavaci Uhly metodika dle EN 54-
24.¢l. 5.4 a souvisejici.

V ptipact jakychkoliv zandn reproduktol za jiné typy oproti tomuto projektu musi nabizej&sp.
dodavatel dolozit ve forgn oficidlnich datovych ligst a instalénich manual vyrobce pislusného
reproduktoru, Ze alternativni reproduktory majijrstenebo lepSi parametry nez reproduktory dle twhot
projektu. V gipad reprodukto navrZzenych na zaklad provedené p#itatové simulace pomoci
simulatniho programu EASE neni pouZiti alternativnich oepiktori piipustné.

LepSi citlivosti se u vSech typeproduktol rozumi citlivost vySSi. LepSim vyavacim Uhlem se vifpad
podhledovych, glnkovych, za¥snych, smrovych i tlakovych reproduktér rozumi vzdy uhel &tSi.

V ptipact sloupovych reproduktérmuseji byt vyzgovaci ahly na vSech udavanych frekvencich dodrzeny
piesrt resp. s max. odchylkou +5° (tolerancé&ippstnd dle EN 54-24). Smové reproduktory se
zvukovodem siji byt vZdy nahrazeny pouze jinym reproduktorenotorkonstrukniho principu se stejnou
nebo ¥tSi délkou zvukovodu; nenitipustna nahrada zatipmo vyzd&ujici reproduktor. 2pasmové
reproduktory si&i byt nahrazeny pouze jinym 2pasmovym reprodukiprezn. reproduktorem osazenym
dvéma nezavisle buzenymigmici zapojenymi pes frekverni vyhybku.

Specifikace nové nasinné reproduktory:

Nasenny reproduktor dle EN54-24 prdigazenou instalaci na #enebo strop. Technicka data dle
EN54-24: jmenovity Sumovy vykon a nap6W @ 100V, vykonové odigky az do 0,8W, citlivost 80dB @
1W/4m, max. urove akustického tlaku 86dB @ 4m, frekwei charakteristika 150Hz-18kHz, ahel pokryti
horizontalg 360°/135°/130°/70°, vertikadn330°/160°/135°/70° @ 0,5/1/2/4kHz. Certifikace @bl54-24
¢islo 0359-CPD-0103, typ A - viiti aplikace. Elo lisované devo, povrch PVC, rantek HIPS plast,
miizka kov, barva bila. Keramickéa svorkovnice s tepal pojistkou dle BS-5839-8. Rozmg (SxVxH)
250x190x110mm, hmotnost 1,7kg.
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KAMEROVY SYSTEM — CCTV

Rozsah a del projektu

ProjektieSi rozvody kamerového systému v jednotlivigélstech objektu Skoly proiefeni vstupu
do Skoly, prostoru hal, chodeb a Zadkovskych Salemavrzen systém s barevnymi IP kamerami s naipoje
na fidici digitalni videorekordér s napojenim na etberrStavajici kamerovy systém, ktery slouZil pro
sledovéani $echy dvora budovy bude demontovan a nahrazen novym.

Kamery:
Snimani je zajigho barevnymi IP 2-4Mpix. kamera nové generace witfivost 0.01 Ix. , WDR

120dB, objektiv se z&pem 96-108°, zakladni VA {pkrateni ¢ary, zngéna scény, detekce obdije aj.),
zaznam na microSD Kkartu, /O, audio aj. Kamera podp H.264 , kodek H.265(+), . Napajeni PoE
(802.3af) nebo 12VDC. Provedeni kamery IP&6étee krabice na skryti kabelaze

Zpracovani obrazu:

Pro zpracovani affpadny zaznam obrazu je instalovan ve staré husidovy videorekordér (NVR)
pro zaznam az 32 IP kamery.iZeeni NVR bude instalovanaimo v datovém rozvadi RH v kancel&
vychovné poradkyh Ke sledovani tiize slouZit kazdy opra¥ny pasitac piipojeny do mistni sitEthernet.
Bé&Zni uzivatelé budou mit opr&mi pouze pro sledovani zivého obrazu v ramci dahlea kaza Zaki.

K veSkerym zaznatim budou mit fistup pouze opra¥né osoby Skoly a manipulovat s nimi mohou pouze
se souhlasem d&#nych osobgi spravnich orgain

Celkové provedeni:

V8echny kabelové rozvody kamerového systému jsavegieny jakou sadst rozvod STK
kabelem UTP cat.6 LSOH. Kabely jsou uloZzeny v Rx®kach pod omitkou. Napajeni kamer je z&jiét
kabelem stejnym datovym kabelem pomoci PéiEng z aktivnich prvik umisgnych v rackové gkni dané
budovy a patra dle blokového schématu. V jiz zrekmovanychéastech budovy budou kamery napojeny
do volnych pozic stavajicich PoE aktivnich prvk now instalovaném rozvadi RA-01 budou napojeny
do nového PoE switche. V Tésti instalace bude instalovana kompletni kabetdaznamové zézeni
a pouze #kolik kamer dle pdeb Skoly. V datovych rozv&dich budou kabely zakéeny novych patch
panelech a napojeny do volnych @oRoE aktivnich prvik

Ve stavajicich i novych aktivnich prvcich bude famery a NVR vytveena oddlend logicka
VLAN sit, do které budou mitifstup pouze opraw¥né osoby.
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STRUKTUROVANA KABELAZ — STK

Rozsah a del projektu

V ramci dali etapy rekonstrukce se v objektu Z&uje s dopléni systému strukturované kabelaze
v levém Kidle budovy. S instalaci se uvaZzuje do jednotliv§kitl, kancel& a reditelny, kdy jiZ nebyla
provedena nova instalace vramdieqichozich etap. Projekt ieSi rekonstrukce stavajicich péiteh
optickych rozvod a Wifi vysilativcetne kabelazi, které jsou jiz zrealizovany. 8asti je i doplsni nového
rozvadi¢e v 1.NP a dovybaveni stavajicich datovych rozsad

Datové rozvody:

JelikoZ v objektu Skoly bylo provedenskolik dil¢ich instalaci datové kabelaze v ramci rekonstukce
a dot&nich program, zahrnuje tento proket pouze dofin chykEjicich ¢asti instalace. Navinstalované
kabelové trasy zipchozich etap uloZzené v liStach budou uloZeny pogtia spoléné s novymi trasami.

Stavajici Rackové ¢ budou v plném rozsahu zachovany a dépnpouze o pasivni a aktivni
prvky pro napojeni navinstalovanych datovych zasuvek, kani¢ecek a modul videovratného.

V levém Kidle budovy bude z jednotlivych rozvad provedno propojeni do jednotlivyctid, mistnosti a
kanceldi dle blokoveho schématu SLA-05.

Rozvod po objektu bude proveden formou strukturéviembeldze kabely UTP cat.6 pro jednotlivé
zasuvky nebo 2xRJ45. Stavajici datové zasuvky aléiab No¥ instalované zasuvky v levéntitle budovy
budou pevazré nahrazovat stavajici. Kazdéabna bude vybavena po dokeni vybavene 2 x zasuvkou
2xXRJ45 a stavajicim WIFI vystlam z ffechozich etap. &em instalace budou demontovany Int. Tabule a
bude za & do zdi instalovan kabelovy Zlab pro propojeni psiich z&izeni a projektoru tabule.

Veskeré datové rozvad budou zachovany a budou pouze démpna pasivni + aktivni prvky pro
napojeni novékabeldZe Cat. 6, atevazré budou pouzivany stavajici volné porty.

Pri stavebnich pracech musi byt datové roz¢adodpojeny a ostatni zachovavan&izani
ochrargny proti vniknuti prachu.

Telefonni rozvody:

Telefonni rozvod bude proveden jako &ast strukturované kabeldZze. Na objektu je instalava
stavajici telefonni Ustdna, kterd bude zachovana. VSechny stavajici gmatotelefonni fistroje budou
napojeny pomoci nového vedeni na vstupni karigdsy.
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Vazba na profesi elektro

Veskeré zasuvkove obvody v objektu budouies proudovy chrant s vybavovacim
proudem 30mA (zasuvky uzivany osobami bez elektrotechnické fikalie dleCSN 33 2000-4-41
ed.2).

Zasuvky v provedeni pod omitkou budou osazenywillgesovécasti PD. V pipac, kde neni
uréena vySka ai@sna pozice, budou pozice konzultovany s provoeteat

Dodavatel elektro zajisti silové napojeni napajediabeldze pro systém STK, NZS, ACS a turnikety
véetné revize dle vykresov&asti PD.

Zaver:

Projektova dokumentace je vypracovana ve stupmppvedeni stavby. Pro montaz musi byt pouzit
material a zéizeni, schvalené Elektrotechnickym zkuSebnim Ustavé’raha, pro pouZzitiipmontazi na
UzemiCR.

Uvedené typy materiadh a zatizeni ve VV jsou uvedeny pouze jakoigklad a Ize je zanénit za
jiné, kvalitativn € a technicky obdobné, kompatibilni s jiz nainstaloanymi systémy ve smyslu
ustanoveni zakona. 137/2006 sb, § 46.

Montézni prace musi byt provedeny v souladu sgedgy platnych montaznich a be#pestnich
predpigi a noremCSN. Jakékoliv odchylky odipdepsaného Agobu montaze jsou népustné.

Zmeény montaze protieSeni navrzenému v tomto projektu, musi byt nejprivevestorem
a projektantem konzultovany a jejich provedeni niysiprojektantem odsouhlaseno a pisépotvrzeno.

V Karlovych Varech 2/2021 Vypracoval: IngnJaenda
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