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POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE
ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTI
STAVAJICIH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI
STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE ( PROVEST PODROBNE MERENI PRI

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD.
UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSi PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH

KONECNA BAREVNOST BUDE URCENA VE SPOLUPRACI S PRACOVNIKY NPU - BUDE PROVEDENA

STRATIGRAFIE OMITEK, MALEB, NATERU PRI PROVADEN| STAVBY /
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HLAVNIi ARCHITEKT
Ing.arch.Miloslav Bokota

ZODP. PROJEKTANT
Ing.arch.Miloslav Bokota
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betonovy zaklad - C25/30
SKLADBY
- KERAMICKA DLAZBA @ - DREVENA PODLAHA - PLECH TITANZINEK RHEIZINK ( pfedzvétraly - bfidlicové $edy )
- LEPIDLO - KROCEJOVA IZOLACE - DELTA TRELLA
- VYROVNAVACI VRSTVA_ANHYDRITOVA STERKA - BET. MAZANINA tl. 80 mm - HYDROIZOLACE
- BETON KRYCi PODL. TOPENI tl. 50 mm - TRAPEZOVY PLECH D PROFILE TR 50 R/W - DREVENE BEDNENI
- DEKPERIMETR PV tl. 50 mm - 1160 ( vyztuzeni dfevénych tram( )
- DEKPIR FLOOR 022 tl. 100 mm - DREVENE NOSNE TRAMY ( pavodni )
- HYDROIZOLACE - DREVENE PODBITI . )
- BETONOVA DESKA S KARI SITi tl. 100 mm - OMITKA - DLAZBA BETONOVA TL 40-50mm
- SYSTEM IGLU tl. 100 mm - SDK PODHLED tl. 50 + 12,5 mm - PLASTOVE TERCE 55 mm
- ZHUTNENY STERK - HYDROIZOLACE
- ROSTLY TEREN ASF.PAS ELASTEK 40 COMBI
ASF.PAS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
@ - DREVENA PODLAHA - OSB DESKY ASFALTOVY PEN.NATER DEKPRIMER
- KROCEJOVA IZOLACE - DREVENE NOSNE TRAMY ( ptvodni ) - BET. MAZANINA VE SPADU .80 mm
- BET. MAZANINA tl. 80 mm - TEPELNA IZOLACE MEZI TRAMY - POLYSTYREN tl. 200mm
- TRAPEZOVY PLECH D PROFILE TR 50 R/W - DREVENE PODBITI - HYDROIZOLACE ( tekuta do agresivnich prostfedi ) - BITUMEN
- 1160 ( tvofi nosnou &ast stropu ) - OMITKA - NOVA ZELBET. DESKA tl. 140 mm
- SDK PODHLED ( zavégeny na | 160) tl. 150 + 12,5 mm - PAROTESNA IZOLACE -- PAROTESNA ZABRANA
- SDK PODHLED tl. 100 + 12,5 mm - SDK PODHLED

VYPRACOVAL
Ing.arch.Miloslav Bokota

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonicky ateliér
Ceska 6,

Karlovy Vary 360 18,

bokota@volny.cz,
+420 605181859

INVESTOR

Statutarni mésto Karlovy Vary,
Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21

STAVEBNI UPRAVY
"OPRAVA OBJEKTU LAZEN

SKA 2075/14,

KARLOVY VARY"
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