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Tabulka místností
Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

Název místnosti
INFOCENTRUM
ZÁZEMÍ-TREZOR
WC-PŘEDS.
WC
ÚKLID
PŘEDSÍŇ
DVOREK

Plocha(m2)
59,09
2,52
1,92
1,88
1,48
1,79

23,11

Povrch podlahy
KERAMICKÁ  DL,SOKL.
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
BETONOVÁ DL.

Povrch stropu
SDK PROTIPOŽÁR. R30 MIN
OMÍTKA-SDK PROTIPOŽÁR. R30 MIN
OMÍTKA
OMÍTKA
OMÍTKA
SDK PROTIPOŽÁR. R30 MIN

Povrch zdí
OMÍTKA-MALBA
OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V3000 , OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V3000 , OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V 2100 , OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V3000 , OMÍTKA-MALBA
OMÍTKA, SKÁLA

Poznámky
V PODLAZE  SKLENĚNÁ VITRINA. EL.KRABICE

KAMENNÉ STUPNĚ
VENKOVNÍ - OČIŠTĚNÍ SKÁLY, PŘESPÁROVÁNÍ ZDI

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY

LEGENDA:

VÝMĚNA VÝKLADCE
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VÝMĚNA VÝKLADCE

světelný bod v podhledu

světelný bod v podhledu

KONEČNÉ ŘEŠENÍ A ROZMĚRY BUDE

URČENO AŽ PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ DVORKU,

OVĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH KCÍ

světelná linie v podhledu

poslední - jalový
schod

první schod - žulový blok

žulový blok

žulová dlažba

STÁVAJÍCÍ ODPADKOVÝ KOŠ PŘEMÍSTIT

dle rozhodnutí NPÚ REPASE nebo
VÝMĚNA částí fasády-REPLIKA

VO 3000

VO
 3000

VN 2100

protipožární podhled SDK R 30 MIN V= 3170

mm a pnutý podhled V= 3000

vitrina

vitrina

vitrina

PŘÍZEMÍ původní výška 379,38 = + 0,00,
nová 379,40

reliéfni plastická mapa
Karlových Varů - bronz,
pod sklem v podlaze

+ 180

POKLADNA

NÁPOJ.
AUTOMAT

379,05 = - 330

12,5%

4 x I 140

6 x I 140

4 x I 140

B

B

A

A

prostor pod schody
nepřístupný-zpřístupnit -nové

sanační omítky

0,50%

VO 3000

379,00

379,38 = - 20

379,38

379,01

KOVOVÉ SCHODY-
CORTEN

PODESTA-CORTEN-SKLO

VYROVNÁNÍ CHODNÍKU-ŽULOVÝ

 BLOK A DLAŽBA

RAMPA-CORTEN

379,38 = - 20

378,78 = - 600

378,75 = - 630
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POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE
SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA
STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO
DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO
ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ
JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO,
BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY
PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH
SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ
ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ( PROVÉST
PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ
A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ
POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY
LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH
TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ
S PROJEKTANTEM.

KONEČNÁ BAREVNOST BUDE URČENA VE
SPOLUPRÁCI S PRACOVNÍKY NPÚ - BUDE
PROVEDENA
STRATIGRAFIE OMÍTEK, MALEB, NÁTĚRŮ PŘI
PROVÁDĚNÍ STAVBY


