
K05 PODOKAPNÍ ŽLAB HRANATÝ
MAT. PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK
RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ

32,1 bm

PARAPET RŠ. 180 mm,
DÉLKA 1140 mm
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
MATERIÁL - PŘEDZVĚTRALÝ
TITANZINEK RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ
ŠEDÝ

1 KUS ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ,
PŘED VÝROBOU OMĚŘIT

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

16,5 bmK06

K02_1

OZN.
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

K01
POPISSCHÉMA

DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÝ
MAT. PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK
RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ

ŽLABOVÝ ROH
MAT. PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK
RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ

K07

K08

3 KUSY

3 KUSYŽLAB. KOTLÍK HRANATÝ / KRUHOVÝ
MAT. PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK
RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ

K09 13 bmKRYTÍ HŘEBENE
MAT. PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK
RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ
RŠ. 750 mm tl. 0,8 mm

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU
DETAILY VIZ. VÝKRES č.  A.1.19

POČET KUSŮ

PARAPET RŠ. 360 mm,
DÉLKA 1140 mm
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
MATERIÁL - PŘEDZVĚTRALÝ
TITANZINEK RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ
ŠEDÝ

FALCOVANÁ KRYTINA S DVOJITOU
STOJATOU DRÁŽKOU
MAT. PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK
RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ
RŠ. 570 mm tl. 0,7mm

130 m2 čisté plochy,
bez prořezů a ohybů

K04

2 KUSK03

PARAPET RŠ. 220 mm,
DÉLKA 2160 mm
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
MATERIÁL - PŘEDZVĚTRALÝ
TITANZINEK RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ
ŠEDÝ

K02_3 1 KUS

1 KUSK02_2 PARAPET RŠ. 220 mm,
DÉLKA 2200 mm
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
MATERIÁL - PŘEDZVĚTRALÝ
TITANZINEK RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ
ŠEDÝ

PARAPET RŠ. 220 mm,
DÉLKA 2140 mm
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
MATERIÁL - PŘEDZVĚTRALÝ
TITANZINEK RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ
ŠEDÝ

1 KUS

K10 9,6 bmPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ
MAT. PŘEDZVĚTRALÝ TITANZINEK
RHEIZINK - BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ
RŠ. 570 mm tl. 0,8 mm

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU
DETAILY VIZ. VÝKRES č.  A.1.19

POZNÁMKA

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ,
PŘED VÝROBOU OMĚŘIT

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ,
PŘED VÝROBOU OMĚŘIT

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ,
PŘED VÝROBOU OMĚŘIT

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ,
PŘED VÝROBOU OMĚŘIT

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ,
PŘED VÝROBOU OMĚŘIT

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU
A HÁKŮ

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU

VČETNĚ KOTVÍCÍHO A
PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU


