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HLAVNI ARCHITEKT BOKOTA ARCHITEKTI
KRSV architektonicky ateliér
ZODP. PROJEKTANT Ceska 6,
Ing.arch.Miloslav Bokota Karlovy Vary 360 18,
bok Iny.cz,
VYPRACOVAL _ 7420 oare1568
Ing.arch.Miloslav Bokota
INVESTOR Statutarni mésto Karlovy Vary,
Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21
STAVEBNI UPRAVY
"OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14,
C. Nazev mistnosti Plocha(m2) Povrch podlahy Povrch stropu KARLOVY VAR "
1.01 INFOCENTRUM 59,09 | KERAMICKA DL,SOKL. | SDK PROTIPOZAR. R30 MIN .
1.02 ZAZEMI-TREZOR 2,52 KERAMICKA DL OMITKA-SDK PROTIPOZAR. R30 MIN NOVY STAV - PODHLEDY V 1NP
1.03 WC-PREDS. 1,92| KERAMICKA DL OMITKA
1.04 weC 1,88 | KERAMICKA DL OMITKA FORMATA3 DATUM STUPEN C. ZAKAZKY
1.05 UKLID 1,48| KERAMICKA DL OMITKA 07/07/2012 DPS 06/2012
1.06 PREDSIN 1,79| KERAMICKA DL SDK PROTIPOZAR. R30 MIN MERITKO & VYKRESU
1.07 DVOREK 23,11 | BETONOVA DL. 1:50 A.1.16




