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Tato projektova dokumentace byla zpracovana v dobé, kdy jesté nebylo

vydano stavebni povoleni na tuto stavbu.

Je ziejmé, Ze za témeér 100 let se zmeénily technické podminky pro vystavby

e ZvySuje se uzitné zatiZzeni stropnich konstrukci.

e V rdmci moznosti se maximéalné dodrzuji pozadavky normy CSN 73 0540-2

Tepelna ochrana budov véetné jejich zmén.

¢ K objektu je nové vybudovana rampa, dispoziéni a konstrukéni feSeni je navrzeno

tak, aby splfovalo ustanoveni vyhlasky 369/2001 o obecnych pozadavcich

zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti a orientace.

e Objekt je centralné vytapén z tepelného Cerpadla vzduch voda umisténé na puvodni
terasce ve 2.np

e Nové pfibyla vzduchotechnika, =zcela se zménil zplsob elektroistalacnich,
slaboproudych vedeni. V objektu bude nainstalovano zabezpefovaci zafizeni.

¢ Dale jsou zcela nové provedeny rozvody kanaliza¢ni a vodovodni.

¢ V projektu jsou respektovany pozadavky pozarni ochrany vyplyvajici z Casti

Pozarné bezpecénostni feSeni, zpracované v ramci dokumentace pro stavebni

povoleni.

Stavebni objekt SO 01, je hlavnim objektem projektované stavby "

Dle €asovych udaji z pavodni stavby trznich kramkd mohl byt postaven v letech 1913-
1914, byla postaveny pro potieby komeréni, trzni. Posledné vyuziti objektu bylo pro
potfeby obchodu to v letech 1992. Objekt byl znam pod nazvem ,UVA*.

V devadesatych letech byla provedena rekonstrukce objektu na prodejnu.

Objekt neni nemovitou kulturni pamatkou vedena v rejstiiku USKP.

Cilem tohoto projektu je ziskat polyfunkéni objekt pro Inko a kulturné-vzdélavaci a
vystavni . Navrhovana rekonstrukce je projektovana s ohledem na

bezbariérovy provoz uvnitf i vné objektu ( pfistupnost pouze 1.np..

Mimo jiné, zamérem rekonstrukce je zachovani pokud mozno, co nejvétsiho poctu
pavodnich konstrukci i zabudovanych vyrobku nebo jejich nahrazeni adekvatnimi
kopiemi. Rekonstrukce bude vyZadovat kvaltni femesiné prace at jiz z oblasti
truhlarské, zamecnické, sklenarské, maleb, a pod.

Projektové podklady:
Mykologicky prizkum, SHP a polohopis a vyskopis.

a) Uéel objektu
Pfedmétem feSeni této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy stavajiciho
objektu obchodu, dfive UVA,dnes odévu na funkci infocentra
Jedna se o dvoupodlazni objekt jehoz nosnou konstrukci tvofi systém sténovy, podélny ,
zdény,cihelny. Zdivo je provedeno z plnych cihel rizné tloustky.
Stropy jsou dfevéné, tramy kladené kolmo k pruceli.
Schodisté jednoramenné, kamenné, oboustranné podepiené stupné.
Stfecha je sedlova, s tesarsky vazanym jednoduchym krovem.

Objekt v soucasnosti slouzi jako prodejna odéva.



V této projektové dokumentaci jsou feSeny nasledujici stavebni Upravy:
a) Opravy stavby
e) DalSi drobné stavebni Upravy souvisejici s novym vyuZzitim na infocentrum.

b) Zasady architektonického, funkéniho dispozi¢niho a vytvarného

reseni

Navrh stavebnich Uprav vychazi z danych podminek stavenisté, stavajiciho stavu
objektu, jeho plvodniho dispozi¢niho FfeSeni a jeho orientace vic&i svétovym stranam a
pfilehlym funkénim plocham. Déle navrh vychazi z poZadavkl investora, platnych
zakonu, vyhlasek a dalSich souvisejicich predpisu.
Celkovy vzhled a objem objektu se neméni.
Soucasna sedlova stfecha bude opravena. Pudvodni pozinkovanou plechovou Krytinu
sedlové stfechy nahradi nova falcovana titanozinkova krytina v predzvétralé Upravé
v odstinu bridlicové Seda..
Dispozi¢né se objekt na urovni 1.np v podstaté neméni. Ze souasného wc a prostoru
pod terasou-balkbnem se vybuduje wc s pfedsini a Uklidovou komorou.
Hlavni prostor bude vyuzivan jako infocentrum s pultem a pokladnou-sménarnou a na
prodej vstupenek,

Kancelar infocentra je na urovni 2.np.V tomto podlazi bude i variabilni prostor
s posuvnou pfi¢kou vyuzivany pro ad hoc kancelar, prednasky, seminare, vystavy . atd.,
Provoz doplfiuje S$atna — pfiruéni sklad (pro variabilni nabytek-stohovatelné zidle,
skladaci stoly) a wc personalu,

PFistup do kancelafi ve 2.np je zajistén po stavajicim kamenném schodisti .
Pfistavba v zadni ¢asti objektu navazuje pldorysné i tvarové na soucasné konstrukce a
respektuje pudorysny tvar objektu.

ZastreSeni objektu respektuje sou¢asnou architekturu a konstrukci

c) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

a) kapacity, plochy , obestavény prostor
Obestavény prostor 704 m3
Zastavéna plocha 104,3 m2

b) orientace, oslunéni

Orientace objektu ke svétovym stranam je dana, jedna se o stavajici samostatné stojici
objekt. Navrhovanymi stavebnimi Upravami nedojde k zadné zméné proti souCasnému
stavu. V blizkosti sou€asného objektu se nenachazi zadné sousedni objeky, které by
mohli byt ovlivnény pldnovanymi Upravami z hlediska jejich oslunéni (zastinéni).

c) osvétleni

Osvétleni stavebné upravovanych vnitfnich prostord je feSeno jednak pfirozené
stavajicimi okny a jednak navrhovanym umélym osvétlenim. V jednotlivych mistnostech
budou osazena interiérova svitidla, ktera budou zajistovat hodnotu mistniho osvétleni dle
projektové dokumentace Casti elektro.

d) Technické a konstrukéni reseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé
na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

d1. Zemni prace:



Pred zapocdetim jakychkoliv zemnich praci bude pfizvan pracovnik NPU
v souvislosti s pozadavkem na archeologicky prizkum.
Zemni prace budou provadény pouze v souvislosti s vykopem pro nové navrzené

izolace, opravu stavajici drenaze. Dale budou provadény drobné vykopy pro predlozenou
rampu v chodnikové konstrukci — dlazdény chodnik Zulovymi deskami tl.8cm
Inzenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden. Predpoklada se zemina minimalni
unosnosti 200kPa.Vlastnosti zeminy musi byt potvrzeny a to bud samostatnym
inzenyrsko-geologickym posudkem, nebo prevzetim spary pfi vystavbé. V pfipadé
prebirani spary az pfi vystavbé hrozi nebezpedi vicepraci vyplyvajici z dodate¢nych zmén
projektové dokumentace. V uUrovni konstrukci spodni stavby neni pfedpokladana urover
hladiny spodni vody.

VytéZzena prebyte¢na zemina bude vyvezena na fizenou skladku.
Hlavni vykopové prace se provedou ruéné nebo pomoci drobné mechanizace se provede
dokopani, docisténi a dorovnani dna vykopu. Ru¢né se budou provadét rovnéz vykopové
prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti a to dle podminek stanovenych jednotlivymi
spravci.

Vykopové prace musi byt provedeny tak, aby vykopy nepfezimovaly a bylo zabranéno
rozbfedani stén a dna vykopu. V pfipadé, ze se po provedeni vykopovych praci bude ve
vykopu trvale vyskytovat spodni voda (nepfedpoklada se), je nutné pfizvat na stavbu
projektanta (statika) pfip. odpovédného geologa, ktefi navrhnou dal§i nutna opatfeni dle
konkrétnich podminek zjisténych na stavbé.

d2. Bourani: ,
Jakékoliv prace musi byt dopiredu nahlaseny a rozsah schvalen pracovniky NPU .

V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav budou provadény nasledujici bouraci prace a
demontaze:
-stavajicich zafizovacich predméta,
-nosnych tramku ( polstart) podlah,vrstev podlah,
-kompletni demontaz ( po vytypovani s pracovniky NPU) souc¢asnych vyplni otvort
véetné ramu ¢i zarubni,
-stavajici vnitfni omitky stén i stropu nesoudrznych s konstrukcemi,
-stavajici povrchy podlah budou odstranény. V pfizemi budou vybourany vsechny
stavajici vrstvy az na uroven budouci nové vrstvy podlah.
-ve vyznaceném rozsahu bude provedeno vybourani stavajicich stén &i pricek nebo jejich
casti.
-z terasy-balkénu bude odstranéna v8echny vrstvy véetné stavajici zb. stropni desky.
-stavajici stfesSni prvky stfechy se vybouraji v rozsahu mykologického prizkumu a
skute¢ného rozsahu napadeni houbami a plisni.
-podrobné jsou predpokladané bouraci prace feSeny ve vykresové Casti této PD na
vykresech bouracich praci.
-po odkryti stfechy se demontuji poSkozené ¢asti nosnych rdmu a nahradi novymi ( viz.
Mykologicky prazkum, Konstrukéni ¢ast PD). V pfipadé rozebrani stfechy se kompletné
celd konstrukce soucasné stfechy rozebere a uloZzi k opétovnému pouZiti (krokve,
vaznice atd.) .
-nové prostupy, niky a drazky pro nové instalace a rozvody budou provedeny dle
samostatné dokumentace jednotlivych profesi.

Bouraci prace jsou fe$eny na vykresech bouracich praci.



Vsechny vybourané a demontované prvky ( ocelové nosniky, drevéné vaznice
strechy, prvky drevéné fasady atd., okenni prvky ) budou po demontazi ulozeny k
dalSimu vyuziti a budou v maximalni mozné mire pouzity zpét pii realizaci
navrzenych stavebnich oprav.

Pred zahajenim bouracich praci budou odpojeny vSechny sité v dotcené casti
objektu.

Ve 2.np je nefunkéni plynovy rozvod-demontovat.

Staticky budou zajistény vSechny konstrukce - otvory budou bourany az po
osazeni hového nosného prekladu. Pred bouranim otvori ve stropech, musi byt
okolni konstrukce stropu staticky zajisténa ocelovymi, resp. dfevénymi vyménami.

Bourany material bude bezprostredné vyvazen mimo objekt a nebude se
hromadit v objektu.

V prubéhu provadéni bouracich praci bude nutna soucinnost statika, zejména
pfi provadéni bouracich praci v nosnych konstrukcich.

Provadécim predpisem pro bezpeéné provadéni stavebnich praci je nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich. Toto nafizeni vlady predstavuje provadéci predpis k zakonu ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci). Daldim
provadécim predpisem, ktery je nutno dodrzovat na pracovistich s nebezpecim padu z
vysky nebo do hloubky, je nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.

d3. Zaklady:

Zadné nové zakladové konstrukce nebudou v ramci navrhovanych stavebnich Uprav
provadény s vyjimkou nového zakladu pod stény wc — do nutné hloubky-pfedpoklad
skalniho podlozi.

Zakladové konstrukce jsou navrzené z nasledujicich material(:
zakladové monolitické konstrukce: C30/37 XA2 vyztuz B500, kryti 50mm

d4. Svislé konstrukce:
Stavajici svislé konstrukce objektu tvofi kce zdéné z kusoveého zdiva ( cihelné).

Vnitini stény a pficky jsou zdéné z kusového zdiva ( cihelné ).
Nové nosné zdivo na urovni 1.np bude vyzdéno tradi€né z cihelnych bloku
POROTHERM v tl. 300 mm na VPC maltu.
VSechny nové pficky na urovni 2.np budou provedeny jako lehké POROTHERM v tl. 125
mm.
PFicky mezi jednotlivymi prostory budou provedeny jako celoprosklené s posuvnymi
dvefmi-sestava viz dokumentace.

d5. Vodorovné konstrukce:
Nosna konstrukce stfechy je tesarsky krov vaznicové soustavy s vrcholovou
vaznici. Kromé& vymény shnilych ¢&asti krokvi, pozednic a opravy dfive nevhodné



provedenych oprav je vyhovujici.Pravdépodobné budou vyménény konce krokvi — budou
opét osazeny-ve stejném tvaru.

Stropni ( podlahové ) konstrukce budou zesileny:

Nad vnitinim vestavkem (soucasna terasa —balkdén nad 1.np) je v soucasnosti strop,
jehoz konstrukce neni znama-pocita se s jeho vybouranim a nahrazenim novou Zelbet
deskou.

Stropni konstrukce tvofici podlahu kancelafi ve 2.np bude zesilena vloZzenim
ocelovych U profild ke stavajicim dfevénym tramdm. Na nosniky budou polozeny nosné
trapézové plechy, které budou prebetonovany deskou z lehkého betonu tl. 80mm.

Strop nad 2.np je dfevény tramovy, s bednénim a omitkou zespodu. Bézné tramy jsou
vyhovuijici, vazné tramy krovu budou zesileny pfilozkami z foSen 2x 5cm

Na horni Uroven trama bude provedena podlaha z OSB desek 25 mm — tvofici ztuzeni ve
vodorovném sméru.

V 1.NP budou provedeny nové protipozarni SDK podhledy R 30min.

Pod timto podhledem je pnuty translucentni podhled Barissol s atypickym osvétlenim
LED se svételnymi body a liniemi.

Ve vyznacenych mistnostech v 2.np ( wc, kancelafe, zasedaci mistnost, kuch.) budou
provedeny snizené protipozarni sadrokartonové podhledy R30 min .

Vzorové skladby jednotlivych konstrukci jsou uvedeny ve vykresové casti PD.
d6. Upravy povrcha:
Omitky vnitfni
omitky stén:
feSeni omitkovych systému je obsazeno v €asti projektové dokumentace ,Sanace
vihkého zdiva ,*

Obecné:

na puvodnich vnéjSich zdech sanaéni omitka do vySe 1500 mm, vySe vapenna

Stukova., na pavodnich vnitfnich zdech sanaéni omitka do vy$e 1000 mm, vySe vapenna
Stukova.

omitky na stropech:

¢ VVeskeré viditeIné spodni pasnice traverz opatfit rabicovym pletivem + dvouvrstvé
vapenné Stukové tl. min. 25 mm (pozarni ochrana)

e Veskeré viditelné nosniky z valcovanych nosnika zaplentovat, opatfit rabicovym
pletivem + dvouvrstvé vapenné Stukové tl. min. 25 mm (pozarni ochrana)

1.NP, 2.NP,

omitky stén:

e omitky vapenné dvouvrstvé, Stukové

rozsah zcela novych omitek dvouvrstvych omitek je patrné z bouracich vykresu
jednotlivych podlazi.

cca 80% zbylych plvodnich omitek se znovu prestukuji, po nutné kontrole jejich
soudrznosti.

Poznamka: )
Z vyjadieni NPU bude patrno, kde a jaké ¢asti ptivodnich omitek a maleb
se musi zachovat. Tyto mohou byt budou podrobeny restauratorskym pracim!



e omitky vapenné dvouvrstvé, Stukové

rozsah zcela novych omitek dvouvrstvych omitek je patrny z bouracich vykres(
jednotlivych podlazi. (tam, kde se odstrafiuje omitka z ,tvrdého* stropu a nebude
novy podhled, se omitka nahradi novou)

Veskeré ponechané viditelné puvodni omitky se znovu prestukuiji.

Omitky na spodnich ¢asti schodistovych ramen hlavniho schodisté se opravi.
Nové omitky na tvrdych stropech, které budou skryty pod novymi podhledy, se
nebudou provadét.

Pokud se zjisti, po vybourani stavajicich sadrokartonovych podhledu, ze nékteré
pavodni omitky na stropech, jsou nesoudrzné, tak se ty otlu¢ou a nahradi novymi.

Z vyjadieni NPU bude patrno, kde a jaké &asti ptivodnich omitek a maleb
se musi zachovat. Tyto budou podrobeny restauratorskym pracim!

1.np

Stavajici omitky zdénych stén na urovni 1.np jsou hladké Stukové. Provede se vyspraveni
omitek dotéenych navrhovanymi stavebnimi Upravami. Zcela nové se provedou Stukové
omitky v prostoru mistnosti 1.03 — 1.05 — wc, uklid.komora.

Povrchové Upravy na z vnitrku zateplovanych sténach :
- StoDecosil K 1,5 - vnitfni omitka - tl. 1,5 mm
- StoPrep Sil - mezinatér - tl. 0,2 mm

V mistnostech jako wc, pfedsifika wc, Uklid jsou provedeny obklady z velkoformatovych
obkladd 1000x3000 tl 2 mm ve dvou barevnostech — Levantina black na dvou sténach —
za zaf. pfedméty wc a umyvadlo,

ostatni svétla L.new,

malby bila

2.np:

Na urovni 2.np se provede vyspraveni omitek na vSech zdénych sténach.
Povrchové Upravy na z vnittku zateplovanych sténach :

- StoDecosil K 1,5 - vnitfni omitka - tl. 1,5 mm

- StoPrep Sil - mezinatér - tl. 0,2 mm

Povrchové Upravy sadrokartonovych podhledd budou provedeny v technologii provadéni
sadrokartonovych konstrukci ( bandazovani, stérkovani atd.). Kone€na povrchova uprava
se provede malbou na sadrokarton.

V kuchyrice je obklad za linkou a prava sténa od linky zvelkoformatovych
obkladti1000x3000 tl 3mm— Levantina Antracita

V mistnostech jako wc, pfedsifika wc, Uklid jsou provedeny obklady z velkoformatovych
obkladi1000x3000 tl 2 mm ve dvou barevnostech — Levantina black na dvou sténach —
za zaf. pfedméty wc a umyvadlo,

ostatni svétla L.new,



malby bil4, jen na severni sténé odstin STO -12DC520 — Seda

Druhy povrchovych dprav v jednotlivych mistnostech jsou uvedeny na pudorysech v
legendach mistnosti.

d7. Podlahové konstrukce:

NOVE PODLAHOVE KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY:

VSechny nové podlahy se provedou jako plovouci, oddélené po obvodé od stén pomoci
izolaCnich paska.

Nové navrhované skladby podiah v 1.np:

1 - KERAMICKA DLAZBA

v hlavni mistnosti 1.01 bude typ Levantina Formatu 1000x3000! t.5 mm barva
ANTRACITA, ostatni wc-komory) kde je dlazba typ Levantina Formatu
1000x3000! t.5 mm barva Black

- LEPIDLO

- VYROVNAVACI VRSTVA STERKA
- BETON KRYCi PODL. TOPENI tl. 50 mm

- DEKPERIMETR PV tl. 50 mm
- DEKPIR FLOOR 022 tl. 100 mm

- HYDROIZOLACE

- BETONOVA DESKA S KARI SiTi tl. 100 mm
- SYSTEM IGLU tl. 100 mm

- ZHUTNENY STERK

- ROSTLY TEREN

Nové navrhované skladby podiah v 2.np:

2 - DREVENA PODLAHA — prkna Kahrs formatu 1900x 190 tl. 15 - typ HERITAGE
COLECTION - odstin DUB VALOIS
- KROCEJOVA IZOLACE

- BET. MAZANINA tl. 80 mm
- TRAPEZOVY PLECH D PROFILE TR 50 R/W

- 1160 ( vyztuzZeni dfevénych trama )

- DREVENE NOSNE TRAMY ( pavodni )

- DREVENE PODBITI

- OMITKA

- SDK PODHLED R30 min tl. 50 + 12,5 mm

- KERAMICKA DLAZBA

typ Levantina Formatu 1000x3000! 1.5 mm barva Black
VYROVNAVACI VRSTVA_ STERKA




- BET. MAZANINA tl. 80 mm
- TRAPEZOVY PLECH D PROFILE TR 50 R/W

- 1160 ( vyztuzZeni dfevénych trama )

- DREVENE NOSNE TRAMY ( pavodni )

- DREVENE PODBITI

- OMITKA

- SDK PODHLED R30 min tl. 50 + 12,5 mm

Upozoriiujeme na skutec¢nost, ze povrchy podlah (dlazby) ve vSech mistnostech
musi mit odpovidajici vlastnosti dle zplsobu vyuziti jednotlivych mistnosti
(otéruvzdornost, obrusnost, tvrdost, odolnost proti zménam teploty, odolnost proti
chemikaliim, odolnost proti tvorbé skvrn, barevna stalost, hygienicka nezavadnost,
mrazuvzdornost atd.).

Stanoveni protiskluznych vlastnosti povrchi podlah uréuje CSN 74 4507.

d8. Preklady:

Jako novych prekladd nad novymi otvory ve zdivu bude uzito ocelovych valcovanych
nosnikd radznych dimenzi a délek pfipadné se pouziji sytémové pieklady POROTHERM
(tam, kde systémové preklady vyhovi staticky a jsou vyrabény v potfebné délce).

Pro kotveni prosklenych pfiCek ve 2.np jsou navrzeny v mistech umisténi pficek osazeny
valcované nosniky | 140.

d9. Vénce:
Nebudou

d10. Schodisté a vytahy:

Schodisté do 2.np je puvodni kamenné, bude otryskano, sejmuty uchyty tyCi( pro
koberce).Stupnice (naslapy) budou provedeny jako lehké, ocelové z plechu tl. 5mm
- povrch. uprava — KOMAXIT. Detaily provedeni jsou patrné z vykresové ¢asti PD.
Pred objektem jsou stavajici asi betonové (s obkladem mramorem) prfedloZzené vstupni
schody. Pfedpokladame jejich vybourani, kromé schodistovych zidek. Bude vybudovano
nové predlozené schodisté na 1 strané ( jizni) vstupu a rampa pro imobilni na druhé
(severni) strané vstupu. Konstrukce je ocelova (ocel corten), rozebiratelna. Zakladové
bloky jsou z bloku zuly osazené na mélké zelbet zakladové bloky-viz konstrukéni ¢ast.
Zabradli podesty je z bezpecnostniho skla- piskovano s Info logem. Pfed realizaci je
nutno pockat na vyjadieni NPU Loket, vyty&eni stavajicich siti..!

di1. Stresni konstrukce:

Stfecha je stavajici a je feSena jako dvouplastova vétrana ( v hfebeni — a v misté
podbiti pfesahu stfechy . Nosnou konstrukci stfechy tvofi stavajici stfeSni krovova kce s
nové posilenou (pfilozkami z foSen 2x5 cm) nosnou konstrukci v Urovni vaznych tramu .
Stfecha je odvodnéna pomoci stavajicich stfeSnich Zlabu. Nova krytina  stfechy
predzvétraly titanzinek — odstin bfidlicové Sedy Rheinzink.

NAVRZENA SKLADBA STRECHY:

4 - PLECH TITANZINEK RHEIZINK ( pfedzvétraly - bfidlicové Sedy )
- DELTA TRELLA
- HYDROIZOLACE



- DREVENE BEDNENI

Skladba nad poslednim podlazim
5 - OSB DESKY
- DREVENE NOSNE TRAMY ( pavodni )
- TEPELNA IZOLACE MEZI TRAMY
- DREVENE PODBITI
- OMITKA
- PAROTESNA IZOLACE
- SDK PODHLED tl. 100 + 12,5 mm

Detaily stfechy jsou FeSeny v PD a urceny pfedpisy vyrobce krytiny a stfesnich prvka.

d12. Krytina:
Viz. pfedchozi odstavec — stfeSni konstrukce.

d13. Izolace tepelné:

STRESNi KONSTRUKCE:
STROP NAD 2NP:

ROCKWOOL AIRROCK LD+TRAMY 160 MM
STROP NAD 1.NP.:
KROCEJOVA ROCKWOOL 20MM

FASADA: ] ) ,
1. ZATEPLOVACI SYSTEM VNITRNI:

- STOPERLITE - INNENDAMMPLATTE - VNITRNi TEPELNA IZOLACE TL. 100 MM

z tepelné technického posouzeni vyplyva jako optimalni tl. izolantu 100 mm
2.ZATEPLOVACI SYSTEM VENKOVNI:

STOTHERM CLASSIC 1MW (ORGANICKY KONTAKTNi ZATEPLOVACI SYSTEM,

KVALITATIVNi TRIDA A), BEZHMOZDINKOVY SYSTEM:
MINERALNI LAMELA TL. 120 MM

PODLAHA NA TERENU:

Podlahy na terénu (v€etné pristavby) budou ve své skladbé zatepleny extrudovanym
polystyrénem. Sokly po obvodé budou zevnif. zatepleny rovnéz extrudovanym
polystyrénem-perimetrem.

Skladby jednotlivych konstrukci jsou uvedeny ve vykresové Casti.

- DEKPERIMETR PV TL. 50 MM
- DEKPIR FLOOR 022 TL. 100 MM



- SYSTEM IGLU TL. 100 MM

d14. Hydroizolace:

Puvodni vodorovna izolace suterénniho zdiva (patrné dehtovy papir a asfaltové
natéry za horka), vzhledem ke stafi objektu témér 100 let je zcela nefunkéni. Aby bylo
trvale zabranéno vzlinani zemni vlihkosti ze zakladd do obvodového zdiva, provede se
nova izolace zdiva
¢ Projektové feseni izolaci je zpracovano v projektové dokumentaci
Jako hydroizolace proti zemni vlhkosti a zarovern i protiradonova izolace v nové
provadénych podlahach se pouziji systém IGLU a Ziviéné hydroizolagni pasy o skladbé:
1XELASTEK 40 SPECIAL
1xGLASTEK 40 SPECIAL
(NAVZAJEM PLNOPLOSNE SVARENY)
PENETRACE PODKLADU - DEKPRIMER

Jiné hydroizolace v souvislosti s navrhovanymi stavebnimi Upravami — bitumenova
v Urovni venkovni
drenaze a izolace stropni desky pfistavku.

SANACNIi OPATRENI

Pred zapodetim jakychkoliv sanaénich praci bude pfizvan pracovnik NPU
v souvislosti s pozadavkem na archeologicky prazkum.

Na zakladé prohlidky objektu—zjisténa vzlinavost zdiva.

Objekt je nepodsklepeny,fadovy. Stény pokud budou uzavieny obkladem a nebudou
feSeny sanacné, budou vykazovat po rekonstrukci jesté vétsi vihkost a plisné.

V udrovni 1NP predpokladame vyskyt cihelného zdiva — pod urovni podlahy mozna
smiSeného zdiva.

Sanacni navrh

Podél obvodového zdiva se provede vykop na Uroven cca 10 cm nad zakladovou sparu,
vpfedu bude fezano nad chodnikem.

Veskeré obvodové zdivo v predni a dvorni ¢&asti bude podfezano,a bude vlozena nova
izolace se Zivotnosti 80 — 100 let. Jako izolaéni material se pouZivaji polyeth.lepenky
Ekoten,Penefol,popf.sklolaminatové desky tl. 2 mm.

Jedna €ast (u levého souseda z pohledu ulice) bude zdivo oSetfeno chemickou injektazi
dle moznosti. Obvodova zed ke schodisti ma pravdépodobnou tloustku cca okolo 1,5 m
(neni detailné zméfeno). Podfiznout zdivo Ize jakékoliv tloustky, ale izolaéni materidl Ize
vloZit do zdiva v tloustce cca okolo 1,6 m.,ale protoze neni oboustranné pfistupna bude
o8etfeno pomoci chemické injektaze SMK vodorovné. Ve stycich u obvodovych zdi se
sousedy se provedou svislé chemické clony.

Pfistupné obvodové zdivo pod urovni terénu ochranime provedenim bitumenové stérky,
prekryté nopovou folii napf.Platon,Delta MS s ukoncéovaci listou.

V zadni ¢4sti se na dno vykopu provede beton.Zlabek,ve spadu min.1-2%,do kterého se

v v,

kanalizace.VySku vykopu odhadujeme cca 0,6m. Na poloZzenou drenaz se polozi
ochranna geotextilie (napf.Vlitex,Raumat) proti zaneseni drenazniho potrubi a provede
zasyp Stérkem,frakci 16-32, do vySe min. 0,5 m. Na zasyp Stérkem se polozi ochranna
geotextilie a na ni v Sifce dvorku bude do Stérkodrti 0-30 uloZzena betonova dlazba
300x300 tl. 40. | po podfezani zbyde ve zdivu zbytkova vihkost.Z tohoto ddvodu se
doporucuje provedeni sanacnich omitek, které maiji tzv.“otevienou poérovitost” kterou je



sténa odvétravana. Sanacni omitka musi byt provedena dle platnych norem a
smeérnic,aby nedoslo k jejimu znehodnoceni

V pfipadé nepouziti sanac¢ni omitky, bude zdivo vysychat déle,napf. vil. 60 cm cca 2
roky.

d15. Zvukové izolace:

Veskeré nové podlahy budou provedeny jako plovouci podlahy, po obvodé oddélené
od svislych konstrukci izolaénimi pasky tl. 10 mm. Zvukovou izolaci proti kro¢ejovému
hluku v podlahach 2.np zajiStuje v navrzené skladbé podlah vrstva mineralnich desek
ROCKWOOL STEPROCK tl. 20mm.

d16. Zamecnické konstrukce:

Jedna se napf. o kovovou konstrukci schodisté vcetné zabradli (vstup na drovni
1.np). Dale se jedna o prosklené pricky ve 2.np, kovové prechodové podlahové listy,
vykladce, atd.

Podrobny vypis zamecnickych vyrobki je vypracovan v PD.

d17. Kominy:
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav se zadna kominova télesa nezfizuiji.

d18. Vyplné otvoru a truhlaiské konstrukce:
Schémata prvku vyplni otvorl jsou uvedena na jednotlivych pudorysech a jsou
kreslena pfi pohledu zevnitf.
Pred zapoéetim jakychkoliv praci bude pfizvan pracovnik NPU v souvislosti
s pozadavkem na zachovani autentickych prvkua!.

Jedna se zejména o venkovni okna a dvefe, vnitfni okna a dvefe, venkovni a vnitini
prosklené stény, a nékteré dalsi doplfikové vyrobky jako vnitini parapetni desky ( okna ve
2.np) , apod.

1.np:

Vnitini dvefe budou vybourany v€etné zarubni. Nové dverni prvky viz vypis a vykres.

V oficialnim prostoru budou pouzZityy sklenéné dvefe , posuvné a oto¢né stejného
provedeni a designu.

Vnitini dvefe wc a uklidové komory jsou bilé plné s nerezovymi zarubnémi.

Stavajici vykladce v 1.np budou demontovany a na jejich misto budou osazeny nové
pevné zasklené hlinikové v antracitové barvé. Ramy a zaskleni musi splfiovat poZzadavky
soucéasné platnych pozadavki CSN — tepelna ochrana budov.

V severni fasadé bude osazen mensi shodny vykladec s vétracim hornim nadsvétlikem.
Pavodni vstupni dvefe budou demontovany véetné oblozeni osténi a budou misto nich
osazeny nove, vétsi, dvoukridlé asymetrické — vySka bude korespondovat s vykladci a
shodnych parametrli s vykladci — budou mit dvé vétraci kfidla v bo¢nich dilech - ramy a
zaskleni musi splfiovat pozadavky sougasné platnych pozadavkii CSN — tepelna ochrana
budov. Budou osazeny bezpecnostnim zamkem a na zaskleni téchto dvefi bude proveden
ve 2 vysSkach 1000;1600mm pruh ze znacek o min. rozméru 50x50mm vzdal. od sebe max.
150mm , jasné viditelnych proti pozadi.Zaskleni bude zacinat 400 mm nad podlahou. musi
splfiovat pozadavky NIPI v souladu s vyhlaSskou 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové vyuzivani staveb.

- musi splhovat pozadavky NIPI v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové vyuzivani staveb.



Do dvorku budou osazeny plné vnéjsi dvefe v provedeni dtto vykladce a vstupni dvefe —
s bezpecCnostnim zamkem - ramy a provedeni musi spliiovat pozadavky soucasné
platnych poZzadavka CSN — tepelnd ochrana budov.

2.np:

Vnitfni  dvefe a oblozky budou demontovany — o uloZeni, popf. recyklaci rozhodnou
pracovnici NPU. TotéZ se tyka nesourodé prosklené stény - bude demontovana - o
ulozeni, popf. recyklaci rozhodnou pracovnici NPU.

V projektu je uvazovano, Ze pavodni okna v 1.NP jsou vyrobena z modfinu, proto

jsou nové drevéné doplnéné prvky navrzeny taktéz z modfinu. Jinak ale obecné plati,

Ze nové prvky jsou vyrobeny ze stejného dieva jako zachované plvodni.

Stavajici 3x dvojitd okna jsou ve znac¢né poskozeném stavu - o repasi, popf. replice
rozhodnou pracovnici NPU.

Pfipadna vyroba replik musi z vnéj$i strany prfesné reagovat na stavajici provedeni,
proporce, pokud to bude mozné i zaskleni. Pfedpoklada se okno- dvoijité, kastlové
s izolovanym desténim, s vné&jSim kfidlem v puvodnich proporcich, provedeni a zaskleni,
vnitfni maze byt zasklenou dvojsklem, parapet se stejnym profilem.

Stavajici okno dvoijité CtyrkFidlou ( 2x dvoukfidlé okno v sestavé), s poutcem nahore,
kfidla otvirava.

¢ Celkova repase

obsahuje prace typu:vymeéna uhnilych okapnic vnéjSich kfidel, pfizptsobeni
ramovych a kfidelnich profild hoblovanim, brousenim, nové tmeleni okennich

viv s vz

vnitfniho nadprazi a osténich okenniho ramu,

zapénéni PUR pénou dutin mezi ramem a Spaletami a nadprazim a pod.
¢ Doplnéni chybéjiciho kovani, repliky puvodniho dochovaného kovani

e Zaskleni vnéjSich kfidel-pokud chybi

¢ Nové zaskleni vnitfnich kfidel sklem izolagnim — popf.tep. izolaéni félie
e Osazeni nového vnitiniho parapetu Sitky do 250 mm

VnéjSi zadni okna — provést repliky (origindl je nepfistupny-zazdény) s dvojskly
jednoduché

Vnitini nové dvefe — provedeni ddto v 1.np. Ostatni prvky jsou prosklené pficky
s posuvnymi dvefmi, popf. otoénymi. PFficka mezi centralnim mistnosti a severni je cela
posuvna — Ize ji zasunout do niky.

VSechny pfi¢ky jsou kotveny do ocel. profill, které jsou osazeny pod strop.

Okna na urovni 2.np:
budou opatfena pavodnimi uzavery pro jejich otevirani a uzavirani.

Naroky na pozarni odolnost vSech vyplni otvora v celém objektu jsou stanoveny
Vv pozarné bezpecnostnim reseni (pozarni zpravé) které je soucasti této PD.

Vypis téchto vyrobku je vypracovan v PD.

Truhlarské vyrobky.



-zasadni truhlafské prace na objektu jsou jiZ zminéné repase, nebo repliky Spaletovych
oken v hlavnim priceli a dale celodfevéna fasada na hlavnim pruceli.

Hlavni pruceli je v celé ploSe pokryto nenosnou difevénou fasadou z masivnich
dfevénych prvkd — tramu 15 X 15 cm vytvéarejicich hrazdéni, dale dfevéné prkenné
vyplné, obiti Stitu. Plocha pfizemi je zakryta neplvodnimi panely, které zakryvaji
neutéSeny stav puvodni dfevéné konstrukce. Tato cela zakryta plocha muze byt ziejmé
velmi poSkozena a proto také vyménéna — zvlasté v urovni 1-1,5 m od soklové fimsy
(sloupky, prahy, vyplné, zavétrovani ) Ize prfedpokladat prvky uhnilé. V Urovni 2.np Ize
predpokladat, Ze budou uhnilé prvky a plochy vyplni v misté venkovnich parapetl ( tvofi
jen tramy) dale v mistech prokazatelného zatékani a v mistech osazeni dodate¢nych
prvki na fasadu — vlajkové Zerdé, konzola osvétleni. Pfi realizaci budou odstranény
dodate¢né panely a ostatni cizi prvky z fasady, bude demontovany jednotlivé vypiné
( jsou zfejmé zaliStovany) , o€islovany, dany k repasi, popf. bude rozhodnuto o vymeéné.
Po demontovani vyplni, popf. i oken se po prohlidce rozhodne o postupu a vyméné
difevéného rastru hrazdéni — pfizvat i zkuSeného mykologa, Bude rozhodnuto o rozsahu
vymeény a o zpusobu oS$etfeni proti houbam, plisnim, hmyzu. Bude také rozhodnuto o
detailech — izolace pod prahy —popf. o okapnych hranach, tmeleni spar atd.

Nové prvky budou provedeny shodné z vysuSeného feziva.
Po oSetfeni ochrannymi natéry novych i pavodnich prvkd bude povrch sjednocen novymi
natéry — v kone¢ném odstinu bila kava ( 31337 STO color systém) — hedvabny povrch.

Jednotlivé prvky uréené k odstranéni - projednat s pracovniky NPU
d19. Klempirské konstrukce:

Jedna se o klempifské prvky na stieSe a na praceli objektu. VSechny klempifske
konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610 — klempifské prace stavebni.

Kce stfechy budou opatfeny oplechovanim z falcovaného TITZN plechu Rheinzink,
barva - bfidlicova

Venkovni parapetni plechy oken ve 2.np budou nové v barevném provedeni dle
ostatnich.

Jednotlivé klempifské prvky jsou podrobné specifikovany ve vypise klempifskych

d20. Zdravotné technickeé instalace:
ZTl je FeSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

d21. Vytapéni:
Vytapéni je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace.

d22. Vnitini plynovod:
Neni pfedmétem feSeni této PD.

d23. Vétrani:

Vétrani jednotlivych prostort objektu v&etné nuceného odvétrani dotéenych prostoru ve
vSech podlazich a odtahu od digestofi je feSeno v samostatné casti projektové
dokumentace - vzduchotechnika. Prostory kancelafi na urovni 2.np budou vétrany
pfirozené pomoci oteviravych oken.

d24. Zasklivani:

vnitini zasklivaci listy=distacni ramecek izolacniho dvojskla“barvu ramecku-bila



tepelné technicky pozadavek je uréen soucinitelem prostupu tepla u=1,1[W/(mz2-K)],
tepelné technické vlastnosti izolacniho dvojskla veli¢inou tepelného odporu tak R=0,74
[(M2-K)/W]
Index zvukové neprazvuénosti Rw=32dB
V8echna nova okna budou zasklena izolaénimi dvojskly €irymi minimalné Uy = 1,1
W/m?k nebo lepsimi.
Nové zaskleni vykladcu se provede ze stejnych izolaénich dvojskel.
Hlavni nové vchodové dvefe do infocentra budou zaskleny izolaénim dvojsklem
bezpecnostnim.
Na zaskleni téchto dvefi bude proveden ve vySce 1100-1600mm pruh ze znacek o min.
rozméru 50x50mm vzdal. od sebe max. 150mm , jasné viditelnych proti pozadi.
Jednotlivé prvky budou podrobné specifikovany ve vypise vyrobkl v dalsim stupni PD.
U repasovanych oknech bude o postupech rozhodnuto s pracovniky NPU.

d25. Keramické obklady:
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav budou provadény nové keramické obklady
stén.

Obklady:

wc-az ke stropu typ Levantina Formatu 1000x3000 tl.3 mm - barva Black
vzdy jen 1 sténa za umyvadlem a WC

ostani plochy bila ( barva new)

kuchynka - za kuch. linkou
typ Levantina Formatu 1000x3000! t1.3 mm barva
ANTRACITA
a celé sténa kuchyrky vpravo od linky do stropu také
typ Levantina Formatu 1000x3000 tl.3 mm barva
ANTRACITA

d26. Natéry:

Ocelové interiérové konstrukce bez vlastni povrchové Upravy budou v provedeni
kartaCovana, nebo brousena nerez.

Ostatni se natfou 1x barvou syntetickou zakladni S 2000 a po zaschnuti 24hod. 2x
vrchnim emailem, pokud neni uvedeno na vykrese jinak.

Venkovni ocelové konstrukce — schody, rampa budou z oceli corten
Ocelové konstrukce zabudované budou opatfeny dvojnasobnym syntetickym natérem
zakladnim.

PFi provadéni vSech natéru je tfeba dodrzet postupy uvedené jednotlivymi vyrobci
natérovych hmot.

Naroky na pripadné pozarni natéry nosnych konstrukci objektu jsou stanoveny
Vv pozarné bezpecnostnim reseni (pozarni zpravé) které je soucasti této PD.

Vnitini dfevéné otvorové prvky:

Tmeleni, brouseni, 1x penetracni + 1x zakladni natér + 2x vrchni natér hedvabny
lesk, odstiny a konkrétni sloZzeni natérového systému konzultovat s architektem a
pamatkovym dozorem.

Barvy s vy$S8i kvalitativni Urovni, na starych dfevénych konstrukcich pouzit
natérovy systém ur€eny na tento druh dreva.

Natérova skladba:

1x Relius HolzimpragnierGrund a 1x Relius VentiPrimer a 2x vrchni natér Relius




Venkovni dfevéné a otvorové prvky

Venti , rychleschnouci lak na dievo, vhodny pro renovacni i nové
natéry s protiblokovaci schopnosti (neslepi se).

Rozsah pouziti:

¢ Vhodny pro nové a renovacni natéry na drevo a dfevéna okna.

e Zejména vhodny pro renovace starych oken.

e Pro vnitfni i venkovni pouZziti.

Vlastnosti:

» Thixotropni, difuzni zakladovy natér, mezivrstva i kryci natér.

* Reguluje vihkost.

» Nevypafuje se a nezapacha.

* Rychle vytvrzuje, snadno se zpracovava.

* Dobre plni p6ry a ma dobré kryci vlastnosti zejména na hranach.

Technicka data

Materialova baze Specialni kombinace alkydovych pryskyfic.
Hustota Standardné: cca 1,20-1,30 g/cm3 Living Colours:cca 1,15 g/cm3
dle barev. odstinu

Barevny odstin Standardni: bila

Living Colours: cca 9000 barevnych odstinu

Stupen lesku / Povrch hedvabné leskly

Zpracovani stétcem, valeCkem nebo stfikanim

Teplota zpracovani (teplota

vzduchu a podkladu) teplota nesmi klesnout pod + 50C

Spotfeba (na 1 natér)* cca 90 ml/m2

Doba schnuti (200C/65% rel.

vlhkosti vzduchu) nechyta prach - po 3 hod.

|ze manipulovat - po 8 hod.

pretiratelny - po 12 hod.

(Za chladnéjsiho pocasi se doba schnuti prodluzuje.)

Barevné ténovani v systému Relius Living Colours

Redéni RELIUS Verdiinnung AF.

*Jde o smérné hodnoty, na které nelze dat zaruku, protoze kazdy
povrch ma jiné vlastnosti ovliviujici spotfebu (vyzkousSet pfimo na
objektu dle normy DIN 53220).

Ocelové konstrukce-pokud neni uvedeno jinak (ocel Corten):

v

zakladni natér: FEIDAL 2K-EP se zinkovym prachem skupina : MG46-
Charakteristika : Dvouslozkovy zakladni natér na bazi Epoxidové pryskyfice s obsahem
rozpoustédel

Aktivni pigment : zinkovy prach.

Oblast pouziti : Vyborny aktivni zakladni natér pro otryskané ocelové konstrukce,
nadrze,

potrubi v petrochemickém pramyslu, dainim pramyslu, v oblasti stavby

lodi a jinych vodnich dél.

Vlastnosti : Vysoky obsah pevnych &astic, rychlé zasychani, téZko svafitelny, vysoka
odolnost proti sladkym a slanym vodam, po vytvrzeni vysoka odolnost

proti mineralnim olejim a alifatickym uhlovodikam, dobra odolnost proti



povétrnostnim podminkam .

Normy a specifikace : Odpovida TL 918 300, Blatt 87, Deutschen Bahn AG.
Natérovy systém

ocel : 1 x zakladni natér s FEIDAL 2K-EP- se zinkovym prachem DB.
DalSi nasledné natéry na bazi FEIDAL vrchnich laku :

PVC — Acryl

PVC — Alkyd

2K — Epoxidova pryskyfice

2K — Polyuretan

2K — Epoxid / uhlovodikova pryskyfice

2K — Epoxid ( High-Solid ) Descocolor

podkladni natér FEIDOPOX — zakladni barva ZG75 ZS

Popis vyrobku:

Dvouslozkova zakladni natérova hmota na bazi epoxidové pryskyfice se zelezitou slidou.
S obsahem

organickych fedidel. Vynikajici pfilnavost na zinkovaném povrchu, tézce zmydelnitelna,
vysoka

chemicka odolnost, dobra odolnost rosné a posypové soli, vysoka odéru vzdornost.
Oblast pouziti:

Zakladni natér pro zinkované povrchy v8ech druhl. Pfednostni pouZiti: stoZzary vysokého
napéti,

protihlukové stény, pipinaci stanice, garazova vrata apod.

Povoleno jako zakladni barva ve vnitinim prostfedi na pozinkovany povrch pod Pyroplast
pozarni

ochrana 30D/60D/30S, Pyrotect pozarni ochrana F30.

Tuzidlo: FEIDOPOX tuzidlo ZH49- (Baze: polyaminoamid)

Cisla zbozi, odstiny:

a . napr. ZG75-7702 Seda DB 702 TL-KOR

b . dalSi odstiny, omezené obsahem Zelezité slidy,

vrchni natér FEIDOPUR - vrchni barva ZD23 (lesk) ZD27 (hedvabny lesk)

Popis vyrobku:

Dvouslozkova kryci natérova hmota na bazi akryl-polyuretanu. Vyrobek se vyznacuje
vysokou odéru

vzdornosti, velkou tvrdosti a houzevnatosti, vynikajici stalost vic¢i chemické a
mechanické zatézi. Pri

zatiZzeni oleji, pohonnymi latkami, soli a fedénym kyselinam je dobra stalost dana.
Oblast pouziti:

V natérovém systému pro ocelové konstrukce se silnou zatézi jako ocelové- a ocelové
vodni stavby

s vysokou zatézi vody, soli a rosny soli. Nadrze v chemickém, textilnim, papirenském a
kozedélném

primyslu. V celul6zce, vapence a cementarné.V zinkovnach, ve vyrobnach potravin a
napojua,v

Cistickach odpadnich vod, rafinériich, hutnich provozech, koksarnach a podobnych
provozech.

Tuzidlo:

FEIDOPUR tuzidlo ZH62-000000 (Baze: alifaticky Polyisocyanat)



d27. Malby:
nové a plvodni opravené vnitfni omitky :

V8echny plochy :
Malby: STO color protect -bila

Pravou sténu od pricky kuchynky - interiérovy natér -STO color protect - Seda - odstin
12DC520

Prostor pod schody dvojnasobnym vapennym pacokem.
Prostor schodisté — sokl bilou omyvatelnou barvou- hedvabny lesk nebo mat.

Venkovni malby — zidka - odstin omitky bila kava ¢. 31337 — (vzornik STO color systém )
Sokl hnédoseda 31333 — (vzornik STO color systém )
Plochy omitky svetly okr - 31422— (vzornik STO color systém )

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci jsou podrobné uvedeny v
samostatné c&asti PD — vytapéni. Obecné Ize fFici, ze provedenim navrhovanych
stavebnich Uprav dojde proti sou¢asnému stavu k vyraznému zlepseni téchto vlastnosti u
konstrukce stfechy jejiz skladba bude provedena kompletné nové dle sou€asné platnych
pozadavka CSN — tepelna ochrana budov, také u obalky budovy — fasady — vyplné oken.

FASADA:
1. Zateplovaci systém vnitrni:

STOTHERM IN COMFORT:

- StoDecosil K 1,5 - vnitfni omitka - tl. 1,5 mm

- StoPrep Sil - mezinatér - tl. 0,2 mm

- StoLevell In Mineral + StoGlasfasergewebe F - mineralni armovaci stérka se sitovinou -
tl. 4 mm

- StoPrim Silikat - podkladni natér - tl. 0,2 mm

- StoPerlite - Innendammplatte - vnitfni tepelna izolace - tl. 100 mm

- StoLevell In Mineral - mineralni lepidlo - tl. 6 mm

- nova VC omitka jadrova - tl. 20 mm

- cihelné a smiSené zdivo - tl. 450 mm

- VC omitka vné&jsi - tl. 20 mm

- 2x natér StoColor Silco (silikonové pryskyficna, vodoodpudiva a difuzné oteviena
fasadni barva) - tl. 0,2 mm

Z tepelné technického posouzeni vyplyva jako optimalni tl. izolantu 100 mm

2.Zateplovaci systém venkovni:

STOTHERM CLASSIC 1MW (ORGANICKY KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM,
KVALITATIVNI TRIDA A), BEZHMOZDINKOVY SYSTEM:

- StoLotusan Color G 2x - fasadni barva se samocistici schopnosti s dlouhodobou



Zivotnosti

- StoHydrogrund - penetrace

- Stolit K 1,5 - fasadni organicka omitka to€end, odstin 31343, C3

- StoArmat Classic naténovany v odstinu 31343 + Stoglasfasergewebe F (organicka
armovaci hmota + armovaci sitovina)

- Minerélni lamela tl. 120 mm

- Sto-Baukleber (lepidlo)

STRESNi KONSTRUKCE:
strop nad 2np:

STAVAJICI OMITKA VAPENNA 20 M
STAVAJICI PRKNA 24 MM
NOVE DORKEN DELTA-FOLWS 2 MM
NOVE ROCKWOOL AIRROCK LD+TRAMY 160 MM
NOVE OSB DESKY

25 MM

f) Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky
inzenyrskogeologického a hydrogeologického prizkumu
Je specifikovano v technické zpraveé konstrukéni ¢asti této dokumentace.

g) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi a reseni pripadnych
negativnich ucinkt

Stavba nebude mit v dobé provadéni stavebnich Uprav ani v dobé uzivani zasadni vliv
na zadnou slozku zivotniho prostiedi. Jeji celkovy vliv na zivotni prostfedi se proti
sou€asnému stavu neméni, nebot nedochazi ke zméné zplsobu uzivani objektu.

Ovzdusi
Nedochazi ke zméné mistni kvality ovzdusSi. Zpusob vytapéni objektu se neméni.

Vody
Splaskové odpadni vody budou odvadény do stavajici pfipojky kanalizaéni sité.
Podrobnosti jsou FeSeny v samostatné ¢asti PD — zdravotechnika.

Ochrana pred prachem

ZvySeni prasnosti v dotéené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

a) mechanickym docisténim dopravnich prostfedka pFed jejich opusténim obvodu
stavenisté

b) prabéznym gisténim uzivanych vefejnych komunikaci

c) v pfipadé dlouhodobého sucha bude v pfipadé potieby provadéno skrapéni stavenisté

Odpady

VeSkeré materialy, které budou v ramci stavby vyprodukovany, budou ve smyslu
ustanoveni

zakona o odpadech, vyhlasky &.381/2001 Sb., vyhlasky C. 383/2001 Sb. a predpist
souvisejicich, nalezité zlikvidovany odvozem na legalni skladky a ulozisté, respektive
predany organizaci zabyvajici se prevozem a likvidaci odpadu.



Stavebni odpad bude pfimo nakladan a odvazen k likvidaci nebo po nezbytné nutnou
dobu

bude ukladan do kontejnert, kde musi byt zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni
nebo

aniku.

Zatfidéni nasledné specifikovanych stavebnich a demoli¢nich odpadu je provedeno
podle

Katalogu odpadd, pfilohy €. 1 k vyhlasce ¢. 381/2001 Sb.

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych
vyrobkl neuvedené pod &islem 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 04 Kovy (v€etné jejich slitin)
17 04 01 Méd, bronz, mosaz
17 04 02 Hlinik
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 06 Cin
17 04 07 Smésné kovy
17 04 10* Kabely obsahuijici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 08 Stavebni materidl na bazi sadry
17 08 01* Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod &islem 17 08 01

Zareni
Pfi vystavbé nebudou instalovany zadné zdroje radioaktivniho zéfeni, ani pouzivany latky
s obsahem otevienych radioaktivnich zafi€¢h, ani suroviny s obsahem radioaktivnich
nuklidu.
PFi vystavbé nebudou pouzivany materialy, u kterych by se U¢&inky radioaktivniho zareni
daly ocekavat. Nebudou rovné&z instalovany ani pouzivdny zdroje jiného ionizujiciho
zareni.

h) Dopravni reseni

Res$end stavba je dopravné napojena na stavajici komunikaci. Navrhovanymi stavebnimi
Upravami objekiu se soucCasna situace neméni. Nedochazi také ke zméné uzivani
objektu.



i) Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi,
_protiradonova opatieni,

Protiradonova opatreni

Pouzitim systému Iglt a podfiznutim stavby je je zaru€eno protiradonové opatieni
Ochranna a bezpec¢nostni pasma

Navrzend stavba se nenachazi v zadném ochranném pdsmu ani nevyzaduje zfizeni
nového

ochranného pasma.

Izolace proti zemni vihkosti
Jsou popsany v samostatném odstavci této technické zpravy d14) — hydroizolace.

Izolace proti vnitini vihkosti
Neni soucasti feSeni navrhovanych Uprav..

Izolace proti atmosférickym vlivim

Krytinu ploché stfechy bude tvofit félie z mékéeného PVC s vyztuznou vlozkou z
polyesterové rohoze DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm po obvodé vytazena az na horni lic pod
oplechovani atiky nebo pfilehlé stény.

DalSi podrobnosti viz odstavce d11- stfedni konstrukce a d12 — krytina.

j) _Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujici bezbariérové vyuzivani staveb- provedeni musi byt v souladu se stanoviskem NIPI.

Zejména pozadavky na odolnost a stabilitu, pozarni bezpe€nost, bezpecnost pfi uzivani
atp — viz

konstruk&ni posouzeni stavby.

Bezpelnost stavby pfi uzivani bude zajisténa dodrzovanim a plnénim vSech pozadavki
stanovenych pravnimi predpisy vztahujici se k provadéni staveb zejména § 14, § 15a §
16 zakona

€.309/2006 Sb. o dalSich pozadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a
minimalni

pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich stanovené
nafizenim vlady

¢.591/2006 Sb.

Ustanoveni projektanta

Technické feSeni je navrZzeno ve smyslu platnych norem.

Stavebni organizace musi zajistit bezpecnost prace v8ech pracovnikl a ochranu zdravi
na pracovisti. Pracovnici musi byt prokazatelné vyskoleni v otdzkach bezpecnosti prace a
ochrany zdravi. Musi pouzivat ochranné pomucky a prostfedky. Pfi vystavbé& musi byt
splnény pozadavky dle pfislusnych vyhlasek a

predpisti. Zejména pak zdkon €. 309/2006 Sb, zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a




ochrany zdravi pfi praci a nafizeni viady €. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich
pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré vzniklé odpady musi byt odborné likvidovany s doloZzenim zpUsobu ulozeni —
likvidace.

VesSkeré stavebni prvky, konstrukce a materidly musi vybrany dodavatel stavby pfed
zahajenim

realizace stavebnich praci v dostate¢ném predstihu predlozit k odsouhlaseni ATD
(autorsky a

technicky dozor) jako vzorky pro vybér, nebo ev. jako funkéni vzorky, event. v podobé
dilenské

dokumentace dle dohody.

Zavér

Tato technickd zprava plati pro architektonicko - stavebni ¢ast PD a je jeji nedilnou
soucasti. Bez splnéni téchto podminek, podminek pfislusného stavebniho Ufadu a
podminek uvedenych v projektu pro stavebni povoleni, nesmi byt zahajeny zadné
stavebni prace.

JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJi MINIMALNE
POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY A MATERIALY LZE ZAMENIT ZA
STEJNE KVALITNi NEBO KVALITNEJSI PO DOHODE S INVESTOREM A
PROJEKTANTEM, PRI DODRZENi PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A
PREDPISU.

Pokud dodavatel pouzije jiné materialy s odliSnymi vlastnostmi bez predchoziho
pisemného odsouhlaseni projektanta, prebira vedkerou odpovédnost za toto feSeni a
dozor stavby TDI, resp. AD ma pravo nafidit jejich odstranéni na naklady dodavatele
stavby s tim, Ze tento ponese v8echny disledky souvisejici.

V pfipadé nejasnosti, zménach nebo zjisténi dosud neznamych skutecnosti je nutno
prace prerusit a pozadat projektanta , NPU o vyjadieni — rozhodnuti.

V8echny rozméry, zejména vyrobkl, je nutno pfed zahajenim vyroby zaméfit dle
skute€nosti a zvyklosti dodavatelskych firem.

Tato projektova dokumentace nenahrazuje dilenskou €i vyrobni dokumentaci
dodavatele stavby! Dilenskou €i vyrobni dokumentaci dodavatele stavby, je nutno
pred zahajenim vyroby vSech konstrukci a prvki, pripadné zahajeni pracovnich
postupu vZdy nechat odsouhlasit architektem stavby a u praci a prvku zasahuijicich
do pamatkové podstaty i pracovniky NPU. Protoze v dobé zpracovani této
dokumentace nebylo vydano stavebni povoleni, nebyla vydana stanoviska DOSS,
kromé OZP MMKV , Ize zahajit prace a vyrobu prvkii az po pravomocném nabyti SP
a vydani vSech stanovisek DOSS, jejichZ podminky dodavatel zapracuje do své —
dodavatelské dokumentace.

Specifikace rizik a moznych pri¢in navyseni rozsahu praci pfi realizaci stavby
¢ Rizika a mozné pficiny navySeni rozsahu praci pfi realizaci stavby vyplyvaiji jiz
z vlastni povahy stavby. Jedna se rekonstrukci témér 100 let starého objektu,



v kterém probéhlo jiz nékolik stavebnich uprav.

Po vybourani stavajicich zakryvajicich konstrukci - podhledd, obkladi a
podlahovych souvrstvi, se mize stat, Ze pod nimi skryté konstrukce budou

v hor§im stavu nez je v projektu uvazovano.

e To samé plati i pro skryté konstrukce krovu, zejména v oblasti fimsy.

e Skladba a velikost konstrukce okolo drenaze je odhadnuta a

skute€nost nemusi nutné odpovidat pfedpokladu.

e Tloustka bouraného podlahového souvrstvi v 1.NP je v projektu uvazovana do
200 mm. Skute€nost se vSak muaze lisit

¢ Procento opravovanych fasadnich ploch uvazované v projektu, se po postaveni
leSeni a odstranéni fasadnich panell, natér, maze zvysit.

vypracoval: Ing.arch.Miloslav Bokota Karlovy Vary 07/2012



