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plechový plát 1170 x 270 mm, tl. 5 mm s
polyuretanovým nátěrem s protoskluzovou úpravou
barva - antracit ( pálený grafit )

L profil - tl. 5 mm, kotvený do
původních otvorů po kobercových úchytech

materiál - nerez

plný průřez 10 x 10 mm, nerez,
kotven do L profilů

šroub s imbusovou hlavou,
zápustný, ionizovaná nerezová ocel ( černá )

plný průřez 10 x 10 mm, nerez,
kotven do zdi přes hranatou rozetu
do ocelových hmoždin

hranatá rozeta tl. 5 mm,
30 x 10 mm, kotvena do zdi přes ocelové hmoždiny

plechový plát tl. 5 mm s polyuretanovým nátěrem
s protoskluzovou úpravou

barva - antracit ( pálený grafit )

hranatá rozeta tl. 5 mm,
30 x 10 mm, kotvena do zdi přes ocelové hmoždiny

L profil - tl. 5 mm, kotvený do
původních otvorů po kobercových
úchytech, materiál - nerez

LED podsvícení

hranice původního
kamenného schod. stupně

šroub s imbusovou hlavou, zápustný,
ionizovaná nerezová ocel ( černá )

SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ- Z11  ( 18 ks )

270

PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY BAREV, POVRCHY, MATERIÁLY, atd... ZNOVU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH
KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ
UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ
VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PŘEDLOŽÍ DODAVATEL DÍLENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTOVI STAVBY A INTERIÉRU PRO SCHVÁLENÍ.
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