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SKLENĚNÉ VNITŘNÍ STĚNY_Z13 - Z17

SKLENĚNÁ STĚNA_Z13

SKLENĚNÁ STĚNA_Z14

SKLENĚNÁ STĚNA_Z15

SKLENĚNÁ STĚNA_Z16

SKLENĚNÁ STĚNA_Z17

DETAIL 1

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE KOVÁNÍ PRO OTVÍRAVÉ DVEŘE

KOLEJNICE

DETAIL 2

TLOUŠTKA SKLENĚNÝCH STĚN MUSÍ ODPOVÍDAT DRUHU KOVÁNÍ.
PRO PEVNÉ SKLENĚNÉ STĚNY min. tl. 16 mm, A PRO POSUVNÉ DÍLCE min. tl. 12 mm.
VŠECHNA SKLA BUDOU PROVEDENA JAKO BEZPEČNOSTNÍ.
BARVA SKLA MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA ARCHITETKOVI K ODSOUHLASENÍ.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ
ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ
DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH
KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE
MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH
SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ
POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.
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POSUVNÉ KOVÁNÍ DORMA
AGILE 150 - DETAIL 1

HORNÍ KOTVÍCÍ LIŠTA

PEVNÁ SKLA - BEZPEČNOSTNÍ
                         PÍSKOVANÁ

POSUVNÉ DVEŘE - SKLO
BEZPEČNOSTNÍ, PÍSKOVANÉ

POSUVNÉ KOVÁNÍ DORMA
AGILE 150 - DETAIL 1

POSUVNÉ DVEŘE - SKLO
BEZPEČNOSTNÍ, PÍSKOVANÉ

HORNÍ KOTVÍCÍ LIŠTA

PEVNÁ SKLA - BEZPEČNOSTNÍ
                         PÍSKOVANÁ

POSUVNÉ DVEŘE - SKLO
BEZPEČNOSTNÍ, PÍSKOVANÉ

POSUVNÉ KOVÁNÍ DORMA
AGILE 150 - DETAIL 1

PEVNÁ SKLA - BEZPEČNOSTNÍ
                         PÍSKOVANÁ

SKLÁDACÍ SYSTÉM DORMA
HSW - GE 135O - DETAIL 2

POSUVNÉ DVEŘE - SKLO
BEZPEČNOSTNÍ, PÍSKOVANÉ

OTVÍRAVÉ DVEŘE - SKLO
BEZPEČNOSTNÍ, PÍSKOVANÉ

KAPSA PRO POSUN DVEŘÍ

POSUVNÉ DVEŘE - SKLO
BEZPEČNOSTNÍ, PÍSKOVANÉ

PEVNÁ SKLA - BEZPEČNOSTNÍ
                         PÍSKOVANÁ

POSUVNÉ KOVÁNÍ DORMA
AGILE 150 - DETAIL 1

PÍSKOVANÉ PRUHY


