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TABULKA
04 05 04 5 @ - KLEMPIRSKE PRVKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKA KLEMPIRSKYCH PRVKU
VYCHODNI FASADA - HLAVNI PRUCELI DO UL. LAZENSKE SEVERNI FASADA -ZAMECNICKESKE PRVKY. PODROBNOST VIZ. TABULKA ZAMEGNICKYCH PRVKD
@ - TRUHLARSKE PRVKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKA TRUHLARSKYCH PRVKU
- REPASOVANE PUVODNI DREVENE HRAZDENI, odstin - bila kava ( 31337 )
- REPASOVANE PUVODNI DREVENE BEDNENI, odstin - svétly okr ( 31422 )
@ - SOKLOVA ZULOVA RIMSA - OTRYSKANA
@ e @ - SOKL - PLASTICKA OMITKA - odstin - hnédadoseda ( 31333 )
I I S Sl -KAMENNE ZAKLAD. BLOKY PREDLOZENYCH SCHODU A RAMPY PRO
N R S IMOBILNI - ZULA, STREDNEZRNNA PEMRLOVANA - odstin $eda
o | : 7 = DETAILY viz. VYKRES é. .....
@ ’ T e T OPERNA ZED (06) - NOVE VYZDENA ZIDKA ti. 300 mm A DO VY3KY 1000 mm
ZIDKA SE SCHODY NA s = @ _—
ZAMECKY VRCH ZAKRYVAJICI| -~ 7 —— | — == - PUVODNI ZIDKA - OPRAVENA A NOVA PLASTICKA OMITKA
STAVBU Pt e TRZNI KRAMKY - odstin - bila kéva ( 31337 )
- ] v . . |
rrrrrrrrrrrrrr o /ﬁ TRZNTKRAMKY i POZN.: BAREVNE ODSTINY JSOU VYBIRANY ZE VZORNIKU - STO COLOR SYSTEM,
J NUTNO NECHAT ODSOUHLASIT VZORKY PRED PROVADENIM ARCHITEKTEM
Za L g PROJEKTU.

SCHODY NA ZAMECKY
VRCH

TRZNi KRAMKY
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) , ) . , JIZNi FASADA - SOUSEDICI S TRZNIMI KRAMKY
ZAPADNI FASADA - DO VETRACIHO DVORKU

SKLADBY POVRCHU: £0,000= 379,38

MONTAZ STRESNI KFéYTI'NY'VCETNE VSECH DETAILU BUDE PROVEDENA DLE MONTAZNIHO —HLAVNi ARCHITEKT
NAVODU A DOPORUCENI VYROBCE.
SKLAD BA_SO1 SKLAD BA_SOZ SKLAD BA_SOB Ing.arch.Miloslav Bokota
VSECHNY KLEMPIRSKE PRVKY NA STRESE BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKU RHEIZINK ZODP. PROJEKTANT
L. oL L L. L . L dle CSN 73 3610 - KLEMPIRSKE PRACE STAVEBNI. Ing.arch.Miloslav Bokota
- REPASOVANE PUVODNI DREVENE HRAZDENI S DREVENYM OBLOZENIM  t1.150 mm - 2 x NATER StoColor SILCO t.0,2 mm - 2 x NATER StoLotusan G t.0,2 mm . . . . o ; . ; VYPRACOVAL
. e . Y vy e e . . . .. , POD STRESNi KRYTINU JE NUTNE PO CELE PLOSE POUZIT STRUKTURNI ODDELOVACI VRSTVU - .
- CIHELNE SMISENE zZDIVO t.300 mm ( silikonové - pryskyfi¢na, vodoodpudiva a difizné oteviena fasadni barva ) ( fasadni barva se samodistici schopnosti a s dlouhou Zivotnosti ) napf. DELTA TRELA ( DORKEN ). Ing.arch.Miloslav Bokota
- NOVA VAPENNO-CEMENTOVA OMITKA ( jadrova ) .20 mm - VNEJSI \’/APEIIV\JNO’- CEMENTOVA OMITKA ( jadrova ) .20 mm - StoHydrogrund ( pe,tnetracg ) o o ’ POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTEGNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZUISTIT NA INVESTOR Maci ?t'attutévrr:i n'ga/stzl Kakrlovi y;:)y:’aso ”
- StoLevell IN MINERAL ( mineralni lepidlo ) t1.6 mm - CIHELNE SMISENE zZDIVO t1.300 mm - Stolit K 1,5 ( fasadni organicka omitka togena, odstin..., C...) t.1,5 mm STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD agistrat mesta RV, Wloskevska &,
- StoPerlite ( vnitini tepelna izolace ) 1.100 mm - NOVA VAPENNO - CEMENTOVA OMITKA ( jadrova ) t1.20 mm - StoArmat CLASSIC + Sto SKLOLAMINATOVA SiTOVINA F tl.4 mm ﬂ@éﬁ's%?%ﬁ'ggilﬁz%ggggéggfﬁgfﬁggﬁSEA&/SélECT'HB\??ﬁUéﬂK\%@Zc‘f'gf\%y STAVEBNI UPRAVY
- StoPrim SILIKAT ( podkladni natér ) t.0,2 mm - StoLevell IN MINERAL ( mineralni lepidlo ) t1.6 mm ( organicka armovaci hmota + armovaci sitovina, ténovana v odstinu ..., C...) PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI. "OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14,
- StoLevell IN MINERAL + Sto SKLOLAMINATOVA SITOVINA F t.4 mm - StoPerlite ( vnitfni tepelna izolace ) t.100 mm - MINERALNIi TEPELNA IZOLACE t.120 mm POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE ( PROVEST KARLOVY VARY"
- StoPrep SIL ( mezinatér ) t.0,2 mm - StoPrim SILIKAT ( podkladni natér ) t.0,2 mm - Sto - Baukleber ( lepidlo ) t.5 mm PODROBNE MERENI PRI PROVADENI STAVBY ). NOVY STAV - POHLEDY
- StoDecosil K 1,5 ( vnitini omitka ) t1.1,5 mm - StoLevell IN MINERAL + Sto SKLOLAM'NATOVA SiTOV'NA F tl.4 mm - VNEJéi VAPENNO - CEMENTOVA OMiTKA ( jédrové ) .20 mm VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJi MINIMALNE
- StoPrep SIL ( mezinatér ) t.0,2 mm - CIHELNE SMISENE ZDIVO 11.450 mm POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO FORMAT DATUM STUPEN C. ZAKAZKY
i ol R ] ] . i KVALITNEJSi PRI DODRZENIi PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU A PO DOHODE S A1 07/07/2012 DPS 06/2012
- StoDecosil K 1,5 ( vnitfni omitka ) t.1,5 mm - VNITRNI VAPENNO - CEMENTOVA OMITKA ( jadrova ) .20 mm PROJEKTANTEM. VERITKO & WKRESU
- VINITRNI STUKOVA VRSTVA KONECNA BAREVNOST BUDE URCENA VE SPOLUPRACI S PRACOVNIKY NPU - BUDE PROVEDENA A1.17
- CBA STRATIGRAFIE OMITEK, MALEB, NATERU PRI PROVADENI STAVBY




