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Tabulka místností
Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.01

Název místnosti
INFOCENTRUM
ZÁZEMÍ-TREZOR
WC-PŘEDS.
WC
ÚKLID
PŘEDSÍŇ
DVOREK
SCHODIŠTĚ

Plocha(m2)
59,09
2,52
1,92
1,88
1,48
1,79

23,11
6,02

Povrch podlahy
KERAMICKÁ  DL,SOKL.
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
KERAMICKÁ  DL
BETONOVÁ DL.
KAMENNÉ

Povrch stropu
SDK PROTIPOŽÁR. R30 MIN
OMÍTKA-SDK PROTIPOŽÁR. R30 MIN
OMÍTKA
OMÍTKA
OMÍTKA
SDK PROTIPOŽÁR. R30 MIN

SDK PROTIPOŽÁR r 15 MIN

Povrch zdí
OMÍTKA-MALBA
OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V3000 , OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V3000 , OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V 2100 , OMÍTKA-MALBA
OBKLAD V3000 , OMÍTKA-MALBA
OMÍTKA, SKÁLA
OMÍTKA-MALBA, NÁTĚR SOKLU 100MM,OMYVATELNOU BARV..

Poznámky
V PODLAZE  SKLENĚNÁ VITRINA. EL.KRABICE

KAMENNÉ STUPNĚ
VENKOVNÍ - OČIŠTĚNÍ SKÁLY, PŘESPÁROVÁNÍ ZDI
 OBKLAD NÁŠLAPU SCHODŮ PLECHEM-ANTRACIT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRVKY

MASÍVNÍ ŽULOVÉ
KONSTRUKCE

LEGENDA:

OBKLAD ZE STEJNÝCH PRVKŮ
DTTO DLAŽBA, VČETNĚ
ODSTÍNU
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59,04 m2 3,57 m2

1,89 m2

STÁVAJÍCÍ SOKLOVÁ KAMENNÁ ŘÍMSA - KDE LZE-SEJMOUT- OTRYKAT- ZNOVU ULOŽIT A DOPLNIT(OPRAVA KAMENNOU SMĚSÍ)-V CELÉ DÉLCE FASÁDY

NOVÝ KAMENNÝ SCHOD

250x390x900-SVĚTLĚ ŠEDÁ ŽULA-

PEMRLOVÁNO

KOLEM TOPNÉHO KONVEKTORU DLAŽBA DTTO-VYŘÍZNOUTVODNÍM PAPRSKEM

LEMOVÁNÍ SKLA- ATYP. NEREZ LIŠTA
-ZABROUSIT DO ÚROVNĚ DLAŽBY

BEZPEČNOSTNÍ KALENÉ SKLO- TL 20 MM
- ÚPRAVA PROTI POŠKRÁBÁNÍ-Z VNITŘNÍ
STRANY PÍSKOVÁNO- NÁPISY, ZNAČKY -
K VÝTVARNÉMU NÁVRHU VYZVAT
VÝTVARNÍKY

po vybouraných stupních v úrovni
chodníku položit žulovou deskovou
dlažbu tl. 80mm shodnou s materiálem
pěší zóny

NOVÝ KAMENNÝ SCHOD

250x390x900-SVĚTLĚ ŠEDÁ ŽULA-

PEMRLOVÁNO

VYROVNÁNÍ
DLAŽBOU-RAMPA

OCELOVÉ SCHODY

NEREZOVÁ KOLEJNICE PRO PROSUVNÉ PANELY VSAZENÁ

DO DLAŽBY - BÍLÝ KOV-NEREZ

KOLEM TOPNÉHO KONVEKTORU DLAŽBA DTTO-VYŘÍZNOUT

VODNÍM PAPRSKEM

reliéfni plastická mapa
Karlových Varů - bronz,
pod sklem v podlaze
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DLAŽBA TYP LEVANTINA
BLACK, 5MM - BEZ SPÁRY-
PŘECHÁZÍ ZA UMYVADLO A
WC V TL. 3MM, OSTATNÍ
PLOCHY
BÍLÁ NEW

DLAŽBA TYP LEVANTINA ANTRACITA - 1000X3000TL 5 MM, SOKLY,
PŘECHODOVÉ LIŠTY- DILATACE

ŽULOVÁ DLAŽBA
TL.80 MM

DLAŽBA TYP
OPEN SPACE
900X1200

ŽULOVÝ BLOK

SCHODIŠŤOVÉ ZÍDKY OBLOŽIT Z
BOKU A SHORA PEMRLOVANÝMI
ŽULOVÝMI DESKAMI TL. 30 MM

ŽULOVÝ BLOK
ZÁKLADOVÝ BLOK -
C20/30 250X1700X1250

ZÁKLADOVÝ
BLOK - C25/30xf2
300X764X1250

12,5% 0,50%

379,38 = - 20

379,38

SCHODY
PODESTA

RAMPA

379,00

379,01

VO 3000

VO
 3000

VN 2100

VO 3000
1.07

0,60 m2

0,35 m2

0,35 m2

3,42 m2

2,31 m2

1,49 m2

0,81 m2

1,47 m2
S

1:50

INFO-DLAŽBA ANTRACITA, 1000X3000, SLINUTÁ
VČETNĚ SOKLU,
WC- BLACK- FORMÁT 1000X3000 , PŘECHÁZÍ ZA
ZAŘIZOVACÍMI PŘEDMĚTY NA STĚNU DO V 3000
JAKO OBKLAD, OSTATNÍN OBKLADY SHODNÝ FORMÁT
- SVĚTLÝ ODSTÍN-NEW

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE
SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA
STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO
DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO
ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ
JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO,
BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY
PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH
SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ
ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ( PROVÉST
PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ
A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ
POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKY
LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO
KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH
TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ
S PROJEKTANTEM.

KONEČNÁ BAREVNOST BUDE URČENA VE
SPOLUPRÁCI S PRACOVNÍKY NPÚ - BUDE
PROVEDENA
STRATIGRAFIE OMÍTEK, MALEB, NÁTĚRŮ PŘI
PROVÁDĚNÍ STAVBY


