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6,45 m2

ODVĚTRÁNÍ D 120 ZE SYSTÉMU IGLÚ -PROPOJENÍ

ODVĚTRÁNÍ D 120 ZE SYSTÉMU IGLÚ NA FASÁDU - NAD
ÚROVEŇ TERÉNU- NEREZ MŘÍŽKA 4X

ODVĚTRÁNÍ D 120 ZE SYSTÉMU IGLÚ NA FASÁDU - 500
MM NAD ÚROVEŇ TERÉNU- NEREZ MŘÍŽKA 3X

VYČIŠTĚNÍ DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ DRENÁŽE - CCA -0,6 M - NA ÚROVEŇ SKÁLY
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NEZNÁMO - MOŽNÁ ROSTLÁ
SKÁLA-PŘI REALIZACI OVĚŘIT
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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE-
STAV PO BOURÁNÍ

PLOŠNÁ SANACE ZDIVA - PODŘÍZNUTÍ A VLOŽENÍ NOVÉ
IZOLACE:POLYETH.LEPENKYEKOTEN,PENEFOL,POPŘ.
SKLOLAMINÁTOVÉ DESKY TL. 2 MM.- 20 m2

LEGENDA:

SANACE ZDIVA - CHEMICKÁ INJEKTÁŽ -
6m2

SANAČNÍ OMÍTKA VÝŠKY CCA 1000 MM

NEPŘÍSTUPNÉ ČÁSTI STAVBY-ZDIVA PRO
SANACI

S

PODÉL ZDI VYKOPAT SONDU
A ROZHODNOUT DALŠÍ
OSTUP SANACE-V TOMTO
ROZSAHU MŮŽE BÝT PO
VYBOURÁNÍ SCHODIŠTĚ
PROVEDENA SVISLÁ
IZOLACE! - REZERVA

1:50
ODVĚTRÁNÍ NA ZADNÍ FASÁDU

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI,
KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH
KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE
PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY
PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKŮTEČNOSTÍ.
POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT

PŘÍMO NA STAVBĚ ( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI
PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ
PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ
VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ
PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A
PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.


