DETAILY STRECHY

DETAIL 2

JEDNOTRUBKOVY SNEHOVY
ZACHYTAVAC

FALCOVANA KRYTINA RHEINZINK®,
r.8. 570 mm/tl. 0,7 mm
- kryti na dvojitou stojatou drazku

ZATAHOVACI (okapnicovy) PAS
tl. 0,8 mm, r.8. 333 mm HYDROIZOLACE

GLASTEK 40 SPECIAL

VYZTUZOVACI PAS, POZINKOVANY

t1.1,0 mm, r.8. 250 mm

STAVAJICI KROKEV
HRANATY ZLAB - RHEINZINK®

- VCETNE ZLABOVEHO HAKU

DETAIL 3

KRYCI NAROZNI LISTA RHEINZINK®,
r.§. 100 mm/tl. 0,8 mm

FALCOVANA KRYTINA RHEINZINK®,
r.8. 570 mm/tl. 0,7 mm
- kryti na dvojitou stojatou drazku

HYDROIZOLACE
GLASTEK 40 SPECIAL

o STAVAJICi KROKEV

/\

FALCOVANA KRYTINA RHEINZINK®,

r.8. 570 mm/tl. 0,7 mm

- kryti na dvojitou stojatou drazku

- krajni krytinovy pas s postavenim a
zpétnym ohybem

DETAIL 5

VYZTUZOVACI PAS, POZINKOVANY

t1.1,0 mm, r.§. 250 mm \f\“

ZAVETRNA LISTA RHEINZINK®,
r.§. 250 mm/tl. 0,8 mm \
o
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\ STAVAJICI KROKEV

N

30|

DETAIL 1

HREBENOVY KASTLIK
KRYTI HREBENE RHEINZINK®,

r.&. 750 mm/tl. 0,8 mm \/
VYZTUZOVACI PAS, POZINKOVANY
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40

t.1,0 mm, r.8. 2 x 333 mm \
DEROVANY PAS RHEINZINK AERO 63®,
r$.2x333mm/t.1,0mm —— |

FALCOVANA KRYTINA RHEINZINK®,
r.8. 570 mm/tl. 0,7 mm
- kryti na dvojitou stojatou drazku

165

100

248

HYDROIZOLACE

o STAVAJICI KROKEV

PRIDAVNY ‘Z° PROFIL RHEINZINK®,
r.§. 100 mm/tl. 0,7 mm
- PRIPAJKOVANY

OPLECHOVANI UZLABI RHEINZINK®,
r.8. 570 mm/ tl. 0,8 mm

DETAIL 4

AN

FALCOVANA KRYTINA RHEINZINK®,
r.8. 570 mm/tl. 0,7 mm
- kryti na dvojitou stojatou drazku

o STAVAJICI KROKEV

MONTAZ STRESNi KRYTINY VCETNE VSECH DETAILU BUDE PROVEDENA DLE MONTAZNIHO
NAVODU A DOPORUCENI VYROBCE.

VSECHNY KLEMPIRSKE PRVKY NA STRESE BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKU RHEIZINK
die CSN 73 3610 - KLEMPIRSKE PRACE STAVEBNI.

POD STRESNI KRYTINU JE NUTNE PO CELE PLOSE POUZIT STRUKTURNI ODDELOVACI VRSTVU -
napf. DELTA TRELA ( DORKEN ).

POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA
STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD
STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTIi STAVAJICIH KONSTRUKCI KE ZJISTENI
JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY
PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

POZOR! VSECI:I[\IY QVEPENE M!RYV JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE ( PROVEST
PODROBNE MERENI PRI PROVADENI STAVBY ).

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJI MINIMALNE
POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNi NEBO
KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU A PO DOHODE S
PROJEKTANTEM.

GLASTEK 40 SPECIAL
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ANty

HYDROIZOLACE
GLASTEK 40 SPECIAL

40,000 = 379,38

HLAVNI ARCHITEKT
Ing.arch.Miloslav Bokota

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonicky ateliér

ZODP. PROJEKTANT
Ing.arch.Miloslav Bokota

Ceska 6,

Karlovy Vary 360 18,

bokota@volny.cz,

VYPRACOVAL +420 605181859

Ing.arch.Miloslav Bokota

INVESTOR Statutarni mésto Karlovy Vary,

Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21

STAVEBNI UPRAVY
"OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14,
KARLOVY VARY"
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