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SROUB - KOTVEN NA
CHEMICKE KOTVY

OCELOVA HLAVA 180 x 180 x 10

KAMENNA HLAVA - 'ZUII_A
( PEMRLOVANA )
380 x 700 x 50 mm

POZN.: KOVANE OPLOCENi ZADNIHO DVORKU OBJEKTU BUDE PROVEDENO -
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NYTOVANO

POVRCHOVA UPRAVA - PALENY GRAFIT ( BARVA ANTRACIT )
ANTIREZ BARVA, KONECNA POVRCH. UPRAVA viz. STANDART
OIKOS - novalis - iron line

SPOJOVANI - NYTOVANI ZA TEPLA

V OPLOCENI JE BRANKA OPATRENA ZAMKEM S VLOZKOU

PRED ZAHAJENIM PRACI ZAMERIT A OVERIT TECHNICKE PODMINKY
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DETAIL PUDORYSU UKOTVENI SLOUPKU
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SROUB - KOTVEN NA
CHEMICKE KOTVY

KAMENNA HLAVA - ZULA
( PEMRLOVANA )

. 380 x 700 x 50 mm
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DETAIL POHLEDU NA SLOUPEK

*
1
|
|
|
|
1
|
|
|

950

q@

REZA-A

PASOVINA 30 x 5 mm T Tv&30x30x3

400

—TYC30x30x3

PASOVINA 30 x 5 mm J

1330

.7
/

SROUB - KO[TVEN NA
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POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI
TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTi STAVAJICIH
KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE
UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE
( PROVEST PODROBNE MERENI PRI PROVADENI STAVBY ).

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJi MINIMALNE POZADOVANY STANDARD. UVEDENE

VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSi PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU A PO
DOHODE S PROJEKTANTEM.
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HLAVNIi ARCHITEKT
Ing.arch.Miloslav Bokota
ZODP. PROJEKTANT
Ing.arch.Miloslav Bokota

VYPRACOVAL
Ing.arch.Miloslav Bokota

BOKOTA ARCHITEKTI
architektonicky ateliér
Ceska 6,

Karlovy Vary 360 18,

bokota@volny.cz,
+420 605181859

INVESTOR Statutarni mésto Karlovy Vary,

Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21

STAVEBNI UPRAVY
"OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14,
KARLOVY VARY"
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FORMATA3 | DATUM STUPEN C. ZAKAZKY
07/07/2012 DPS 06/2012
MERITKO C. VYKRESU
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