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UMÍSTĚNÍ DRENÁŽE D 100 S OHLEDEM
NA PROVEDENÉ SONDY PŘI
PROVÁDĚNÍ STAVBY- OBALIT
GEOTEXTILIÍ

ŽULOVÉ SCHODY OTRYSKAT

NOVÉ ŽULOVÉ STUPNĚ

- BET.DLAŽBA 300X300X30
- STĚRKODRŤ 100MM f 0-30
-ZÁSYP DRENÁŽE VYMÝVANÝM  
KAČÍRKEM F 15-30
- IZOLACE BET KCÍ BITUMENOVOU IZ.
- PODBETONOVÁNÍ DREN. -SPÁD  
PŘÍČNÝ-PODÉLNÝ

stěna porotherm 300mm
izolace proti vodě
extrudovaný p.-perimetr 40
nopová folie - platon

želbet deska viz statika

betonový základ - C25/30

vložit drenážní trubku DN 50
po úroveň platonu-projeni s
drenáží

KONEČNÉ ŘEŠENÍ AŽ
PO ODHALENÍ
KONSTRUKCÍ A
PŘÍSTUPU

nopovou folii vytáhnout na
schod. zeď-ukončit
odvětrávací lištou

+ 3,630

+ 0,180
+ 0,0001
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SKLADBY

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- LEPIDLO
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA_ANHYDRITOVÁ STĚRKA
- BETON KRYCÍ PODL. TOPENÍ tl. 50 mm
- DEKPERIMETR PV     tl. 50 mm
- DEKPIR FLOOR 022    tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE
- BETONOVÁ DESKA S KARI SÍTÍ    tl. 100 mm
- SYSTÉM IGLU    tl. 100 mm
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK
- ROSTLÝ TERÉN

+ 6,270

+ 6,750

+ 6,420

+ 0,0001
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- DLAŽBA BETONOVÁ TL      40-50mm
- PLASTOVÉ TERČE      55 mm
- HYDROIZOLACE
 ASF.PÁS ELASTEK 40 COMBI
 ASF.PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
 ASFALTOVÝ PEN.NÁTĚR DEKPRIMER
- BET. MAZANINA VE SPÁDU    tl.80 mm
- POLYSTYREN      tl. 200mm
- HYDROIZOLACE ( tekutá do agresivních prostředí ) - BITUMEN
- NOVÁ ŽELBET.  DESKA      tl. 140 mm
-- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SDK PODHLED

SKÁLA

SCHODY NA ZÁMECKÝ
VRCH

1 - DŘEVĚNÁ PODLAHA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- BET. MAZANINA   tl. 80 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH D PROFILE TR 50 R/W
-  I 160   ( vyztužení dřevěných trámů )
- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY ( původní )
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ
- OMÍTKA
- SDK PODHLED    tl. 50 + 12,5 mm
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- DŘEVĚNÁ PODLAHA
- KROČEJOVÁ IZOLACE
- BET. MAZANINA   tl. 80 mm
- TRAPÉZOVÝ PLECH D PROFILE TR 50 R/W
- I 160  ( tvoří nosnou část stropu )
- SDK PODHLED ( zavěšený na I 160 )  tl. 150 + 12,5 mm

3 - OSB DESKY
- DŘEVĚNÉ NOSNÉ TRÁMY ( původní )
- TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁMY
- DŘEVĚNÉ PODBITÍ
- OMÍTKA
- PAROTĚSNÁ IZOLACE
- SDK PODHLED    tl. 100 + 12,5 mm
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- PLECH TITANZINEK RHEIZINK ( předzvětralý - břidlicově šedý )
- DELTA TRELLA
- HYDROIZOLACE
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ
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ŘEZ AA ŘEZ BB

skleněné
příčky

+ 3540

+ 3540

SVISLÁ IZOLACE,
BITUMEN

1:50

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ
ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ
STÁVAJÍCÍH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI
STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ ( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI
PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD.
UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH
NOREM A PŘEDPISŮ A PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

KONEČNÁ BAREVNOST BUDE URČENA VE SPOLUPRÁCI S PRACOVNÍKY NPÚ - BUDE PROVEDENA
STRATIGRAFIE OMÍTEK, MALEB, NÁTĚRŮ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
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