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LEGENDA:

STAVAJICI KONSTRUKCE-
STAV PO BOURANI

PLOSNA SANACE ZDIVA - PODRIZNUTI A VLOZENI NOVE
IZOLACE:POLYETH.LEPENKYEKOTEN,PENEFOL,POPR.
SKLOLAMINATOVE DESKY TL. 2 MM.- 20 m2

SANACE ZDIVA - CHEMICKA INJEKTAZ -

6m2

SANACNI OMITKA VYSKY CCA 1000 MM
NEPRISTUPNE CASTI STAVBY-ZDIVA PRO

SANACI
ODVETRANI NA ZADNi FASADU

- ODVETRANI D 120 ZE SYSTEMU IGLU NA FASADU - NAD
UROVEN TERENU- NEREZ MRIZKA 4X
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NI ARCHITEKT BOKOTA ARCHITEKTI
V; re) AN Ing.arch.Miloslav Bokota | BTG tel e a1 1= 2
o RN 20DF PROJEKTANT Ceska 6,
' = Ing.arch.Miloslav Bokota Karlovy Vary 360 18,
bokot: Iny.cz,
o [weRacouL | e
L ’ Ing.arch.Miloslav Bokota
POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTEGNOSTI,
KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI INVESTOR Statutarni mésto Karlovy Vary,
TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACEOD Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21
STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTI STAVAJICIH —
KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTEGNOSTI NEZ JE STAVEBNI UPRAVY
PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY " A7ENSK A
PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI. OPRAVA OBJEKTU LAZENS:(A 207514,
POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT KARLOVY VAR
PRIMO NA STAVBE ( PROVEST PODROBNE MERENI PRI SCHEMA SANACE ZDIVA
PROVADENI STAVBY ).
VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI FORMATA3 | DATUM STUPEN C. ZAKAZKY
- PREDSTAVUJi MINIMALNE POZADOVANY STANDARD. UVEDENE 07/07/2012 DPS 06/2012
2 g am VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI | | MERITKO _ C. VYKRESU
: PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU A 1:50 A.1.08

PO DOHODE S PROJEKTANTEM.



