SCHODISTOVY STUPEN-Z11 (18 ks)

hranata rozeta tl. 5 mm,
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Srqub s imbusovou hlavou, zapustny,
ionlizovana nerezova ocel ( ¢erna )
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plechovy plat tl. 5 mm s polyuretanovym natérem

plechovy plat 1170 x 270 mm, t. 5 mm s
polyuretanovym natérem s protoskluzovou Upravou
barva - antracit ( paleny grafit )
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hranata rozeta tl. 5 mm,
30 x 10 mm, kotvena do zdi press ocelové hmozdiny
LED podsviceni

L profil - tl. 5 mm, kotveny do
puvodnich otvor po kobercovych
uchytech, material - nerez

| Sroub s imbusovou hlavou,
zapustny/ ionizovana nerezova ocel ( ¢erna )

L profil - tl. 5 mm, kotveny do
puvodnich otvorl po kobercovych tchytech
materidl - nerez

PRED ZAHAJENIM PROVADENI, MUS| BYT JEDNOTLIVE ODSTINY BAREV, POVRCHY, MATERIALY, atd... ZNOVU ODSOUHLASENY
ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI
TETO DOKUMENTACE A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTi STAVAJICIH
KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE
UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE

( PROVEST PODROBNE MERENI PRI PROVADEN STAVBY ).

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENI PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD. UVEDENE
VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEINE KVALITNI NEBO KVALITNEJSI PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU A PO
DOHODE S PROJEKTANTEM.

PRED ZAHAJENIM STAVBY PREDLOZi DODAVATEL DILENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTOVI STAVBY A INTERIERU PRO SCHVALENI.

+0,000 = 379,38

HLAVNI ARCHITEKT = BOKOTA ARCHITEKTI
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ZODP. PROJEKTANT Ceska 6,
Ing.arch.Miloslav Bokota Karlovy Vary 360 18,

VYPRACOVAL bokota@volny.cz,

+420 605181859

Ing.arch.Miloslav Bokota

INVESTOR Statutarni mésto Karlovy Vary,
Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21
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