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ŘEZ A - A

A KOVANÉ OPLOCENÍ ZADNÍHO DVORKU OBJEKTU BUDE PROVEDENO -
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PÁLENÝ GRAFIT ( BARVA ANTRACIT )
ANTIREZ BARVA, KONEČNÁ POVRCH. ÚPRAVA viz. STANDART
OIKOS - novalis - iron line
SPOJOVÁNÍ - NÝTOVÁNÍ ZA TEPLA
V OPLOCENÍ JE BRANKA OPATŘENA ZÁMKEM S VLOŽKOU

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ ZAMĚŘIT A OVĚŘIT TECHNICKÉ PODMÍNKY

POZN.:

DETAIL PŮDORYSU UKOTVENÍ SLOUPKU

DETAIL POHLEDU NA SLOUPEK

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTI, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ
TÉTO DOKUMENTACE A Z PŘEDANÉ DOKUMENTACE OD STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍH
KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKŮTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ
UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKŮTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
( PROVÉST PODROBNÉ MĚŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY ).

VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ
VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A PO
DOHODĚ S PROJEKTANTEM.
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PÁSOVINA 30 x 5 mm

ŠROUB - KOTVEN NA
CHEMICKÉ KOTVY

SLOUPEK

PÁSOVINA 30 x 5 mm

PÁSOVINA 30 x 5 mm

OCELOVÁ HLAVA 180 x 180 x 10

ŠROUB - KOTVEN NA
CHEMICKÉ KOTVY

NÝTOVÁNO

TYČ 30 x 30 x 3

KAMENNÁ HLAVA

KAMENNÁ HLAVA  -  ŽULA
                ( PEMRLOVÁNÁ )

                 380 x 700 x 50 mm

NOVĚ POSTAVENÁ
ZÍDKA tl. 300mm

OBNOVENA
OMÍTKA ZE 100%

OBNOVENA
OMÍTKA ZE 100%

SCHODY NA
ZÁMECKÝ VRH

PÁSOVINA 30 x 5 mm

PÁSOVINA 30 x 5 mm

NÝTOVÁNO

TYČ 30 x 30 x 3TYČ 30 x 30 x 3

OSA SLOUPKU

TYČ 30 x 30 x 3

TYČ 30 x 30 x 3

PÁSOVINA 30 x 5 mm

PÁSOVINA 30 x 5 mm

KAMENNÁ HLAVA  -  ŽULA
( PEMRLOVÁNÁ )
 380 x 700 x 50 mm

ZÁMEK S VLOŽKOU

ŠROUB - KOTVEN NA
CHEMICKÉ KOTVY

NOVĚ POSTAVENÁ
ZÍDKA DO VÝŠKY

1000 mm

1:50; 5


