BOURANE OKENNI A DVERNI PRVKY
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POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO
MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE A Z
PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTI
STAVAUJICIH KONSTRUKCI KE ZJISTENI JINYCH SKUTECNOSTI NEZ JE
PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE
UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI.

POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT
PRIMO NA STAVBE ( PROVEST PODROBNE MERENI PRI PROVADENI STAVBY ).

VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENiI PREDSTAVUJI
MINIMALNE POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT ZA STEJNE
KVALITNIi NEBO KVALITNEJSI PRI DODRZENiI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A
PREDPISU A PO DOHODE S PROJEKTANTEM.
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ZODP. PROJEKTANT
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VYPRACOVAL
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INVESTOR
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