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HLAVNI ARCHITEKT BOKOTA ARCHITEKTI
WEEEIICEEVAEOCE architektonicky atelier
‘ ZODP. PROJEKTANT Ceska 6,
bleskosvod @ Ing.arch.Miloslav Bokota Karlovy Vary 360 18,
(sveden ke svodu) VYPRACOVAL Ezggtae%sv%%gé
L . o . L . o Ing.arch.Miloslav Bokota
MONTAZ STRESNI KRYTINY VCETNE VSECH DETAILU BUDE PROVEDENA DLE MONTAZNIHO NAVODU A DOPORUCENI VYROBCE. TABULKA
o INVESTOR Statutarni mésto Karlovy Vary,
VSECHNY KLEMPIRSKE PRVKY NA STRESE BUDOU PROVEDENY Z TITANZINKU RHEIZINK @ - KLEMPIRSKE PRVKY, PODROBNOSTI VIZ. TABULKA Magistrat mésta KV, Moskevska 20,360 21
die CSN 73 3610 - KLEMPIRSKE PRACE STAVEBNI. KLEMPIRSKYCH PRVKU -
STAVEBNi UPRAVY
POD STRESNI KRYTINU JE NUTNE PO CELE PLOSE POUZIT STRUKTURNI ODDELOVACI VRSTVU - napf. DELTA TRELA ( DORKEN ). POZN: VSECHNY KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU VYHOTOVENY "OPRAVA OBJEKTU LAZENSKA 2075/14
- 1)

POZOR! PRI NAVRHU PROJEKTANT VYCHAZEL ZE SKUTECNOSTI, KTERE BYLO MOZNE ZJISTIT NA STAVBE V DOBE ZPRACOVANI TETO DOKUMENTACE V MATERIALU TITANZINEK - PREDZVETRAKY RHEIZINK - BRID- KARLOVY VARY"

A Z PREDANE DOKUMENTACE OD STAVAJICIHO OBJEKTU. POKUD DOJDE PO ODKRYTI STAVAJICIH KONSTRUKCI KE ZJISTEN] JINYCH SKUTECNOSTI LICOVE SEDY . _

NEZ JE PREDPOKLADANO, BUDE MUSET BYT NAVRH V RAMCI STAVBY PRIMERENE UPRAVEN DLE NOVE ZJISTENYCH SKUTECNOSTI. NOVY STAV - STRECHA

POZOR! VSECHNY UVEDENE MIRY JE NUTNE ZNOVU OVERIT PRIMO NA STAVBE ( PROVEST PODROBNE MEREN| PRI PROVADENI STAVBY ). FORMATAs | DATUM STUPEN & ZAKAZKY
VSECHNY JMENOVITE UVEDENE TYPY MATERIALU A ZARIZENi PREDSTAVUJI MINIMALNE POZADOVANY STANDARD. UVEDENE VYROBKY LZE ZAMENIT 07/07/2012 DPS 06/2012
ZA STEJNE KVALITNI NEBO KVALITNEJSi PRI DODRZENI PLATNYCH TECHNICKYCH NOREM A PREDPISU A PO DOHODE S PROJEKTANTEM. MERITKO 150 C. VYKRESU A1.18




