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Hladina akustického tlaku venkovni jednotky ve vzdélenosti 1 m
pied jednotkou pii 100% vykonu (pouze od 6,00 do 20, 00 hod) 52 dB

Hladina akustického tlaku venkovni jednotky ve vzdélenosti 1 m
za jednotkou pfi 100% vykonu (pouze od 6,00 do 20, 00 hod) 49 dB

V no¢ni dobé od 20,00 do 6,00 hod budou tyto hodnoty

hladiny akustického tlaku

pied jednotkou pti 75% vykonu 49 dB
za jednotkou pfi 75% vykonu 46 dB

Vzhledem k tomu, Ze za jednotkou je okno nejbliZSiho objektu ve vzdalenosti pouze 6 m. Pro sniZeni
hladiny akustického tlaku bude umisténa za jednotku zéasténa GREIF GZL, ktera bude ukotvena na stavajici
opérnou zed'. Zasténa bude opatfena natérem (upfesni architekt s investorem).

Akustickd neprizvucnost zastény GZL je 25 dB.

Provoz od 06,00 do 20,00:

Za jednotkou - za zasténou 1 m bude hladina akustického tlaku 27 dB(A)
Provoz od 20,00 do 06,00:
Za jednotkou - za zasténou 1 m bude hladina akustického tlaku 24 dB(A)

Parametry dodané dodavatelem TC:

Pievod hladin dB-dB(A)
Oktavové pasmo: 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz|1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
dB 59.0/ 55.0, 520/ 51.0 46.0 42.0 36.0 29.0
dB(A) 32.8| 38.9 43.4| 478 46.0 43.2 37.0 27.9

Hladiny akust. vykonu z hladin akust. tlaku v kontrolnim bodu.
Hladiny akust. tlaku ve sledovaném misteé:

Oktavové pasmo: 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz|1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

LP[dB] 32.8| 38.9, 43.4| 478 46.0 43.2 37.0 27.9

LP[dB(A)] 6.6/ 22.8| 34.8 446 46.0 44 .4 38.0 26.8
Plocha zdroje hluku (hrdla): 1.0 [m2]

Vzdélenost zdroje od méticiho mista: 1.0 [m]
Smérovy Cinitel: 8.0 [-]
Hladiny akust. vykonu zdroje:
Oktavové pasmo: 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz|1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
LW 348 409 454| 498 48.0 45.2 39.0 29.9

LW(A) 8.6/ 248 36.8 46.6 48.0 46.4 40.0 28.8

Celkova hladina akust. vykonu zdroje: 54.0 dB / 52.3 dB(A)
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Hladina hluku v kontrolnim bodu z celk. hladiny akust. vykonu zdroje hluku.
Celk. hladina akustického vykonu zdroje hluku: 52.0dB
Plocha zdroje hluku (hrdla): 1.0 [m]
Vzdélenost zdroje od métictho mista: 12.0 [m]
Smérovy Cinitel: 8.0 [-]

Hladina hluku v kontrolnim bodu: 28.5dB

Nejblizsi okno objekt nad

Instalovdnim zéastény GREIF GZL bude splnéno nafizeni vlady Sb. ¢. 272/2011 - o ochrané zdravi pied

nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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