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VYTAPENIi A VZDUCHOTECHNIKA

Opréavnén vypracovavat prikaz energetické narocnosti budov
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1. Technicka zprava

1. Identifika¢ni idaje stavby

Nazev stavby: Stavebni tpravy

Misto stavby: "Oprava objektu Lizeniska 2075/14, Karlovy Vary
Investor: Mésto Karlovy Vary, MMKV

Moskevska 21, Karlovy Vary 360 20

Projektant profese: Pavel Tezaur, Botanickd 256, 362 63 Dalovice u K. Vari

2. Podklady

Pii ndvrhu VZT a vytdpéni byly pouZity tyto podklady:

- Projekt stavebni ¢asti

- Zadani a poZadavky investora

- Podklady od vyrobcti VZT a UT zatizeni

- Projektova dokumentace vytapéni a vzduchotechniky pro povoleni stavby 06/2012

- Vétrani a klimatizace - Technicky pravodce 1993 (autofi J. Chysky, K. Hemzal )

- Vétrani a klimatizace (autofi M. Székyov4, K. Ferstl, R. Novy)

- Vzduchotechnika (autofi G. Gebauer, O. Rubinovd, H. Hork4)

- Vzduchotechnika v ptikladech 1 (autofi J. Hir§, G. Gebauer )

- Technickd zatizeni budov, vzduchotechnika cviceni (autofi L. Centnerova, K. PapeZz )

- Normy:

- CSN 12 7010 - Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zaiizen.

- CSN 73 0872 - Pozérni bezpednost staveb - Ochrana staveb proti §ifeni pozaru potrubim
- CSN 73 0802 - Pozérni ochrana staveb - Nevyrobni objekty.

- CSN 73 0540-2: 2002 - Tepelna ochrana budov ( &l. 7.3. — Zpétné ziskdvani tepla )
- CSN EN 12831 — Vypocet tepelnych ztrit budov pfi dstfednim vytdpéni

- CSN 70 0540 — Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei a budov

- CSN EN 15316-3 — Ohiivani uZitkové vody

- CSN 38 3350 — Zasobovani teplem. Vieobecné zdsady.

- CSN 06 0220 — Usttedni vytapéni. Dynamické stavy.

- CSN 06 0310 — Usttedni vytapéni. Projektovani a montaz.

- CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovich — Zabezpetovaci zatizeni

- CSN 06 1102 — Otopn4 t&lesa — navrhovani

- CSN EN 1264-1 — Podlahové vytapéni

Projektova dokumentace je zpracovand podle zdkona €. 183/2006 Sb. , vyhlasky €. 499/2006 Sb. a
vyhlasky 268/2009 Sb. (zména 20/2012).

Projekt je zpracovan v rozsahu pro provedeni stavby a slouZi pro objedndvani, vyrobu a montdZ zatizeni.

3. Uvod a zakladni informace

Uvod
Vytdpéni objektu bude usttedni teplovodni s vlastnim centrdlnim zdrojem tepla tepelnym Cerpadlem

vzduch/voda na elektrickou. V letnim obdob{ budou vybrané mistnosti objektu chlazeny.
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Vytapéni:

Bilance spotieby tepla:

Pro vypocet byli stanoveny tyto hodnoty souéinitele prostupu tepla U (W/m2 K):

Nazev kce Typ R [m2K/W] U [W/m2K] Ma,max[kg/m2] Odpareni DeltaT10 [C]
Podlaha na zeminé PZ... podlaha 3.80 0.25 8.15
Strop STE... stfecha 3.31 0.29 nedochézi ke kondenzaci v.p.
obvodova predni SO1... sténa 3.56 0.27 2.3901 ne
obvodova zadni SO2... sténa 3.65 0.26 nedochézi ke kondenzaci v.p.
okna otvor 1.20
vyloha otvor 1.20
dvefe otvor 1.70
Vysvaétlivky:

R tepelny odpor konstrukce

u

soucinitel prostupu tepla konstrukce

Ma,max maximalni mnozstvi zkond. vodni pary v konstrukci za rok
DeltaT10  pokles dotykové teploty podlahové konstrukce.

1.Pro vytapéni objektu
Ro¢ni potieba tepla pro vytdpéni objektu 22700 kWh/rok

Celkova ro¢ni spotieba elektrické energie pti 98% zajiSténi energie pro vytapéni pii topném faktoru COP=
2,8 TC je 8107 kWh/rok.

Celkova ro¢ni spotieba elektrické energie pti 100% zajisténi energie pro chlazeni pti u€innosti chlazeni
EER= 4,0 TC je 1150 kWh/rok.

4. Technicky popis
Navrhované i'eSeni:
Vytépéni objektu je feSeno v 1.NP podlahovym vytapénim a konvektory JAGA do podlahy a nasténnymi
konvektory IVAR v 2.NP s ventildtorem o tep. spaddu 55/45° C s nucenym obéhem (které budou také
slouZzit v letnim obdobf{ pro chlazeni jednotlivych vybranych mistnosti). V ptedsini WC v 2.NP a na WC v
1.NP budou osazena elektrickd télesa KORADO KORALUX LINEAR CLASSIC KLCE.
Zdroje tepla:
1. Tepelné cerpadlo MITSUBISHI (98% energie pro vytapéni, 100% chlazeni) :
Zdrojem tepla, pro vytdpeni bude slouZzit tepelné ¢erpadlo MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-HRP100
YHA [poz. ¢.1] o max. vykonu 11,2 kW, umistény ve venkovnim prostoru na stieSe uklidové komory a
deskovy vyménik SWEP B8OHx40 [poz. ¢.2] umistény v samostatné mistnosti pod stropem v 1. NP (v
uklidové komorte). Jednd se o tepelné ¢erpadlo vzduch/voda, které se sklddd z venkovni jednotky a
deskového vyméniku. Venkovni jednotka je s deskovym vyménikem propojena Cu potrubim které je
opatieno izolaci ARMACELL AC. TC mi topny vykon 10,0 kW pfi venkovni teplot& -15°C a teploté vody
55°C. Tepelné cerpadlo zaroven bude slouZit jako zdroj chladu pro letni obdobi.
Ptikon ventilatoru 0,086+0,086 KW .
Cerpadlo je schopno provozu az do -25°C.
Topné voda 55/45 °C. Max. 60 °C.
Hladina akustického tlaku venkovni jednotky ve vzdalenosti 1 m max. 52 dB(A)
Plynuld regulace vykonu 30-100 %.
Chladivo R410A.
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Bezpeénostni opatieni pro TC:
1. umisténi spinace pritoku do potrubi za deskovy vymeénik (vypoctend vodni rezerva 35 1)

Vypocet hladiny akustického tlaku ve venkovnim prostoru ve vzdalenosti 12 m (nejbliz§i objekt):
Akusticky tlak do okoli ve vzdalenosti 1 m L, dB(A) 52
Dle vzorce L,=L; + 20 log (r,/12)

rr=1m
rn=12m
Akusticky tlak ve vzdélenosti 12 m L, dB(A) 30

(plati pfi plném vykonu)
(Pozndmka: v no¢nim provozu pii maximélnim vykonu je akusticky tlak o 4 dB(A) niZsi.)

Zabezpedovaci zarizeni:

Bude tvofit expanzni nddoba s membranou FLAMCO C8 [poz. ¢.3] o objemu 8 1 umisténa pod stropem v
uklidové komore. Pojistovaci ventil DN 15 umistény na zdroji tepla.

Nejvyssi pracovni pietlak soustavy (oteviraci pretlak pojistného ventilu) 3,0 bar
(na manometru oznacit ¢ervenou barvou)

Nejniz§i pracovni pietlak soustavy (minimalni provozni tlak) 1,8 bar
(na manometru oznacit modrou barvou)

Kone¢ny tlak soustavy 2,3 bar

Regulace: 5
Regulace bude ekvitermni dle venkovni teploty, reguldtorem dodanym s TC.

TC Zubadan disponuje provoznimi rezimy Heating ECO (Ekvitermn{ vytdpéni), Heating (Topeni s
konstantni teplotou otopné vody), HotWater (Ohiev teplé vody), Cooling (Chlazeni), Anti-freeze
(Temperovani). Standardné se pro vytdpéni vyuziva rezim Heating ECO s funkci ,,Automatického
prepinani provoznich rezimi‘ pro rezim HotWater.

Regulace konvektort JAGA:

Konvektory budou vybaveny reguldtorem chlazeni/topeni JAGA a v prostoru v mistnosti bude umistén
prostorovy termostat JAGA s tydennim programem.

Regulace konvektori IVAR:

Konvektory budou vybaveny reguldtorem chlazeni/topeni IVAR a v prostoru v mistnosti bude umistén
prostorovy termostat IVAR s tydennim programem.

Podlahové vytdpéni bude fizeno regulatorem REHAU.

Popis podlahového vytapéni:

Podlahové vytapéni bude trubkové systém REHAU VARIONOVA, potrubi RAUMTHERM S 17x2, o
teplovodnim spddu 40/33° C. Povrchova teplota podlahy je max.29° (33)°C a 35° C okrajova zéna.
Potrubi bude uloZeno do desek z lisovaného polystyrenu systémovd deska VARIONOVA rozte¢i 50 mm.
Potrubi podlahového vytapéni je rozvedeno z centrdlniho rozdé€lovace pro 1. NP umisténého u zdi

v mistnosti €. 1.04. Podlahové vytadpéni musi byt provedeno dle vyrobce REHAU. Maximaln{ teplota topné
vody pro podlahové vytapéni je S0°C. Potrubi vedené m.¢. 1.04 bude opatieno tepelnou izolaci.
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Otopna télesa:

Otopnd télesa jsou dimenzovana co do vykonu a vyhfevné plochy na podklad€ vypoctu tepelnych ztrat
objektu dle CSN EN 12831 pro vnitini teploty udané v piidorysném vykrese a venkovni oblastni
vypoctovou teplotu —15° C. Co do typu otop.téles jsou osazeny konvektory s ventildtorem JAGA CLIMA
CANAL v 1.NP do podlahy a v 2.NP nasténné IVAR FBI SLB, které v zimnim obdobi slouZi pro vytdpéni
a v letnim obdobf{ pro chlazeni.

Otopnd soustava bude dvoutrubkova s nucenym ob&hem topné vody o tep. spadu 55/40° C.

Chlazeni bude o tep. spadu 10/16° C.

Trubkova télesa RADIK KORALUX jsou pfipojena na elektrickou zasuvku pies termostat o pifkonu dle
vykresové dokumentace 200W/ 230 V.

Potrubni rozvod je dvoutrubkovy z potrubi Cu a plastové REHAU.

Izolace tepelné:

Potrubi bude opatteno tepelnou izolaci (ARMACELL HT) a potrubi uréené i pro chlazeni ARMACELL
AC. Deskovy vymeénik a hydraulicky oddé€lova¢ bude opatien izolaci ARMACELL AC, aby nedochézelo
ke kondenzaci na povrchu izolace pfti chlazeni.

Vzduchotechnicka:

A) Stanoveni mnozstvi vymény vzduchu v jednotlivych prostorech.
Pozadovana

¢islo . . objem mistnosti B Poznamka:
mist.: nazev: [m 3] vymena nasobnavyména
NP vzduchu [m3/hl

1.NP:
WC 5,0 50 10,0
pfedsin WC 5,8 30 5,2
celkem 80

1.04 uklid 4,5 25 5,6
celkem 25
2NP:

2.02 Predsin WC 3,3 30 9,1
celkem 30

2.03 WC 2,9 50 17,2
celkem 50

1. ... vétrani kuchyiiky [cirkulace - 150 m*/h] :

Vétrani bude nucené cirkulacni. Vétrani prostoru kuchynky bude pomoci digestore Elegance 60 [poz.¢.
1.1], kterd je umisténa nad elektrickym vati¢em. Odpadni vzduch bude nasavén pies tukovy filtr, uhlikovy
filtr a ventilator. Odpadni vzduch bude nasavan digestoii ptes filtry a zase zpét vyfukovén do prostoru

kuchynky.

Ovladani digestore bude spinaem s ¢asovym dobéhem.
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2. ... odvod vzduchu z WC a piedsiné WC 2.NP [odvod - 50, 30 m*/h] :

Vétrani bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude pomoci axidlniho ventildtoru SILENT 100 [poz.¢.
2.1], ktery bude umistén v obvodové stén€. Odpadni vzduch bude nasdvan pres ventilator a odvadén pies

protidestovou Zaluzii do venkovniho prostoru.
Ptivod vzduchu bude infiltraci dvefnimi sparami (dvefnimi mfiZkami).
Ovladani ventilatoru bude spina¢em s ¢asovym dob&hem.

3. ... odvod vzduchu z tklidové komory [odvod - 25 m*/h] :

Vétrani bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude pomoci radidlniho ventilatoru CF 100 S [poz.¢.
3.1], ktery je umistén ve zdi pod stropem. Odpadni vzduch bude nasdvén pies ventildtor. Odpadni vzduch

bude odvddén potrubim pies obvodovou sténu a vyfukovan do venkovniho prostoru.
Ptivod vzduchu bude infiltraci dvefnimi sparami (dvefnimi mfiZkami).
Ovladani ventilatoru bude termostatem a spinaem.

4. ... odvod vzduchu z WC a pi‘edsiné WC [odvod - 50, 30 m’/h] :

Vétrani bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu bude pomoci diagondlniho ventildtoru Mixvent TD
160/100 [poz.€. 4.1], ktery je umistén pod stropem v podhledu. Odpadni vzduch bude nasdvén ptes talifové
ventily umisténé v podhledu. Odpadni vzduch bude odvadén potrubim pies obvodovou sténu a vyfukovédn

do venkovniho prostoru.
Ptivod vzduchu bude infiltraci dvefnimi sparami (dvefnimi mfiZkami).
Ovladani ventildtoru bude se svétlem s dobéhem.

5. Pozadavky na navazujici profese:

Pozadavky na profese:
Elektro+MaR: ptipojeni TC, obéhového Cerpadla, konvektori

Zdravoinstalace: odvod kondenzatu od konvektort a TC ve venkovnim prostoru
Stavba: pfipravenost podlahy pro umisténi konvektort pfipravenost prostupl pro potrubi

6. Pokyny pro montaz, bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi praci:

Pti provadéni montaZnich praci je tieba dodrZovat bezpe€nost pfi préci dle platnych smérnic. Pri
svareCskych pracich se musi dodrZovat protipoZarni ochrana.
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Po skonéeni montaZnich praci se provede fadné proplachnuti celého systému vcetné zregulovéani otopné
soustavy.

Dle CSN 06 0310 jsou pedepsany dva druhy zkousek:
- zkouSka tésnosti podle ¢l. 8.2 a,
- zkouSka provozni , kterd se dé€li na zkousku dilata¢ni (Cl. 8.3.2) a topnou zkousku (L. 8.3.3),

Otopnd voda mus{ byt vZdy voda upravend pro otopny systém (doporucuji zakoupit v tepldrné, kde je voda
upravend pro otopné systémy)! (POZOR: nedopliiovat z vodovodu!)

7. Technické parametry zarizeni:

LEGENDA ZARIZENI:

Vytapéni:
Cislo pozice Nézev zafizeni Piikon [KW/V] Hmotnost [kgMnozstvi [ks]
7,09+2x0,086/3x
1 TC MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-HRP 100YHA 400 134 1
2 Deskowy vymeénik SWEP B80Hx40 - 15 1
3 Expanzni nadoba - 1
Hydrulicky vyrovnavac tlaku Flamco FlexBalance R80
(objem 65 ) - 25+65 1
5 Teplovodni cbéhové Cerpado GRUNDFOS ALPHA 0,1/230 5 1
6 Teplovodni obéhové Cerpado GRUNDFOS UPS 25-40 0,1/230 5 1
Vzduchotechnika:
Cislo pozicq Nazev zafizeni Prikon [kW/V] Hmotnost [kg]|MnozZstvi [ks]
_1.1 Kuchynska digestof Elegance 60 nerez 0,3/230 8 1
2.1 |Axialni ventilator SILENT DECOR 100 S 0,015/230 1 2
3.1 Radialni ventilator CF 100 0,04/230 0,02/230 1
4.1 [Rdiagonalni ventilator TD 160/100N 0,01/230 2 1
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