Cislo pozice Nazev zafizeni Prikon [kW/V] Hmotnost [kgMnoZstvi [ks]
7,09+2x0,086/3x
1 TC MITSUBISHI ZUBADAN PUHZ-HRP 100YHA 400 134 1
2 Deskovy vwménik SWEP B80Hx40 - 15 1
3 Expanzni nadoba - 1
Hydrulicky vyrovnavac tlaku Flamco FlexBalance R80
4 (objem 65 1) - 25+65 1
5 Teplovodni obéhove Cerpadlo GRUNDFOS ALPHA 0,1/230 5 1 1
6 Teplovodni obé&hové Cerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 0,1/230 5 1

Exoanzni nadoba FLAMVCO C8 objem 8 |

umisténa pod stropem, tak aby byla

moznost odvzdusnéni a pInéni vzduchu PV-15

nadoba je pfipojena pfes soupravu Potrubi Cu plvn/kapali
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Pripojeni konvektoru @
HIP : . Ing.arch. M.BOKOTA,
60 mm zodp. projekiant : Pavel Tezaur
projektant : Pavel Tezaur
vykres :

Schéma zapojeni TC-vytapéni

Teplovodni spad OS 55/40° C

Teplovodni spad chladici soustavy 10/16" C profese :  A3,1-zafizeni vytapéni, A3.3- vzduchotechniky

VESKERA AUTORSKA PRAVA. JAKAKOLIV MANIPULACE S TOUTO PRACI, vé&. PORIZOVANI DALSICH KOPII MUZE
TATO DOKUMENTACE SMi BYT POUZITA JEN V SOULADU S JEJIM URCENIM - PRO STAVEBNI POVOLEN
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TATO PRACE JE DUSEVNIM KNOW-HOW FIRMY BOKOTA ARCHITEKTI - architektonicky ateliér A PATRI Ji
BYT POUZE SE SOUHLASEM AUTORA.
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